Zatgcznik nr 9.4 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Budowa schodéw i slipéw do transportu kajakéw na miejscach biwakowania na terenie

Drawienskiego Parku Narodowego

Inwestor: Drawienski Park Narodowy ul. Lesnikéw 2, 73-220 Drawno.
Adres inwestycji: 0.0. Knieja, Debina, Kamienna — dziatki nr ewidencyjny: 521 i 522 obreb Gtusko,
653, 667, 675 obreb Stare Osieczno, 834, 833, 838, 856 obreb Radecin, gmina Dobiegniew,
Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien:
45242110-9  Budowa obiektéw do wodowania
45000000-7  Roboty Budowlane
ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,
ktore zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Budowa schodéw i slipow do transportu kajakow
na miejscach biwakowania na terenie Drawienskiego Parku Narodowego ".
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z
zakresem przedstawionym w dokumentacji projektowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.2. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.3. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.4. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec zgtoszenie robdt wraz z zatgczonym
projektem, protokoty odbioréw koricowych.
1.4.5. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.
1.4.6. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.
1.4.7. materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.8. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.9. przedmiarze robodt - nalezy przez to rozumied zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.10. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, specyfikacjg techniczna.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
Stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunkach wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja
by¢é zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacja
techniczng i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Teren prowadzonych robét jest powinien by¢ oznaczony tasma.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Stosowane materiaty sg
niepalne.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone siedlisk przyrodniczych. Ze wzgledu na bliskos¢ rzeki Drawy
nalezy zwrdcié szczegblng uwage na stan techniczny urzadzen i maszyn uzywanych przy robotach
ziemnych aby zapobiec przedostawaniu sie do $Srodowiska substancji ropopochodnych.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na teren robét.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robét

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek
spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty , do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakosc i wiasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonania poszczegdlnych
elementow robdt Wykonawca powiadomi Inwestora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnos$cig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg by¢
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowania odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego przejazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsq i
wymaganiami specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze uzy¢ tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Norma - aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.
6.4. Dokumenty budowy

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robat,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot



Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okres$lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

b) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér ostateczny (korcowy)

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem pisemnym Zamawiajgcego. Odbior
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

8.2.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robot w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw,

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. ,,0dbidr ostateczny
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

ST —01 BUDOWA SCHODOW | SLIPOW DO TRANSPORTU KAJAKOW NA MIEJSCACH BIWAKOWANIA
NA TERENIE DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce remontu
slipow i schodéw. Miejsca biwakowania, gdzie wystepuja slipy do transportu kajakdéw znajdujg sie na
terenie Drawienskiego Parku Narodowego t.j. Barnimie, Pstrag i Drawnik. Dojazd drogami lokalnymi.
Dziatki sg wtasnoscig zarzadzang przez Inwestora. Na w/w miejscach biwakowania przewidziany jest
remont slipdw ze wzgledu na zty stan techniczny, elementy drewniane z ktérych sg one wykonane s3
wyeksploatowane. Remont bedzie polegat na wymianie konstrukcji i poktadu slipu i schodéw z
drewna debowego.



1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie: 22 sztuk tablic informacyjnych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie i montaz tablic informacyjnych o walorach przyrodniczych
Drawienskiego Parku Narodowego”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, przepisami
prawa budowlanego i prawa o zamdwieniach publicznych oraz z okresleniami podanymi w ogdlne;j
specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych. Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych zwana jest dalej OST. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét zwane sg dalej SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, OST, SST .

2. Opis robot remontowych

Ze wzgledu na zty stan techniczny konstrukcji slipu, schoddéw i barierek z drewna nalezy je rozebrac.
Na miejscu rozebranych elementéw nalezy wykonaé nowg, odtworzy¢ konstrukcje z drewna
debowego impregnowanego srodkami ochronnymi do drewna:

-gtdwna konstrukcje beda stanowié krawedziaki 12x12 cm whbijane w grunt na gtebokos¢ ok.90-100
cm

- pod konstrukcje koryta slipu bedg stanowic poprzeczne elementy 12x12 cm mocowane do
pionowych krawedziakow.

-na poprzeczkach zamocowane i oparte bedzie koryto slipu z desek 5x12 cm na wkrety do drewna
zabezpieczone przed korozjg

-konstrukcje schodéw terenowych bedg stanowié belki policzkowe 6x20 cm mocowane do
pionowych krawedziakéw

-stopnice schodéw o szerokosci 31-32 cm bedg z dwéch desek 5x16 cm mocowane do belek
policzkowych na systemowe blachy i tgczniki ciesielskie ocynkowane

-barierki przy schodach wysokosci ok. 90cm z deski 4x14 cm mocowanej do pionowych
krawedziakéw, 1 szt pozioma i druga od géry na stupach balustrady.

-odbojnice slipu zabezpieczajgce przed wypadnieciem kajaka ze slipu z belki 6x20 cm od strony
schoddéw i 6x12 cm od strony zewnetrznej na gérnej wysokosci slupa

Na zakonczeniu stupdw nabic z géry podtuznice balustrady z krawedziaka 12x12 cm, a na nig pochwyt
z deski 4x14 cm, zaokraglonej na krawedziach od gory.

Balustrade uzupetnic¢ deskg posrednig 4x14 cm w potowie wysokosci stupéw. Do montazu drewna
uzywac systemowych tacznikdw do drewna ze stali zabezpieczonej przed korozja.

Catos¢ konstrukcji zabezpieczyé¢ srodkami ochronno-dekoracyjnymi do drewna w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem.



