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kladka Konotop

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|analiza wtas- |Rozbiérka balustrad i pomostow, wywoz zterenu robot kpl.
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|analiza wlas- | Sprawdzenie i przygotowanie pali drewnianych do montazu konstrukcji szt
na
10*2 szt 20.000
RAZEM 20.000
3|analiza wtas- | Element mocowania balustrady wg przekroju a-a m?3
na drew.
0.14*0.14*11*2.50+0.12*0.12*1.20*11*2+0.12*0.12*1.35*20*2+0.12*0.12* m?3 3.317
36.70*2+0.12*0.032*36.70*2*2 drew.
RAZEM 3.317
4|analiza wtas- | Dostawa i montaz belek stalowych HEB 180 z pomalowaniem farbami chloro- |kg
na kauczukowymi, mocowanie do podpar¢ stalowych zamocowanych na palach
zgodnie P.B.
7.30*2*51.2 kg 747.520
RAZEM 747.520
5|analiza wtas- | Dostawa i montaz konstrukcji pokladu z drewna kI.33 Impregnowanego cisnie- | m3
na niowo wg przekroju a-a drew.
0.10*0.16*3*36.70+0.14*0.14*18+0.10%0.14*3*(21.8+15.0)+ 2*7.30*0.08*0.16* | m3 4.034
2 drew.
RAZEM 4.034
6|analiza wtas- | Dostawa pokladu z bali z drewna modrzewiowego, impregnowanego cisnienio-| m3
na wo wg przekroju a-a drew.
0.050%(21.8+15.0+36.70)*1.50 m3 5.513
drew.
RAZEM 5.513
7/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja bali i krawedziakdéw preparatami ochronnymi i deko- | m?
0628-04 racyjnymi w kolorze uzgodnionym z Inwestorem
1.50%(21.8+15+36.7)*1.5*2 m?2 330.750
RAZEM 330.750
8 Transport materiatéw i uslugi sprzetowe- dostarczenie elementéw do miejsca | kpl.
wbudowania
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Uzytkownik: Janusz Korpalski



