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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest projekt rozbiérki i budowy mostu
,Niskowodnego” w ciggu drogi lesnej nad rzekg Drawg na terenie Drawienskiego Parku
Narodowego O/O Kamienna oddziat 369 oraz Nadles$nictwo Gtusko na parcelach nr
325/2, 672, 513.

2. OPISISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgcy obiekt mostowy zlokalizowany jest na drogowym ciggu komunikacyjnym
drogi lesnej na terenie Drawienskiego Parku Narodowego. Droga stuzy do komunikacji
wewnetrznej stuzbom parku w celach utrzymania i kontroli.

Most przekracza naturalng przeszkode jakg jest koryto rzeki Drawa tgczac
przeciwlegte brzegi. Obiekt o konstrukcji ustroju nosnego z drewna litego skfada sie z 15
przeset o rozpietosciach od 1,22 do 7,45m. Ditugos$¢ catkowita 73,3m. W przekroju
poprzecznym znajduje sie jezdnia o szerokosci 3,85m i obustronne chodniki o szerokosci
0,4m. Na zewnetrznych krawedziach znajduje sie balustrada drewniana o wysoko$ci
0,9m. Podpory mostu z pali drewnianych. Most usytutowany jest pod katem prostym
wzgledem przeszkody, nie znajdujg sie na nim zadne urzadzenia obce. W rejonie obiektu
skarpy rzeki nie sg umocnione, posiadajg naturalne pochylenie i sg porosniete trawg oraz
niskg roslinnoscig. Drogi dojazdowe do obiektu utwardzone ptytami betonowymi
i azurowymi. Woda opadowa w sposob grawitacyjny sptywa z obiektu do rzeki.

Istniejgcy obiekt z uwagi na zly stan techniczny zostat zamkniety dla ruchu.
W obecnym stanie most nie spetnia zadnej klasy obcigzenia, zakres uszkodzeh powoduje
ze zostat przewidziany do rozbiorki.

Zakres prowadzonych prac rozbiorkowych dotyczy catej konstrukcji istniejgcego
mostu. Przewiduje sie nastepujgce roboty rozbiérkowe:

— roboty przygotowawcze,
— rozbiérka balustrady drewnianej,
— rozbidérka nawierzchni z bali drewnianych,
— rozbidérka konstrukcji ustroju nosnego mostu,
— rozbidérka oczepow pali podpdr posrednich i skrajnych,
— rozbidérka podpér palowych,
— rozbidérka odcinkow dojazdow w zakresie niezbednym do wykonania nowej konstrukciji
podpor skrajnych.
Konstrukcja mostu zostanie rozebrana przy pomocy narzedzi recznych
i mechanicznych. Powstate drewno z rozbiorki zostanie wywiezione przez wykonawce
robét z placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub w do miejsca
utylizacji.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana budowa nie zmieni dotychczasowego charakteru terenu. Obiekt
mostowy bedzie zlokalizowany w miejscu istniejgcego mostu w obrebie dziatek nr 325/2,
672, 513. Zmianie ulegnie nieznacznie jego dlugos¢ i niweleta. W stosunku do stanu
pierwotnego na srodku projektowanego mostu przewiduje sie punkt widokowy w formie
wiezy konstrukcji drewnianej. Projektowana przebudowa mostu ma za zadanie
przywrécenie komunikacji pieszej i samochodowej przez rzeke Drawe na terenie parku.

Obiekt zostat zaprojektowany w taki sposob aby nie ingerowat zbytnio w otaczajgce
srodowisko, a swag formg nawigzywat do istniejgcego otoczenia. Projektowany most jest
konstrukcjg stalowo-drewniang o prostej budowie i tatwym utrzymaniu. Niweleta mostu
przebiega w planie w linii prostej poziomej i pionowe;.

Zaprojektowano most o nastepujgcych parametrach:

— Dtugos¢ catkowita (ze skrzydtami) 74,80 m

— Rozpietosc¢ teoretyczna w osiach: 11,20+3x16,011,20m

— Szerokos$é catkowita: 6,50 m

— Szerokosci uzytkowe na obiekcie: jezdnia — 4,60m
chodniki obustronne — 0,50m

— Powierzchnia pomostu: 346,54 m2

— Wysokos¢ konstrukcyjna (dzwigary gtéwne): 0,45 m

— Skrajnia pod obiektem / Przeswit pionowy: min1,4/max3,4 m

— Kat skosu: 90,0°

— Spadek podtuzny: 0,0%

— Posadowienie: posrednie

— Klasa obcigzenia wg.PN-85/S-10030 ,C” [30 ton]

— Wymiary wiezy widokowej w osiach 4,0x4,6m

—  Wysokosc¢ wiezy 8,0m

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana inwestycja zwigzana z budowg mostu obejmuje prace charakteryzuje
sie nastepujgcymi parametrami:
Dojazdy utwardzone ~50m2;
Powierzchnia zabudowy ~510m2;
Umocnienia ~50m2
Tereny zielone ~30m2;

5. OCHRONA ZABYTKOW

Na terenie projektowanych prac nie wystepujg obiekty zabytkowe.
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6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktdrym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, lezy poza terenami i
obszarami gorniczymi.

7. OCHRONA SRODOWISKA

Wszystkie surowce i materiaty uzyte do budowy mostu nie oddziatujg niekorzystnie
na srodowisko. Planowana inwestycja nie zwiekszy zasiegu oddziatywania na srodowisko
w poréwnaniu ze stanem obecnym. Jedynie podczas realizacji inwestycji mozliwy jest
wzrost hatasu, odpaddéw oraz emisji zanieczyszczeh do powietrza atmosferycznego,
jednakze bedzie to miato charakter przede wszystkim krétkotrwaly i odwracalny.
Wszystkie odpady bedg przechowywane w miejscach do tego przeznaczonych, a po
zakonczeniu prac bedg segregowane i wywozone przez firmy posiadajgce stosowne
uzgodnienia. Na podstawie wyzej podanych informacji nalezy uznac, ze obiekt nie bedzie
mieC¢ niekorzystnego wptywu na sSrodowisko. Teren zostanie uporzadkowany po
zakonczeniu prac przy obiekcie.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycje ze wzgledu na prowadzony rodzaj prac i konstrukcje obiektu
nie wptywa na dziatki sgsiednie w zwigzku z tym obszar oddziatywania obiektu dotyczy
jego najblizszego otoczenia i zawiera sie w granicach dziatek objetych wnioskiem tj.
325/2, 672, 513.
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OPIS TECHNICZNY

1 INFORAMCJE OGOLNE
1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest projekt rozbiérki i budowy mostu
,Niskowodnego” w ciggu drogi lesnej nad rzekg Drawg na terenie Drawienskiego Parku
Narodowego O/O Kamienna oddziat 369 oraz Nadlesnictwo Gtusko na parcelach
nr 325/2, 672, 513.

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji w oparciu o ktérg
zostanie uzyskane pozwolenie na budowe obiektu.

1.2 Podstawy prawne

Podstawg prawng wykonania niniejszej dokumentacji jest umowa nr K-3700-
50/2016 zawarta w dniu 25.05.2016 r. pomiedzy Drawienskim Parkiem Narodowym z
siedzibg: 73-220 Drawno, ul. Lesnikéw 2, a firmg Pracownia Inzynierska Eugeniusz
Banek, 44-350 Gorzyczki, ul. Wiejska 28.

1.3 Podstawy techniczne opracowania

[1] Ustawa z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (urzedowy tekst jednolity Dz.U. nr
106, poz. 1126 z 2000r. z pdzniejszymi zmianami),

[2] Rozporzadzenie MTiGM nr 735 z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 2000r. poz. 735),

[3] Ustalenia i wytyczne inwestora,

[4] Pomiary geodezyjne w terenie, czerwiec 2016r.,

[5] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowania przez firme Geodezja
s.c. Cichowicz-Klemba-Marzec. Strzelce Krajenhskie, lipiec 2016r

[6] Dokumentacja ustalajgca geotechniczne warunki posadowienia obiektéw
budowlanych opracowana przez firme Laboratorium Drogowe Szczecin. Szczecin,
wrzesien 2016r.

[7] PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[8] PN-80/B-02010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”.

[9] PN-80/B-02010/Az1:2006 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem”.

[10] PN-77/B-02011 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”.

[11] PN-77/B-02011/Az1:2010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem”.

[12] PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe
i sprezone. Projektowanie.

[13] PN-82/S-10052 - Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

[14] PN-89/S-10050 - Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

[15] PN-92/S-10082 - Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

[16] PN-EN 1995-1-1:2010 - Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogolne - Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow.

[17] PN-89/B-02482 — Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentow
palowych.
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1.4 Opis stanu istniejacego

W miejscu projektowanego obiektu znajduje sie istniejgcy most drewniany. Most jest
obiektem wieloprzestowym sktadajgcym sie z 15 przeset roznej rozpietosci od 1,22 do
7,45m. Dtugos$¢ catkowita 73,3m. Konstrukcje nosng kazdego przesta tworzy 5 belek
drewnianych o wysokosci 20cm. Na belkach opiera sie pomost drewniany sktadajgcy sie z
trzech warstw bali grubosci 5cm. Wierzchnia warstwa utozona w jodetke stanowi
nawierzchnie. Belki opierajg sie bezposrednio na oczepach drewnianych zwienczajacych
podpory. Podpory stupowe w formie pali drewnianych $25cm wbite w koryto rzeki. Na
kazda podpore przypadajg 4 pale. Przyczoétki drewniane z bali okragtych ¢25cm.

W przekroju poprzecznym znajduje sie jezdnia o szerokosci 3,85m i obustronne
chodniki o szerokosci 0,4m. Na zewnetrznych krawedziach znajduje sie balustrada
drewniana o wysokosci 0,9m. Wysokos¢ balustrady nie spetnia warunkow technicznych.
Most usytutowany jest pod katem prostym wzgledem przeszkody, nie znajdujg sie na nim
zadne urzadzenia obce. Woda opadowa w sposdb grawitacyjny sptywa z obiektu do rzeki.
W rejonie obiektu skarpy rzeki nie sg umocnione, posiadajg naturalne pochylenie i sg
porosniete trawg oraz niskg roslinnoscig. Drogi dojazdowe do obiektu utwardzone ptytami
betonowymi i azurowymi. Stan techniczny drdg jest dobry.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stan mostu okreslono jako
przedawaryjny, czyli wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujace przydatnosé
uzytkowg. Na skutek korozji biologicznej czes¢ podpér ulegta przemieszczeniu a ustrdj
nosny jest zdeformowany, wystepujg ubytki i erozja materiatu. Obiekt nie nadaje sie do
uzytku i zostat zamkniety dla ruchu. Z uwagi na rozleglty zakres uszkodzen zostat
przeznaczony w cato$ci do rozbidrki.

1.5 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany obiekt stuzy do przeprowadzenia ruchu samochodowego i pieszego
nad rzekg Drawg

1.6 Charakterystyczne parametry techniczne

Parametry techniczno-geometryczne :

— Dilugos¢ catkowita (ze skrzydtami) 74,80 m
— Rozpietosc¢ teoretyczna w osiach: 11,20+3x16,011,20m
— Szerokos¢ catkowita: 6,50 m

Szerokosci uzytkowe na obiekcie:

jezdnia — 3,60m
chodniki obustronne — 0,50m

— Powierzchnia pomostu: 346,54 m2

—  Woysokos¢ konstrukcyjna (dzwigary gtdéwne): 0,45 m

— Skrajnia pod obiektem / Przeswit pionowy: min2,4/max4,3 m
— Kat skosu: 90,0°

— Spadek podtuzny: 0,0%

— Posadowienie: posrednie

— Klasa obcigzenia wg.PN-85/S-10030 ,C” [30 ton]

— Rzedna zw. s wody Qn zW =49,94m

— Rzedna spodu konstrukcji zK=50,67m
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— Przewyzszenie spodu konstrukgc;ji AZ =0,73m
— Wymiary wiezy widokowej w osiach 4,0x4,6m

—  Wysokosc¢ wiezy 8,0m

— Powierzchnia zabudowy 20m2

— Max ilo$¢ oséb 15

2 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Zaprojektowane elementy konstrukcyjne realizowane w ramach budowy mostu sg
dobrze wkomponowane w istniejgce zagospodarowanie terenu. Funkcjg obiektu jest
przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszego nad przeszkoda, ktérg stanowi rzeka
Drawa. Wieza widokowa zintegrowana z mostem stuzy jako punkt obserwacyjny
otaczajgcej przyrody.

3 PRACE ROZBIORKOWE

3.1 Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbiérkowych

Zakres prowadzonych prac rozbiorkowych dotyczy catej konstrukcji istniejgcego
mostu. Prace rozbiorkowe powinny by¢ kierowane przez kierownika budowy z
uprawnieniami budowlanymi i wykonywane przez firme posiadajgcg odpowiedni sprzet i
wykwalifikowanych  pracownikow. Roboty rozbiérkowe stanowigce przedmiot
opracowania, stuzg umozliwieniu wykonania nowego obiektu w miejscu istniejgcego.

Sposdb prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy podzieli¢ dwa etapy.

Etap A — roboty przygotowawcze

— wyznaczy¢ granice zajetosci terenu dla prowadzonych prac,

— wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatu,

— wyznaczy¢ miejsca na postdj maszyn roboczych, platform roboczych i koniecznego
innego wyposazenia.

— zabezpieczyC miejsce rozbiorki zgodnie z przepisami BHP

Etap B — rozbiorka obiektu

— rozbidérka balustrady drewniane;j,

— rozbidrka nawierzchni z bali,

— rozbidrka konstrukcji drewnianej ustroju nosnego,

— rozbiérka oczepdw pali podpor posrednich i skrajnych,
— rozbidrka podpdr palowych wraz ze stezeniami.

3.2 Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Teren wykonania rozbiorki wchodzgcy rownie w teren budowy nowego obiektu
zostanie ogrodzony i niedostepny dla osdb bezposrednio niezatrudnionych przy robotach
rozbiérkowych. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
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zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Nalezy w szczegolnosci zwroci¢ uwage, aby:

- pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie,
- pracownicy posiadali odpowiednie uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen,
- pracownicy posiadali odpowiednig odziez ochronng,
- pracownicy byli wyposazeni w kamizelki odblaskowe w kolorze zo6itym lub
pomarahnczowym, w razie niepogody zotte kurtki przeciwdeszczowe.
- nalezy prowadzi¢ szkolenia BHP informujgce o:
e wykonywanych pracach,
o wystepujgcych zagrozeniach i ich przeciwdziataniu,
o strefach bezpieczenstwa potwierdzone to by¢ powinno podpisem
pracownika i dozoru szkolgcego.
e niebezpieczne prace powinny by¢ prowadzone w obecnosci dozoru.

W celu zabezpieczenia ludzi pracujgcych przy rozbiorce nalezy wykonaé pomosty
robocze z barierg. Przy rozbiorce, zabrania sie aby pracownicy przebywali pod rozbierang
konstrukcjg. Po zakonczeniu prac rozbiorkowych przylegty teren nalezy oczysci¢ z
pozostatych zanieczyszczen powstalych w czasie prac rozbiérkowych oraz
uporzadkowac.

Harmonogram, Kkolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdt i szczegdtowa
technologia wykonania wszystkich robét w ramach inwestycji zostanie opracowana przez
Wykonawce.

4 UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
4.1 Uklad konstrukcyjny

Ustréj nosny

Zaprojektowano ustroj belkowy ciggty 5 przestowy. Rozpietos¢ przeset w osiach
11,2+3x16,0+11,2m, dlugos¢ catkowita ustroju 70,90m. Obiekt zaprojektowany na
obcigzenie klasy ,,C” wg PN-85/S-10030.

Gtéwna konstrukcja nosna sktada sie z 6 dzwigaréw z profilu IPE450. Dzwigary
stezone sg poprzeczne ksztattownikiem IPE200 w rozstawie 1,6m, potgczenie spawane.
Na gornym pasie dzwigaréw znajdujg sie drewniane belki poprzeczne 25,0x25,0cm w
rozstawie osiowym 1,6m, mocowanie za pomocg uchwytéw z katownika. Na belkach
poprzecznych utozona jest konstrukcja pomostu 2z krawedziakow drewnianych
10,0x12,0cm w rozstawie co 10,0cm. Do krawedziakéw zamocowana jest konstrukcja
jezdni z bali debowych 8,0x15,0cm utozonych w tzw. jodetke. Deski 3,2x14,0cm
stanowigce nawierzchnie chodnikow opierajg sie na poprzecznych kantéwkach
mocowanych do jezdni. W przekroju poprzecznym znajduje sie jezdnia o szerokosci 3,6m
i obustronne chodniki o szerokosci 0,5m. Na zewnetrznych krawedziach mostu znajduja
sie balustrady drewniane. Konstrukcja ustroju nosnego opiera sie za posrednictwem
tozysk stalowych na podporach.
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Wieza widokowa

Na dlugosci przesta w osiach 3 i 4 konstrukcja pomostu przenika sie z konstrukcjg
wiezy widokowej. Wieza widokowa posiada wspodlne posadowienie z konstrukcjg mostu
ktérg tworzy rama w osiach 3a i 4. Konstrukcja wiezy stupowo-ryglowa drewniana
z dwoma podestami widokowymi na poziomie +2,4 i +4,8m. Stupy skrajne na siatce
4,0x4,6m. Obiekt zaprojektowany na obcigzenie ttumem pieszych o wartosci 4kN/m2
wg PN-85/S-10030.

Dach czterospadowy o nachyleniu potaci 18°. Krokwie o wymiarach 8,0x14,0cm,
pokrycie z desek o grubosci 3,2cm. Nawierzchniowo gont bitumiczny. Biegi schodowe
policzkowe drewniane o wymiarach stopnia 20,0x26,0cm. Konstrukcje nosng wiezy
stanowi 6 stupow z kantéwki o wymiarach 22,0x22,0cm wzmochionych poprzez stezenie
ukosne z kantowki 12x16cm. Konstrukcja podestéw z rygli poziomych o przekroju
10,0x20,0cm do ktorych mocowana jest podtoga z desek grubosci 5,0cm. Balustrady
drewniane o wysokosci 1,1m z przeciggiem z desek. Potgczenia elementéw za pomoca
tacznikéw stalowych.

Podpory

Podpory mostu stanowig przyczotki w osiach 1, 5 oraz podpory posrednie w osiach
od 2 do 4. Posadowienie podpor skrajnych posrednie na palach stalowych wbijanych.
Przyczotki  zaprojektowano jako zelbetowe masywne, ze skrzydtami bocznymi
réownolegtymi do osi podiuznej obiektu. Po wykonaniu pali pod kazdy przyczoétek nalezy
wykona¢ warstwe wyréwnawczg z klasy C8/10 grubosci 15 cm

Filary posrednie zaprojektowano jako stupo-pale zwienczone oczepem
zelbetowym. Trzon podpér sktada sie z trzech pali stalowych wbijanych oprécz podpory w
osi 4 gdzie znajduje sie piec pali.

4.2 Wyciag z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

4.2.1 Przedmiot, cel i podstawy techniczne obliczen

Przedmiotem obliczen sg wszystkie elementy konstrukcyjne ustroju nosnego i
podpdér mostu oraz wiezy. Celem obliczen jest sprawdzenie poprawnosci przyjetych
przekrojow elementow konstrukgiji.

4.2.2 Zastosowane schematy statyczne

Zastosowano model pretowo powtokowy klasy e1+2p1 o schemacie statycznym
belki ciagtej. Ruszt stalowy skfada sie z dzwigaréw gtéwnych dla ktérych przyjeto profile
IPE450 i stezeh poprzecznych z profilu IPE200. Pomost drewniany zamodelowano za
pomocg powitoki o grubosci 20cm nadajgc jej charakterystyke drewna. Reakcje z ustroju
przekazywane sg na podpory za pomocg tozysk stalowych stycznych.

Wieze widokowg zaprojektowano jako przestrzenny model pretowy powtokowy
klasy e1+2p1 sktadajgcy sie z dwoch kondygnacji i dachu. Stupy 22x22cm stezone
poprzecznie na poszczegoélnych kondygnacjach profilem drewnianym 12x16cm. Pomost z
pretéw - belek 10x20cm stezonych powlokg o charakterystyce desek grubosci 5cm.

Obliczenia przeprowadzono w programie Robot Structural Analysis Professional
2014. Obcigzenia sg przyktadane do konstrukcji o wartosci charakterystycznej, tworzg
kombinacje obcigzen ktére sg przemnazane przez odpowiednie wspotczynniki
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obliczeniowe. Posadowienie sktadajgce sie z grupy pali w ukfadzie prostokatnym i
liniowym obliczono w programie Expert Pale. Nosno$¢ obliczono dla miarodajnego uktadu
sit dziatajgcych na uktad palowy w zadanych warunkach gruntowych wg. dokumentacji
geologicznej.

4.2.3 Zatozenia przyjete do obliczen

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono metodg naprezen
liniowych w konwencji rozdzielonych wspotczynnikdw bezpieczenstwa. Obliczono
i sprawdzono naprezenia w miarodajnych przekrojach zgodnie z polskimi normami
i literaturg. Przyjeto obcigzenie klasy C zgodnie z [7].

4.2.4 Charakterystyki geometryczne wybranych przekrojow

Charakterystyki wytrzymatoSciowe
Beton C30/37

E, = 34,6 GPa wspotczynnik sprezystosci betonu
Ry = 20,2 MPa wytrzymatos¢ gwarantowana obliczeniowa przy Sciskaniu
Py = 27 kKN/m3 ciezar objetosciowy betonu

Stal zbrojeniowa A-lIIN

E. = 200 GPa wspotczynnik sprezystosci pretéw zbrojeniowych
Rak = 490 MPa wytrzymatos¢ charakterystyczna stali zbrojeniowe;j
Ra = 375 MPa wytrzymatos¢ obliczeniowa stali zbrojeniowej

Stal profilowa $355J2

E =205 GPa wspoétczynnik sprezystosci stali

Rm =490 MPa wytrzymatos¢ charakterystyczna stali profilowej
fa = 305 MPa wytrzymatos¢ obliczeniowa stali profilowej
Drewno C27

E =12 MPa wspoétczynnik sprezystosci podtuzne;

fok = 27,0 MPa wytrzymatos¢ na zginanie

Pmean = 4,5 KN/m? ciezar objetosciowy drewna

Drewno C35
E =13 MPa wspoétczynnik sprezystosci podtuzne;
frk = 35,0 MPa wytrzymatos¢ na zginanie

pmean = 4,8 kN/m3

ciezar objetosciowy drewna

Drewno C40

E =14 MPa wspoétczynnik sprezystosci podtuzne;
fk = 40,0 MPa wytrzymatos¢ na zginanie

Pmean = 5,0 KN/m? ciezar objetosciowy drewna

Drewno D30

E =10 MPa wspotczynnik sprezystosci podtuzne;
frk = 30,0 MPa wytrzymatos¢ na zginanie

Pmean = 6,4 kN/m3

ciezar objetosciowy drewna
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4.2.5 Obcigzenia

Obcigzenia przyjeto wg normy PN-85/S-10030. Obliczenia ustroju nosnego
przeprowadzono dla nastepujgcych obcigzen i oddziatywan:
el - ciezar wiasny;
-AQ” - ciezar dodatkowy;
,Qt" - obcigzenie K i q dla klasy C wg PN-85/S-10030;
,AT” - obcigzenie nierbwnomiernym wptywem temperatury +15°C;

. - obcigzenie wywotane réwnomiernym ogrzaniem (+45°C) i oziebieniem (-35°C)
konstrukcji (temp scalenia +10°C);

,08” - nierbwnomierne osiadanie podpér o wartosci 10 mm we wszystkich mozliwych
kombinacjach;

ne - obcigzenie ttumem pieszych,

W - parcie wiatru,

S - obcigzenie sniegiem

Obliczenia podpdr przeprowadzono dla nastepujgcych obcigzen i oddziatywan:
»J - ciezar wiasny;

»LAgQr’ - ciezar gruntu ;

R’ - reakcje z ustroju nosnego,

,H1" - parcie lodu

P - parcie hydrodynamiczne wody

Obcigzenia pogrupowano w uktady (kombinacje):

o podstawowy ,P” — ciezar witasny konstrukcji i elementow niekonstrukcyjnych,
obcigzenie taborem samochodowym, ttumem pieszych, parcie wiatru, obcigzenie
Sniegiem.

. dodatkowy ,PD” — ciezar wiasny konstrukcji i elementéw niekonstrukcyjnych,
obcigzenie taborem samochodowym, ttumem pieszych, nierbwnomierne osiadanie
podpor, wptyw temperatury, parcie hydrodynamiczne wody, parcie lodu.

. wyjatkowy ,PW” — ciezar wiasny konstrukgcji i elementéw niekonstrukcyjnych, parcie

lodu.

4.2.6 Podstawowe wyniki obliczen

Ustroj nosny
Przedstawiono wyniki dla najbardziej wytezonego dzwigara w konstrukcji mostu.

W archiwum biura znajdujg sie peine obliczenia wszystkich elementéw ustroju.
Obliczenia wykonano przy pomocy programu Robot Structural Analysis 2014 oraz
wiasnych arkuszy kalkulacyjnych. Wszystkie obliczone wartos¢ spetniajg wymagania
stanu granicznego nosnosci i stanu granicznego uzytkowania.

Dane materiatowe :

Profil IPE450

A =98,8cm?, m = 77,6 kg/m

Ix = 33740 cm4, |y = 1680 cm4
W, = 1500 cm3, Wy = 176 cm4

Pracownia Inzynierska Eugeniusz Banek 14



Projekt Budowlany rozbiorki i budowy mostu ,Niskowodnego” w ciggu drogi le$nej
nad rzekg Drawg na terenie Drawieniskiego Parku Narodowego

Ix=18,5cm, l,=4,12 cm

Sity przekrojowe

Mmax = 251,1 KNm (przesto)
Mmax = 208,8 kKNm (podpora)
Qrmax = 148,8 kN

Warunek SGN
omax = 169,4 MPa < 1,05R = 294 MPa
Tmax — 37,6 MPa < Rt = 170 MPa

Warunek SGU
Umax = 1,5 cm < Ugep = L/300 = 3,7cm (przesto skrajne)
Umax = 3,3 cm < Ugep = L/300 = 5,3cm (przesto posrednie)

Wieza widokowa

Przedstawiono wyniki dla gtéwnych najbardziej wytezonych elementéow
konstrukcyjnych wiezy. W archiwum biura znajdujg sie petne obliczenia wszystkich
elementéw konstrukcji. Obliczenia wykonano przy pomocy programu Robot Structural
Analysis 2014 oraz wtasnych arkuszy kalkulacyjnych. Wartos¢ wytezenia ponizej jednosci
oznacza ze elementy spetniajg wartosci graniczne a konstrukcja zostata zaprojektowania
w sposOb bezpieczny i przenosi zatozone obcigzenia. Wszystkie obliczone wartos¢
spetniajg wymagania stanu granicznego nosnosci i stanu granicznego uzytkowania.

Stupy 22x22

Parametry przekroju:

ht=22.0 cm

bf=22.0 cm Ay=242.00 cm2 Az=242.00 cm2 Ax=484.00 cm2
ea=11.0cm ly=19521.33 cm4 1z=19521.33 cm4 Ix=32932.4 cm4
es=11.0cm Wely=1774.67 cm3  Welz=1774.67 cm3

Naprezenia Naprezenia dopuszczalne
Sig_c,0,d = N/Ax = 67.72/484.00 = 1.40 MPa fc,0,d = 13.46 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= 1.76/1774.67 = 0.99 MPa fm,y,d =18.85 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 8.33/1774.67 = 4.69 MPa fm,z,d = 18.85 MPa

Tauy,d =1.5*11.10/484.00 = 0.34 MPa fv,d=2.15 MPa

Tau z,d = 1.5*-2.35/484.00 = -0.07 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
km =0.70 kh =1.00 kmod =0.70 Ksys=1.00 kcr=0.67

Parametry wyboczeniowe:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
LY =0.75m Lambda Y = 11.81 LZ=0.75m Lambda Z = 11.81
Lambda_rel Y =0.20 ky=0.51 Lambda relZ=0.20 kz=0.51
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LFY =0.75m kcy = 1.00 LFZ=0.75m kcz =1.00

Formuty weryfikacyjne:

(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.30 <1.00 (6.20)
(Tau y,d/kcer)/f v,d = (0.34/0.67)/2.15 = 0.24 < 1.00

(Tau z,d/kcr)/f v,d = (0.07/0.67)/2.15 = 0.05 < 1.00

Ugiecia

u fin,y =0.0 cm < ufin,max,y = L/200.00 = 0.4 cm

u fin,z=0.0 cm < ufin,max,z =L/200.00 = 0.4 cm
uinsty=0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.3 cm
uinst,z=0.0 cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.3 cm
Przemieszczenia

vx=0.0cm < vmax,x=1L/150.00 =0.5cm

vy =0.1cm < vmaxy =L/150.00 =0.5cm

Stezenia 12x16

Parametry przekroju:

ht=16.0 cm

bf=12.0 cm Ay=82.29 cm2 Az=109.71 cm2 Ax=192.00 cm2
ea=6.0 cm ly=4096.00 cm4 1z=2304.00 cm4 Ix=4989.4 cm4
es=6.0 cm Wely=512.00 cm3 Welz=384.00 cm3

Naprezenia Naprezenia dopuszczalne
Sig_c,0,d = N/Ax = 36.42/192.00 = 1.90 MPa fc,0,d =13.46 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= 0.01/512.00 = 0.02 MPa fm,y,d = 18.85 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 2.36/384.00 = 6.15 MPa fm,z,d =19.71 MPa

Tauy,d = 1.5"-1.13/192.00 = -0.09 MPa fv,d=2.15 MPa

Tau z,d = 1.5*0.06/192.00 = 0.00 MPa
Tau tory,d = 0.11 MPa, Tau torz,d = 0.13 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
km =0.70 kh =1.05 kmod =0.70 Ksys=1.00 kcr=0.67

Parametry wyboczeniowe:
wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

LY =3.12m Lambda Y = 67.64 LZ=312m Lambda Z =90.18
Lambda rel Y =1.15 ky=1.25 Lambda relZ=1.54 kz=1.81

LFY =3.12m kcy = 0.58 LFZ=3.12m kcz = 0.36
Formuty weryfikacyjne:

Sig_c,0,d/(kc,z*f ¢,0,d) + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig m,z,d/ffm,zd= 0.70 <1.00
(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.11 < 1.00
(Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.05 < 1.00
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Ugiecia
u fin,y = 0.5 cm < ufin,max,y = L/200.00 = 1.6 cm
ufin,z=0.1 cm < ufin,max,z =L/200.00 = 1.6 cm

Belki 10x20

Parametry przekroju:

ht=20.0 cm

bf=10.0 cm Ay=66.67 cm2 Az=133.33 cm2 Ax=200.00 cm2
ea=5.0cm ly=6666.67 cm4 1z=1666.67 cm4 Ix=4573.7 cm4
es=5.0 cm Wely=666.67 cm3 Welz=333.33 cm3

Naprezenia Naprezenia dopuszczalne
Sig_t,0,d = N/Ax = -8.77/200.00 = -0.44 MPa ft,0,d = 12.26 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= -8.13/666.67 = -12.19 MPa fm,y,d =18.85 MPa
Sig_m,z,d = MZ/Wz= -0.06/333.33 = -0.19 MPa fm,z,d = 20.44 MPa
Tau y,d = 1.5*0.17/200.00 = 0.01 MPa fv,d=2.15 MPa
Tau z,d = 1.5*-10.95/200.00 = -0.82 MPa

Tau tory,d = 0.39 MPa, Tau torz,d = 0.49 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
km =0.70 kh =1.08 kmod =0.70 Ksys=1.00 kcr=0.67

Formuty weryfikacyjne:

Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,zd= 0.69 <1.00
(Tau y,d/ker+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.15 < 1.00

(Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.74 < 1.00

Ugiecia
u fin,y = 0.0 cm < ufin,max,y = L/200.00 = 2.0 cm
ufin,z=1.0cm < ufinmax,z =L1L/200.00 =2.0 cm

Pale

Do wyznaczenia sit wewnetrznych w palach wygenerowano ukfad sit dziatajgcych
w podstawie fundamentu. Do obliczenia przyjeto pale stalowe wbijane w uktadzie
prostokgtnym i liniowym. Ponizej przedstawiono wyniki dla najbardziej wytezonych pali.

Nosnos¢ fundamentu palowego dla podpory w osi 1

Najwigksza sita pionowa Qmax =425,20 (kN) (dopuszczalna: 508,11 (kN))
Najwieksza sita pozioma Hmax = 43,25 (kN) (dopuszczalna: 482,56 (kN))

Najwiekszy moment zginajgcy Mmax = 91,76 (kN*m)
Najwiekszy stosunek Qmax/Qmin= 2,57
Najwieksze osiadanie srednie S&r = 2,8 (mm)

Najwieksze przem. poziome y0 max = 1,3 (mm)

Warunek nosnosci jest spetniony przyjeto pale L=10,0m o przekroju okragtym 40,6cm
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Nosnos¢ fundamentu palowego dla podpory w osi 2

Najwieksza sita pionowa Qmax = 353,67 (kN) (dopuszczalna: 441,43 (kN))
Najwieksza sita pozioma Hmax = 43,46 (kN) (dopuszczalna: 61,69 (kN))

Najwiekszy moment zginajgcy Mmax = 157,04 (kN*m)
Najwiekszy stosunek Qmax/Qmin= 1,36
Najwieksze osiadanie srednie Sér = 3,6 (mm)

Najwieksze przem. poziome y0 max = 0,8 (mm)
Warunek nosnosci jest spetniony przyjeto pale L=12,0m o przekroju okragtym 40,6cm

Nosnos¢ fundamentu palowego dla podpory w osi 3

Najwieksza sita pionowa Qmax = 353,67 (kN) (dopuszczalna: 714,38 (kN))
Najwieksza sita pozioma Hmax = 43,46 (kN) (dopuszczalna: 64,33 (kN))

Najwiekszy moment zginajgcy Mmax = 245,42 (KN*m)
Najwiekszy stosunek Qmax/Qmin= 1,36
Najwieksze osiadanie srednie Sér =2,4 (mm)

Najwieksze przem. poziome y0 max = 1,5 (mm)
Warunek nosnosci jest spetniony przyjeto pale L=12,0m o przekroju okragtym 40,6cm
Nosnos$c¢ fundamentu palowego dla podpory w osi 3a

Najwieksza sita pionowa Qmax = 194,78 (kN) (dopuszczalna: 837,64 (kN))
Najwieksza sita pozioma Hmax = 32,58 (kN) (dopuszczalna: 129,63 (kN))

Najwiekszy moment zginajgcy Mmax = 163,72 (kN*m)
Najwiekszy stosunek Qmax/Qmin= 1,50
Najwieksze osiadanie srednie S&r =1,0 (mm)

Najwieksze przem. poziome y0 max = 0,4 (mm)
Warunek nosnosci jest spetniony przyjeto pale L=12,0m o przekroju okragtym 40,6cm
Nosnos¢ fundamentu palowego dla podpory w osi 4

Najwieksza sita pionowa Qmax =492,50 (kN) (dopuszczalna: 836,83 (kN))
Najwieksza sita pozioma Hmax =47,93 (kN) (dopuszczalna: 129,63 (kN))

Najwiekszy moment zginajgcy Mmax = 240,83 (kN*m)
Najwiekszy stosunek Qmax/Qmin= 4,01
Najwieksze osiadanie srednie Sér =2,1 (mm)

Najwieksze przem. poziome y0 max = 2,2 (mm)

Warunek nosnosci jest spetniony przyjeto pale L=12,0m o przekroju okragtym 40,6cm
Nosnos¢ fundamentu palowego dla podpory w 0si 5

Najwieksza sita pionowa Qmax = 353,67 (kN) (dopuszczalna: 847,03 (kN))
Najwieksza sita pozioma Hmax = 27,67 (kN) (dopuszczalna: 361,26 (kN))
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Najwiekszy moment zginajagcy Mmax = 94,28 (KN*m)
Najwiekszy stosunek Qmax/Qmin= 1,36
Najwieksze osiadanie srednie Sér =1,8 (mm)

Najwieksze przem. poziome y0 max = 0,7 (mm)
Warunek nosnosci jest spetniony przyjeto pale L=12,0m o przekroju okragtym 40,6cm
Nosnos$c¢ fundamentu palowego dla podpory w osi 6

Najwieksza sita pionowa Qmax =425,20 (kN) (dopuszczalna: 748,43 (kN))
Najwieksza sita pozioma Hmax = 43,25 (kN) (dopuszczalna: 524,09 (kN))

Najwiekszy moment zginajgcy Mmax  =90,18 (KN*m)
Najwiekszy stosunek Qmax/Qmin= 2,57
Najwieksze osiadanie srednie Sér =1,9 (mm)

Najwieksze przem. poziome y0 max = 1,2 (mm)
Warunek nosnosci jest spetniony przyjeto pale L=10,0m o przekroju okragtym 40,6cm

4.3 Warunki geotechniczne i spos6b posadowienia obiektu

Informacje o warunkach geotechnicznych wystepujgcych w obrebie obiektu
zaczerpnieto z opracowania [7]. W celu okreslenia warunkéw gruntowych w miejscu
planowanej lokalizacji mostu wykonano rozpoznanie geotechniczne w czterech miejscach
na dtugosci mostu. W podtozu projektowanego obiektu wystepujg nastepujgce warstwy
geotechniczne:

— warstwa la — namuly, nieskonsolidowane, nienosne grunty organiczne w stanie
ptynnym;

— warstwa Ib — piaski drobne humusowe wilgothe i nawodnione, Iluzne o
charakterystycznym stopniu zageszczenia ID = 0,30;

— warstwa Il — piaski gliniaste, wilgotne, nieskonsolidowane grunty plastyczne o
usrednionym stopniu plastycznosci IL = 0,35;

— warstwa lll — piaski drobne, nawodnione, srednio zageszczone o usrednionym stopniu
zageszczenia ID = 0,53;

— warstwa IVa — gliny piaszczyste ze zwirem i kamieniami, mato wilgotne grunty twardo
plastyczne o $redniej wartosci stopnia plastycznosci IL = 0,2;

— warstwa IVb — piaski gliniaste ze zwirem i kamieniami, mato wilgotne grunty pétzwarte
0 uogolnionej wartosci IL = 0,0;

— warstwa Va — piaski drobne na pograniczy pylastych i przewarstwiane piaskiem
gliniastym, nawodnione, bardzo zageszczone o srednim stopniu zageszczenia ID =
0,90;

— warstwa Vb — piaski drobne ze zwirem nawodnione, bardzo zageszczone; ID > 1,0.

W omawianym podiozu najstabsza jest warstwa nienosnych (ptynnych) namutéw
zalegajgca w korycie rzeki (warstwa la). Luzne piaski warstwy Ib oraz plastyczne piaski
gliniaste warstwy |l, cechujg sie ograniczong nosnoscig. Grunty pozostatych warstw
cechujg sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi i dobrg no$noscig. Warunki wodne
sklasyfikowano jako przecietne.
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W podtozu projektowanego obiektu wystepujg ztozone warunki gruntowe, obiekt
zaliczono do |l kategorii geotechniczne;.

4.4 Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji goérniczej

Obiekt nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej

4.5 Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

Przewidziane do zastosowania materiaty konstrukcyjne muszg posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne wzglednie certyfikaty wystawione przez IBDiM w Warszawie.

Ustréj nosny — dzwigary, stezenia stal profilowa S355J2

Pale: stal profilowa S355J2

Oczepy, przyczotek, pale: beton C30/37, stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP)
Warstwy wyréwnawcze: beton C12/15;

Balustrada: drewno klasa C27; klasa uzytkowania Ill
Pomost: drewno klasa C40 i D30, klasa uzytkowania
Poprzecznice: drewno klasa C40, klasa uzytkowania Il

Stupy, rygle i stezenia drewno klasa C35, klasa uzytkowania lll

4.6 Zakladana technologia budowy

Roboty palowe zwigzane z pogrgzaniem pali w gruncie wykonac¢ przy uzyciu
wibromtotéw. Oczepy pali i przyczoétki zostang wykonane w technologii monolitycznej na
miejscu budowy. Konstrukcja stalowa zostanie wykonana w wytworni konstrukciji
stalowych, przetransportowana i montowana na konstrukcji oczepéw za pomoca tozysk
stalowych. tgczenie poszczegdlnych elementéw konstrukcji ustroju poprzez spawanie.
Na konstrukcji stalowej za pomocg tgcznikow zostanie zamocowany drewniany pomost
wraz z wyposazeniem. Technologia budowy obiektu nie wymaga szczegdlnego
etapowania robét. Prace nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannosci aby uzyskaé nalezyte
potgczenie wszystkich elementdéw konstrukcji.

5 ROZWIAZANIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy projektowanego obiektu

6 DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy projektowanego obiektu

7 ROZWIAZANIA BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy projektowanego obiektu

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
8.1 Nawierzchnie
Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z drewna debowego — bale 80x150mm

utozone w tzw. jodetke. Czoto najazdowe konstrukcji drewnianej na catej szerokosci
pomostu nalezy zabezpieczy¢ bednarkg ocynkowana.
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Nawierzchnie na dojazdach utwardzone ptytami azurowymi na podbudowie z
kruszywa famanego. Ograniczenie ptyt kraweznikiem kamiennym na tawie z oporem
ustawionym réwnolegle do krawedzi pomostu na jego catej szerokosci.

Nawierzchnia na podestach widokowych z desek o grubosci 5,0cm.

8.2 Dylatacje

Zastosowano przerwy dylatacyjne pomiedzy konstrukcjg pomostu a kraweznikiem o
szerokosci 30mm, umozliwiajgc swobodne przemieszczanie sie konstrukcji pod wptywem
temperatury. Pomiedzy konstrukcjg pomostu i podestu szczelina dylatacyjna o szerokosci
20mm.

8.3 tLozyska

Zaprojektowano oparcie ustroju nosnego na podporach za posrednictwem tozysk
stalowych stycznych. Nad podporg w osi 4 dwa tozyska state i przesuwne na pozostatych
podporach przesuwne. Pod kazdy dzwigar przewiduje sie jedno tozysko. Lozyska ustawic
na podlewce cementowe;.

8.4 Odwodnienie obiektu
Nie przewiduje sie odwodnienia obiektu, woda opadowa bedzie odprowadzona w
sposob naturalny poprzez przyjetg konstrukcje pomostu.

8.5 Balustrady

Dla zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci zaprojektowano balustrade
drewniang z drewna iglastego z przeciggami. Wysoko$¢ balustrady 1,10m, rozstaw
stupkéw 1,60 m. Balustrady zamocowane sg do belek poprzecznych i usztywnione
zastrzatem. Balustrady na wiezy o wysokosci 1,10m z przeciggami z drewna iglastego
mocowane po obwodzie konstrukcji do stupdw gtéwnych i belek.

8.6 Zasypki

Grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny, niewysadzinowy, mozliwie
jednorodny. Zasypke przyczétkdw nalezy wykonaé z pospoétki (lub piasku). Zasypka
powinna byé uktadana rownomiernie warstwami o grubosci ok. 30 cm, bardzo starannie
zageszczanymi. Wskaznik zageszczenia 1s21,0

8.7 Umocnienie skarp i stozkéw
Umocnienie skarp i stozkéw przy moscie przewidziano z kamienia famanego,
spoinowanego utozonego na warstwie podsypki cem-piaskowej gr. 15cm.

8.8 Ochrona antykorozyjna
Stykajgce sie z gruntem powierzchnie fundamentow zostang zabezpieczone

materiatem powlokowym z roztworu asfaltowego do stosowania na zimno (liczba warstw
wg instrukcji stosowania danego materiatu).

Wszystkie odstoniete powierzchnie betonu narazone na wptyw czynnikéw
atmosferycznych nalezy zabezpieczyé¢ antykorozyjnie powtokg ochronng malarska.

Jako zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu zastosowano
doszczelnienie metalizacji natryskowej cynkiem systemem epoksydowo-poliuretanowym.
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8.9 Zabezpieczenie drewna

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac Srodkami grzybobdjczymi i
ogniochronnymi. Styki oparcia poprzecznic i podtuznic zabezpieczy¢ na catej dtugosci
przekfadkg z papy bitumiczne;j.

8.10 Znaki pomiarowe

Na obiekcie przewidziano zamontowanie znakéw pomiarowych w nastepujgcych
miejscach:
- na ustroju nosnym nad podporami po obu stronach;
- na ustroju nosnym w srodku rozpietosci przeset po obu stronach;
- na zewnetrznych stupach podpory;
- na scianach bocznych przyczotkdw.

Wysokos$¢ umieszczenia znakéw na podporach powinna wynosié¢ okoto 50 cm nad
terenem. W rejonie obiektu nalezy zlokalizowa¢ rowniez znak wysokosciowy, wykonany z
trwatego materiatu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania.
Znak pomiarowy nalezy dowigzaé¢ do statych znakéw wysokosciowych, z kolei state znaki
wysokosciowe powinny by¢ dowigzane do niwelacji panstwowej.

9 URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy projektowanego obiektu

10 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy projektowanego obiektu

11 WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowany obiekt nie wytwarza zadnych zanieczyszczen. Przewidziane materiaty
do budowy sg neutralne dla srodowiska. Na podstawie wyzej podanych informacji nalezy
uznac, ze obiekt nie bedzie mie¢ niekorzystnego wptywu na srodowisko. Teren budowy
zostanie uporzadkowany po zakonczeniu prac przy obiekcie.

12 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy projektowanego obiektu
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( art.20,
ust.1, p.1b) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla niniejszego zamierzenia budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym
opracowano ,Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

W zakresie zadania przewidziana jest rozbiérka i budowa mostu na ktory sktada
sie nastepujacy zakres robot:
— przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy,
— rozbidrka istniejgcego mostu o konstrukcji drewnianej,
— wytyczenie nowego obiektu,
— roboty ziemne, wykopy, przygotowanie podtoza pod fundamenty,
— wykonanie przyczotkéw skrajnych wraz z palowaniem,
— wykonanie podpor posrednich w korycie rzeki - palowanie, oczepy zelbetowe,
— ustawienie i zamontowanie tozysk,
— ustawienie i montaz stalowej konstrukcji nosnej,
— wykonanie konstrukcji pomostu,
— wykonanie jezdni z dyliny debowej,
— wykonanie balustrad i chodnikow,
— wykonanie konstrukcji wiezy wraz z zadaszeniem,
— wykonanie nawierzchni w obrebie dojazddw,
— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
— formowanie skarp wraz umocnieniem,
— roboty wykohczeniowe i porzadkowe.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

W miejscu prowadzenia prac wystepuje istniejagcy most drewniany do ktérego
prowadzg drogi leSne utwardzone ptytami betonowymi. Pod obiektem przeptywa rzeka
Drawa.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementami zagospodarowania terenu moggcymi stwarzajgcymi zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest istniejgcy most drewniany i koryto rzeki Drawa.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
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W czasie budowy bedg wystepowaé nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— przenoszenie ciezkich elementow,
— roboty z wykorzystaniem dzwigdw,
— prace na wysokosci,
— hatas w czasie pracy maszyn i urzgdzen mechanicznych,
— przemieszczajgce sie maszyny w czasie robot ziemnych,
— podchwycenie przez przemieszczajgce sie maszyny lub jej elementy,
— porazenie prgdem przy pracach z uzyciem elektronarzedzi,
— mozliwo$¢ utonieciem podczas pracy nad woda,
— pracy sprzetu

Zagrozenia te bedg wystepowaly krétkotrwale tak jak bedg realizowane kolejne prace
budowy mostu. Nalezy uczulic Wykonawce robdt na stosowanie odpowiednich
zabezpieczen i srodkdw ochrony osobistej oraz sprawowanie nieustannego nadzoru nad
przebiegiem realizacji inwestycji.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robdét nalezy uzgodnic z kierownikiem bezpieczny sposob
prowadzenia robdt, rodzaje srodkdéw zapobiegawczych oraz wymagane rodzaje sprzetu
ochrony indywidualnej w szczegdlnosci przy pracach w wykopach i nad woda.

Pracownikéw nalezy zapoznac:

— zinstrukcjg ppoz i ogéinymi zasadami BHP,
— metodami pracy,
— zakresem stanowiskowym prac,
— $rodkami zapobiegawczymi w razie wypadku,
— zagrozeniami mogacymi wystgpi¢ podczas prowadzenia robot w zaleznosci od
rodzaju, miejsca i czasu prowadzenia tych robaot :
e zagrozenia przy pracy nad woda,
e zagrozenia hatasem pochodzgcym z pracy urzadzen,
e zagrozenia wynikajgce z pracy obstugi sprzetu,
e zagrozenie wynikajgce z pracy na wysokosci,
e zagrozenia transportem technologicznym.

Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Kierownictwa Budowy,
przestrzegajgc wymogow technologicznych wykonywanych robét. Nalezy opracowacd
projekt organizacji rob6t. W rejonie prowadzonych robét nie mogg przebywac¢ osoby
postronne. Prace specjalistyczne wykonujg pracownicy posiadajgcy stosowne
uprawnienia. Pracownicy muszg posiadac aktualne badania lekarskie.

Kazda strefe niebezpieczng podczas pracy wokoét sprzetu nalezy ogrodzi¢ tasmami
ostrzegawczymi z tablicami informacyjnymi o pracy w wykopach i o zakazie wejscia w tg
strefe osoba niepowotanym.

Zmechanizowany i reczny transport materiatdw wykonaé zgodnie z przepisami
BHP i prowadzonym instruktazem stanowiskowym.
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Operatorom sprzetu zabrania sie opuszczania sprzetu przy witgczonym silniku
i niezabezpieczonym sprzecie przed dostepem o0sob trzecich.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca prowadzgcy roboty w zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
stanie wszystkich urzadzen technicznych zabezpieczajgcych miejsce robot takich jak:
bariery, Swiatta ostrzegawcze, sygnalizacje Swietlne itp. oraz innych zastosowanych
zabezpieczen w zwigzku z wykonywanymi robotami. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot na drodze powinny by¢ dobrze
widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie technicznym
przez okres trwania robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy sSwiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu
Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami  tych  urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwrdci¢ uwage, aby:
— operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia,
— sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne badania techniczne,
— teren budowy, w miare mozliwosci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem,
— roboty w korycie rzeki powinny odbywac¢ sie z asekuracjg, do komunikacji uzywac
pomostéw roboczych,
— roboty na wysokosci powinny by¢ prowadzone z zabezpieczeniem przed upadkiem,
— skrzynki rozdzielcze prgdu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s6b niepowotanych,
— haki do przemieszczania ciezaréw oraz liny winny by¢ atestowane,
— wykopy o wysokosci powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone,
— pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski
ochronne i odziez ochronna,
— na terenie budowy winna by¢ przenosna apteczka oraz stanowisko wyposazone w
sprzet przeciwpozarowy,
— wyznaczone stanowisko do sktadowania materiatéw powinno by¢é odpowiednio
zabezpieczone,
— na terenie budowy powinny znajdowac sie srodki tgcznosci.
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowigzany :
— zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobg poszkodowanym,
— ustali¢ w przewidywanym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku,
— podja¢ niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie,
— zastosowac¢ odpowiednie srodki zapobiegajgce w przysztosci podobnym zdarzeniom.
Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowg nalezy przestrzega¢é norm
krajowych, wymagan technicznych i ustawowych dotyczgcych bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki
przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie
budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktory musi spetni_ wymagania prawa
budowlanego. Kierownik robét zobowigzany jest do opracowania szczegdtowego
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. w sprawie informaciji dotyczacych bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz.
1126). Plan powinien uwzglednia¢c_ m.in. zatozone przez Wykonawce technologie
wykonania robét, przewidziane maszyny i urzadzenia, ilos¢ i kwalifikacje zatrudnionych,
organizacje planu budowy. Plan powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonanie robét zwigzanych z budowag mostu oraz robét rozbiérkowych nalezy
powierzy¢ firmom majgcym potwierdzone doswiadczenie w wykonawstwie i rozbiérkach
konstrukcji mostowych
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IV. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz 1118 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam,
ze Projekt Budowlany dla przedsiewziecia:

Rozbiérka i budowa mostu ,,Niskowodnego” w ciggu drogi lesnej nad rzekg Drawg
na terenie Drawieniskiego Parku Narodowego O/O Kamienna oddziat 369 oraz
Nadlesnictwo Gtusko”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc .

Projektant: mgr inz. Eugeniusz Banek
(imie i nazwisko)

Nr uprawnien: SLK/2054/POOM/08

(podpis) (data)

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Sendal
(imie i nazwisko)

Nr uprawnien: SLK/3424/POOM/10

(podpis) (data)
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V. RYSUNKI

SPIS RYSUNKOW:

01 ORIENTACJA

02 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
03 RYSUNEK ROZBIORKOWY

04 RYSUNEK OGOLNY
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VI. ZALACZNIKI

e llosé

L.p. | Wykaz zatgcznikéw kartek
1 Kopie uprawnien i zaswiadczeh o przynalezno$ci do izby inzynierow 4

projektanta i sprawdzajgcego

2 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach 9
3 Decyzja o warunkach zabudowy 7
4 Mapa do celow projektowych 2
5 Decyzja — pozwolenie wodnoprawne 3
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nad rzekg Drawg na terenie Drawienskiego Parku Narodowego

Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izby inzynieréw projektanta i

sprawdzajacego

E L A B KA

OKREGOWA

Z B A

VA

’Tr’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/T131/2054/08 Katowice, dnia 30 maja 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sameorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr B3, poz. 578 z pdZn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01B
nadaje
Panu(i) Eugeniuszowi Banek
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 11 czerwca 1977 w Tychach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2054/POOM/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Eugeniusz Banek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci mostowej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poSrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej 51.0IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Eugeniusz Banek 4 »

Watowa 40 A . :

43-100 Tychy Mgr inz. Zbignigw Dy icz
2 Okregowa Rada lzby 2
a3 Gidwny Inspektor < :

Nadzoru Budowlanego Mgr inz. Bblestaw Jurkiewicz
4, ala. 3. i

Magr inZ. Tadeusz Lipirski
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® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

n\7/4

—H

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-SNI-WSV-3UY *

Pan Eugeniusz Banek o numerze ewidencyjnym SLK/BM/5580/08

adres zamieszkania ul. Wiejska 28, 44-350 Gorzyczki

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-22 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Sflqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Woeryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whasciwe] Okregowej Izby Infynierow
Budownictwa.

v =S
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S LA S KA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/3424/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, arc. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11§ 19 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.011B
nadaje Panu Tomaszowi Sendal
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 30 kwietnia 1981 w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3424/POOM/10
do projektowania w specjalnosci mostowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

=

) projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak:

) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych

) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne
i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle Kolejowe;

2) obliczanie $wiatla mostéw i przepustow

3) sprawdzanie preojektdéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;,

4) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

o Q

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Sendal posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowsg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci mostowe;j.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
Otrzymuja;
1 Pan Tomasz Sendal
Beskidzka 36/15
41-500 Chorzow

Skiad orzekajacy OKK

AN e e

mgr inz. Piotr Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby 5 [ oz
3. Giowny Inspektor - g o

Nadzoru Budowlanego mgr inz/Bolestaw Jurkiewicz
4. ala. e

3.
mgr inz. Zbigniew Dzierzewlcz
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POLSKA
1 Z B A
INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaiwiadczenie
@ numerze we ks nym:

5LK-MHP-53E-R1E *

Pan Tomasz Sendal o numerze ewidancyjnym SLESBM/T155/11

adres zamieszkania ul. Beskidzka 36/15, 41-500 Chorzdw

jest cztonkiem Sl3skie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpisczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-04-30,

Zatwiadczenie 2ostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicanym
waryfikowanym pray pomocy watnego kwaliflkowanego certyfikatu w dniv 2016-04-15 roku przez:

Franciszek Buszha, Praewodniczacy Rady Slaskia) Okregowe] Izby Infynlerdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpésie eleitronicanym (D2, UL 2001 Nr 120 po2. 1450] dane w postaci
elektroncene spatrzone bezplecznym podpiem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy waknege kwa kowanepe certyfikatu s
rdwreaazne pod wip igdem sketkdn praswnych dolumentosm opatroonym podplsami wilkasnorgooayml ]

* wenyfikacig poprawnoscl danyeh & ninlesaym 2abadadcoeni motna sprawdeld 23 pomocy namery wengikaoyinego adwiadczenia na
sironke Polskie) Izby intpeierdw Budownictaa wws.piboorg pl lub kondakiuige sig 2 biurem whaforee| Clrggows] lzby indynberde
Budownictwa,
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2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

2

10-0

RKG.6220.8.2016.E58.5 Dobiegniew, dnia 4 sierpnia 2016 1.

DECYZJA Nr 8/2016
Burmistrza Dobiegniewa

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 w zwigzku z art. 71 ust. 11 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1pktl,3
i6 ustawy z dnia 3 pasdziemika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (4. Dz. U. z 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Regionalnej
Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Szczecinie, w imieniu ktorej wystgpuje Pelmomocnik: Eugeniusz
Banek, Pracownia Inzynierska Fugeniusz Banek, ul. Wiejska 28, 44-350 Gorzyczki oraz
po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego

ustalam

érodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia: przebudowa mostu HNiskowodnego”
w ciggu drogi leSnej nad rzeka Drawa na terenie Drawienskiego Parku Naredowego O/O
Kamienna Oddzial 369 oraz Nadlesnictwa Glusko.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:

a) przedmiotem przedsigwzigcia jest przebudowa mostu ,Niskowoednego” w ciagu drogi
lesnej nad rzeka Drawa na terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/O Kamienna
Qddzial 369 oraz Nadle$nictwa Glusko,

b) charakterystyke przedsigwzigcia stanowi zalgeznik nr 1 do niniejszej decyzji,

2. inwestor: Regionalna Dyrekeja Ochrony Srodowiska w Szczecinie,

3. pie nakladam obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodewisko
dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2016r. wplynat wnioseck o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedmiotowej inwestycji. Wnioskodawca zalaczyt do wniosku kartg
informacyjna przedsigwzigcia.

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na $rodowisko
(Dz. U. z 2016r. poz. 71) jest przedsigwrzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddzialywacl
na érodowisko, dla ktérego obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko moze
byé stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o oo, zatem stanowi planowane
przedsiewziccie okreslone w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o 005, a takze zlokalizowane jest na terenie
Drawienskiego Parku Narodowego.

Organ wszczal postepowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, zawiadamiajgc
strony. Informacjc o zlozeniu wniosku zamieszczono w publicznie dosigpnym wykazie
na www.bip.dobiegniew.pl

Nie wplyneta zadna uwaga ani wniosek odnosnie przedmiotowej sprawy.

- verte -

Pracownia Inzynierska Eugeniusz Banek



Projekt Budowlany rozbiérki i budowy mostu ,Niskowodnego” w ciggu drogi le$nej
nad rzekg Drawg na terenie Drawienskiego Parku Narodowego

Organ na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (§. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), wystapit
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp. oraz do Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku o opini¢ co do wymogu przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem nr NZ.771.5 0.2016 z dnia 27 lipca 2016 1.
(data wplywu: 28 lipca 2016r.) wyrazit opini¢, Ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem nr WOO0S-11.4240.275.2016.SL z dnia
28 lipca 2016 r. (data wplywu: 1 sierpnia 2016 r1.) wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego
przedsiewziecia nie ma koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Dla obszaru, na ktérym zlokalizowane jest przedmiotowe przedsigwzigcie, nie ma aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedsiewzigcie polega na przebudowie mostu ,,Niskowodnego” w ciagu drogi lesnej nad
rzeka Drawa na terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/O Kamienna Oddziat 369 oraz
Nadlesnictwa Glusko.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa obiektu mostowego (tzw. mostu
_niskowodnego™), stanowigcego element drogi lesnej o nawierzchni twardej, zlokalizowanego
w obrebie dziatki ewidencyjnej nr 672 (dziatka wodna — rzeka Drawa) oraz dziatek nr 325/2 isi¢
analizowany most, zlokalizowana jest na tym odcinku w granicach dziatek ewidencyjnych ar 325/2
oraz 513 w obrebie Stare Osieczno.

Most przekracza naturalng przeszkodg jaka jest koryto rzeki Drawy, laczac j&j przeciwlegle
brzegi. Obickt o dlugosci calkowitej 73,3 m jest w konstrukcji ustroju nosnego z drewna litego.
W przekroju poprzecznym znajduje si¢ jezdnia i obustronne chodniki. Na zewngetrznych
krawedziach znajduje sie balustrada drewniana. Podpory mostu zbudowanego z pali drewnianych.
W rejonie obiektu skarpy rzeki nie sa umocnione, posiadajg naturalne pochylenie i sg poro$nicte
trawg oraz niska roslinnoscia. Drogi dojazdowe do obiektu sg utwardzone plytami betonowymi
i azurowymi. Woda opadowa w spos6b grawitacyjny sptywa z obiektu do rzeki.

Istniejaey obiekt, z uwagi na zly stan techniczny, zostal zamknigty dla ruchu kolowego.
W obecnym stanie most nie spelnia zadnej klasy obcigzenia, na skutek korozji biologicznej czgs¢
podpér ulega przemieszczeniu, a ustr6j nosny jest zdeformowany, wystepujg ubytki ierozja
materiahi. Z mostu moze korzystaé jedynie shizba lesna Nadlesnictwa Ghusko oraz stuzba
Drawienskiego Parku Narodowego. Most nie jest udostepniony dla ruchu kolowego 0s0b
postronnych, lecz jedynie dla pieszych oraz jako czgsC szlaku rowerowego. Wystgpuje pilna
potrzeba przeprowadzenia jego przebudowy, gdyz w chwili obecnej ze wzgledu na zly stan
techniczny stanowi zagrozenie dla 0sob z niego korzystajgcych.

Analizowana przebudowa polegaé bedzie na rozbidrce dotychezasowej konstrukeji drewnianej,
a w miejsce istniejacej konstrukeji wybudowanie nowej konstrukeji stalowo-drewnianej o prostej
budowie i latwym utrzymaniu oraz parametrach uzytkowych odpowiadajacych
nowoprojektowanym obiektom. Nie przewiduje si¢ ingerencii w istniejaca droge le$na, w obrebie
ktérej zlokalizowany jest amalizowany obickt. — Zaproponowane elementy konstrukcyine
realizowane w ramach przebudowy mostu sa dobrze wkomponowane w istniejgce i projektowane
zagospodarowanie terenu.
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Projekt Budowlany rozbiorki i budowy mostu ,Niskowodnego” w ciggu drogi le$nej
nad rzekg Drawg na terenie Drawienskiego Parku Narodowego

Uwzgledniajac laczne uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwziecia

do przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, okreslone w art. 63 ustawy o o005,
po analizie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej
inwestycji oraz karty informacyjnej przedsiewziecia, stwierdzono, Ze nie jest ono zlokalizowane
na obszarach wodno-blotnych, w strefie ochronnej ujeé wod, na obszarach wybrzezy, obszarach
gérskich, obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone, obszarach
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach
przylegajacych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej, a takze obszarach o znacznej gestosci
zaludnienia.

Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest m.in. w:
- w strefie jej potencialnego negatywnego oddzialywania na cemne gatunki i ich siedliska
z zalgeznika I i Il Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE, jak réwniez cennych
siedlisk przyrodniczych i gatunkéw z zalgcznikéw 1 i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG,
tj. w granicach obszaru majacego znaczenie dla Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046,
- w granicach Drawienskiego Parku Narodowego,
- w granicach obszaru zidentyfikowanych korytarzy ekologicznych rangi krajowej
i miedzynarodowej , pn. Pojezierze Waleckie — Pojezierze Drawienskie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie jest zwigzana z mozliwoécig zainicjowania

wyszczegélnionych w przyjetych planach zadan ochronnych oraz w tresci Standardowego
Formularza Danych zagrozen ani tez zwigkszenia ich natgzenia.
Analiza prawdopodobnych zmian w charakterystykach przedmiotowych obszaréw Natura 2000,
wynikajacych, np. z ewentualnego zmniejszenia si¢ powierzchni siedlisk, powstania zaklocen
w funkcjonowaniu kluczowych gatunkéw, przerwania cigglosci korytarzy ekologicznych,
spowodowania fragmentacji i wutraty siedlisk lub populacji gatunkow, redukcji zageszczenia
gatunkéw, zmian kluczowych wskaznikéw wartoéci ochronnej, wykazata, iz przedmiotowe
przedsigwzigcie nie bedzie znaczaco oddziatywalo na ww. parametry.

Mozna uznaé, iz zgodnie z aktualnym stanem wiedzy z zakresu potencjalnego oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia, jego realizacja nie przyczyni si¢ do wystgpienia znaczaco
negatywnego oddzialywania, uniemozliwiajacego Iub utrudniajacego osiagnigcie/utrzymanie
we wiasciwym stanie ochrony przedmiotéw ochrony: Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura
2000 Lasy Puszczy nad Drawa PLB320016, obszaru majacego znaczenie dla Wspélnoty Uroczyska
Puszczy Drawskiej PLH320046, Drawiefiskiego Parku Narodowego, ochrony gatunkowej zwierzat,
roélin i grzybéw, z uwagi na ochrone ktérych wprowadzono szereg zakazéw i uwarunkowan
wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 3 stycznia 1996r. w sprawie
Drawiefiskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1996r., Nr 4, poz. 28, z pézn. zm.) jak rowniez
ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (j. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z p6zn. zm.).

W trakcie fazy realizacjii inwestycji zostang wprowadzone dziatania ograniczajgce
wystepowanie ucigzliwosci, a cale przedsiewziecie bedzie odbywalo si¢ z zachowaniem duzej
ostrozno$ci. W celu ograniczenia emisji hatasu prace budowlane prowadzone beda w porze
dziennej, ale na etapie budowy nie zostang przekroczone jego wartosci dopuszezalne w Srodowisku.
Emisja do powietrza bedzie krétkotrwala, o zasiegu lokalnym, o charakterze niezorganizowanym.
Wytworzone w trakcie prowadzenia robot odpady beds magazynowane w sposdb selektywny.
Uciazliwosci dla ludzi zostang ograniczone do minimum. Szczegélna uwaga zostanie zwrGcona
na organizacje rob6t i whasciwe wykonawstwo tak, aby nie doszio do zanieczyszczenia rzeki
Drawy. Wszelkie uciazliwosci beda mialy charakter krétkotrwaly i ustapia wraz z zakonczeniem
robdt budowlanych.
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Przedsiewziecie nie bedzie wptywalo na zmiany klimatu W rejonie inwestycji, nie jest 0no
zaliczane do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznej awarii przemyslowej, nie
ma tez potrzeby utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, 2 takze nie zachodzi rowniez
ryzyko transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Organ, po ponownym pxzeanalizowaniu wniosku oraz zapozn iu sie z opiniami Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska uznaje,
ze dla przedmiotowego przedsic;wzio;cia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko.

W $wietle powyzszego nalezato rozstrzygnaé jak w sentencji decyzji.
Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1,3 1 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji 0 $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa W ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, decyzjg © grodowiskowych uwarunkowaniach
dotacza si¢ do whiosku o wydanie decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
decyzji pozwolenia na budowg oraz pozwolenia wodnoprawnego.

Whiosek ten powinien by¢ zlozony nie pozniej niZ przed uptywem szeéciu lat od dnia,

w ktérym decyzja 0 grodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo whiesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego W Gorzowie Wikp., za posrednictwem Burmistrza Dobiegniewa, W terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Zalgcezniki:
1. charakterystyka przedsingigcia .
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trzymujg:

1. Inwestor — nd adres Pelnomocnika: Eugeniusz Banek, Pracownia Inzynierska Eugeniusz Banek, ul. Wiejska 28,
44-350 Gorzyczki

2. Strony postgpowania —wg wykazu w aktach sprawy

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Chrobrego 11, 66-530 Drezdenko

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, ul. Jagiellonczyka 8, 66-400 Gorzéw Wikp.

5. aa
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Projekt Budowlany rozbiorki i budowy mostu ,Niskowodnego” w ciggu drogi le$nej

nad rzekg Drawg na terenie Drawienskiego Parku Narodowego

Zalgeznik nr 1 do decyzji o $rodowiskewych uwarunkewaniach realizacji
przedsiewzigcia nr 8/2016 z dnia 4 sierpnia 2016r.

Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsigwziecie polega na przebudowie mostu ,,Niskowodnego™ w ciggu drogi le$nej nad
rzeka Drawa na terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/O Kamienna Oddziat 369 oraz
Nadleénictwa Glusko.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa obicktu mostowego (tzw. mostu
_niskowodnego™), stanowiacego element drogi lesnej o nawierzchni twardej, zlokalizowanego
w obrebie dziatki ewidencyjnej nr 672 (dziatka wodna — rzeka Drawa) oraz dziatek nr 325/2
isie analizowany most, zlokalizowana jest na tym odeinku w granicach dzialek
ewidencyjnych nr 325/2 oraz 513 w obrgbie Stare Osieczno.

Most przekracza naturalng przeszkode jaka jest koryto rzeki Drawy, lgczac jej
przeciwlegle brzegi. Obiekt o dhugosci catkowitej 73,3 m jest w konstrukeji ustroju nosnego
z drewna litego. W przekroju poprzecznym znajduje sie jezdnia i obustronne chodniki.
Na zewnetrznych krawedziach znajduje si¢ balustrada drewniana. Podpory mostu
zbudowanego z pali drewnianych. W rejonie obiektu skarpy rzeki nie sg umocnione,
posiadaja naturalne pochylenie i sa poroénicte trawa oraz niskg roslinnoscia. Drogi dojazdowe
do obiektu sa utwardzone plytami betonowymi iazurowymi. Woda opadowa w sposéb
grawitacyjny splywa z obiektu do rzeki.

Istniejacy obickt, z uwagi na zly stan techniczny, zostal zamkniety dla ruchu kolowego.
W obecnym stanie most nie spelnia zadnej klasy obciazenia, na skutek korozji biologicznej
cze$é podpér ulega przemieszezeniu, a ustrdj nosny jest zdeformowany, wystepuja ubytki
i erozja materiatu. Z mostu moze korzystaé jedynie stuzba le$na Nadlesnictwa Glusko oraz
stuzba Drawiefiskiego Parku Narodowego. Most nie jest udostgpniony dla ruchu kolowego
0s6b postronnych, lecz jedynie dla pieszych oraz jako czes$é szlaku rowerowego. Wystepuje
pilna potrzeba przeprowadzenia jego przebudowy, gdyz w chwili obecnej ze wzgledu na zty
stan techniczny stanowi zagrozenie dla 0s6b z niego korzystajacych.

Analizowana przebudowa polegaé bedzie na rozbidrce dotychczasowej konstrukeji
drewnianej, a w miejsce istniejacej konstrukcji wybudowanie nowej konstrukcji stalowo-
drewnianej o prostej budowie i latwym utrzymaniu oraz parametrach uzytkowych
odpowiadajacych nowoprojektowanym obiektom. Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejaca
droge le$na, w obrebie ktérej zlokalizowany jest analizowany obickt. Zaproponowane
elementy konstrukcyjne realizowane w ramach przebudowy mostu s dobrze wkomponowane
w istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu.
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Projekt Budowlany rozbiérki i budowy mostu ,Niskowodnego” w ciggu drogi le$nej
nad rzekg Drawg na terenie Drawienskiego Parku Narodowego

BURMISTRZ DOBIEGNIEWA Dobiegniew, dnia 16 sierpnia 2016r.
ul. Dembowskiego 2
66-520 DORIFGNMIFW

RKG.6220.8.2016.ES

Postanowienie
Burmistrza Dobiegniewa

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania

administracyjnego (j. Dz. U. z 2016r. poz. 23), dzialajac z urzedu, niniejszym
prostuje

oczywista omylke, ktéra wystapita w decyzji nr 8/2016 o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
4 sierpnia 2016r. dla inwestycji: przebudowa mostu ,, Niskowodnego” w ciggu drogi lesnej nad rzekg
Drawa na terenie Drawieriskiego Parku Narodowego O/O Kamienna Oddzial 369 oraz
Nadlesnictwa Gfusko, a takze w postanowieniu z dnia 4 sierpnia 2016r. 0 nienakladaniu obowiazku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla ww. inwestycji.

W decyzji i postanowieniu podano blednie inwestora, a mianowicie Regionalng Dyrekcje
Ochrony Srodowiska w Szczecinie.
Inwestorem ww. przedsiewziecia jest Drawienski Park Narodowy.

UZASADNIENIE

Dnia 4 sierpnia 2016r. wydana zostata decyzja nr 8/2016 o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla inwestycji: przebudowa mostu . Niskowodnego” w ciggu drogi lesnej nad rzekq Drawa
na terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/O Kamienna Oddzial 369 oraz Nadlesnictwa
Glusko, a takze postanowienie o nienaktadaniu obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na §rodowisko dla ww. inwestycji.

W decyzji i postanowieniu podano biednie inwestora, a mianowicie Regionalng Dyrekcjg
Ochrony Srodowiska w Szczecinie.

Inwestorem ww. przedsiewziecia jest Drawienski Park Narodowy.

7. uwagi na wystapienie ww. omylki, wystapila konieczno$¢ jej sprostowania.

Stosownie do 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego, nalezy taka omyike sprostowac postanowieniem, cO niniejszym UcZyniono.

Na niniejsze postanowienie shiZy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Gorzowie Wilkp. za moim posrednictwem w terminie 7 dni od daty dorgczenia.
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Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Chrobrego 11, 66-530 Drezdenko
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, ul. Jagielloficzyka 8, 66-400 Gorzéw Wlkp.
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nad rzekg Drawg na terenie Drawienskiego Parku Narodowego

posTANBAE NI K

. cze] SHONG M. g E N AT

dey v e} suon e

Gd. i $ i usiawowo 2%

niosia ===

w v .. e i decy

prz =

e stak | L 2t e W
2€. 19 N

jegniew, dnio
e foodeis)

Ol el QXQ%

Pracownia Inzynierska Eugeniusz Banek

45



Projekt Budowlany rozbiérki i budowy mostu ,Niskowodnego” w ciggu drogi le$nej
nad rzekg Drawg na terenie Drawienskiego Parku Narodowego

Ok Dobiegniew, dnia 9 listopada 2016r.
RKG.6220.8a.2016.ES
DECYZJA Nr 8a/2016
Burmistrza Dobiegniewa

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 155
i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania adminisiracyjnego
(tj. Dz. U. 2 2016r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Drawienskiego Parku Narodowego

postanawiam

1. w decyzji nr 8/2016 z dnia 4 sierpnia 2016r., sprostowanej postanowieniem z dnia
16 sierpnia 2016r., ustalajgcej srodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia:
przebudowa mostu ,Niskowodnego” w ciagu drogi lesnej nad rzeka Drawj
na terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/O Kamienna Qddzial 369 oraz
Nadlesnictwa Glusko, wydanej dla Drawiefiskiego Parku Narodowego,

zmienié w nazwie przedsiewziecia okreslenie ,przebudowa”, zastgpujac je
okresleniem: ,rozbidérka i budowa”;

2. pozostale ustalenia przedmiotowej decyzji pozostajg bez zmian.

Uzasadnienie

7 wnioskiem o zmiane decyzji nr 8/2016 z dnia 4 sierpnia 2016r., sprostowanej
postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2016r., ustalajgcej Srodowiskowe uwarunkowania
dla przedsiewziecia: przebudowa mostu ,Niskowodnego™ wciggu drogi lesnej nad rzeka
Drawa na terenie Drawieriskiego Parku Narodowego O/O Kamienna Oddzial 369 oraz
Nadlesnictwa Gtusko, wydanej dla Drawiefiskiego Parku Narodowego, wystapil podmiot,
dla ktérego decyzja byta wydana. Zaréwno we wniosku o decyzjg, jak i w slad za wnioskiem
w decyzji, zakres przebudowy jest opisany jako: rozbidrka i budowa nowego obiektu
w miejsce istniejacego, w zwigzku z czym mozna bylo postanowi¢ jak w sentencji niniejszej
decyzji.

7 uwagi na fakt, iz za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku przemawia stuszny interes
strony oraz brak przeciwwskazan do jego pozytywnego zalatwienia, po przeanalizowaniu
sprawy postanowiono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Gorzowie Wlkp., za posrednictwem organu, ktéry ja wydat,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

3URMISTR

- ASTRZA
podpis osoby
upowaznionej do wydania decyzji)
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Otrzymujgq:

\/1 . Inwestor — na adres Pelnomocnika: Eugeniusz Banek, Pracownia Inzynierska Eugeniusz Banek,
ul. Wiejska 28, 44-350 Gorzyczki
2. Strony postgpowania —wg wykazu w aktach sprawy
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Chrobrego 11, 66-530 Drezdenko
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, ul. Jagielloriczyka 8, 66-400 Gorzéw Wikp.
5. aa.

@d decyzii niniejszej strona .
wniosla odwolania w ustawowe
przewidzianym lerminie i decy-
zja stala sie ostaieczna.
Noblegniew, dnic ;2,‘8'4{’9_2516‘“
(podpis)
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3. Decyzja o warunkach zabudowy

BURMISTRZ DOBIEGNIEW:

ul. Dembowsklego 2
66-520 DOBIEGNIEW

Dobiegniew, dnia 21 wrzesnia 2016r.

RKG.6730.34.2016.ES

DECYZJA Nr 34/2016
Burmistrza Dobiegniewa
o warunkach zabudowy

Zgodnie z art. 60 ust. 114, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 61, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t,j. Dz.U. z 2016r.
poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Drawieniskiego Parku Narodowego z siedziba przy ul. Lesnikow 2,
73-220 Drawno, w imieniu ktérego wystgpuje petnomocnik: Eugeniusz Banek, Pracownia Inzynierska
Eugeniusz Banek, ul. Wiejska 28, 44-350 Gorzyczki, z dnia 18 sierpnia 2016r.
oraz po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego

USTALAM

warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na przebudowie
mostu ,,Niskowodnego” w ciggu drogi leSnej nad rzekg Drawg na terenie Drawiefiskiego Parku
Narodowege O/O Kamienna oddzial 369 oraz Nadle$nictwa Glusko, na terenie czesSci dziatek
nr ewid. 325/2 i 672, obreb Stare Osieczno i nr ewid. 513, obreb Glusko, gm. Dobiegniew.

1. Inwestor: Drawienski Park Narodowy, ul. Lesnikow 2, 73-220 Drawno.

2. Rodzaj i zakres inwestycji: przebudowa mostu ,,Niskowodnego” w ciagu drogi lesnej nad rzeka
Drawa na terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/O Kamienna oddziat 369 oraz Nadle$nictwa
Gtusko, na terenie czesci dziatek nr ewid. 325/2 i 672 w obrebie Stare Osieczno i nr ewid. 513
w obrebie Glusko, o parametrach:

- most o konstrukeji stalowo-drewnianej z punktem widokowym w formie wiezy widokowej
- dlugosé catkowita ustroju: 71,60 m

- szeroko$¢ catkowita: 6,50 m

- szerokosci uzytkowe; jezdnia: 3,60 m, chodniki obustronne: 0,50 m

- wysokos¢ wiezy widokowej: do 9 m

- powierzchnia zabudowy wiezy: do 20 m”.

3. Teren inwestycji nie jest objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ani obowigzkiem jego sporzadzenia.

4. Waranki zabudowy i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

wynikajgce z obowiazujgcych przepiséw odrebnych:

- z Ustawy z dnia 28 wrzes$nia 1991 1. o lasach (Dz.U. z 2015r. poz. 2100 ze zm.),

-z Ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014r.,

poz. 1446 ze zm.),

-z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015r. poz.1651 ze zm.),

- z Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
| udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
l (tj. Dz U. 2 2016t. poz. 353 ze zm.),

' - z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 672 ze zm.),

a w szczegblnoSci w zakresie:
| a) warunkdéw i wymagan ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:
- ustala sie lokalizacjg inwestycji - zgodnie z zalacznikiem graficznym do decyzji,

- inwestycje nalezy zaprojektowaé zakladajac wysoki standard technologiczny, zuwzglednieniem
wymaganych odleglosci wynikajacych z przepiséw szczeg6lnych od urzadzen, obiektow i sieci,

-verte-
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b) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

- planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) jest
przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktérego
obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ stwierdzony na podstawie
art. 63 ust. 1 ustawy o 0os, zatem stanowi planowane przedsigwzigcie okreslone w art. 59 ust. 1 pkt 2
ustawy o 00s, a takze zlokalizowane jest na terenie Drawiefiskiego Parku Narodowego,

- dla inwestycji z dnia 4 sierpnia 2016r. uzyskano decyzje Burmistrza Dobiegniewa nr 8/2016
(znak: RKG.6220.8.2016.ES.5), zwalniajaca z obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na érodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia,

- podczas prowadzenia robét budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajacego
cechy zabytku nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i dalsze
prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z nim,

- w przypadku dokonania odkrycia kopalnych szezatkoéw roslin lub zwierzat, nalezy powiadomid
niezwlocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp., a jezeli nie jest
to mozliwe — Burmistrza Dobiegniewa (art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody),

- inwestycja zlokalizowana jest na terenie Drawienskiego Parku Narodowego, obszaréw specjalnej
ochrony ptakéw NATURA 2000: PLB320016 ,Lasy Puszczy nad Drawa” i PLH320046 ,,Uroczyska
Puszczy Drawskie]” oraz na obszarze Subzbiornika Ztotéw-Pita-Strzelce,

c) obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- teren inwestycji obstugiwany z drog publicznych posrednio przez drogi lesne,
- zaopatrzenie w media — nie dotyczy,
-w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejgcymi podziemnymi lub nadziemnymi
| elementami infrastruktury technicznej, nalezy je usungé na warunkach i w uzgodnieniu
z wlascicielami sieci,
¢) wymagai dotyczacych ochrony interesow osob trzecich:

- realizacje inwestycji nalezy prowadzié w sposob zapewniajacy ochrong uzasadnionych intereséw
0s06b trzecich,

- projektowana inwestycja nie moze utrudniaé dostepu i korzystania z nieruchomosci sgsiednich,

- realizacja planowanej inwestycji nie moze spowodowa¢ nadmiernej uciazliwosci dla sasiedztwa,
a jej potencjalne oddziatywanie ograniczyé nalezy do granic terenu obj¢tego wnioskiem.

5. Linie rozgraniczajace teren inwestycji — okreSlono na mapie w skali 1:1000 stanowigcej
integralny zatgcznik graficzny do niniejszej decyzji.

6. Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie marusza prawa wiasnoSci i uprawnien osob
trzecich — art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

UZASADNIENIE

7 wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy dla inwestycji okrelonej w pkt 2 niniejszej
decyzji wystapit Drawienski Park Narodowy z siedziba przy ul. Le$nikoéw 2, 73-220 Drawno,
w imieniu ktérego wystepuje petnomocnik: Eugeniusz Banek, Pracownia Inzynierska Eugeniusz
Banek, ul. Wiejska 28, 44-350 Gorzyczki.

Whiosek zawieral niezbedne elementy, ktore zostaly okreslone zgodnie z art. 64 ust. 1, w art. 52
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stosownie
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do wymogoéw procedury administracyjnej wszystkie strony zostaly zawiadomione o wszczgciu
postepowania w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy i przystugujacych im uprawnieniach.

Dla wskazanego terenu brak jest obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wobec czego dla realizacji planowanej inwestycji niezbedne jest ustalenie warunkéw
zabudowy w drodze decyzji. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 61 ust. 1 ww.
ustawy, jest mozliwe jedynie w przypadku tacznego spetnienia nastepujgcych warunkow:

1) co najmniej jedna dziatka sasiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana

W spos6b pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie
kontynuacji funkcji, parametréw, cech i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektow budowlanych,
linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu,

2) teren ma dostep do drogi publicznej,

3) istniejace lub projektowane uzbrojenie teremu, jest wystarczajace dla zamierzenia
budowlanego,

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda uzyskana przy sporzadzaniu miejscowych
plandw, ktére utracity moc, na podstawie art. 67 ust.1 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1,

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Ze wzgledu na charakter inwestycji ustalenia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) nie maja zastosowania. Przebudowa mostu jest zwigzana
z istniejagcym zagospodarowaniem obszaru inwestycji i nie zmienia funkcji terenu. Wobec
powyzszego istnieja przestanki do ustalenia warunkéw zabudowy.

Analizowana przebudowa polega¢ bedzie na rozbiéree dotychczasowej konstrukcji drewnianej,
aw miejsce istniejacej konstrukcji wybudowanie nowej konstrukcji stalowo-drewniamnej o prostej
budowie. Zaproponowane elementy konstrukcyjne realizowane w ramach przebudowy mostu sg
dobrze wkomponowane w istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Natura 2000.

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) jest
przedsiewzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Dla inwestycji dnia
4 sierpnia 2016r. uzyskano decyzje Burmistrza Dobiegniewa or 8/2016
(znak: RKG.6220.8.2016.ES.5), zwalniajgca z obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Teren inwestycji ma posredni dostep do drog publicznych, a inwestycja nie wymaga zaopatrzenia
w media. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw lesnych na cele
nielesne - teren dotyczy funkcjonujacego gospodarstwa lesnego. Inwestycja zlokalizowana jest
na terenie Drawieniskiego Parku Narodowego, obszaréw specjalnej ochrony ptakéw NATURA 2000:
PLB320016 ,Lasy Puszczy nad Drawa” i PLH320046 ,Uroczyska Puszczy Drawskiej” oraz
na obszarze Subzbiornika Ztotéw-Pila-Strzelce.

‘Wobec tego ustalenia dla planowanej inwestycji przyjeto jak w tresei decyzji.

Sporzadzenie projektu decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy, zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powierzono osobie wpisanej na listg izby
samorzadu zawodowego architektéw pod nr LU 0057 Lubuskiej Okregowej Izby Architektow.

Wobec spefnienia warunkéw, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowani przestrzennym, postanowiono jak w sentencji.

Projekt decyzji zostat uzgodniony zgednie z art. 53 ust. 4, pkt 5, 6, 7 i 8 Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, a warunki stron uzgadniajacych zostaly zawarte w niniejszej
decyzji.

-verte-
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Z uwagi na niewystgpowanie warunku okreslonego w art. 53 ust. 4 pkt 10, odstepuje si¢
od uzgodnien decyzji W zakresie zadan samorzadowych i rzadowych.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Gorzowie Wlkp. za moim posrednictwem W terminie 14 dni od daty doreczenia.

Zatqgczniki:
Nr I — graficzny (mapa)
Nr 2 — wyniki analizy

OQd decyzit niniejsze) sttona
wniosio odwolanio W ustawowe
przewidzianym terminie i decy
stala sie ostateczna.

g 11, elGo.
Deblegniew: dnlo — - e e
(podpis)

ieczeé imienna i podpis osoby
wppwaznionej do wydania decyzji

Pouczenie:

a) Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczgcia prac budowlanych.

b) Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie 0 zwrot kosztow poniesionych
w zwigzku z otrzymang decyzja 0 warunkach zabudowy.

¢) Opieczgtowany zalacznik graficzny stanowi integralng czg$¢ niniejszej decyzji.

d) Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu inwestycji w 4 egz., zawierajacy wszelkie
uzgodnienia i opinie wymagane przepisami odrebnymi wraz Z dokumentem stwierdzajacym prawo

do dysponowania nieruchomoscia do cel6w budowlanych, nalezy przedtozy¢ W Starostwie Powiatowym
w Strzelcach Kraj. ul. Ks. St. Wyszyfiskiego 7 celem zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowg.

e) Zakres i forma  projekiu budowlanego ~ powinny odpowiadaé warunkom  okreslonym
w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462).

Otrzymujg:

1. Inwestor — na adres pelnomocnika
2. Strony —wg wykazu w aktach

3. aa.
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BURMISTRZ DOBIEGHIEW
ul. Dembowskiego 2
66-520 DOBIEGMIEW.

Zalacznik nr 2 do decyzji o warunkach zabudowy nr 34/2016 z dnia 21 wrze$nia 2016r.

Wiyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

w zakresie warunkéw, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z2016r. poz. 778) dla inwestycji:

- przebudowa mostu ,Niskowodnego” w ciagu drogi lesnej nad rzeka Drawa na terenie
Drawienskiego Parku Narodowego O/O Kamienna oddzial 369 oraz NadleSnictwa Glusko,
na terenie czesci dzialek nr ewid. 325/2 i 672, obreb Stare Osieczno i nr ewid. 513, obre¢b Glusko,
gm. Dobiegniew.

W celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu wokol czesci
dzialek objetych wnioskiem, wyznacza sie obszar analizowany i przeprowadza na nim analize funkcji
oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkow, o ktérych mowa w art. 61
ust. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teren inwestycji nie jest objety
obowigznjagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani obowigzkiem jego
sporzadzenia. Ustalono, ze wnioskowany teren lezy na terenie lesnym Drawienskiego Parku
Narodowego i Nadlesnictwa Glusko, ainwestycja polega na przebudowie istniejacego mostu
-Niskowodnego” w ciagu drogi lesnej nad rzekg Drawa.

Ze wzgledu na charakter inwestycji, ustalenia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy 1zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588), nie maja zastosowania. Przebudowa mostu jest zwiazana
z istniejacym zagospodarowaniem obszaru inwestycji i nie zmienia funkcji terenu.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw lesnych na cele
nielesne - teren dotyczy funkcjonujacego gospodarstwa lesnego. Inwestycja zlokalizowana jest
na terenie Drawienskiego Parku Narodowego, obszaréw specjalnej ochrony ptakow NATURA 2000:
PLB320016 .Lasy Puszczy nad Drawg” i PLH320046 ,Uroczyska Puszczy Drawskiej” oraz
na obszarze Subzbiornika Ztotéw-Pita-Strzelce.

1. Wyniki analizy (wedlug art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym):

1.1 Ze wzgledu na charakter inwestycji ustalenia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy izagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588), nie maja zastosowania.

1.2 Projekt decyzji wymaga uzgodnienia z RDOS.

1.3 Obstuga komunikacyjna terenu: poprzez drogi lesne.

1.4 Ochrona gruntéw rolnych i lesnych: teren inwestycji nie wymaga zgody na zmiang
przeznaczenia gruntéw lesnych na cele nielesne. Inwestycja nie zmienia przeznaczenia terenu.

1.4 Obsluga techniczna terenu: nie dotyczy.

2. Przebudowa mostu jest zwigzana z istniejacym zagospodarowaniem obszaru inwestycji i nie
zmienia funkgji terenu. Wobec powyzszego istnieja przestanki do ustalenia warunkéw zabudowy.

adeusz Bednarez
u
SEKRETARZ GMINY 4
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Dobiegniew, dnia 9 listopada 2016r.

RKG.6730.34a.2016.ES

DECYZJA Nr 34a/2016
Burmistrza Dobiegniewa

'

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 72016r. poz. 778) oraz art. 155 i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Drawienskiego Parku Narodowego

postanawiam
1. w decyzji nr 34/2016 z dnia 21 wrzesnia 2016r., ustalajacej warunki zabudowy
i spos6b zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajgcej na przebudowie mostu
,Niskowodnego” w ciggu drogi lesnej nad rzeka Drawg na terenie Drawienskiego
Parku Narodowego O/O Kamienna oddzial 369 oraz Nadle$nictwa Glusko, na
terenie czesci dzialek nr ewid. 325/2 i 672, obreb Stare Osieczno i nr ewid. 513,
obreb Glusko, gm. Dobiegniew, wydanej dla Drawieniskiego Parku Narodowego

zmienié w nazwie planowanej inwestycji okre$lenie: ,przebudowa”, zastepujac je
okreéleniem: ,,rozbiérka i budowa”;

2. pozostate ustalenia decyzji zostaja bez zmian.

Uzasadnienie

7 wnioskiem o zmiane decyzji nr 34/2016 z dnia 21 wrzesnia 2016r., ustalajacej warunki
zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na przebudowie
mostu , Niskowodnego™ w ciggu drogi lesnej nad rzekg Drawa na terenie Drawienskiego
Parku Narodowego O/O Kamienna oddzial 369 oraz Nadlesnictwa Glusko, na terenie czesci
dzialek nrewid. 325/2 i 672, obreb Stare Osieczno i nr ewid. 513, obreb Glusko,
gm. Dobiegniew, wystapit Drawienski Park Narodowy, dla ktérego przedmiotowa decyzja
byta wydana.

7 uwagi na fakt, iz za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku przemawia shuszny interes
strony oraz brak przeciwwskazan do jego pozytywnego zalatwienia, po przeanalizowaniu
sprawy postanowiono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Gorzowie WIkp., za posrednictwem organu, ktory ja wydal,
__w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
BURMISTRZ DOBTEGAIENA
ul. Dembowskiego 2
66-520 DOBIEGNIEW
Ud decyzii niniejszej siona .
wniosta odwolania w ustawowe
przewidzianym terminie i decy:
zja stala sie ostateczno.
Deblegniew, dnlo 2 g__(/‘ 9_221_6
(sodels)

z up. BURMI
@ém ©

mgr Sylwia Lazniew
ZASTEPCA BURMISTR

| (pieczeé imienna i podpis osoby

upowaznionej do wydania decyzji)
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4. Mapa do celow projektowych

STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Kraj. /Q-!».:,’x
ul. Ks. St. Wyszyiskiego 7 s
66-500 STRZELCE KRAJ. m

Strzelce Kraj. dnia 11 (7 701

KARTA REJESTRACYJNA UDOSTEPNIANEJ MAPY CYFROWEJ
Identyfikator wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 17 maja 1999 r. (Dz.U. 1999 .49.493)

Zasieg Udostgpnienie Asortyment | Grupa funk. Kopia Numer Data Tajnose
080601_4.0013 2 9 2 2 A3A | 2046 11 07 208 4
DANE O UDOSTEPNIANEJ MAPIE
“ Nazwa obiektu {(miejscowos¢) } STARE OSIECZNO |
Jednostka ewidencyjna Obreb ewidencyjny
Numery dziatek
Polozenie obiektu identyfikator identyfikator
DOBIEGNIEW m. DOBIEGNIEW
wg zakresu
080601_4 080601_4.0004
Wielkos¢ i skala . :
udostepnianej mapy Obszarw ha : 1,0 Skala 1:500
Mapa Oznaczenie w/g rejestru zgloszen Data aktualizacji mapy
aktualizowana prac geodezyjnych Data sporzgdzenia mapy
Adnotacje o aktualnosci mapy 2016.07.05
TAK GK.6640.712.2016 e
2016.07.05
Dane o jednostce geodezyjnej wykonujqcej
aktual izacje wraz z pieczecig i pudplsem
kierujat = y upr

oraz osoby upowaznlonej do reprezentowania GEODEZJA s.c
podmiotu dokonujgcego aktualizacji mapy (ar.42

ust1,ust2 pit.1 Prawo geodezyjne i kartograficzne — tefest jednolity Cichowicz-Klemba-Marzec
Dz.U. 22010 1. o 193, poz.1287 ze zm Al Piastéw 1
i wg §81 pkt. 617

_nr 1- pnmmry
mzporzqdzenla MSWiA  dnia 9 listopada 20711r 66-500 Strzelce Kraj.
(Dz.U.2011.263.1572).)

jacego uprawnienia

Rodzaj nosnika Typ pliku Wielko$é
Format przekazywanych danych (1,44, CD-R, ZIP) (txt, dxf,) (w bajtach)
1 szt CD-R dxf 325 632
Zakres tematyczny udostepnianej ma| &
(tresé : pelna, oblinaloryjna).’katastra!na. lub nazwy walr)s¥w) MAPA ZASADNICZA O PEENEJ TRESCI
Okreslenie uktadu ednych Uktad wspéirzednych pfaskich - PUWG 2000/5,
prostokgtnych ptaskich i Ukhd'-l WYSOKOSGI Uktad wysokosSciowy — Kronsztad 86
Numery pu oW osnowy g yinej p s
P j e przed gpujace na brak
y ohszarze
i zasiegu z
gruntowych zgodnie z § 80 rozporzadzenia MSWiA z brak
dnia 39 Ii: 2011r (Dz.U.2011.263.1572).
Oswiadczenie geodety o

braku pnlrzeby Iub uzupeimemu udustgpmanych danyﬁh o
w
MGPIB z dma 21 lutego 1995r¢ (Dz U 1995 25 133) i
speinieniu warunkow jak dla mapy do celéw projektowych, o
ktorej mowaw § 8 ust.1 rozporzadzenia MT,B i GM z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projekiu go (Dz.U.2012.462)

Cel udostepnienia

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzacy panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny STAROSTA STRZELECKO-DREZDENECKI

viny iatu zasobu — operatu technicznega f.? OQO G. w‘e G 5‘695 /’(\l/“ \

- Up. o )
Data wpisania operatu techni do 6w zasabu 1 3 l ,'7 ZJ‘!U
\
= 2 = 5 s Jolan ¥
Imig, nazwisko i podpis osoby reprezentujacej organ
Uwaga (
1.Na podstawie art. 18 Ustawy Prawo gec yjne i g T ie, o; ianie i rozprowadzanie udostgpnianych informacji
wy g } P P epnianygh ]
wymaga zgody Starosty Strzelecko-Drezdenecklego \
2. Niniejszy winien byé i stanowic i oprac p
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelary,ne zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.71220%6
Nazwa miefscowosci STARE OSECINO
Jedhostka ewidency na ﬁ:ﬁﬂm Zg;giw
3 ; centyfikat 0004
Obreb ewidency jny e STARE OSECZNO
Skala mapy 1500
[ prostokgtnych plaskich 2000/5
Nazwa uktad wspdirzednych - 4oy wysokosci KRONSZTADT 86
[ je granic obszary, kidry byt i aktualizacji Tres¢ mapy
hformacje o shzzebnosciach gruntowych majgcych wlyw na zagosp e ;
gruntow ziokdlizowanych w granicach inwestycji Ne sromta
UWAGH:

1. Redakcja znakow zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa

2. Stopieri kartometrycznosci wtdrnika jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej
K-1 Podstawowa Mapa Kraju

3. Punkt osnowy geadezyjnej nr - podlega achronie zgodnie z przepisami prawa

4, Uzgodnienia ZUDP - brak

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzeri pedziemnych nie wykazanych na ninfejszej mapie,
ktére nie zostaty zgtoszone do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczey.

6. Granice dziatek przeniesiono z mapy ewidencyjnej.

Data opracowania mapy | 05-07-2016 r.

GEODEZJA s.c.
Cichowicz - Klemba - Marzec
Al. Piastow 1, 66-500 Strzelce Kraj.
NIP 599-24-53-858, Hegon 210969980
tel ffax 95 763 23 78

(Nazwa wykonawcy)

GEO /? ETA s
[e—~—c
A ej Marzec

(tmig T nazwisko geodety Opracowijacego mape)
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5. Decyzja — pozwolenie wodnoprawne

STAROSTA
STRZELECKO-DREZDENECK]

ul. Ks. St. Wyszyniskiego 7 Strzelce Krajenskie, dnia 25 pazdziernika 2016.
66-500 Strzelce Kraj. @

GP.6341.1.15.2016.US

-DECYZJA -

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt4, art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2, art. 127 ust. 5, art. 128 i 140
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne - wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 .
poz.469 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze Zm.) po rozpoznaniu wniosku z
dnia 10 pazdziernika 2016 roku Drawieniskiego Parku Narodowego zastepowanego przez
Eugeniusza Banka

Starosta Strzelecko-Drezdenecki

orzeka

1. Udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego

Drawienskiemu Parkowi Narodowemu
ul. Lesnikow 2
73-220 Drawno

1) na rozbiérke mostu nad rzeka Drawa zlokalizowanego na dziatkach nr 325/2 i 672 obreb
Stare Osieczno oraz 513 obreb 2-Glusko.
2) na przeprowadzenie przez rzeke Drawe obiektu mostowego, na dziatkach nr 325/2 i 672
obrgb Stare Osieczno oraz 513 obreb 2-Ghusko, w miejscu o nastepujacych wspétrzednych
geograficznych:
® poczatek mostu — czes¢ zachodnia
N 53° 2’ 45.39>
E 15% 567 0.367
® poczatek mostu — czedé¢ wschodnia
N53° 2° 46.92”
E 15° 56’ 4.00”
e Srodek mostu
N 53° 2° 46.03
E 159 56* 1,91
Parametry techniczne mostu:

e dlugos¢ catkowita (ze skrzydtami) - 74,80 m;

° rozpigtosé teoretyczna w osiach: - 11,20+3x16,011,20 m;
e szerokos¢ catkowita: - 6,50 m;.

e szerokosci uzytkowe na obiekcie: - Jjezdnia — 4,60m;

® chodniki obustronne - 0,50m;

e wysokos¢ konstrukeyjna (dzwigary gtéwne): - 0,45 m;

e skrajnia pod obiektem / Przegwit plonowy: - min 0,84 m/max 3.4 m;
e kat skosu: -90,0°;

e spadek podtuzny: - 0,0 %;

e posadowienie: - posrednie;

e klasa obcigzenia wg. PN-85/S-10030 - »C” [30 ton];
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e wymiary wiezy widokowej w osiach - 4,0m x4,6 m;
o wysoko$¢ wiezy - 8,0 m;
e rzedna spodu konstrukeji mostu - 50,67 m n.p.m.

2. W zwiazku z uprawnieniami wynikajacymi z niniejszej decyzji zobowigzuje si¢ Inwestora
do:
a) przywrécenia naruszonego terenu do stanu pierwotnego po zakoficzeniu prac
budowlanych,
b) pokrycia ewentualnych strat wyrzadzonych osobom trzecim.

Pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomosci koniecznych do realizacji przejscia
objetego niniejsza decyzjg oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0sob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomodci.

uzasadnienie

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.
poz.469 ze zm.) prowadzenic przez wody powierzchniowe plynace lub przez waly
przeciwpowodziowe —obiektdw mostowych, tuneli, rurociagéw, przepustéw wymaga
pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawnego wymaga réwniez zgodnie z art. 122
ust. 1 pkt 3 wykonanie urzadzeh. W mysl art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b cytowanej ustawy przepisy
dotyczace urzadzen wodnych stosuje si¢ odpowiednio do prowadzonych przez wody
powierzchniowe oraz waly przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociagéw, linii
energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen, a att. 9 ust. 2 pkt 2 stanowi,
iz przepisy dotyczace wykonania urzadzen wodnych stosuje si¢ odpowiednio do odbudowy,
rozbudowy, przebudowy, rozbiorki lub likwidacji tych urzadzed, z wylgczeniem robot
zwiazanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji. Organem
wlasciwym do wydania przedmiotowego pozwolenia w mysl art. 140 ustawy prawo wodne jest
starosta, a w przypadku miasta na prawach powiatu, prezydent miasta.

Dnia 10 pazdziernika 2016 r. wplynal wniosek Drawiefiskicgo Parku Narodowego
zastepowanego przez petnomocnika Eugeniusza Banek w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na rozbiérke mostu nad rzeka Drawa 1 przeprowadzenie w jego miejscu
nowego obiektu mostowego na dziatkach nr 325/2 i 672 obreb Stare Osieczno oraz 513 obreb
2-Gtlusko.

Po stwierdzeniu kompletnodci wniosku organ wszczgl postepowanie administracyjne
w przedmiotowej sprawie o czym powiadomil strony postgpowania pismem z 11 pazdziernika
2016 roku znak: GP.6341.1.14.2016.US informujgc jednoczeénie o mozliwosci zapoznania sie
z materialami zgromadzonymi w sprawie i mozliwoscia waiesienia uwag lub wnioskow.
Ponadto informacje o wszezeciu postgpowania administracyjnego zgodnie z art. 127 prawa
wodnego podano do publicznej wiadomosci poprzez jej wywieszenie na tablicy ogloszen
urzedu oraz na stronic Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

7 analizy operatu wodnoprawnego wynika, ze wnioskodawca zamierza dokonaé rozbiorki
istniejacego, bedgcego w zhym stanie technicznym, mostu o konstrukeji drewnianej nad rzeka
Drawa zlokalizowanego na dziatkach nr 325/2 i 672 obrgb Stare Osieczno oraz 513 obreb 2-
Gtusko i wykonanie w jego miejsce nowego mostu, réwniez o konstrukeji drewnianej. Most
zostanie wybudowany w taki sposéb, ze nie bgdzie stanowi¢ przeszkody na drodze przeptywu
wéd o prawdopodobienstwie p = 1% (woda 100-letnia), nie wptynie na zmiang morfologii rzeki
Drawy, nie bedzie réwniez wplywa¢ na osiggniecie celow Srodowiskowych wyznaczonych
w Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Odry dla jednolitej czedci wod podziemnych nr
27 i jednolitej czesei wod powierzchniowych rzeka Drawa od Drawicy do Mierzeckiej Strugi
na

st 223
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terenie ktorych znajduje si¢ analizowany most. Realizacja ww. przedsiewziecia nie narusza
warunkéw korzystania z wod w regionie wodnym Warty. Wobec powyzszego orzeczono jak
W sentencji.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
pouczenie
Od decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za posrednictwem Starosty Strzelecko-

Drezdeneckiego w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Pozwolenie niniejsze wygasa, jezeli Inwestor nie rozpocznie realizacji przedmiotowego
przedsigwziecia w terminie 3 lat od dnia, w ktorym stato sie ono ostateczne,

N I I N 0 L O I O N N M T T I I L

nr konta

217,0 x2[PLN] 11.10,2016 1.

WYSOKOSC OPLATY SKARBOWE] DATA WPLATY

Urszula Sobczynska—gléw. specjalista.
IMIE, NAZWISKO, STANOWISKO

Otrzymuje: .
1. Eugeniusz Banek - pelnomocnik Drawienskiego Parku Narodowy w Drawnie.
2. PGLLP Nadle$nictwo Glusko.

Do wiadomosci:
1. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
2. Aa.
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