Zatacznik nr 8.3 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

,Remont 13 punktéw czerpania wody do celéw przeciwpozarowych na terenie DPN”.

Inwestor: Drawienski Park Narodowy ul. Lesnikéw 2, 73-220 Drawno.

Adres inwestycji: PCW nr 2 — Biwak Bogdanka, O.0. Knieja, dz. nr 108/5 obr. Nowa Korytnica, gmina
Drawno; PCW nr 3 — Biwak Sitnica, 0.0. Knieja, dz. nr 423 obr. Gtusko, gmina Dobiegniew; PCW nr 4 —
Spalenisko, 0.0. Knieja, dz. nr 134/1 obr. Jazwiny gmina Drawno; PCW nr 5 — Debina, 0.0. Debina, dz.
nr 827 obr. Radecin, gmina Dobiegniew; PCW nr 6 — Most Moczele, 0.0. Knieja, dz. nr 653 obr. Stare
Osieczno, gmina Dobiegniew; PCW nr 9 — Biwak Kamienna, 0.0. Kamienna, dz. nr 687 obr. Stare
Osieczno, gmina Dobiegniew; PCW nr 11 — Jezioro Ostrowieckie, O.0. Pustelnia, dz. nr 8089 obr. Zatom,
gmina Cztopa; PCW nr 12 — Most Miradz, O.0. Sitno, dz. nr 8355 obr. Jelenie, gmina Cztopa; PCW nr 13
— Most na Ptycinie, 0.0. Sitno, dz. nr 8057 obr. Golin, gmina Cztopa; PCW nr 14 — Jezioro Ptociowe,
0.0. Sitno, dz. nr 8029 obr. Martew, gmina Tuczno; PCW nr 15 — Jezioro Pecnik Duzy, O.0. Pustelnia,
dz. nr 8072 obr. Golin, gmina Cztopa; PCW nr 16 — Pétwysep Debowy, O.0. Pustelnia, dz. nr 410 obr.
Gtusko, gmina Dobiegniew; PCW nr 17 — Jezioro Sitno, 0.0. Sitno, dz. nr 8304 obr. Nowa Studnica,
gmina Tuczno.

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien:

45000000-7  Roboty Budowlane

45262600-7  Rdzne specjalne roboty budowlane

ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Remont 13 punktéw czerpania wody do celéw
przeciwpozarowych na terenie DPN”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z
zakresem przedstawionym w dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. budowie - nalezy przez to rozumiec¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.2. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.3. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone s roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec zgtoszenie robdt wraz z zatgczonym
projektem, protokoty odbioréw korcowych.

1.4.5. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.6. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.
1.4.7. materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



1.4.8. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.9. przedmiarze robodt - nalezy przez to rozumied zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.10. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, specyfikacjg techniczna.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawecy stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
Stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunkach wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacja
techniczng i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Teren prowadzonych robét jest powinien by¢ oznaczony tasma.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Stosowane materiaty sg
niepalne.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone siedlisk przyrodniczych. Ze wzgledu na bliskos¢ rzeki Drawy
nalezy zwrdcié szczegblng uwage na stan techniczny urzadzen i maszyn uzywanych przy robotach
ziemnych aby zapobiec przedostawaniu sie do Srodowiska substancji ropopochodnych.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatodw i wyposazenia na teren roboét.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robét

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek
spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie



w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. .

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty , do czasu gdy bedga one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$é do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonania poszczegdlnych
elementow robdt Wykonawca powiadomi Inwestora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i
wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowania odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego przejazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéow.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze uzy¢ tylko te wyroby i materiaty, ktére:



1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Normg - aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.
6.4. Dokumenty budowy

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robdt,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowsy i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt
dokonuje Wykonawca. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

b) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem pisemnym Zamawiajgcego. Odbiér
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

8.2.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikédw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowq i specyfikacjg techniczng. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robot w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. ,,0dbidr ostateczny
robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

ST —-01, Remont 13 punktéw czerpania wody do celéw przeciwpozarowych na terenie DPN”.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania remontu punktéw czerpania wody do celéw przeciwpozarowych.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont 13 punktéw czerpania
wody do celéw przeciwpozarowych na terenie DPN”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, przepisami
prawa budowlanego i prawa o zamdwieniach publicznych oraz z okresleniami podanymi w ogdlne;j
specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych. Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych zwana jest dalej OST. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét zwane sg dalej SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, OST, SST .

2. Materiaty

Remont umocnienia pionowego najazdu dla samochodu gasniczego.

Umocnienie pionowe w formie palisady wykonac z pali debowych o srednicy 10-12 cmi

dt. 1,50m,wbitych w dno jeziora na gtebokos¢ ok. 1,00m.

Kotwienie palisady poprzez kotwy stalowe z preta 16 mm od poziomej zerdzi mocowanej do palisady
od strony wody w poziomie 0,30 m od gory palisady w rozstawie co 1,50-2,00 m i zakotwienie ich w
fundamencie z betonu w odlegtosci ok. 2,50 m od palisady i na gtebokosci min. 1,0m w gruncie.
Roboty wykona¢ po odkopaniu starej palisady.

Remont umocnienia poziomego najazdu dla samochodu gasniczego.

Umocnienie poziome wykonaé z okrgglakéw debowych o $rednicy 10-12 cm utozonych poziomo,
mocowanych na taczniki ciesielskie(Sruby i obejmy zabezpieczone przeciw korozji) do pionowych pali
debowych wbitych w dno jeziora na gtebokos¢ ok. 1,00 m..

Kotwienie palisady poprzez kotwy stalowe z preta 16 mm od pionowego pala debowego od strony wody
w poziomie 0,30 m od géry umocnienia w rozstawie co 1,50-2,00 m i zakotwienie ich w fundamencie
z betonu w odlegtosci ok. 2,50 m linii umocnienia i na gtebokosci min. 1,0m w gruncie.

Roboty wykona¢ po odkopaniu starej ,,palisady”.

Uzupetnienie gruntu za wykonanym umocnieniem.

Przestrzen po odkopanym umocnieniu zasypac urobkiem, pozostatg przestrzen uzupetni¢ kruszywem
tamanym- frakcja 2-31 mm(kruszywo optymalne) .

Zasypke wykonywac warstwami ok. 30 cm z zageszczeniem.

Remont zejscia na poziom pomostu.

Zejscie wykona¢ w formie schodéw terenowych: stopnie z bali debowych obrzynanych grubosci 50 mm,
impregnowanych, mocowanych do belek policzkowych réwniez z bala debowego ok. 250x 50 mm
potgczonych z pomostem na wodzie, stuzgcym dla pracownikéw do umieszczenia pompy z wezem
ssawnym do pompowania wody.

Pomost drewniany na wodzie

Pomost drewniany o wymiarach 1,50x1,00 do celéw mocowania pompy z wezem ssawnym wykonac z
bali debowych, obrzynanych grubosci 50 mm, mocowany na 4 szt. pali debowych wbitych w dno jeziora
oraz 2 szt. podtuznic, do ktérych bedg mocowane deski pomostu.

Remont pomostu ma stuzy¢ dla zejscia obstugi samochodu gasniczego i zamocowanie pompy do knagi
stalowej( jak dla tddek) zamontowanej na pomoscie.



Studnie z kregéw betonowych

W punktach czerpania wody gdzie ze wzgledu na niski stan wody sg wkopane kregi betonowe do
efektywniejszego(szybszego) napetnienia zbiornika na samochodzie, uszkodzone kregi betonowe
nalezy wymienid.

Dane o w/w PCW s3 uwzglednione w przedmiarach i kosztorysach inwestorskich.

Stupek z tablicg informacyjna

W poblizu, przed punktem czerpania wody nalezy wymieni¢ stupek z tablica informacyjng na debowy
12x12 cm dtugosci ok. 3,00 m

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakosci materiatdw powinna obejmowad: - Sprawdzenie jako$ci materiatéw zgodnie z
odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm, sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi
aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jakosci robét powinna obejmowadé sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych
w punkcie 5. a w szczegdblnosci: - Prawidtowe zamontowanie tablic poprzez sprawdzenie pionowosci
urzadzen, zakotwienia, ogledzin stanu powtoki nadruku tablicy

7. Odbidr robét

Odbidr robét obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5. Podstawe do odbioru
robot powinny stanowic nastepujace dokumenty: a) zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje
zgodnosci / atesty),

8. Podstawa pfatnosci: z uwagi na ryczattowy sposdb rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady
ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robot budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.



