Opis techniczny robét budowlanych remontowych, polegajacych na remoncie punktow

czerpania wody do celéw pozarowych

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne,

- mapa pogladowa- sytuacyjna,

- uzgodnienia i warunki techniczne,

- dokumentacja fotograficzna.
2. Cel i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie ma by¢ podstawa do zgloszenia remontu punktow czerpania wody na
terenie Drawienskiego Parku Narodowego.
W ramach remontu przewidziano: wymiang elementéw drewnianych z drewna sosnowego na
elementy debowe i poprawienie sposobu mocowania i kotwienia w celu poprawy korzystania z
tych punktow przy napetnianiu wodg zbiornikow na samochodach do gaszenia pozarow.
Wykaz punktow czerpania wody z lokalizacja:
1. PCW nr 2- biwak Bogdanka

Obwdd ochronny: Knieja
PN-16-1-03-144 -r -00
Lokalizacja: Biwak Bogdanka
Powiat: choszczenski




2. PCW nr 3- biwak Sitnica

Konstrukcja: pomost kamienny
Obwod ochronny: Knieja
Lokalizacja: Biwak Sitnica
Powiat: strzelecko-drezdenecki
PN-16-1-03-213 -g -00

3. PCW nr 4- Knieja spalenisko

Konstrukcja: pomost drewniany
Obwadd ochronny: Knieja
Lokalizacja: spalenisko

Powiat: choszczenski
PN-16-1-03-183 -i -00
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4. PCW nr 5-De¢bina

Konstrukcja: pomost drewniany
Obwod ochronny: Degbina
Lokalizacja: 190b

Powiat: choszczenski
N-16-1-04-191 -b -00
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5. PCW nr 6- Most Moczele

Konstrukcja: pomost kamienny
Obwdd ochronny: Knieja
Lokalizacja: Most Moczele
Powiat: strzelecko-drezdenecki
PN-16-1-03-313 -0 -00
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6. PCW nr 9- biwak Kamienna

Konstrukcja: pomost kamienny

Obwod ochronny: Kamienna

Lokalizacja: naprzeciwko biwaku Kamienna
Powiat: strzelecko-drezdenecki

PN-16-1-06-394 -a -00

7. PCW nr 11- Jezioro Ostrowieckie

Konstrukcja: pomost kamienny
Obwod ochronny: Pustelnia
Lokalizacja: Jez. Ostrowieckie
Powiat: watecki
PN-16-1-02-106 -f -00
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8. PCW nr 12- Most Miradz

Konstrukcja: pomost kamienny
Obwod ochronny: Sitno
Lokalizacja: Most Miradz
Powiat: watecki
PN-16-1-01-53 -g -00

9. PCW nr 13- Most na Plycinie

Konstrukcja: pomost kamienny
Obwod ochronny: Sitno
Lokalizacja: most na Ptycinie
Powiat: watecki
PN-16-1-01-62 -d -00
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10. PCW nr 14- Jezioro Plociowe

Konstrukcja: pomost kamienny
Obwod ochronny: Sitno
Lokalizacja: Jez. Plociowe

Powiat: watecki
PN-16-1-01-34 -c -00

11. PCW nr 15- Jezioro Pecnik Duzy

Konstrukcja: pomost kamienny
Obwod ochronny: Pustelnia
Lokalizacja: Jez. Pecnik Duzy
Powiat: watecki
PN-16-1-02-76 -b -00
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12. PCW nr 16- Poltwysep Debowy

Konstrukcja: pomost kamienny
Obwod ochronny: Pustelnia
Lokalizacja: Pot. Debowy
Powiat: strzelecko-drezdenecki

PN-16-1-02-233 -c -00
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Konstrukcja: pomost kamienny
Obwod ochronny: Sitno
Lokalizacja: Jez. Sitno

Powiat: watecki
PN-16-1-01-31 -b -00




3. 1. Remont umocnienia pionowego najazdu dla samochodu gasniczego.

Umocnienie pionowe w formie palisady wykona¢ z pali debowych o $rednicy 10-12 cm i

dt. 1,50m,wbitych w dno jeziora na giebokos¢ ok. 1,00m.

Kotwienie palisady poprzez kotwy stalowe z preta 16 mm od poziomej zerdzi mocowanej do
palisady od strony wody w poziomie 0,30 m od gory palisady w rozstawie co 1,50-2,00 m i
zakotwienie ich w fundamencie z betonu w odlegtosci ok. 2,50 m od palisady i na glebokosci
min. 1,0m w gruncie.

Roboty wykona¢ po odkopaniu starej palisady.

3. 1. Remont umocnienia pionowego najazdu dla samochodu gasniczego.

Umocnienie pionowe w formie palisady wykona¢ z pali dgbowych o $rednicy 10-12 cm i

dt. 1,50m,wbitych w dno jeziora na glebokos¢ ok. 1,00m.

Kotwienie palisady poprzez kotwy stalowe z prgta 16 mm od poziomej Zerdzi mocowanej do
palisady od strony wody w poziomie 0,30 m od gory palisady w rozstawie co 1,50-2,00 m i
zakotwienie ich w fundamencie z betonu w odlegtosci ok. 2,50 m od palisady i na glgbokosci
min. 1,0m w gruncie.

Roboty wykona¢ po odkopaniu starej palisady.

3. 2. Remont umocnienia poziomego najazdu dla samochodu gasniczego.

Umocnienie poziome wykona¢ z okraglakow dgbowych o s$rednicy 10-12 cm utozonych
poziomo, mocowanych na taczniki ciesielskie(Sruby i obejmy zabezpieczone przeciw korozji)
do pionowych pali dgbowych wbitych w dno jeziora na gieboko$¢ ok. 1,00 m..

Kotwienie palisady poprzez kotwy stalowe z preta 16 mm od pionowego pala debowego od
strony wody w poziomie 0,30 m od gory umocnienia w rozstawie co 1,50-2,00 m i
zakotwienie ich w fundamencie z betonu w odlegtosci ok. 2,50 m linii umocnienia i na
glebokosci min. 1,0m w gruncie.

Roboty wykona¢ po odkopaniu starej ,,palisady”.

3.3. Uzupelnienie gruntu za wykonanym umocnieniem.

Przestrzen po odkopanym umocnieniu zasypa¢ urobkiem, pozostata przestrzen uzupetnic
kruszywem tamanym- frakcja 2-31 mm(kruszywo optymalne) .

Zasypke wykonywa¢ warstwami ok. 30 cm z zageszczeniem.

3.4. Remont zejs$cia na poziom pomostu.

Zejscie wykona¢ w formie schodow terenowych: stopnie z bali dgbowych obrzynanych

grubosci 50 mm, impregnowanych, mocowanych do belek policzkowych rowniez z bala



debowego ok. 250x 50 mm potaczonych z pomostem na wodzie, stuzagcym dla pracownikéw
do umieszczenia pompy z wgzem ssawnym do pompowania wody.

3.5. Pomost drewniany na wodzie

Pomost drewniany o wymiarach 1,50x1,00 do celow mocowania pompy z wezem ssawnym
wykonac¢ z bali debowych, obrzynanych grubosci 50 mm, mocowany na 4 szt. pali degbowych
whbitych w dno jeziora

oraz 2 szt. podtuznic, do ktoérych bedg mocowane deski pomostu.

Remont pomostu ma shuzy¢ dla zejscia obstugi samochodu gasniczego i
zamocowanie(zanurzenia) pompy do knagi stalowej( jak dla t6dek) zamontowanej na
pomoscie.

3.6. Studnie z kregow betonowych

W punktach czerpania wody gdzie ze wzgledu na niski stan wody sa wkopane kregi betonowe
do efektywniejszego(szybszego) napetnienia zbiornika na samochodzie, uszkodzone kregi
betonowe nalezy wymienic.

Dane o w/w PCW sa uwzglednione w przedmiarach i kosztorysach inwestorskich.

3.7. Stupek z tablica informacyjna

W poblizu, przed punktem czerpania wody nalezy wymieni¢ slupek z tablica informacyjng na

debowy 12x12 cm dhtugosci ok. 3,00 m

4. Zagospodarowanie materialdw rozbiérkowych

Wykaz odpaddéw i sposob ich zagospodarowania:

Opady drewniane nalezy wywiez¢ z terenu robot i zagospodarowaé we wlasnym zakresie
Elementy metalowe nalezy wywiez¢ do punktu skupu ztomu.

5. Zagospodarowanie terenu.

Po zakonczeniu robodt teren wyrownaé, wykop zasypa¢ i uzupetni¢ kruszywem 2-31 mm z
zageszczeniem warstwami min. 20 cm

Uwaga: Wszystkie roboty wykona¢ przy zachowaniu warunkéw bhp ze szczegdlnym
uwzglednieniem zagrozen przy robotach na i w bezposrednim sasiedztwie z linia wodzy.

Sprzet 1 elektronarzedzia uzywane do montazu elementéw z drewna powinny by¢ atestowane i
sprawne technicznie

Opracowal: mgr inz Janusz Korpalski



