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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

| OBIEKT: Budowa garazu dwustanowiskowego
(Kategoria ob. bud. Ili)

ADRES OBIEKTU: Drawno, gm. Drawno, dz. nr 22/15
jednostka ewidencyjna 320203_4 Drawno - Miasto

obreb ewidencyjny 320203_4. 0006 Drawno
identyfikator dziatki 320203_4. 0006.22/15

INWESTOR: Drawiefiski Park Narodowy

Ul. Le$nikow 2
73-220 Drawno
-| -
“ BRANZA : Urbanistyka
Gléwny projektant: /
Projektowat: mgr inz. Janusz Korpalski, upr. Nr UAN - 8345/1131/87/88 /. >Z [oRPALSKI
Branza: urbanistyka. W SPEEISENE %%ﬁ NES

BEZ E)G NICZEN
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Projektowal: mgr inz. Stanistaw Koguciuk, upr. Nr GP-7342/1605/91
Branza: elektryczna
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Watcz, 31 lipca 2023 roku.



Oswiadczenie

Na postawie art. 34 ust.3d pkt 3 Prawa budowlanego oéwiadczam, ze projekt
zagospodarowania dzialki dla inwestycji polegajgcej na budowie garazu
dwustanowiskowego, zlokalizowanego w Drawnie, gm. Drawno, dz. nr 22/15, jednostka
ewidencyjna 320203_4 Drawno - Miasto, obreb ewidencyjny 320203_4. 0006 Drawno,
opracowany dla inwestora: Drawieriski Park Narodowy, ul. Le$nikéw 2, 73-220 Drawno,
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

JANUSZ HORPALSKI

Stanistaw Koguciuk
insvoier floktryk
Upr. bud. nr G .342/1@05/91
v zakeasle slect i infiflacii elekirycznych

Walcz, dnia 31 lipca 2023 roku




Drawno, dz. nr 22:15

ZAWARTOSC TOMU I:
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Drawno, dz. nr 22715

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - CZESC OPISOWA
GARAZ DWUSTANOWISKOWY

Obreb geodezyjny Drawno, gm. Drawno, dz. ar 22/15
Jednostka ewidencyjna 320203 _4 Drawno — Miasto
Obreb ewidencyjny 320203_4.0006 Drawno
Identyfikator dziatki — 320203_4.0006.22/15

Inwestor: Drawiefiski Park Narodowy, ul. Le$nikow 2, 73-220 Drawno

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Budowa garazu dwustanowiskowego.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym
informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiérki:

Dziatka nr 22/15 zlokalizowana jest w Drawnie, gminie Drawno. Dziatka od strony
potnocno wschodniej graniczy z ulica Lesnikéw. Z pozostatych stron z terenami
zabudowanymi.

Dziatka cze$ciowo zabudowana.

Teren na dziatce plaski na rzednej 83,40 do 83,50.

Istniejacy zjazd na dziatke z drogi gminnej publicznej (dz. nr 23).

Dziatka jest wlasnoscia inwestora.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi zapewniajace

mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem:

- projektowana wewnetrzna linia zasilajgca energetyczna YKY 5x10mm?* od
projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego w granicy z dziatka nr 23 (droga gminna
publiczna),

- nie projektuje si¢ ogrodzenia,

- projektowane miejsca parkingowe dla samochodéw — szt.2 w projektowanym budynku
garazowym,

- projektowane miejsce na pojemnik na odpady zmieszane na istniejacym utwardzeniu.

3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw:
- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren wiasnej dziatki.

3.3. Uktad komunikacyjny:
- istniejacy wjazd na dziatke z dziatki nr 23 (droga gminna publiczna).

3.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej:

- dojazd do drogi gminnej publicznej istniejacym zjazdem.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
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Drawno, dz. nr 22/15

- projektowana wewnetrzna linia zasilajaca energetyczna YKY 5 x10mm?,

3 6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej proiektu zagospodarowania dziatki:

- nie projektuje sie zasadniczych zmian w uksztattowaniu terenu,

- teren poza projektowana zabudows istniejacg i projektowang oraz istniejacymi 1i
projektowanymi utwardzeniami w powierzchni opracowania, stanowi¢ bedzie
powierzchnie biologicznie czynna.

4, Zestawienia.

4.1 Powierzchnia zabudowy projektowanvch i istniejacych obiektéw budowlanych.

przy czym powierzchnie zabudowy budynkéw pomniejsza sie o powierzchnie czesci

zewnetrznych budynku takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami gzymsy oraz

balkony:
- ogotem 103,80m? (5,7%)
W tym — zabudowa istniejaca — 47,80m? (2,6%)
- projektowany garaz dwustanowiskowy - 56,00m” (3,1%)
4.2, Powierzchnia drog. parkingéw. placoéw i chodnikoéw: (w powierzchni opracowania)
— ogdtem 154,90m? (8,4%)
W tym: - utwardzenia istniejace — 132,50m? (7,2%)

- utwardzenia projektowane 22,40m? (1,2%)
4.3. Powierzchnia biologicznie czynna: 1541,3m? (85,9%)

4.4 Powierzchnia innych czesci terenu. niezbednych do sprawdzenia z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. a w_przypadku jego braku z

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

- linia zabudowy: nieprzekraczalna - w odlegtosci 5m od granicy z dziatka drogowa nr

23 (ul. Lesnikéw) — spelnione

- wielkosé powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji
maksymalnie 3,3% czyli maksymalnie 960,0m? — spelnione, jest 103,80m’

- szerokoé¢ elewacji frontowej maksymalnie 8,0m — spelnione — jest 8,0m

- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: maksymalnie 3m
— spelnione - jest 2,82m,

- wysoko$¢ budynku maksymalnie 5,0m — spelnione — jest 3,78m

- liczba kondygnacji: jedna kondygnacja nadziemna — spelnione — jest jedna
kondygnacja nadziemna

- geometria dachu: dach skoény dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych od
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Drawno, dz. nr 22715

15° do 25° — spelnione —jest 15°,

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego: min 65% wnioskowanego terenu -
spelnione — jest 85,9% wnioskowanego terenu,

- miejsca parkingowe: minimum dwa miejsca postojowe (w projektowanym budynku) -
spelnione - s3 dwa miejsca postojowe w projektowanym budynku.

S. Informacje i dane:

5.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajace z aktow prawa miejscowego lub decyzjii o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu.
- nie okreslono w decyzji o warunkach zabudowy.

52 Dane informujace. czy dziatka lub teren. na ktérym jest projektowany obiekt

budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy

zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Drziatka i teren, na ktorym jest projektowana inwestycja, nie s3 wpisane do rejestru
zabytkow, gminnej ewidencji zabytkéw i nie jest lokalizowane na obszarze objetym
ochrong konserwatorskg.

5.3. Dane okre$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego. jezeli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gOmiczego.

Dziatka na ktorych planuje sie inwestycj¢ nie znajduje si¢ na terenach eksploatacii

gorniczej czy w granicach terenu gorniczego.
54. Dane o charakterze. cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

érodowiska oraz higieny i zdrowia uzvtkownikow projektowanych obiektow

budowlanvch i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

- zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposdb odprowadzenia Sciekow:

- nie dotyczy,

- emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloci i zasiggu rozprzestrzeniania sig:

- nie wystapia,
- rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpaddéw - odpadki socjalno-bytowe w ilosci ok. 200
I/miesiac po segregacji, skladowane beda w szczelnym pojemniku, odbierane przez
wyspecjalizowang firme i wywozone na wysypisko $mieci.
- wlasciwosci akustyczne oraz emisji drgan a takze promieniowania, w szczegOlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sig:

- nie wystapia,



Drawno, dz. nr 2215

- wplyw obiektu budowlanego na istnigjacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne:

- inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan,

powierzchnig ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.
6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi.
Budynek garazowy zaliczono do kategorii PM.
Budynek zaprojektowano w klasie E odpornosci ogniowe;.
7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
7.1. Warunki gruntowe.
Budynek garazowy zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
okreslono jako proste.
W poziomie posadowienia wystgpuja gliny piaszczyste i piaski gliniaste, ponizej gliny 1
pisaki drobne.
Wad gruntowych w poziomie posadowienia nie stwierdzono.
Warunki gruntowe okreslono na podstawie wykonanego wykopu probnego.
8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.
Obszar oddzialywania nie wykracza poza granice dzialki inwestora. Jest to dziatka nr
22/15.
Zakres obszaru oddziatywania wyznaczono na podstawie:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. Poz. 290 - tekst
jednolity)
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12

kwietnia 2002 (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 — tekst jednolity).
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Oswiadczam, iz niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych,
ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnoéci karnej za ztozenie fatszywego
oéwiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

GK.6640.440.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
zgloszenie

Starosta Choszczeriski

Wykonawca prac geodezyjnych

Bogdan GALAS
Pracownia Geodezyjno — Kartograficzna
ul. Grunwaldzka 36, 73-200 Choszczno

Data oraz humer sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wyniki pozytywnej
weryfikacji

02.06.2023r.
P.3202.2023.448, GK.6640.440.2023_1 _p1l

imie i nazwisko oraz numer uprawnien
kierownika prac

Bogdan Galas, 9649
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Projektowanie i Nadzor Inwestycji

mgr inz. Janusz Korpalski
{ ul. Kotobrzeska 66 Y { 78-600 Watcz 1 tel. kom. 509 644 487 &

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

| OBIEKT: Budowa garazu dwustanowiskowego
(Kategoria ob. bud. Ill)

ADRES OBIEKTU: Drawno, gm. Drawno, dz. nr 22/15
jednostka ewidencyjna 320203_4 Drawno — Miasto
obreb ewidencyjny 320203_4. 0006 Drawno
identyfikator dziatki 320203_4. 0006.22/15

INWESTOR: Drawienski Park Narodowy
Ul Le$nikow 2
73-220 Drawno

; BRANZA : Architektura

Giodwny projektant:
Projektowat: mgr inz. Janusz Korpalski, upr. Nr UAN - 8345/1131/87/88

Branza: architektura.

Walcz, 31 lipca 2023 roku.



Oswiadczenie

Na postawie art. 34 ust.3d pkt 3 Prawa budowlanego o$wiadczam, ze projekt
architektoniczno - budowlany dla inwestycji polegajacej na budowie garazu
dwustanowiskowego, zlokalizowanego w Drawnie, gm. Drawno, dz. nr 22/15, jednostka
ewidencyjna 320203_4 Drawno - Miasto, obreb ewidencyjny 320203_4. 0006 Drawno,
opracowany dla inwestora: Drawieriski Park Narodowy, ul. Les$nikow 2, 73-220 Drawno,
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
JANUSZ KQRPALSKI

UPRAWNIETNY HROJEKTANT
| KIEROVKRUADWY
W SPECJ. KRONSTR *SUDQVIFARE
BEZ QGRANICZEN
Upr. Nr UAF-!-L-23j5/1131/87/ 8

Walcz, dnia 31 lipca 2023 roku



Drawno, dz. nr 22/15

ZAWARTOSC TOMU IL:

1. Strona tytulowa &7% NVE7

IL. O$wiadczenie <7, VEZ

M. Spis zawartosci <r%, VAT

IV. Projekt architektoniczno — budowlany — cze$¢ opisowa
Opis techniczny + informacja BiOZ oTR. NRG = HRIC

V. Projekt architektoniczno — budowlany — cz¢s¢ rysunkowa

Rys. nr 1 Rzut przyziemia skala 1:5097C, 4 7f

Rys. nr 2 Rzut dachu skala 1:50 &°_Uc/2

Rys. nr 3 Przekrdj A - A, elewacje + kolorystyka skala 1:50/100 &/ 145/
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Drawno, dz. nr 22/15

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

GARAZ DWUSTANOWISKOWY

Obreb geodezyjny Drawno, gm. Drawno, dz. nr 22/15
Jednostka ewidencyjna 320203_4 Drawno — Miasto
Obreb ewidencyjny 320203 _4.0006 Drawno
Identyfikator dziatki — 320203_4.0006.22/15
Inwestor: Drawienski Park Narodowy, ul. Lesnikéw 2, 73-220 Drawno

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bediacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa garazu dwustanowiskowego wraz z
niezbgdnym zagospodarowaniem terenu i projektowang infrastruktura techniczng.

Kategoria obicktu — I1I.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Budynek bedzie petnit w catosci funkejg garazowa. W przyziemiu budynku miescic si¢ beda
dwa stanowiska postojowe dla samochodow.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Budynek parterowy bez poddasza, niepodpiwniczony. Zabudowa w postaci prostokata. Budynek
przykryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowych 15°. Zabudowa tworzy
zwartg bryle architektoniczna. Sciany zewnetrzne oslonowe z plyty warstwowej $ciennej PIR
gr.60mm. Pokrycie dachu plyta warstwowa PIR gr.60mm. Stolarka drzwiowa i wrota garazowe
PVC w kolorze ciemnego grafitu.

Warunki wynikajgce z ustaleii decyzji o warunkach zabudowy:

- linia zabudowy: nieprzekraczalna - w odleglosci 5m od granicy z dziatka drogowa nr 23 (ul.
Lesnikow) — spelnione

- wielko$é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji maksymalnie
3,3% czyli maksymalnie 960,0m” - spelnione, jest 103,80m*

- szeroko$é elewacji frontowej maksymalnie 8,0m ~ spelnione — jest 8,0m

- wysoko$é gomej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: maksymalnie 3m -
spelnione - jest 2,82m,

- wysoko$¢ budynku maksymalnie 5,0m ~ spelnione - jest 3,78m

- liczba kondygnacji: jedna kondygnacja nadziemna ~ spelnione — jest jedna kondygnacja
nadziemna

- geometria dachu: dach skosny dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych od 15° do
25° — spelnione — jest 15°,

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego: min 65% wnioskowanego terenu — spelnione —
jest 85,9% wnioskowanego terenu,

- miejsca parkingowe: minimum dwa migjsca postojowe (w projektowanym budynku) —
spelnione - s3 dwa miejsca postojowe w projektowanym budynku.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
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4.1, Kubatura budynku; 183,75m’
4.2. Zestawienie powierzchni uzytkowych wg pomieszczen:

Przyziemie:  1/1 Garaz dwustanowiskowy 53,60m?

Razem: 53,60m”

Powierzchnia uzytkowa przyziemia — 53,60m’
4.3. Wysoko$¢, dlugosé, szerokosé budynku:

- wysokos¢: 3,78m

- dlugosé:  7,00m

- szerokosé: 8,00m
4.4. Liczba kondygnacji — 1
4.5. Zgodnos$é uzytkowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
Budynek garazowy zaliczono do kategorii PM.
Budynek zaprojektowano w klasie E odpornosci ogniowej.
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Budynek garazowy zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe okreslono jako
proste.
W poziomie posadowienia wystgpuja gliny piaszczyste i piaski gliniaste, ponizej gliny 1 pisaki
drobne.
Wéd gruntowych w poziomie posadowienia nie stwierdzono.
Warunki gruntowe okreslono na podstawie wykonanego wykopu prébnego.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uiytkowych.
- nie dotyczy, budynek garazowy.
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych.
- nie dotyczy, budynek garazowy.
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiekt6w uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne.
- nie dotyczy
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na §rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia sciekow:
- nie dotyczy
b) emisji zanieczyszczefi gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloci i zasiggu rozprzestrzeniania sig:

- nie wystapia,
¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw - odpadki socjalno-bytowe w ilosci ok. 200 I/miesige

po segregacji, skladowane bedg w szczelnym pojemniku, odbierane przez wyspecjalizowang

5
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firme i wywozone na wysypisko $mieci.
d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drga a takze promieniowania, w szczegolnosel
jonizujacego, pola elekiromagnetycznego i innych zaklocef, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sig:
- nie wystapia,
e) wplywu obiektu budowlanego na istnigjacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:
- inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na istnigjacy drzewostan,
powierzchnig ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.
10. Analiza techniczna §rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych system 6w alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo.
a) roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa do ogrzewania, wentylacji 1 przygotowania
cieplej wody uzytkowej — nie dotyczy, budynek nieogrzewany.
b) dostepne nosniki energii — energia elektryczna systemowa na potrzeby o$wietlenia i zasilania
obstugi bram garazowych.
¢) wyb6r dwoch systemoéw zaopatrzenia w energig do analizy poréwnawczej — nie okreslono,
d) obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie
— nie wybrano.
d) wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energig — nie przeprowadzono
analizy.
11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperatur¢ w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.
Nie dotyczy, budynek nicogrzewany.
12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
12.1. Projektowane rozbiorki.
Nie dotyczy.
12.2. Fundamenty
Projektuje sig bloki fundamentowe 50/20/80 cm, wylewane z betonu zwirowego posadowione na
rzednej — 0,83m (minimum 80cm ponizej poziomu projektowanego terenu) .
12.3. Sciany nadziemia, kominy.
Sciany zewnetrzne ostonowe z plyty warstwowej PIR gr. 60mm.
Wentylacja garazu: nawiew kratkami wentylacyjnymi #14/20cm, 30cm nad posadzka. Wywiew
wywietrzakiem dachowym dn 100 w kalenicy dachu.
12.4. Konstrukcja budynku, pokrycie.
Konstrukcja budynku w postaci ram stalowych, platwie dachowe z zetownikow gietych na

Zimno.
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Pokrycie z plyty warstwowej PIR gr.60mm.

Szczegdtowy uklad warstw stropodachu przedstawiono na rysunku przekroju.

12.5. Podklady i posadzki.

Podklad pod posadzki na gruncie z betonu C12/15 gr. 20cm na podsypce piaskowo — ZWITOWE]
gr. min. 20cm.

Posadzka - kostka betonowa gr. 8cm.

12.6. Stolarka.

Drzwi 1 bramy garazowe typowe.

12.7. Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne.

Izolacja pionowa blokéw fundamentowych z masy bitumicznej dyspersyjnej lub z masy
asfaltowo-kauczukowej.

Paroizolacja — powloka antykorozyjna plyty warstwowej (cynk Z275).

12.8. Izolacje termiczne

Sciany z plyty warstwowej PIR gr 60mm.

Pokrycie z plyty warstwowej PIR gr. 60mm.

12.9. Wykonczenie wewngtrzne.

Posadzka z kostki betonowej gr. 8cm.

Sciany zewnetrzne z plyty warstwowej gr. 60mm, kolor wg kolorystyki budynku.

12.10. Wykonczenie zewngtrzne — wg kolorystyki budynku.

Pod rurami spustowymi wykonaé betonowe odplywy.

Opaska wokol budynku z kostki betonowej typu ,,Polbruk™ gr. 6cm o szerokosci 50cm.,

12.11. Rynny i obrobki blacharskie.

Rynny, rury spustowe systemowe z tworzywa sztucznego.

12.12. Wewnetrzna instalacja elektryczna.

Z zastosowaniem przewoddéw w wykonaniu: 1 fazowa - 3 przewodowa w wersji nasciennej w
rurkach. Oéwietlenie zarowe z mozliwo$cia stosowania zrodel energooszczednych. Przewody
neutralne N i ochronne PE z zylami miedzianymi. Szczegdly w projekcie technicznym branzy
elektrycznej.

12.13. Zasilanie zewng¢trzne.

Projektowang linig wewnetrzng energetyczng YKY 5 x 10mm? z projektowanego ztacza kablowo
pomiarowego zlokalizowanego w granicy z dzialkg nr 23 (inwestycja ZE). Szczegdly w
projekcie technicznym branzy elektryczne;.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Budynek garazowy zaliczono do kategorii PM.

Budynek zaprojektowano w klasie E odpornosci ogniowe;. JANUSZ KQRPALSKI

q : UPRAWNIO OJBRTANT
14. Informacja o zgodzie na odst¢pstwo. s %ﬁ -B%E%%V&_@. "
- nie dotyczy. Upr. Nr &N-83 5/1151/6’7/8/
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Informacja o bezpieczenstwie

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

GARAZ DWUSTANOWISKOWY
Obreb geodezyjny Drawno, gm. Drawno, dz. nr 22/15
Jednostka ewidencyjna 320203 4 Drawno — Miasto
Obreb ewidencyjny 320203_4.0006 Drawno
Identyfikator dziatki — 320203 _4.0006.22/15
Inwestor: Drawienski Park Narodowy, ul. Lesnikow 2, 73-220 Drawno

Zacrozenie podczas prac w terenie (dorazne - krotkotrwale) mogg spowodowaé
wykopy, oraz praca cigzkiego sprzetu (dzwigi, koparki, samochody).

Zagrozenie dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi moze wystapié¢ w trakcie:

- podczas wykonywania wykopow pod fundamenty i przylacza - wystapi
niebezpieczenstwo osunigcia ziemi oraz przypadkowego ,,wpadnigcia” do wykopu,

- montazu konstrukcji stalowej, $cian ostonowych i pokrycia dachu,

- pracy ludzi na wysokosci przy wykonywaniu w.w. prac oraz prac
wykoniczeniowych.

Nalezy przeprowadzié instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacii
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

- pracownicy powinni zostaé pouczeni o specyficznych zagrozeniach wystepuj acych
na placu budowy,

- przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz,

- pracownicy wykonujagcy prace na wysoko$ciach powinni by¢ odpowiednio
przeszkoleni i posiada¢ wazne badania lekarskie,

- pracownicy robét elektrycznych i sanitarnych powinni posiadaé odpowiednie
kwalifikacje w zakresie prowadzonych robdt.

Zastosowad §rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom:

- teren budowy nalezy ogrodzi¢ zabezpieczajac przed dostgpem oséb postronnych,
oznakowaé plac budowy i umiesci¢ tablice informujace o zagrozeniach,

- montaz prefabrykatéw przeprowadzaé bezposrednio z samochodu, co wyeliminuje
konieczno$¢ organizacji placu sktadowego,

- rusztowania budowlane winny by¢ atestowane, posiadaé pomost o powierzchni
roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz skladowania narzedzi i niezbedne
iloéci materiatéw, posiadaé konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych
obciazef, posiadaé siatke zabezpieczajaca, zapewniaC bezpieczna komunikacje
pionows oraz zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy,

- wykopy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed osunigciem ziemi,

- nalezy bezwzglednie pozostawi¢ przejezdne drogi taczace plac budowy z droga
gminng publiczng na wypadek koniecznosci dojazdu strazy pozarnej lub pogotowia.

Obowiazki pracownika celu zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia:
Przestrzeganie przepisow i zasad bezpieczefistwa i higieny pracy jest podstawowym
obowiazkiem pracownika.

W szczegblnosci pracownik jest obowigzany:

- znaé przepisy i zasady bezpieczefistwa i higieny pracy, bra¢ udzial w szkoleniu i
instruktazu z tego zakresu oraz poddawac si¢ egzaminom sprawdzajgcym,




Informacja o bezpieczehistwie

- wykonywaé prace w sposdb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowaé si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen 1
wskazowek przetozonych,

- dbaé o nalezyty stan maszyn, urzadzen i sprzgtu oraz o fad i porzadek w miejscu
pracy,

- stosowaé érodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielone srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z przeznaczeniem,

- poddawaé si¢ wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym
badaniom lekarskim i stosowac si¢ do ich wskazaf,

- niezwlocznie zawiadomié przetozonego o zauwazonym na budowie ewentualnym
wypadku, albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec
wspolpracownikéw, a takze inne osoby znajdujace si¢ w rejonie zagrozenia, O
grozacym im niebezpieczenstwie,

- wspotdziataé z pracodawca 1 przelozonymi w wypelnianiu obowigzkow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

- przestrzegaé przepisow bezpieczenistwa przy obstudze urzadzen, maszyn i narzedzi.

Obowiazki kadry kierowniczej w celu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia

Osoby kierujgce pracownikiem obowigzane s3 do:

- organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dbania o sprawnosé srodkow ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowania, przygotowania i prowadzenia prac, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwiazanymi z warunkami $rodowisk pracy,

- dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczef pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnoé¢ érodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem,

- egzekwowanie przestrzegania przez pracownikow  przepisow i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zapewnienia wykonania zalecef lekarza sprawujacego opieke zdrowotng nad
pracownikami,

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie przepisOw bezpieczenstwa pracy
obowiazujacych przy uzywaniu poszczegolnych urzadzen, maszyn i narzedzi.
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