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Przebudowa mostu w ciagu drogi le$nej przez rzeke Plociczna,
na terenie Drawienskiego Parku Narodowego

O/O SITNO

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

. ., | Cena Wartosé
Lp. |Numer Spec. Techn. Opis robét Jednostka| ilo&¢ jednostk. catkowita [PLN]
[PLN]
a at b c d e f
DZIAt OGOLNY
DM.00.00.00 |Wymagania ogélne
1 wybuc:lowgme objazdéw/przejazdow i ryczatt 0,00
forganizacja ruchu
9 wykonanie i dostarczenie powykonawczej ryczatt 0,00“
mapy geodezyjngj
3 zaplecze Wykonaway - wybudowanie, ryczatt 0,00||
utrzymanie, likwidacja
i : Razem wymagania ogéine: 0,00]
ROBOTY MOSTOWE
M.12.00.00  |Zbrojenie
Zbrojenie betonu stalg Bst 500 S
4 Kﬁronanie zbrojenia przyczétkow ze stali klasy kg 1877 0,00
. . 0,00
M.13.00.00 |Beton
Beton konstrukeyjny
5 beton przyczétkdw klasy C25/30 m? 17,147 0,00
Beton niekonstrukeyjny
.6 wykonanie "chudego betonu” C8/10 m® 3,162 0,00
R ' ' ' ' . Razem ustrdf nosny: 0,00
M.14.00.00 [Konstrukcja stalowa [ ] |
M.14.01.00 |Konstrukcje stalows ustroju niosacego
7 dostawa konstrukeji Mg 17,43 0,00
8 moniaz konstrukgji Mg 17,43 0,00l
9 wykonanie i montaz konstrukji skrajnika _kg 215 0.00]l
Razem konstrucja stalowa: 0,00
M.15.00.00 |lzolacja
M.15.01.00 [Izolacje cienkie
10 wykonanie izolacji betonu me 33,15 0,00
M.156.02.00 llzolacie grube i
11 wykonanie izolacji z papy bitumicznej m? 169,338 0,00]
_ o - - Razem hydroizolacja: 0,00
M.17.00.00 |kozyska |
12 Fozyska elastomerowe szt | 24 | | 0,00{
- Razem lozyska: 0,00f
M.19.00.00 |[WyposaZenie mostu 1
13 M.19.03.00 |Punkly kontrolno-pomiarowe szt | 8 | | 0,00]
. - Razem lozyska: 0,00]
M.20.00.00 Inne roboty mostowe
M.20.01.00 | Roboty rozbidrkowe
14 rozbidrka konstrukcji drewnianej m° 33,373 0,00
15 usuniecie pali drewnianych szt. - 30 0,00
Roboty ziemne w rejonie podpér
16 M.20.02.01 Jwykonanie wykopow w rejonie podpdr m’ 41,58 0,00
Zasypanie przesirzeni w rejonie podpér 3
7 M.20.02.02 skrajnych gruntem niespoistym m 129,45 0,00
Konstrukcja drewniana
18 M.20.10.00 wykoqapie konstrukcji pomostu (poprzecznice, m? 20.415 0,00
podiuznice, balustrada)
19 wykonanie dyliny pomostu z drewna twardego m® 11,04 0,00




a at b c d e
M.20.20.00 _[Krawezniki najazdowe m
20 ustawienig kraweznikéw betonowych na tawie m 10.2 0,00]
betonowsj
M.20.30.00  |Dojazdy m
21 odtyvorzeme 'nam_ner_zchm dojazddw z kruszywa 2 23 0,00
o cigghym uziarnieniu 0/31,5mm
i Razem inne robofy mostowe: 0,00}
M.21.00.00 |Pale whijane
22 VWhijanie pali z rur stalowych m 130,8 _ - 0,00
' o - ' ‘Razem pale whijane: 0,00
RAZEM : 0,00]|
OGOLEM z 23% VAT: o,oo"




Sitno. kst OBMIAR
Lp. | Podst Qpis | wyliczenia | lL.m. | Poszez | Razem
Kosztorys inwestorski przebudowy mostu 0/0 Sitno
1 Wykopy
1|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiemymi o pojlyzki 0.15m3w  |m3
d.1|0201-02 gr.kat.|ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegio$eé do 1
km
Przyczélek
8.0°2.70%1.81*2 m3 78.192
RAZEM 78.192
2 Zasypanie przyczdiltka
2|[KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl, do Jm3
d.2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
78.192-3.162-33.151 m? 41.879
RAZEM 41.879
3 Pale
3IKNR 2-14  (Whijanie pali stalowych $r. do 457 mm lub pali stalowych skrzynkowych z  [szt.
d.3|0117-06 profili larsen 11l z lgdu, rusztowania lub pomostu na giebokosé 12 m w grunt
kat. Il
12 szt, 12.000
RAZEM 12.000
4 Zbrojenie przyczétkéw i skizydel
4|KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe | przyczdlki - prety o |t
d.4/0207-06 ér. 10-14 mm
1.830 t 1.830
RAZEM 1.830
5|KNR 2-33  [MontaZ zhrojenia podpory stupowe i przyczolli - prety o $r. 10-14 mm t
d.4|0208-06
1.171 t 1.171
RAZEM 1.171
6[KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczotki - prety o |t
d.4|0207-07 ér. 16-20 mm
0.706 t 0.706
RAZEM 0.706
7|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia pedpory stupowe i przyczdlki - prety o &r. 16-20 mm t
d.4|0208-07
0.708 t 0.706
RAZEM 0.706
5 Chudy heton
8/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podi.gruntowym m3
d.5/1101-01
(5.30%2.70+1.50*0.50"2)*0.10*2 m3 3.162
RAZEM 3.162
9/KNR 2-31  |Transp.miesz. beton.samoch.mieszarka 2500 dm3 z wylw.do miejsca m2
d.51503-01 wbud.na odl.do 0.5 km z zalad.gol. miesz.z betoniar.przeciwbiez. 500 dm3
3.162 m2 3.162
RAZEM 3.162
10/KNR 2-31 |Dod.do tabl. 1503 za kazde 0.5 km transporfu, na dalsze 20,5 km po dro-  |m?
d.5|1504-01 gach o nawierzchni utwardzonej
3.162 m3 3.162
RAZEM 3.162
6 Beton przyczélkdw i skrzydet
11|KNR 2-33  |Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o wys.do 4 m m2
d.6|0205-03 .
Komus i skrzydta
{1.39*2+0.30)*1.41*2+(0.60*2+5.10)*0.70+(1.60+2+5.10)*0.40)*2 m?2 33.151
cianka zapleczna
5.10*0.71*2*2 m2 14.484
RAZEM 47.835
12|KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,sciany oporo- |m?3
d.6|0210-05 we | mury pachwinowe
Skrzydta
1.3*0.61*0.3"2*2 m3 0.952
0.5*0.8*0.3*2*2 m3 0.480
0.5*0.8*0.8*0.3*2*2 m3 0.384
Scianka zapleczna
0.71*5.1*0.3*2 m3 2173
Belka podiozyskowa
0.7*5.10.9*2 m? 6.426
Korpus
1.6*5.1*0.4*2 m3 6.528
0.5"0.2*0.2*5.1*2 m3 0.204
: RAZEM 17.147
13|KNR 2-31  {Transp.miesz.beton.samoch.mieszarka 2500 dm3 z wytw.do migjsca m3
d.6(1503-01 wbud.na odl.do 0.5 km z zatad.got miesz.z betoniar.przeciwbiez. 500 dm3
17.147 m3 17.147
RAZEM 17.147

Norma STD Wersja 4.31a Nr sanyjny: 10441



Sitno.kst

OBMIAR

Lp. Podst Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|KNR 2-31 | Ded.do fabl. 1503 za kazde 0.5 km transportu, na dalsze 29,5 km po dro-  |m?
d.6(1504-01 gach o nawierzchni utwardzonej
17.147 m3 17.147
RAZEM 17.147
15|KNR 2-33  |lzolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu  [m2
d.6{0713-19 asfaltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2
33.151 m2 33.151
RAZEM 33.151
16|KNR 2-33  |Izolacie przeciwwilg. powtokowe bitur.-wyk.na zimno - pionowe 2 roztworu  |m2
d.6|0713-23 asfaltowego - kazda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2
33.151 m2 33.151
RAZEM 33.151
7 Konstrukcja mostu
17|Wycena Konstrukcja stalowa mostu i ktadki t
d.7{wtasna
dzwigary
29.30*76.10%6/1000 t 13.378
poprzecznice
0.887%26.2*80/1000 t 1.859
oczep podpory podredniej
5.10%155.0%21000 1 1.581
elementy pomocnicze (uzebrowanie, dekiel, katownik)
(33.99*2+26.92*2+18.82*2+452.88)/1 000 i 0.612
RAZEM 17.430
8 MontaZ konstrukcji stalowej
18{KNR 2-33  |Scalanie konstrukcji stalowej f
d.80302-02
17.43 t 17.430
RAZEM 17.430
9 Konstrukcja skrajnika
19|KNR 2-05  |Konsirukcje podparé,zawieszen i oston 0 masie elementu do 20 kg t
d.9|0208-03
skrajnik z rur stalowych ocynkowanych
0.215 t 0.215
RAZEM 0.215
10 Konstrukeja drewniana mostu
20|KNR 2-33  |Ustroje niosgce mostdw drewnianych - wbhudowanie belek poprzeczecz- m3
d.10(0102-05 nych drewnianych uktadanych na dzwigarach stalowych
poprzecznice 25x30
(6.50*19+4.80*18)y*0.25*0.30 m3 15.743
RAZEM 15.743
21|KNR 2-33  [Ulozenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym poktadem z |m3
d.10|0103-02 bali
0.12*0.10*24*30.00 m3 8.640
: RAZEM 8.640
22|KNR 2-33 [Ulozenie drewnianej jezdni mosiu drewnianego z pojedynczym poktadem z |m2
d.10|0103-02 bali
0.08*4.60*30.00 m3 11.040
RAZEM 11.040
231KNR 2-33  |Utozenie opaski mostu drewnianego m3
d.10|0104-01
belki podiuzne 12x10
30.00*0.12*0.10*4 m3 1.440
deski 32mm
30.00*0.50*0.032*2 m3 0.960
RAZEM 2.400
24KNR 2-33  |Wbudowanie poreczy mostu drewnianego m3
d.10{0104-04
stupki 12x12
1.352*0.12%0.12*21*2 m3 0.818
pochwyt12x10
30.00*0.12*0.10%2 m3 0.720
przeciggi 10x30
30.00*0.03*0.10*3*2 m3 0.540
zastrzaly
1.10*0.12*0.10*21*2 m3 0.554
RAZEM 2.632
11 izolacja gruba
25|KNR 2-33  |Izolacje z papy m2
d.11|0716-02
dzwigarow stalowych mostu
29.30*0.15"6-0.15*0.075"222 m2 23.873
poprzecznic
(6.50*19+4.80*18)*0.35 m2 73.465
podiuznic
30.00%0.10*24 m2 72.000

Norma STD YWersja 4.318 Nr seryjny: 10441



Sitno.kst

QBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczonia j.m. | Poszcz Razem |
RAZEM 169.338|
12 toryska
26|KNR 2-33  |Montaz ozysk o masie do 2.0t szt.
d.12(0211-01 :
tozyska state
62 szt, 12.000
tozyska jednokierunkowo-przesuwne
g 2 szt. 12.000
RAZEM 24.000
13 Powloka ochronna elementéw betonowych
27(KNR 2-02  [Jednokrotne malowanie farbg do gruntowania betonu m2
d.13(1501 - 02
fcianka zapleczna
5.10%0.71*2+(5.10*0.60-0.40%0.40%6)*2 m2 11.442
RAZEM 11.442
28 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni betonu m2
d.13/1501 - 06
11.442 m2 11.442
: RAZEM 11.442
14 Opér z krawgZnika na fawle
29|KNR 2-31  [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.14|0402-04 :
0.20*0.10*2*5.10*2 m3 0.408
RAZEM 0.408
30|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce-  {m
d.14|0403-04 mentowo-piaskowej
5.10%2 m 10.200 :
RAZEM 10.200
15 Rozhidrka istniejacego mostu
31{KNR 2-33 |Rozebranie poreczy mostu drewnianego m3
d.15/0104-05
stupki 12x12
1.10"0.12*0.12*10*2 m3 0.317
pochwyt 12x12
29.50.12*0.12*2 m? 0.850
przeciggi 10x30
29.570.03*0.10*2 m3 0.177
zastrzaly 12x12
1.10*0.12*0.12*10"2 m3 0.317
RAZEM 1.661
32/KNR 2-33  |Rozebranie jezdni mosiu drewnianegeo drewnianej lub z poldadow kolgjo-  |m3
d.15/0103-05 wych starouzytecznych
29.5*3.70*0.08 m?3 8.732
RAZEM 8.732
33/KNR 2-33  |Ustroje niosgce mostow drewnianych - rozebranie dzwigaréw giéwnych lub jm3
d.15{0102-06 belek poprzecznych drewnianych
29.50%0.30%0.40"5 m3 17.700
4.00*0.30%0.40*11 m3 5.280
RAZEM 22.980
341KNR 2-10  |Wycigganie pali drewnianych wbitych na gtebokosé do & m z terenu {ub szt.
d.15|0110-03 ruszfowari
30 szt, 30.000
RAZEM 30.000

Norma STD Warsja 4.31a Nr saryjny: 10441



Sitno. kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm lloéé Cena jedn. Wartosé
1.[robocizna r-g 24992080
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llogé 1l inw. 11 wyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.
1.[konstrukcja stalowa t 19.1730 19.1730
2.[mieszanka piaskowo-zwirowa m3 46.0669 46.0669
3.[lozysko state szt 16.0000 16.0000
4.[lozysko przesuwne szt. 8.0000 8.0000
5.|papa termozgrzewalna m? 203.2056 203.2056
6.|primer kg 50.8014 50.8014
7.|sikagard 550 W - elestic dm? 57210 57210
8.|sikagard 552 W-aguaprirer dm? 26315 26315
9.|prety okragte do zbrojenia betonu kg 2698.0984 2698.0084
10. [prety okragle do zbrojenia betonu $r. do 40 mm |kg 2824.0996 2624.0996
11.[prety okragle do zbrojenia betonu $r. do 10 mm kg 560.0038 560.0038
12.|blacha stalowa $rednia kg 231.6463 231.6463
13. drut stalowy okragly miekki kg 18.7711 18.7711
14. | elektrody stalowe do spawania stali weglowych |szt. 5.3636 5.3636
15.|elektrody 100 szt. kpl 1.3859 1.3859
186.|gwozdzie budowlane okragte gole kg 120.3810 120.3810
17.|klamry ciesielskie kg 41.1514 41.1514
18.[$ruby,podkiadki, nakretki kg 244.0161 244.0161 i
. 19.[okucia kowalskie kg 76.5102 76.5102 :
20.|farba dm? 0.0412 0.0412 1
21.|piasek m3 0.2448 0.2448 i
22.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0500 0.0500 ‘
23. |[krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 10.4040 10.4040 !
24.|papa izolacyjna na tekiurze mé 110.0437 110.0437
25.|roztwor asfaltowy do izolacji kg 26.5220 26.5220
26. | roztwbr asfaltowy do gruntowania kg 11.6025 11.6025
27.Ibeton zwykly z kruszywa naturalnego m? 3.2568 3.2568
28.mieszanka betonowa m3 0.4243 0.4243
29. beton B35 m3 17.5757 17.5757
30.|zaprawa camentowa m3 1.9200 1.9200
31.| bale iglaste obrzynane kLIl m3 1.1346 1.1346
32.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLill m2 0.0163 0.0163
33.|deski iglaste obrzynane gr. 38 mm kLIl m2 0.0476 (.0476
34. | krawedziaki iglaste kl.It m2 2.2931 22931
35. | bale igiaste obrzynane nasycone k.|| m2 9.5040 9.5040
36. bale debowe kLIl m2 12.1440 12,1440
37.|deski iglaste obrzynane nasycone KkLil m3 1.3872 1.3872
38. | krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 1.2528 1.2528
38.|drewno okragte iglaste plazowane nasycone kL| [m3 17.3173 17.3173
40.|rury stalowe ér. 48 mm m 1.8623 1.8623
41. nakretki MB - kg 0.3673 0.3673
42. | podkladki ér. ¢ mm kg 0.1327 0.1327
43. konstrukcja skrajnika t 0.2150 0.2150
44. rura stalowa $r. 406/12 m 130.8000 130.8000
45. materialy pomocnicze z
46. materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm lloé¢ | Cenajedn. Wartosé
1. koparka 0.15 m3 na podwoziu ciagnika kolowego m-g 7.3657
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM} m-g 0.5654
3. [wibremtot wysokoczestotliwogciowy m-g 56.6400
4.|urzadzenie do podptukiwania pali 60 m3/h m-g 56.1000
5.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 7.9200
B.|zuraw m-g 334.4229
7.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.2580
8.|zuraw samojezdny kolowy do 50 t m-g 4.6800
9. |dZwignik hydrauliczny kpl. m-g 13.0735
10.[wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym m-g 234.2277
11.|ciagnik kolowy 75-85 KM m-g 0.4515
12.|ciagnik kotowy 110 KM m-g 4.0800
13.]Srodek transportowy m-g 88.0849
14.]$rodek transpartowy m-g 216599
_4-

Norma

STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10441



Sitno.kst ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena Jedn. Wartosé
15.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0.4508
16.|samochéd samowyladowczy do 5t m-g 17.4525
17.|samochodowa mieszarka transportowa do betonu m-g 3.0127
18.|samochodowa mieszarka transportowa do betonu 2500 dm3 m-g 29.8745
19.|pompa do betonu na samochodzie m-g 6.5845
20. lwibrator pograzalny m-g 6.58490
21.|deskowanie systemowe kpl. m-g 67.7319
22.|gietarka do pretéw mechaniczna m-g 20,5328
23./nozyce do pretéw mechaniczno-glektryczne m-g 20.5318
24 .|prosciarka do preféw automatyczna m-g 17.8349
25. |pila tarczowa §r. 710 mm m-g 317.7243
26.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 55904
27 .[spawarka wirujaca 500 A m-q 9.7601
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10441




