PRZEKROJ NORMALNY DOJAZDU
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Nawierzchnia—kruszywo naturalne 0/31,5 stab. mechanicznie

grub.20 cm na podtozu wzmocnionym geosiatkq

warstwa odsqczajgca — piasek $redni rdznoziarnisty grub. 10 cm

SZCZEGOL. — KONSTRUKCJA DOJAZDU
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Nawierzchnia—kruszywo naturalne stab. mechanicznie

grub.20 cm na podfozu wzmocnionym geosiatkq

warstwa odsqczajqca — piasek $redni rdznoziarnisty grub. 10 cm

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWY TRAS KOMUNIKACYJNYCH

TRAKT W SZCZECINIE Sp. z o.o.
70—656 Szczecin, ul. Energetykdéw 9, tel. 91 4624406

Obiekt:

Przebudowa mostu w ciagu drogi lesnej

na terenie Drawiefiskiego Parku Narodowego
0/0 Pustelnia nad ciekiem wodnym

tqczqcym jezioro Jamno z jeziorem Ptociczno

Nazwa rysunku:

Przekréj normalny

Projektant:

inz.
Stanistaw Kamiriski

upr. bud.
29/52/2000

Data: 11.2013

Skala: 1:50
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