Przebudowa mostow na terenie DPN O/O Knieja, O/O FiateO/O Sitno M-19.00.00

M-19.00.00 WYPOSAENIE MOSTU

M-19.03.00 PUNKTY POMIAROWO-KONTROLNE
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M-19.00.00 Przebudowa na terenie DPN O/O kni®/O Pustelnia, O/O Sitno

M-19.03.00 PUNKTY POMIAROWO-KONTROLNE NA
DROGOWYCH OBIEKTACH IN ZYNIERSKICH

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonan@dbioru Robét Budowlanych (ST)

Przedmiotem niniejszej Sh svymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zgzdanych z
zaktadaniem punktéw pomiarowo-kontrolnych w rampctebudowy 3 mostéw:

- przez rzek Stopic O/O Knieja,

- przez rzek Ptociczry (Ptycirg) O/O Sitno,

- nad ciekiem wodnym (zwanym Sazyjaczacym jezioro Ptociczno z jeziorem Jamno O/O
Pustelnia,

w ciggu drég lénych na terenie Drawiskiego Parku Narodowego.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i laddwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oétych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t — zw@anych
z zaktadaniem punktow pomiarowo kontrolnych na pzéjkach mostéw.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa £godne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 “Wiagania ogdlne”, pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz roboét

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania og§lpkt 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito
z projektem probnego olgienia, ST i poleceniami hyniera.

Przy wykonywaniu zaktadania punktow pomiarowo kolmych naley przestrzegaDz. U.
Nr 63 ,Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30.05.2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfaa drogowe obiekty isynierskie
I ich usytuowanie”.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatbw podano w ST DM-00.00.00 “Wymaganialog’,
pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

Materiatami stosowanymi do zaktadania punktéw poavie@ kontrolnych wedtug zasad
niniejszej ST &.

— repery geodezyjne stalowe (punkty pomiarowe) osaelzo podporach i ptycie,

—  Swiadki,

badZ inne materiaty akceptowane przezyniera.
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3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt
Jakikolwiek sprzt, narzdzia i uradzenia, ktdre nie gwarangyvymaga jakosciowych
robot, kledg odrzucone przez hyniera i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wyznaczania punktéw pomiarowo kontrolnych pglstosowa sprzit:

teodolity,

niwelatory,

tyczki,

laty,

tasmy

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien
gwarantowad uzyskanie wymaganej doktadioo pomiaru.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 “Wymaganiarogj,
pkt 4.

Dopuszczalny jest dowolny rodzapdkow transportowych zaakceptowany przezihera,
stuzacy do przewozu geodetow, sptz geodezyjnego oraz materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@0Wymagania ogoélne”, pkt 5.
Prace pomiarowe powinny ©®y wykonane przez uprawnionego gea@detzgodnie

Z obowgzujagcymi instrukcjami Gtéwnego Urrlu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Prace
nalezy poprzedzi uzgodnieniami z UGIK.

llos¢ reperow powinna wynosna kadej z podpoér obiektu mostowego — 2 sztuki usytucnaan
jej koncach po obu stronach

Ponadto Wykonawca un$i@ w poblizu obiektu dwa state znaki wysalaowe (po 1 z kadej
strony obiektu) dowizane do niwelacji pstwowej. Czynnéci te wykona geodeta
uprawniony na zlecenie Wykonawcy. Po wykonaniu psaggo Wykonawca przecdip
Inzynierowi operat geodezyjny.

Roboty wykond zgodnie z §298.1-6 Rozpadzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r. Dz.U. Nr
63 z dnia 3.08.2000r.Po zalazeniu robot naley repery uwzgidnic w geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej opigajich wspétrzdne i rzdne w uktadzie pastwowym.
Wytyczenie punktow pomiarowo kontrolnych najewykona przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej.

Punkty wysokéciowe naley wyznaczy z doktadnécia do 0,1 cm.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM-00.00.00 “Wymagania ogo|rpKt 6.
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Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z zaktadaniem punktéw pomiarowo-
kontrolnych naley prowadz¢ wg ogolnych zasad okdlenych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.0Q/@@magania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiaru jest 1 szt. wykonania i odebrania punkamjarowo — kontrolnego
(reperu).

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST DM-00.00,@@/magania ogolne”.

Roboty obgte niniejsa ST podlegaj odbiorowi, ktéry jest dokonywany na podstawie
wynikoéw pomiaréw, badai oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 datynikypozytywny, wykonane roboty
nalezy uzn& za wykonane zgodnie z wymaganiami SEeliecha jedno badanie dato wynik
ujemny wykonane roboty nalg uzn& za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowtany doprowadzi roboty do zgodnwi z ST

| przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatdei podano w ST-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena jednostkowa uwzglnia:

zapewnienie niezllnych czynnikow produkciji,

prace pomiarowe, uzyskanie dokumentacji powykonayvcz naniesionymi punktami
wysokaciowymi (reperami),

zakfadanie punktu (reperu) potrzebnego do wykonyavakresowych pomiaréw odksztaice
zatazenie statych znakdéw wysokciowych (po 1 z kadej strony obiektu) dowkanych do
niwelacji pastwowej,

opracowanie dokumentacji inwentaryzegj punkty pomiarowo-kontrolne.

10. Przepisy zwazane

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itegs Gtowny Urzd Geodezji
| Kartografii, Warszawa, 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK, 1989

Instrukcja techniczna G-2.  Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iekggciowe, GUGIK, 1979

Whytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, @JG983
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Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GKJG083.

Dz. U. Nr 63 ,Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa
30.05.2000r. w sprawie warunkow technicznych, jagowinny odpowiadadrogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”
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