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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
[ ZASADMI WIEDZY TECHNICZNEJ

DLA

Projektu budowlanego pn.
Przebudowa mostu nad ciekiem wodnym
laczacym jezioro Jamno z jeziorem Plociczno,
w ciggu drogi lesnej
na terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/O Pustelnia.

Most zlokalizowany w ciagu drogi lesnej na dziatkach:
nr 8057, w obrebie Golin gmina Czlopa,
nr 8064 w obr¢bic Golin gmina Czlopa,

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z
2006 r. z poZniejszymi zmianami,
my nizej podpisani o$wiadczamy, ze wyzej wymieniony projekt budowlany jest wykonany

zgodnie z aktualnie obowiazujagcymi normami, przepisami budowlanymi oraz zasadami

wiedzy techniczne;. /
Brania: Projektant Nr uprawnien /;Rz)dpgs
Mostowa: | inz. Stanistaw Kaminski Upr. Nt 29/S2/2000
Brana: Sprawdzajgcy Nr uprawnien Pci\é pis
o <
Mostowa: | inz. Wiodzimierz Banaszkiewicz | Upr. Nr 83/5z/89 ﬁw

Szczecin, listopad 2013 r.
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OPIS TECHNICZNY

Przewidywany do przebudowy most zlokalizowany jest w ciggu drogi lesnej na
terenie Drawiefiskiego parku Narodowego O/O Pustelnia, nad ciekiem wodnym
taczacym jezioro Jamno z jeziorem Ptociczno.

Istniejacy most jest wykonany catkowicie w konstrukcji drewnianej. Posiada dwie
podpory posrednie na palach drewnianych oraz dwie podpory brzegowe. Uktad
statyczny to belka ciggta 3 — przestowa.

Obecny stan techniczny ogranicza uzytkowanie mostu przez pojazdy. W miegjscu
istniejgcego mostu, po jego rozebraniu projektuje sie nowy most, zachowujac
istniejacy uktad podpdr brzegowych oraz zapewniajgc no$no$é obiektu dla
pojazdow o catkowitym ciezarze 15 ton.

I. DANE OGOLNE
1. Podstawa opracowania

Zlecenie Drawienskiego parku Narodowego

Inwentaryzacja z natury

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
63/2000 z dn. 03.08.2000r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/1999 z dn.
15.05.1999r.)

PN-92/5-10082. Obiekty = mostowe. Konstrukcje  drewniane.
Projektowanie

PN-92/S-10080. Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania
i badania.

PN-92/5-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

2. Cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa mostu w ciggu drogi le$nej na
terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/O Pustelnia, nad ciekiem
wodnym faczgcym jezioro Jamno z jeziorem Ptociczno
Celem ninigjszego projektu jest okreslenie zakresu przebudowy mostu dla
zapewnienia klasy obcigzen E.

3. Lokalizacja mostu
Istniejacy most zlokalizowany jest na dziatkach nr 8057 i 8064 w obrebie
Golin w gminie Cztopa. Dziatki te znajdujg sie na terenie i w uzytkowaniu
Drawienskiego Parku Narodowego.
Po przebudowie lokalizacja mostu nie ulegnie zmianie.




Il. STAN ISTNIEJACY

1.

Krétki opis stanu istniejgcego

Na dzieh wykonania inwentaryzacji stanu istniejacego i projektu
przebudowy most nad ciekiem wodnym taczacym jezioro Jamno z jeziorem
Plociczno jest ogélnie w stanie dostatecznym. Pomost i porecze byly
wyremontowane, natomiast konstrukcja nosna i podpory sg w stanie nie
zapewniajacym no$nos¢ obiektu. W obecnym stanie most nie spelnia
Zzadnej klasy obcigzenia.

Stan techniczny elementéw mostu:

- Przyczékki — stan ogélny dostateczny. Przyczoétki drewniane czesciowo
porazone grzybem, utracity zdolno$é eksploatacyjna.

- Podpory posrednie — stan ogélny dostateczny. Podpory z pali
drewnianych §r. 20/25cm z licznymi ubytkami biologicznymi.

- Ustrdj nosny — stan niedostateczny. Konstrukcja wykonana jest z belek
okragtych (dtuzyce tartaczne) w znacznym stopniu zniszczone i
zaatakowane przez szkodniki.. Konstrukcja w stanie przedawaryjnym.

- Pomost —stan dobry (po wymianie ostatnim czasie). Pomost skiada sie
z bali gruboéci 80,0 mm. Z uwagi na zly stan elementéw nos$nych
konstrukcji pomostu,

- Porecz - stan dobry (po wymianie ostatnim czasie). Wysoko$é poreczy
nie spetnia warunkoéw technicznych.

- Dojazdy - droga gruntowa, stan dostateczny.

Parametry techniczne

Most o konstrukeji drewnianej, trzyprzestowy o rozpietosci 2,20+5,60+2,20
m=10,0 m.

Swiatlo pionowe — 1,13 m

Parametry uzytkowe mostu:

- szeroko$¢ jezdni: 3,37 m

- wysoko$¢ poreczy chodnikowej: 1,05 m

Urzadzenia obce
Brak




)

Il. STAN PROJEKTOWANY

Wspotrzedne geodezyjne srodka mostu: X=5890061,9053 Y=5567901,123

Dane geometryczne projektowanego mostu:
- dtugosé mostu: 10,80 m
- rozpietosé teoretyczna: 9,60 m

- szerokos¢ mostu: 4,60m
- szerokosc jezdni: 3,60m
- wysoko$¢ poreczy: 1,10m
- Swiatto pionowe: 1,09 m

Przebudowe mostu mozna wykonaé po catkowitej rozbidrce istniejacego
obiektu. Po przebudowie mostu dopuszczony bedzie ruch pojazdéw o masie
catkowitej 15,0 T.

W celu poprawienia splywu wody oraz zapewnienia trwatosci obiektu,
projektuje sie obiekt jako jednoprzestowy.

Przyczotki mostu posadowione na palach rurowych $r. 408,4/12mm z butem
stalowym. Konstrukcja przyczotkow to oporowa Sciana zelbetowa. Konstrukcja
no$na stalowa z [360 w ilosci 6 sztuk.

Pomost drewniany - poprzecznice z krawedziakéw 250 x 250 mm, podtuznice
120 x 100mm, dylina z bali 80 mm.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét zasadniczych objetych projektem
nalezy wykonac¢ nastepujace rozbiorki:

- balustrady drewniane],

- dyliny nawierzchni z bali,

- konstrukgji nosnej drewnianej,

- oczepOw pali podpdr posrednich i skrajnych,

- podpér mostu.

oraz wykarczowadé pnie po wycietych drzewach kolidujacych w robotami.

Czes$¢ materiatdéw z rozbidrki z uwagi na stopien zuZycia nadaje sie do
ponownego wbudowania. O zagospodarowaniu materiatbw z rozbiorki
zadecyduje Zamawiajacy. Wykonawca uwzgledni transport tych materiatow na
wskazane skiadowisko a materiaty nie nadajace sie do dalszego
wykorzystania odwiezie poza teren budowy i zutylizuje.
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IV. WYKONANIE ROBOT

1.0.

3.0.

3.0.

4.0.

5.1.

5.2

5.3.

54.

Roboty ziemne '

Pierwszym elementem wykonania przyczétkow sa roboty ziemne. To
znaczy wykonanie wykopu o podiozu plaskim, tworzace platforme dla
maszyn wykonujacych pale.

Roboty palowe — pale stalowe whijane @ 406/12mm

Roboty palowe tyczyé na podstawie rysunku ,Plan palowania’. Pale
wykona¢ jako wbijane przy uzyciu wibromtotow w grunt. Przed
pograzeniem pala podstawe pala wyposazyé w but’. Z uwagi na teren
prowadzenia rob6t w Parku Narodowym parametry wibromiota
okreslone sg w SST.

Na kazdym z przyczdtkéw w pierwszym rzedzie wykonujemy 2 pale
dtugosci 12,0 m zbrojone 8 pretami @20 owinietymi spiralg z preta @8
ze stali BSt500S.

W drugim rzedzie wbijane sg pale o diugosci 1=6,0m i zbrojeniu jak pale
12-metrowe.

Przyczofki

Po wykonaniu pali nalezy wykona¢ chudy beton grubosci 10cm z
betonu zwirowego B-10.

Na chudym betonie zmontowaé zbrojenie przyczétka wraz ze
skrzydtami ze stali BSt500S.

Wykonaé szalunek zgodnie z geometrig przyczotkéw. Zabezpieczyé go
przed deformacja w czasie betonowania. Zabetonowaé¢ betonem
C25/30.

Po uzyskaniu 60% wytrzymatosci rozdeskowac. Powierzchnie styku z
zasypka zabezpieczyC antykorozyjnie preparatem typu Abizol lub
Dysperbit. Od strony ladu zasypaé przyczétek gruntem z wykopu
zageszczajac go warstwami grubosci 0,3m.

Na wykonanych przyczétkach ustawié fozyska na podlewce z materiatu
typu PC.

Konstrukcja stalowa

Dzwigary giéwne wykonaé z 1360 w ilosci 6-ciu sztuk rozstawionych
osiowo co 900mm.

Dlugosé catkowita dzwigardw wynosi 10,100m. Dzwigary ze stali
18G2A w odmianie plastycznosci D.

Poprzecznice projektuje sig z 1200 taczonych osiowo z dzwigarami
gtéwnymi spoing pachwinowsg obwodowg gr. [\ 5mm.

Dlugosé poprzecznic: 887mm

Rozstaw poprzecznic: co 1.600mm

Poprzecznice podporowe usytuowane sa w 0si podparcia. taczna ilosé
poprzecznic wynosi 35 sztuk.

Uchwyty do mocowania poprzecznic pomostu projekiuje sie z
| 150x75x10 diugosci 100mm. Wykonaé 78 elementdw z otworami @17
wedtug rysunku. _
Katowniki mocowaé do dzwigardw spoing pachwinowg obwodowa
grubosci p, dSmm.




5.0.

5.2.

5.3.

5.4.

6.2.

6.3.

7.2

7.3.

Pomost

Poprzecznice pomostu z drewna sosnowego

Poprzecznice pomostu projektuje sie z krawedziakéw 250x250mm o
rozstawie 800mm poczawszy od poprzecznicy ustawionej nad podporg
przyczétkows,

Dlugos¢ poprzecznic jest zmienna i tak:

Poprzecznica podporowa ma dtugosé 6,50mm

Nastepna poprzecznica: 4,80mm

i tak na przemian.

taczna ilo$¢ poprzecznic dtugosci 6,50 wynosi 7 sztuk.

taczna ilod¢ poprzecznic dtugosci 4,80 wynosi 6 sztuk.

Podtuznice pomostu wykonaé z krawedziakéow 12x10 ilosci 24 sztuk,
rozstawiajac je po szerokosci wg rysunku ,Przekrdj poprzeczny' z
drewna sosnowego. Dlugoéé podiuznic 14,0 m.

Jezdnia

Jezdnie projektuje sie z bali drewnianych grubosci 80x150 z drewna
debowego ukiadajac w tzw. jodetke.

Czoto najazdowe konstrukcji drewnianej, na catej szerokosci pomostu
zabezpieczy¢ przy pomocy bednarki ocynkowanej 200x3mm.
Balustrada

Na catej diugoéci mostu wraz ze skrzydtami zaprojektowano balustrade
drewniang z drewna iglastego 4-przeciggowa o© nastepujacych
parametrach.

Diugosé: 17,72 m

Wysokosé: 1,10 m (od opaski)

Rozstaw stupkéw 1,60 m

Przeciggi z desek struganych 30x100 mm

Pochwyt strugany 120 x 100mm

Stupek 120 x 120 mm

Zastrzat 120 x 100mm.

taczniki

Laczenie poprzecznic pomostowych do konstrukgji Srubami M16x300 z
uzyciem podktadek ciesielskich od strony drewna 60x60x5 z otworem
@17 .

Laczenie podiuznic do poprzecznic pomostowych gwozdziami 7,51x220
poprzedzajac wykonanie otworéw @7 w podituznicach.

Mocujemy jednym gwozdziem podiuznice do kazdej poprzecznicy.

¥ aczenie dyliny jezdni z podtuznicami przy pomocy wkretéw @8x 180.
taczenie odbywa sie poprzez wiercenie otworéw @7mm w dylinie oraz
@6 w podtuznicy.

Zabezpieczenie drewna

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem
grzybobojczym i ogniochronnym.

Na stykach oparcia poprzecznicy na dzwigarach nalezy wykonaé
podktadki z papa bitumiczng szerokosci 150mm i diugosci 260mm
przyklejajac je na lepiszcze bitumiczne.

Ochrona styku poprzecznic z podtuznicami
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7.4.

8.0.

9.0.
10.1.

10.2

10.0.

12.2

Na catej dlugosci poprzecznicy wykona¢ paski papy bitumiczne;
szerokosci 270mm i przyklei¢ je lepiszczem typu Abizol. Na tak
przygotowanych poprzecznicach mozna mocowac podtuznice.

Ochrona styku podfuznicy z dyling nawierzchni

Wszystkie podfuznice pokry¢é paskami papy bitumicznej na szerokosci
110 mm na catej dtugosci.

Dojazdy

Na koncach pomostu pozostawi¢ szczeling o szeroko$ci 2cm i ustawic
rownclegle do pomostu kraweznik kamienny na tawie z oporem . Opér
winien stykaé sie ze $ciang zapleczng przyczdtka.

Do kraweznika doprowadzi¢é droge gruntowa szerokosci 3,6 m
ulepszajgc jg kruszywem 0-31,5.

Antykorozja

Antykorozje stali wykonaé zestawem malarskim:

- baza podktadowa: epoksyd na bazie cynku,

- miedzywarstwa: podobnie,

- warstwa nawierzchniowa; poliuretan.

taczna grubosé powtoki wynosi 250um

Izolacja betonu

Wszystkie elementy przyczdtkdw stykajace sie z gruntem zabezpieczyé
preparatem bitumicznym typu Abizol lub Dysperbit.

Skrajnik

W celu uniemozZliwiania przejazdu przez most pojazdow
nieuprawnionych zaprojektowano skrajnik stalowy ¢ wymiarach:

- szeroko$¢ swiatta przejazdu 3,60m

- wysokosé 2,20m

Skrajnik ten pozwoli bezkolizyjnie porusza¢ sie stuzbom Parku
Narodowego.

W przypadku koniecznosci przejazdu pojazdow specjalnych Parku
Narodowego skrajnik mozna obrocié po odblokowaniu systemu
zabezpieczenia.

Skrajnik wykonano w rur stalowych ocynkowanych d127/5. Skrajnik
nalezy ustawi¢ na przyczotku przed zasypaniem dojazdéw. Czesé
nadziemng nalezy oznaczy¢ pasami czarno-zottymi skosnymi o
szerokosci 10cm.

. Zasady prowadzenia robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przediozy do uzgodnienia
przez Dyrektora Parku nastgpujace dokumenty:

- harmonogram robot ze specyfikacjg pracy sprzetu,

- wykaz personelu przewidzianego do realizacji zadania,

- wykaz sprzetu i Srodkdw transportu z podaniem danych technicznych
dotyczacych poziomu hatasu i wydzielania spalin,

- organizacje placu budowy

- plan gospodarki odpadami

Wykonawca zobowigzany jest do minimalizowania ucigzliwosci
prowadzenia robdt,
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12.3 Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia wody i terenu placu
budowy przed mozliwoscig skazenia.




WYCIAG Z OBLICZEN

Obliczenia wykonano na podstawie nizej wymienionych dokumentow:

- PN-83/B-02482. Fundamenty palowe. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych.
- PN-82/8-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

- PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia

Dane materiatowe:
- Dzwigary ze stali 18G2A w odmianie plastycznosci D
- Konstrukcja nosna 1360
F=97,1cm?, masa 76,2kg/mb
l,=19600cm*
W,=1090m°
ix=14,2cm
- wypetienie pala
Beton C25/30
- zbrojenie pala
Stal Bst500S

Do obliczenia nosnosci pali postuzono sig parametrami gruntu wg Dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej.
Przyjeto nastepujgce wspotczynniki przecigzajace:

- do ciezaru elementdw konstrukcyjnych wspoiczynnik 1,2
- do ciezaru elementéw drugorzednych wspoiczynnik 1,5
- do obcigzen uzytkowych statych wspofczynnik 1,5
- do obcigzen uzytkowych K wspédtczynnik 1,5
Mmax: 123.502kGm

Max naprezenie 188,8MPa< 235MPa

frnax 50mm {dopuszczalne 100mm)

- no$noéé pala: 997kN

- wymagana nosnos¢: 663kN




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania
Przebudowa mostu nad ciekiem wodnym taczacym jezioro Jamno z jeziorem
Ptociczno na terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/O Pustelnia.

Inwestor
Drawieriski Park Narodowy, ul. Le$nikéw 2, 73-220 Drawno.

Projektant
inz. Stanistaw Kaminski, 70-795 Szczecin, ul. Zajecza 14k.

Cze&¢ opisowa

4.1.

42

4.3.

Zakres robét dla catego zamierzonego przedsigwziecia oraz kolejnosc
realizacji robét:
- rozbidrka istniejacego mostu:
o rozbiérka porgczy,
o rozbiérka nawierzchni z dyliny drewnianej,
o rozbiérka dzwigarow drewnianych z dtuzyc,
o rozbiérka — wycigganie pali.
- karczowanie pni,
- wykonanie tymczasowych budowli dla przemieszczenia sprzefu —
wibromiot, betonowozy.
- wykonanie pali staiowych na przyczétkach,
- rozkucie gtowic pali pod przyczotki,
- szalowanie, zbrojenie, betonowanie przyczotkdw,
- montaz tozysk na podporach,
- montaz konstrukgji stalowej,
- montaz poprzecznic drewnianych pomostu,
- montaz podfuznic drewnianych,
- montaz pomostu z dyliny debowej gr. 80mm,
- montaz opasek drewnianych,
- montaz poreczy drewnianych,
- uktadaniu kraweznikéw kamiennych na tawie,
- wykonanie antykorozji uzupefniajacej,
- zabezpieczenie elementéw drewnianych preparatami grzybobdjczymi i
ognioochronnymi.

Wykaz istniejacych obiektdw

- most nad ciekiem wodnym taczacym jezioro Jamno z jeziorem
Plociczno na terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/O Pusteinia —
do rozbidrki.

VWskazanie elementéw zagospodarowania, ktére moga stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

-most nad ciekiem wodnym taczacym jezioro Jamno z jeziorem
Ptociczno na terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/0 Pustelnia
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4.4,

4.5,

4.6.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
migjsce i czas wystepowania
- Rozbibrka istniejgcego mostu
o ZzZagrozenie przy pracach nad wodg
o zagrozenie hatasem (pity)
- Roboty palowe
o zagrozenie przy pracach nad wodg,
o zagrozenie hatasem
- Roboty betonowe
o zagrozenie transportem technologicznym
o zagrozenie hatasem - wibratory
- Montaz konstrukgcji stalowej
o zagrozenia przy robotach spawalniczych
o zagrozenie hatasem - szlifierki
- Montaz pomostu
o zagrozenie pracy nad wodg
o zagrozenie pracy przy uzyciu maszyn do drewna
o zagrozenie hatasem
- Roboty ziemne
o zagrozenie przy pracy sprzetu
o zagrozenie hatasem — wibratory ptytowe.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

- instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do kaZdego rodzaju
rob6t wymienionych w punkcie 4.4. prowadzony przez nadzor
techniczny budowy.

Wskazanie $rodkow technicznych oraz organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w
strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen

- pomosty robocze

- wyznanie i oznakowanie drogi ewakuacyjnej

- odzieZ ochronna i sprzet ochrony osobists)

- $rodki tgcznosci

- asekuracja z wody.
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Nr GN.6733.2.2013

Cztopa, dnia 21 paZdziernika 2013 .

DECYZJA

¢ ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznege

Na podstawie przepiséw art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013
poz. 267), art. 50 ust 1, art. 51 ust, | pkt. 2, art. 53, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. 0
planowaniu i  zagospodarowaniu pizestrzennym  (4jDzU.  z 2012 1.  poz. 647
2e Zm. ) oraz art, 6 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (.t.Dz. U
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z p64n. zm.).
po uzgodnieniu z:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska,
- Dyrektorem Drawiefskiego Parku Narodowego w Drawnie
- Regionainym Dyrektorem Laséw Panstwowych
- Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych

-
po rozpatrzemiu wnioskn

- Drawiefiskiego Parku Narodowego w Drawnie
ul. Lesnikéw 2
73-220 Drawno
z dnia 16 wrzesnia 2013 1.

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajacego na przebudowie mostu pizez rz. Plycing w ciagu
drogi lesnej na terenie Drawieniskiego Parku Narodowego zlokalizowanego na dziatkach:
nr 8057, w obrgbie Golin, gmina Czlopa,
nr 8360 w obrebic Jelenie, gmina Cztopa,
nr 8357 w obrebie Jelenie, gmina Czdopa,

1.Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania teremy oraz Jjego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrgbnych:

1)warunki i wymagania ochrony i ksztaltewania adu przestrzennego:
a) Rodzaj inwestycji:
- przebudowa mostu przez rzeke Plycing w ciagu drogi lesnej
Parametry inwestycji:
- powierzchnia zabudowy: max 70,0m>
- dlugos¢ mostu: ok. 14,00 m
- szerokos¢ mostu: ok. 4,60 m
- konstrukeja mostu - drewniana
b) zwrécié uwage na kolizje z sieciami infrastruktury technicznej, i w razie koniecznoéci
rozwigzaé kolizjg w porozumieniu z zarzadca sieci
¢) wymég spetnienia ustale zawartych w przepisach szczegblnych, a zwiaszcza w ustawie z
dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623 — jt)
d) w zakresie odleglodci obiektéw budowlanych od drogi i iokalizacji w pasie drogowym nalezy
stosowac przepisy Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
2) Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:
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, @ nalezy stosowaé przepisy prawa m.in. Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Qchrony

Srodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz.U. z 2010 r. Nr 44 poz. 253)

b) ochrona §rodowiska naturalnego - inwestycja bedzie realizowana:
- na terenie Drawienskiego Parku Krajobrazowego
- w obszarze Natura 2000 ,, Lasy Puszczy nad Drawg” i ,, Uroczyska Puszczy Drawskiej”
- w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza nad Drawg”

¢) inwestycja nie kwalifikuje si¢ do grupy przedsiewzig¢ wymienionych w rozporzadzeniul
Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowad
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko ( Dz. U ar 213, poz. 1397 ).

d) Na podstawie art. 96 ust.1 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organ wlasciwy do wydania decyzji przed jej wydaniem
przeanalizowal w/w zakres inwestycji w oparciu o posiadane Studium Uwarunkowad i
Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cziopa zatwicrdzonym
uchwata nr X1/291/2010 Rady Miejskiej w Cziopie z dnia 10 listopada 2010 r. i ustal, ze
wiw przedsiewziecie nie bedzie potencjalnie znaczaco oddziatywaé na obszar Natura 2000.

3) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.
1568, ze zm.), kio w trakcie prowadzenia robSt budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do
kidrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryte przedmioty, zabezpieczyé, przy uiyciu dostepnych srodkéw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw, a jedli nie jest to mozliwe Burmistrza Czlopy

4) Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) wnioskowang inwestycje wykonaé w oparcin o warunki techniczne okreslone przez gestora
sieci
b) dojazd do drogi publicznej: na dotychczasowych zasadach
5) Ustalenia dotyczace wymagah w zakresie ochrony intereséw oséb trzecich.

Nalezy chronié interesy oséb trzecich przed:
a) pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji energii
. elekirycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci, dostepu $wiatta dziennego do pomieszczent

przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) ucigzliwodciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i
promieniowanie,

c) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

6)Linie rozgraniczajace teren inwestycji okre$lono na mapie w skali 1:500 stanowiacej zatacznik Nr |
do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE :

Przedsiebiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie Sp. z o.0. ul.
Energetykéw 9, 70-656 Szczecin dziatajace z petnomocnictwa inwestora Drawiefiskiego Parku
Narodowego w Drawnie ul. Le$nikéw 2, 73-220 Drawno, pismem z dnia 16 wrzenia 2013 1.
zwrécito sie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na przebudowie mostu przez rz. Plycing w ciagu drogi lesnej na terenie Drawicnskiego
Parku Narodowego zlokalizowanego na dziatkach:
nr 8057, w obrebie Golin, gmina Cziopa,
nr 8360 w obrebie Jelenie, gmina Czlopa,
nr 8357 w obrebie Jelenie, gmina Czlopa.

Na terenie ww. inwestycji nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przesirzennego.
Zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospedarce nieruchomosciami (j. t. Dz. U. z
2004 r. Nt 261, poz. 2603 z pdin. zm.) powy:?sze przedsiewziecie zakwalifikowano do inwestycji celu
publicznego. Zgodnie z cytowanymi powyzej artykulami ustawy z dnia 27 marca 2003 .




O

planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym w takim przypadku burmistrz wydaje decyzje ©
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wnioskowany teren zlokalizowany jest na obszarze Drawskiego Parku Narodowego, w obszarze
sieci Natura 2000 Ostoja ptasia ,.Lasy Puszczy nad Drawg™ i ,, Uroczyska Puszczy nad Drawg” oraz w
Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy nad Drawa.

Inwestycja nie kwalifikuje sie do grupy przedsiewzieé wymienionych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie okreélenia rodzajéw przedsigwzieé mogacych znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegStowych uwarunkowai zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko ( Dz. U nr 213, poz. 1397 ).

Projekt decyzji, zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Zzostat sporzadzony przez czlonka Zachodniej Okregowej Izby Urbanistéw we
Wroctawiu (nr Z. - 344),

Pismem z dnia 19.09.2013 r. oraz przez obwieszezenie na tablicy ogloszes tutejszego urzedu na
podstawie att. 61 Kodeksu postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107! z
poéin. zm.) strony zostaly zawiadomione o wszczeciu postepowania administracyjnego  w
przedmiotowej sprawie i mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych materiatéw.

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Koszalinie za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty odnoszace

. si¢ do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé

dowody uzasadniajace to zadanie.

Zalacznik:
1. Zalacznik graficzny Nr 1 w skali 1:500
2, Zatgcznik nr 2 — wyniki analizy warunkdw i zasad zagospodar owama tereny, jego zabudowy
oraz stanu faktycznego i prawnego , f,
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ZAY.ACZNIK NR 2 do decyzji o ustalemiu lokalizacji inwestyeji celu publicznego Nr
GN.6733.2.2013 z dnia 21.10.2013 r.

ANALIZA

STANU PRAWNEGO I FAKTYCZNEGO WNIOSKOWANE] NIERUCHOMOSCI

Dotyczy wniosku: o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na przebudowie mostu przez rz. Plycing w ciagu drogi lesnej na terenie Drawiefiskiego
Parku Narodowego zlokalizowanego na dziatkach:

nr 8057, w obrebie Golin, gmina Cziopa,
nr 8360 w obrebie Jelenie, gmina Czlopa,
nr 8357 w obrebie Jelenie, gmina Cztopa,

wiioskodawca: Przedsiebiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie Sp. z 0.0. ul.
Energetykéw 9, 70-656 Szczecin dziatajace z pelnomocnictwa inwestora Drawienskiego Parku
Narodowego w Drawnie ul. Lesnikdw 2, 73-220 Drawno

I PODSTAWY ANALIZY

Whiosek z dn. 05 marca 2013 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj. formularz
wniosku zawierajacy charakterystyke inwestycji w formie opisowej oraz w formie przedstawionej na
zataczniku graficznym okreélajacym parametry zabudowy i planowane zagospodarowanie terenu.

II OBSZAR ANALIZOWANY
Drziatki objete wnioskiem (patrz zatacznik graficzny do analizy).

stan prawny:

- dla przedmiotowego terenu nie obowigzuje zaden miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego,

- Teren polozony jest:
a) na terenie Drawiefiskiego Parku Narodowego
b) w granicach obszaru objetego programem Natura 2000 — kod PLB 320016 ,, Lasy Puszezy
Drawskiej”

¢) w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza nad Drawa”;

d) w granicach obszaru objetego programem Natura 2000 ,, Uroczyska Pouszczy Drawskiej”

IV. ZGODNOSC STANU FAKTYCZNEGO Z MAPA ZASADNICZA
zgodny w zakresie terenu objetego wnioskiem

V. UWAGI 1 WNIOSKI Z ANALIZY

Na podstawie art. 53 ust. 3, w zwigzku z art. 54 Ustawy z dn. 27.03.2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ze zZmianami) przeprowadzono analize stanu faktycznego i
prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ lokalizacje inwestycji, z ktérej wynika, ze:

- Zakres inwestycji obejmuje realizacje:
- przebudowie mostu przez rz. Plycine w ciagu drogi lesnej

wnioskowane zamierzenie zalicza si¢ do inwestycji celu publicznego tj. do dziatan 0
znaczeniu lokalnym (gminnym) stanowigcym realizacje celéw o kidrych mowa w art. 6
ustawy z dnia 21. 08.1997r, o gospodarcze nieruchomo$ciami (tj. Dz U nr 261/04 z poz.
2603 ze zm)

planowana inwestycja winna by¢ prowadzona z maksymaina ochrona istniejacych zielen.
W przypadku wystapienia kolizji planowanej inwestycji z zielenia nalezy uzyskaé na
wycinkg Iub przesadzenie drzew uzgodnienic w WOS w toku odrebnego postepowania,
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz U nr 151/2009 poz.
1220}




-W pljzypadku wystapienia jakiejkolwick kolizji planowanej inwestycji z istniejaca na terenic
sieclg nalezy wystapic do gestora sieci z odrgbnym wnioskiem o okreslenie warunkéw
usunigcia kolizji

- planowana inwestycja nie stworzy negatywnych skutkéw przestrzennych dla omawianego
terenu, a funkcje zastane na terenie inwestycji nie ulegna zmianie,

Planowana inwestycja, nie wplynie negatywnie na tad przestrzenny, rozumiany zgodnie z definicja
okreslong w art. 2 pkt 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dlatego po
przeprowadzonej analizie ustalono, ze na taki zakres wniosku decyzja winna byé pozytywna,

Analizg przygotowala:
mgr inz. arch. Beala Horoszko-Makarska
ur upr. Z-344

WI1ASTO 1 GMINA CZLOPA
- ul. Strzelecka 2
\) 5 78.630 CZLOPA
tel, 0BT 250 10 69, fax 067 259 10 65
NIP 7651602873, REGON 570791490
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Cztopa 09.12.2013 r.

POSTANOWIENIE
O SPROSTOWANIU DECYZJI

Na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (.. Dz.U. z 2013 poz. 267) z urzedu

L

prostuje

oczywista omytke w decyzji z dnia nr .GN.6733.2013 z dnia 21.10.2013 r.

W punkgcie 1, lit.a) tired pierwsze nalezy sprostowaé omytke w zapisie:
przebudowa mostu przez rzeke Plycine w ciggu drogi lesnej zmieniajac ten zapis na
przebudowa mostu przez rzeke Szyje w ciggu drogi lesnej.

W punkgcie 2 decyzji nalezy sprostowac omytke przez dopisanie lit.d :

d) Na podstawie art. 96 ust.1 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organ whasciwy do wydania decyzji przed jef
wydaniem przeanalizowat w/w zakres inwestycji w oparciu o posiadane Studium
Uwarunkowan | Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cztopa
zatwierdzonym uchwatg nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Cziopie z dnia*10 listopada
2010 r. i ustalit, ze w/w przedsiewziecie nie bedzie potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na obszar Natura 2000.

UZASADNIENIE

W tresci przedmiotowe] decyzji zaistniata oczywista omytka polegajaca na btednym opisie
nazwy rzeki oraz nie wpisaniu lit.d) w pki.2 decyzji. Skorygowanie pomytki ma na celu
wlasciwe oznaczenie rzeki oraz niezbedne zamieszczenie zapisu dotyczacego
potencjalnego oddzialywania inwestycji na srodowisko wg. art. 96 ust1 ustawy o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

W zwigzku z powyzszym postanawia sie jak w sentencii.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronom zazalenie do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego za posrednictwem organu wydajacego postanowienle w terminie
7 dni od dnia jego otrzymania.

Otrzymuja strony:

1. Whnioskodawca

2. Strony (rozdzieinik w aktach sprawy)
3. ala

Do wiadomosci:
1. Zainteresowani (rozdzielnik w aktach sprawy)

Sprawe prowadzi: Mirostaw Sokotowski
nr tel. 672591522
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STAROSTA WALECKI

ul.Dabrowskiego 17
78-600 WALCZ

08.6341.95.2013

Za swrotnym potwierdzeniem odbioru

Walcz, dnia 25 listopada 2013 roku

DECYZJA

Na podstawie:
- art. 9ust. 2 pkt 2, art, 62, art. 65, art. 122 ust. I pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5
i6,art. 135 pkt 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 145),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 22013 roku poz. 267),

na wniosek z dnia 24 pazdziernika 2013 r. zlozony przez Panig Sylwig Lozowska Prezes
Zarzadu Przedsigbiorstwa Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie,
ul. Energetykow 9, 70-656 Szczecin dziatajaca w ramach upowaznienia w imieniu i na rzecz
Inwestora: Drawiefiski Park Narodowy, ul. Lednikéw 2, 73-220 Drawno

orzekam:

I. udzieli¢ Drawienskiemu Parkowi Narodowemu Drawno pozwolenia wodnoprawnego
na przebudowe mostu w ciagu drogi lesnej na terenie Drawienskiego Parku
Narodowego O/O Pustelnia, nad ciekiem wodnym (zwanym Szyja) laczacym jezioro
Jamno z jeziorem Plociczno (dziatka nr 8064) na nastepujacych warunkach;

1. Parametry mostu:

dtugodc - 10,80 m

szeroko$é zewnetrzna -4,60m

konstrukcja - drewniana

konstrukcja nosna - - dzwigary stalowe 1360

posadowienie - pale stalowe @ 406 mm
wypelnione Zelbetem

minimalne §wiatlo pionowe -1,09m

rzedna dotu konstrukeji - 61,39 m npm

rzedna posadowienia - 60,59 m npm

przyczdtki - zelbetowe

2. Wspolrzedne geograficzne mostu:
N: 53°08° 20", E:16° 00" 48

Il. zobowigza¢ uprawnionego do:

- zapewnienia swobodnego przeptywu wéd w miejscu prowadzonych robdt
budowlanych,

- utrzymania urzadzen wodnych w dobrym stanie technicznym,

- prowadzenia prac przy stanach woéd, ktére nie spowoduja podtopienia
przylegtych gruntéw,

- pokrycia odszkodowania osobom trzecim, jezeliby takie wystapity
w zwigzku z prowadzong gospodarka wodna,

- uporzadkowania terenu po wykonaniu robét,




III. zabrania si¢ wykonywania w poblizu urzadzef wodnych rob6t oraz innych czynnosci,
ktére moga powodowaé w szczegdlnosci:

- urudnianie przeplywu wody w zwigzku z wykonywaniem urzadzet
wodnych,

- osuwanie si¢ gruntu przy urzadzeniach wodnych,

- niedopuszczalne osiadanie uzadzen wodnych lub ich czgsei,
zmniejszenie statecznodei lub wytrzymatosci wrzadzen wodnych albo
ich przydatnosci gospodarczej,

IV. zastrzec, zZe:
. zakres obowigzkéw ustalonych w niniejszej decyzji moze ulec rozszerzeniu
~ w terminie p6Zniejszym jezeli zajdzie potrzeba,
- organ wydajacy pozwolenie moze zazadaé rozbudowy lub przebudowy
urzadzen gospodarki wodnej w terminie poZniejszym, jezeli zajdzie potrzeba,
- organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne moze je cofnaé bez odszkodowania
w przypadkach przewidzianych w art. 136 ustawy Prawo wodne,

V. poinformowad, ze: .

- pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien
0s6b trzecich przyshigujacych wobec tych nieruchomogci i urzadzen,

- pozwolenie wodnoprawne wygasa, jesli zaktad nie rozpocznie wykonywania
urzadzehi wodnych w_terminie trzech lat od dnia, w ktorym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo si¢ ostateczne

VL. przyja¢ za podstawg wydania pozwolenia operat wodnoprawny opracowany
w pazdzierniku 2013 r. przez inz. Stanistawa Kamitiskiego (upr. 29/8z/2000).

Uzasadnienie

W dniu 24 pazdziemnika 2013 r. Pani Sylwia Lozowska Prezes Zarzadu
Przedsigbiorstwa Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie, dziatajac w imieniu
Drawiefiskiego Parku Narodowego Drawno wystapita z wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe mostu w ciagu drogi lesnej na terenie Drawienskiego Parku
Narodowego O/O Pustelnia, nad ciekiem wodnym (zwanym Szyja), faczacym jezioro Jamno
z jeziorem Plociczno (dziatka nr 8064). ’

Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny opracowany w pazdzietniku 2013r. zawierajacy
opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci sporzadzony w jezyku pietechnicznym oraz
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez. Burmistrza Miasta
i Gminy Cziopa w dniu 21.10.2013 r. Nr GN.6733.3.2013. ’ )

Pismem z dnia 29 paZdziernika 2013 r. nr 0S.6431.95.2013 wezwano Wnioskodaweg
do uzupekienia wniosku, ktére wplyneio w wymaganym terminie.

W dniu 08 listopada 2013 r. Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leénictwa Starostwa
Powiatowego w Watczu wszczal postgpowanie zawiadamiajac o tyin strony w mys] art. 61
ustawy Kodeks postepowania adminisiracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca
2001 roku Prawo wodne.

Informacja o toczacym si¢ postgpowaniu zostafa umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Walczu.

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3, w powiazaniu z art. 9 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia
18 lipca- 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz.U.z 2012 roku poz.145) na przebudowg urzadzenia
wodnego wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
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Na podstawie art. 127 ust. 5 ustawy prawo wodne odstapiono od ustalenia czasu
obowiazywania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzadzenia wodnego.

Strony postgpowania nie wniosty uwag uniemozliwiajacych wydanie wnioskowanego
pozwolenia, w zwiazku z tym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za posrednictwem Starosty
Waleckiego w terminie 14 dni od daty doreczenia.

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca (+1 egz. operatu wodnoprawnego)
2. Drawienski Park Narodowy
ul. Lesnikow 2, 73-220 Drawno
3. Urzad Miasta i Gminy Cziopa
ul, Strzelecka 2, 78-630 Czlopa
4. afa(x2) (+1 egz. operatu wodnoprawnego)

Do wiadomosci:

1. Wojewoda Zachodniopomorski
2. WIOS Koszalin

Na podstawie cz. III pkt 24 zal. do ustawy z dnia £6 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (j.t. Dz. U. 2 2012r. poz. 1282 ze zm.)

POBRANO OPLATE SKARBOWA ZA WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W WYSOKOSCI 217,00 z1
na rachunek bankowy Urzedu Miasta w Walezu 31124037121111000043636662

- luspektor Wyd aiy' f chrony
Srodowisks, Rolyficiw | Lesnictws
Starastwa Powfatowbpo w Walez

/(édl

Edwdrd Praytutu

Walcz, dnia 24 paZdziernika 2013 roku
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KARTA REJESTRACYJNA
Mapy do celéw projektowych
Stanowi integralng cze$é mapy do celéw projektowych

Nazwa miejscowosci: Golin; Jelenie
dziatka ewidencyjna: 8360, 8357;8057
obreb: [321702_5.0100]Golin
0040]Jelenie |

jedn. ewid..[321702_5]Cziopa —
Obszar Wiejski

powiat: watecki

wojewodztwo. zachodniopomorskie

PUH GEOTEXT
Ireneusz Gorgyniski
Os. Olimpijskie 35
tel, 604981241,
mail: geotext@pro.onet.pl
NIP 765 -000 — 82 -34

nazwa fednosthi wykonawstwa geodezyjnego

SKALA: 1:500
Ukiad wspoirzednych: ,2000”
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztacit

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
GEODETA

Ireneusz Gérzynski
" Upr. Nr 8723

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy
wykorzystaniu:

1. mapy zasadniczej w skali 1:1000. sekefe:5.194.29.23.2. 3(wyplof)
2. danych branzowych czg$ci uzbrojenia podziemnego — brak

3. pomiar zisleni wysokief i pomnikéw przyrody oraz innych obiekfow
wskazanych przez projekianta

4. opracowanych geodezyjnie elementdw planu zagospodarowania
przestrzennego ( linie rozgraniczajgee, linie regulacyine., osie ulic)

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

KERG 846/2042 272,03 <\i|2012 ML

W zakresie opracowania znajduja sie punkly
osnowy geodezyjnef nr: -brak .

podiegajgce ochronie na podst. arl. 15, art. 48 ust, 1 pkt 3 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne

Stan prawny nieruchomoéci — granice pravmie obowigzujgee

Na mapie do celéw projektowych wykazano
nastepujace, uzgodnione przez ZUDP w Walczu -
projekty sieci uzbrojenia terenu: brak

Granice i nr dzialek ewidencyjnych

wedhig danych PODGIK w Waiczu. 05.10.2013r.wykazane
na niniejszej mapie granice nieruchomosci okreslono z
wymagang dokfadnodeig. Niniejsza mapa moze sfuzy¢ do
projektowania budynkow sytuowanych w odleglosci 4,0m od
granicy niertuchomosci

informacje dodathkowe :

1. s, e zakres pomiary,

2. Redakaja znakéw zgodna z instrukcig techniczng K-1 {1979)

3. Mapa nadaje si¢ do celow projekfowych w zakresie
pomiaru,

4.  Stopient kartometrycznosci mapy do celow projektowyeh jest
zgodny z przepisami instrukefi technicznef K-1

5. . Wszystkie frwale obiekly budowlane podiegajg wytyezeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

6. Nie wykiucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, 0
kiorym brak bylo informacfi branzowych i nie zostalo
odnalezione w czasie inwentaryzacfi geodezyjnef

7. opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust 5
rozporzgdzenta MSWIA z dn. 9.11.2011r.( Dz.U.Nr 263 poz
1572) sprawdzano kartowanie granic

Uzbrojenie opracowano na podstawie

1. Danych branzowych - z literg B*)

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparatiirg
elekiromagnslyczng — z litera A”)

3. Bezposrednich pomiardw powyvkonawczych — bez litery™)

W zwigzku z tym w czesci 2 nie gwarantuje sig

kompletnosci, a dokiadnosc pofozenia uzbrojenia na mapie

moze by¢ nizsza od dokiadnosci kartometrycznej mapy.

Prey badaniach KW nie stwierdzono obcigien stutebnosciami
Rejestracja:

s
e MR

Y, e

[T

Numer identyfikacyjny no§nika CD

321702 5 | 1 I 9 | 2

1

[ 95.09.2013 | 4

1 | -

Aktualnosé mapy do celow projektowych na dzien: 05.09.2013r,

Data sporzqdzenia

mgr inz. Jreneusz Gorzyriski
i
ge@deta('ﬁ'pra ony
upr. 8723, tsl. 6014 381 921

( data, pieczeé i podpis)




