Przebudowa mostow na terenie DPN O/O Knieja, O/Odhuist, O/O Sitno M-15.00.00

M-15.01.00 TRZYKROTNE SMAROWANIE POWIERZCHNI
BETONOWYCH ROZTWOREM ASFA-TOWYM

M-15.02.00 IZOLACJA Z PAPY BITUMICZNEJ GRUB OSCI 0,5 CM
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M-15.00.00 Przebudowa mostoéw na terenie DPN O/O Knieja, P6elnia, O/O Sitno

M-15.01.00 TRZYKROTNE SMAROWANIE POWIERZCHNI
BETONOWYCH ROZTWOREM ASFA-TOWYM

1. Wstep

1.1  Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Techniczneg svymagania techniczne dotyeze wykonania i
odbioru robo6t w ramach przebudowy 3 mostow:

- przez rzek Stopic: O/O Knieja,

- przez rzek Ptociczry (Ptycirg) O/O Sitno,

- nad ciekiem wodnym (zwanym Szyjaczacym jezioro Ptociczno z jeziorem Jamno O/O
Pustelnia,

w ciggu drog lénych na terenie Drawskiego Parku Narodowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanawdokument przetargowy przeesiziccia przy realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.3.

W ramach zawartej umowy (kontraktu) na wykonantetpSST jest elementem regualcym
sprawy jakéci migdzy Zamawiajcym a Wykonawsg.

1.3. Zakres robot obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majastosowanie przy smarowaniu na zimno roztworem
bitumicznym wszystkich powierzchni betonowych, kt@tykaj sic z gruntem. Zewgtrzne
powierzchnie korpuséw przyczotkdw i murkow oporowypowinny by pomalowane do
wysokasci 15 cm powyej poziomu zasypki.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STg 2godne z obowkujagcymi polskimi normami i ST
DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogglne”
pkt. 1.

2. Materiaty
2.1. Ogoblne wymagania dotygz materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganialog’,
pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy

Do wykonania izolacji powinny liyuzyte nasgpujace materiaty:

- Rzadki (R) roztwor plastyfikowanych asfaltow péinarych w rozpuszczalnikach. Dziatanie
roztworu powinno poledgana przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu pozgleni,
wigzaniu pozostatych pylbw oraz na stwarzaniu warunk@wezyczepnéci warstw
izolacyjnych do podiza. Srodek powinien by odporny na dziatanie temperatury d8®0

- Polgsty roztwor (P) produkowany z asfaltow ponaftowygtastyfikowanych olejami

i rozcienczanych  rozpuszczalnikami  organicznymi. Rozprowagza na  podiau

zagruntowanym powinien tworzypo wyschngciu silnie przylegajca powloke asfaltova
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o dwej plastycznéci. Powloka ta powinna wykazywaodpornd¢é na dziatanie wod
agresywnych o stabychegeniach.Srodek powinien b odporny na dziatanie temperatury do
60°C.

3. Sprzet
3.1. Ogoblne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”,

pkt. 3.
Sprzt zastosowany do uktadania izolacji cienkiej podleggceptacji Inspektora nadzoru.

4. Transport
4.1. 0Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
0golne”, pkt. 4.
Zatadunek, transport i roztadunek materialtéw do endnia izolacji powinien odbywasie
W sposOb zapewnigy zachowanie ich technicznych itavosci.
Roztwory asfaltowe powinny kbydostarczane w stalowych beczkach, ktore ayapezewozé
W pozycji pionowej, otworem skierowanym ku gorzescBki mog by¢ toczone w trakcie
przetadunku, ale w sposéb zabezpiegaaje przed otworzeniem.
Roztwory asfaltowe naky skladow#& w suchym pomieszczeniu, z dala éddla ciepta
i swiatta, w temperaturze niezsizej niz +5°C i nie wyzszej ni +25°C, a kontenery powinny
by¢ w czytelny sposob oznakowane.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00@(Wymagania ogolne”,
pkt. 5.
Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam roboét
uwzgkdniagce wszystkie warunki, w jakichela wykonywane roboty izolacyjne.

5.2. Podtge pod izolag}

Przed utgeniem warstw izolacji cienkiej podte betonowe powinno kbynaprawione
zgodnie z wymaganiami zgniera. Bezpérednio przed naniesieniem pierwszej warstwy
poditaze naley oczyci¢ sprezonym powietrzem w celu uzyskania suchej powierzchni
oczyszczonej z mleczka cementowego, nigzanych ziaren kruszywa, pytdbw oraz innych
zanieczyszczg ktdre mogtyby obria¢ przyczepnét warstw bitumicznych do betonu.

5.3.  Warunki ukfadania izolacji

- Robét nie naley wykonywa& w czasie deszczu, zawki, gdy wilgotnd¢ powietrza
przekracza 85%. Temperatura padtdetonowego i powietrza nie powinnahyizsza
niz +5°C i wyzsza ni +25°C.

- Przed natéeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej, Wykonawpowinien sprawdzi
czy wilgotnag¢ podiaza betonowego jest zgodna z wymaganiami produceygiemu.
Jeili producent nie okrda odndnych wymaga, wilgotnas¢ podiaza na gébokasci 20
mm nie powinna by wyzsza ni 4%. Jéli powyzszy warunek nie jest spetniony,
Wykonawca przed rozpoeziem robo6t, powinien zastosowaystem osuszania podé
betonowego zaakceptowany przezyimera.
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- W trakcie wykonywania robot nalg Scisle przestrzega przepiséw bezpiecastwa,
poniewa materiaty stosowane do wykonania izolacj lstwopalne. Nalgy unika
otwartego ognia w promieniu 20 metrow od miejsacpiub sktadowania materiatow.

5.4. Naktadanie izolacji cienkiej

- Gruntowanie podiza naley wykona przez jednokrotne powleczenie roztworem R.
Nie naley stosowa na mokrych i przemtmnych powierzchniach. Roztwor naje
rozprowadza na zimno, bez podgrzewania, na padi@czyszczonym z pytow. Zaleie
od stopnia porowatgi poditaza na jednokrotne smarowanie rmglewy¢ 0,3+ 0,45 kg
na 1 nf powierzchni zabezpieczane;.

- Powleczenie roztworem P naje wykona jednokrotnie lub dwukrotnie na

zagruntowanym podia roztworem R tak, abyézna grub&¢ warstw izolacyjnych nie
byta mniejsza i 2 mm.
Roztwor P nalgy rozprowadzé na zimno (bez podgrzewania) cignkvarstwg na
zagruntowanym podiai. Roboty nalgy prowadzé w temperaturze powgj +5°C. Przy
jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczangjycie materiatu powinno
wynosi 0,8 do 1,0 kgna 1m

- Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno gseéwa& na otwartym ogniu.
W okresie chlodéw materialy te doprowadza 8o temperatury roboczej 48 przez
ogrzewanie beczek w gmej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach (ciegathk
Dostarczone na budewgotowe preparaty nie m@dpy¢ rozcieaczane rozpuszczalnikami
ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.

- Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnievipay by chronione przed
Swiattem stonecznym, deszczem i innymi czynnikamimadferycznymi przez
przynajmniej 6 godzin.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”, pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania robot

Kontrole robot naley przeprowadz wg PN-69/B- 10260. Kontrola wykonania robot

obejmuije:

- Sprawdzenie podia betonowego wg pkt. 5.2. niniejszej ST.

- Sprawdzenie poprawic uktadania warstw, wg pkt. 5.3. niniejszej ST.zHa warstwa
izolacji powinna stanowi jednoliy, czysh powioke przylegagca do powierzchni
zagruntowanego podia.

- Kontrole ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumaryczmepgici izolacji,

wg pkt. 5.4.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.0(/@@magania ogoélne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostl obmiarow jest 1 n§ (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziomep
pionowej wykonanej zgodnie z DokumentgBjojektova.

8. Odbior robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00,@@/magania ogoélne”.

Roboty obgte niniejsz Specyfikacy podlegag odbiorowi robdt zanikapych i ulegajcych
zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wymikgomiarow, badai oceny wizualnej.
Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 datynikypozytywny, wykonane roboty
naleey uzna& za wykonane zgodnie z wymaganiami SEeliechat jedno badanie dato wynik
ujemny wykonane roboty nalg uzn& za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowzany doprowadzi roboty do zgodnixi z ST i przedstawije do
ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrdei podano w ST -M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Platng¢ za trzykrotne smarowanie roztworami R (rzadkirR) (pétg:stym) 1 nf powierzchni

izolowanej naley przyjmowa na podstawie wynikow pomiaréw, badieoceny wizualnej.

Cena jednostkowa uwzglnia:

- dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,

- ulozenie poszczegolnych warstw z zapewnieniem szcgalnpmlaczen poszczegolnych
warstw medzy sol.

Cena uwzgldnia rownie odpady i ubytki materialtowe oraz oczyszczenie scijpracy.

W cenie jednostkowej miei sic rowniez wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostow

roboczych niezédnych dla wykonania izolaciji.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
1. PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymaganiadnia przy odbiorze.
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M-15.02.00 IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ GRUBO SCI 20,5 CM

1. Wstep

1.1  Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Techniczneg svymagania techniczne dotyre wykonania i
odbioru robo6t w ramach przebudowy 3 mostow:

- przez rzek Stopic; O/O Knieja,

- przez rzek Ptociczry (Ptycing)O/O Sitno,

- nad ciekiem wodnym (zwanym Sazyjtaczacym jezioro Ptociczno z jeziorem Jamno O/O
Pustelnia,

w ciggu drég lénych na terenie Drawiskiego Parku Narodowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanawdokument przetargowy przegsizigcia przy realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3.

W ramach zawartej umowy (kontraktu) na wykonanigtpSST jest elementem reguleym
sprawy jakéci migdzy Zamawiajcym a Wykonawg.

1.3. Zakres robot obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapstosowanie przy wykonaniu i odbiorze
izolacji dzwigarow, poprzecznic i podnic.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowrujacymi polskimi normami i ST
DM-00.00.00 “Wymagania ogoélne”, pkt 1.

1.4.1.Papa bhitumiczna — papa asfaltowa na osnowie z wiokniny lub tkaninghtécznej

przesyconej i obustronnie powleczonej asfaltem.eQdmwierzchnie papyaszabezpieczone
przed sklejeniem w rolce posypkiineraly o odpowiedniej granulacji albo falz tworzywa

sztucznego.

1.4.2. Srodek gruntujgcy — preparat asfaltowy lubywiczny nanoszony na powierzchni
budowli przed nalzeniem wiaciwej izolacji asfaltowej, zwgkszapcy przyczepn& izolacji
do podiaa.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogglp&t 1.
2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw podano w ST DM.00.00.00 “Wymaganialog/,
pkt 2.

Wszystkie zastosowane materiaty izolacyjne powinmg¢ aktualy Aprobat Techniczig
wydaryg przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw (IBDiM).

2.2.  Wymagania dotygze materiatdw
2.2.1. Papatermozgrzewalna
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Arkusz papy powinien lybez wad, tzn. dziur,ggherzy, zatamai o réwnych krawdziach.
Asfaltowa papa powinna migéwnomiernie rozteong powtoke i posypk. Niedopuszczalne
s3 uszkodzenia powstate przy rozwijaniu rolki na skusklejenia papy.

3. Sprzet
3.1. Ogoblne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub nardlzia nie gwarantgge zachowania wymaga
jakosciowych rob6t i bezpiechstwa zostamp przez Irkyniera zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

3.2.  Sprzt do wykonania robét izolacyjnych

Do wykonania robot izolacyjnych nalestosowa:

- szczotki, odkurzacze, odkurzacze na wospkzarka z filtrem przeciwolejowym - do
oczyszczania podia

- szczotki, walki, pistolety — do naktadasm@dka gruntujcego,

- noze do cecia izolacji grubej,

4. Transport
4.1. 0Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania
0golne”, pkt 4.

4.2. Transport arkuszy papy

Arkusze papy powinny k#yzwiniete w rolki i owinicte wstga papieru lub folii 0 szerokai
co najmniej 60 cm. Na kdym opakowaniu papy nate umiesci¢ etykiee zawierajca dane:

a) nazw i adres producenta

b) oznaczenie

c) dak produkcji i numer partii

d) wymiary arkuszy papy

e) informacg o uzyskaniu przez wyrob Aprobaty Technicznej

Rolki papy naley przechowyw& w pomieszczeniach zadaszonych, chyoygh przed
zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed dmiain promieni stonecznych i z dala
od zrodet ciepta. Rolki papy natg ustawig w pozycji stogcej w jednej warstwie na paletach
transportowych. Liczba rolek papy pakowanych nanggdpalecie powinna ldyokreslona
przez producenta. Rolki papy nafeprzewozé krytymi srodkami transportowymi. Powinny
by¢ one zabezpieczone dodatkowo listwami przed ewbne przesuriciem

i uszkodzeniem.

4.3. Transport lepiszcza

Asfaltowy srodek gruntujcy powinien by pakowany w szczelnie zamkte kebny metalowe.
Bebny naley magazynowaw pozycji stojcej z dala odrddet ognia i elementéw grzejnych,
w warunkach zabezpiecaaych je przed nastonecznieniem i wplywami atmosiznymi.
Asfaltowy srodek gruntujcy, pakowany jak wiej, mae by przewaony dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem przepisow MiniStt@nsportu dla materiatéw klasy llla
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— w sprawie bezpiecastwa ruchu przy przewozie materiatdbw niebezpiecianya drogach
publicznych. Bbny z lepizszcem natg ustawig w pozycji stojcej, scisle jeden obok
drugiego najwyej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwartalai¢ zabezpieczan
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesai@m i uszkodzeniem.

Na kadym opakowaniu érodka gruntujicego naley umiesci¢ etykiee zawierajca
nastpujace dane:

- nazw i adres producenta

- dak produkciji

- numer partii wyrobu

- mag netto

- termin przydatnéci do wycia

- informacg o uzyskaniu przez wyréb Aprobaty Technicznej IBDiM

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM.00®ONymagania ogolne”, pkt 5.

5.2. Warunki ukfadania izolacji

W trakcie uktadania izolacji natg stosowa sig do zalecé producenta, bezwzglnie
powinny by spetnione porisze warunki.

Roboty izolacyjne naley wykonywa w okresie od 1 kwietnia do 31 fmiziernika przy dobrej
pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robdiczas opaddéw deszczu izawki,
bezpdrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgétnezgledna powietrza jest wksza ni

85%. Roboty mgna prowadzi, gdy temperatura powietrza oraz pagto>3C i < 35C,
natomiast temperatura betonowego pedtprzeznaczonego do gruntowania powinna day
najmniej o 8 C wyzsza od punktu rosy.

Nie nalery prowadz¢ robot izolacyjnych w czasie silnego wiatru.

W poblizu wykonywanych robot nie madye sktadanezadne materiaty sypkie i mde.

Roboty izolacyjne powinny kty wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych
pracownikow. Zwraca giuwag;, iz wykonywanie poprawek najuwkonczonych odcinkach
jest bardzo pracochtonne i w przexapacej ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych
wad powtok izolacyjnych.

Jeili zachodzi konieczn@ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowychkith jak
niewtaciwa temperatura lub wilgotdé powietrza, roboty powinny prowadzone pod
namiotem foliowym lub brezentowym. W czasie silnyefatrow, ukiladanie izolacji jest
dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego chrar@epowierzchni. Jeeli roboty keda
wykonywane w temperaturze 5°%0C, materiat izolacyjny powinien By uprzednio
sktadowany przez 24 godz. w temp°Q0

5.3. Podtae pod izolagj

Podtaze pod izolagj powinno by gtadkie, czyste i suche.

Oczyszczenie powierzchni wykahaalezy przez przedmuchanie sponym powietrzem lub
oczyszczenie szczotkami, odkurzaczem.

5.5. Uktadanie izolacji

Uktadanie izolacji powinno odbywasic zgodnie z instrukgjproducenta i AprobatiBDiM.
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Przed rozpocxiem robot nalgy sprawdzé, czy przygotowany materiat izolacyjny ma
odpowiedny jakos¢, czy nie jest sklejony w rolce, zty lub pogkany, czy ma wymagan
grubas¢ i wyglad zgodny z wymaganiami odpowiedniej normy lub AmtybTechnicznej.
Przed rozpocxiem robdt naley odpakowad tylko taky liczbe rolek izolacji, ktora bdzie
zwzyta w trakcie jednej zmiany roboczej. Przed rozgoeam ukiladania arkuszy izolacji
naleey sprawdzé, czy powierzchnia jest sucha (ama to sprawdZzi przez dotknjcie
zagruntowanej powierzchni czystsuch dionig, jesli dton nie lepi s¢ do poditaa i pozostaje
czysta, mana uznd, ze zagruntowana powierzchnia jest dostatecznie $uckalna od
zanieczyszcze

Pa przygotowa i uktada& zgodnie z opisem technicznym.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST -M.00.00.00 “Wymagania ogo)mt 6.

6.2. Kontrola jakéci

6.2.1. Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie materialtdw nale przeprowadz na podstawie dokumentow stwierdgajch
ich zgodné¢ z niniejsz ST. Materiaty nie mage dokumentow stwierdzgjych ich jakaé
powinny by poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, akiyada powinny by
zgodne z pkt. 2 niniejszej ST i odnotowane w DzikemBudowy.

6.2.3.Sprawdzenie poprawso uktadania izolacji

Sprawdzenie prawidtowéai utozeniasrodka gruntujcego naley przeprowadzawzrokowo

w czasie wykonywania roboét, kontrodoj stosowanie wkkiwych materiatéw i liczb ich

warstw.

Kazda warstwa izolacji powinna stand@wijednolig, czyst powloke przylegajca do

powierzchni.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu aglerzeprowadzawzrokowo i za pomag
miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstaglacji w 3 dowolnie wybranych

miejscach na kale 10 - 20 m powierzchni izolacji. Charakterystyczny gtuchywdek
swiadczy o nie przyleganiu i nie zyzaniu izolacji z podktadem.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00/¥magania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru jest 1 rzﬁ(metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.
Do ilosci wykonanych robét nie dolicza¢sidodatkowej warstwy izolacji pod zabudpw
chodnikow.
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8. Odbior robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00,/ymagania ogolne”.

Roboty obgte niniejsz Specyfikacy podlegag odbiorowi robdt zanikapych i ulegajcych
zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wymikgomiarow, badai oceny wizualnej.
Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 datynikypozytywny, wykonane roboty
naleey uzna& za wykonane zgodnie z wymaganiami SEeliechat jedno badanie dato wynik
ujemny wykonane roboty nalg uzn& za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowzany doprowadzi roboty do zgodnixi z ST i przedstawije do
ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogdlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrdei podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania
ogolne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Placi st za wykonan i odebrag ilog¢ m? (metréw kwadratowych) powierzchni izolowanej.
Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatdw i pozostatych cigdw produkciji,

- przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powlang

- ulozenie izolacji zgodnie z niniejsST | Dokumentagj Projektovy,

- wykonanie badakontrolnych wg pkt 6.

Cena uwzgldnia rownie zakitady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczysmiz miejsca
pracy, jak rownie wykonanie i rozbiork niezlzdnych rusztow@i pomostow roboczych.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metoalga.

2. PN-83/C-04523 Oznaczanie zawéctavody metod destylacyjn.

4. PN-80/C-04238 Guma. Oznaczanie twéctlavg metody Shore’a.

5. PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery. Oznaczaziasu wyptywu za pomadkubkow
wyptywowych.

7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, pihpegywanie i transport.

10.2. Inne

1. Procedury badawcze IBDiM.
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadsbiekty irzynierskie i ich usytuowanie
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