PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWY
E— TRAS KOMUNIKACYJNYCH
TRAKT » IRAKT” W SZCZECINIE SP. Z 0.0.

g

PROJEKT PRZEBUDOWY

MOSTU W CIAGU DROGI LESNEJ NA TERENIE
DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO
0/0 PUSTELNIA NAD CIEKIEM WODNYM
LEACZACYM JEZIORO JAMNO
Z. JEZIOREM PL.OCICZNO

Przedmiar
egz. nr 5

Szczecin, listopad 2013 r.




PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWY TRAS KOMUNIKACYJNYCH

» TRAKT” W SZCZECINIE SP. Z 0.0.
- 70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9

Tel/fax. 91-46-24-406, 91-46-24-802, e-mail: sekretariat@trakt.szczecin.pl

ZLECENIODAWCA: DRAWIENSKI PARK NARODOWY

RODZAJ OPRACOWANIA: Przedmiar

73-200 Drawno, ul. Le$nikow 2

OBIEKT: Most w ciggu drogi lesnej nad ciekiem wodnym laezgcym

jezioro Jamno z jeziorem Plociczno na terenie

Drawienskiego Parku Narodowego O/O Pustelnia.

BRANZA: Mostowa

LOKALIZACIA: Drawienski Park Narodowy

nr 8057, w obrgbie Golin gmina Czlopa Obszar Wiejski,
nr 8064 w obrebie Golin gmina Czlopa Obszar Wiejski,

Junkcia

imig i nazwisko

uprawnienia

Projektant

inz. Stanistaw KAMINSKI

29/8z/2000

Szczecin, listopad 2013 r,

egz. nr S




PRZEDMIAR

Przebudowa mostu w ciggu drogi le$nej przez rzeke Szyje
na terenie Drawieniskiego Parku Narodowego O/O Pusteinia
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

. . Do . Cena Wartos¢
Lp. {Numer Spec. Techn. Opis robét Jednostka ilosé jednostk. calkowita [PLN]
[PLN]
| a1 b C d € f
DZIAt OGOLNY
DM.00.00.00 [Wymagania ogéine
1 wybuc_iowr?\nle objazddwiprzejazddw i ryczat 0,00
organizacja ruchu
9 wykonanie i dqstgrczenie powykonawczej yczatt 0,00
mapy geodezyjnej
3 zaplecze .Wy.kor-nawcly - wybudowanie, yczat 0,00
utrzymanie, likwidacja
' Razem'wymagania'ogdlne: 0,00
Roboty przygotowawcze
4 M.20.02.01 |Zdjecie ziemi urodzajnej m? 187 0,00
’ Razem roboty przygotowawcze: 0,00
M.12.00.00 jZbrojenie
Zbrojenie betonu stalg Bst 500 S
5 wykonanie zbrojenia przyczotkdw ze stali kg 2068 0,00
klasy Alll
Razem zbrojenie: 0,00
M.13.00.00 |Beton
Beton konstrukcyjny
6 beton przyczdtkdw klasy C25/30 m® 17,475 0,00
Beton nigkonstrukecyjny
7 wykonanie "chudego betonu" C8/10 m® 2,862 0.00|
Razem ustréj nosny: 0,00
M.14.00.00 |Konstrukcja stalowa | [ [
M.14.01.00  |Konstrukcje stalowe ustroju niosgcego
8 dostawa konstrukgji Mg 5,585 0,00
] montaz konstrukcji Mg 5,585 0,00}
10 wykonanie i montaz konstrukcji skrajnika ka 215 0,00}
Razem konstrucja stalowa: 0,00
M.15.00.00 |lzolacja
M.15.01.00 |lzolacje cienkie
11 wykonanie izolacji betonu m* 55,78 0,00
M.15.02.00 |lzolacje grube
12 wykonanie izolacji z papy bitumicznej m2 51,62 0,00
Razem hydroizolacja: 0,00
M.17.00.00 |Lo2yska
13 tozyska stalows szt | 12 | | 0,00
Razem lozyska: 0,00
M.19.00.00 |WyposaZzenie mostu
14 M.19.03.00 odiwarzanie, zakladanie punktow, reperow na szt 4 0,00
mostach
Razem wyposazenie mostu: 0,00
M.20.00.00 | Inne roboty mostowe
M.20.01.00 Rohoty rozbidrkowe
15 rozbidrka konstrukciji drewnianej m3 6,66 0,00
16 usuniecie pali drewnianych szt 18 0,00
Roboty ziemne w rejonie podpdr
17 M.20.02.01 |wykopy m’ 84,18 0,00
18 | M.20.02.02 [nasypy m> 166,69 0,00




a af b [ d e |
19 narzut kamienny m’ 2,142 0,00]f
20 humusowanie skarp m? 163 0,00
Konstrukcia drewniana
21 | M.2010.00 [WYkonanie konstrukcji pomostu m? 0,684 0,00
(poprzecznice, podluznice, balustrada)
22 wykenanie dyliny pomostu z drewna twardego m° 3,974 0,00
M.20.20.00 |Krawezniki najazdowe m
23 ustawnemg krawgznikdéw betonowych na lawie m 10,2 0,00
betonowej
M.20.30.00 |Dojazdy m
odtworzenie nawierzchni dojazdéw z
kruszywa o ciagtym uziarnieniu 0/31,5mm 2
24 (korytowanie, warstwa odsgczajaca, m 1433 0,00
geosiatka, kruszywo)
Razem inne roboty mostowe: 0,00]
M.21.00.00 |Pale wbijane
25 Whijanie pali z rur stalowych m 72 0,00
- Razem pale whijane: 0,00|
RAZEM : 0,00
0,00"

OGOLEM z 23% VAT:




Szyja kst

OBMIAR

Lp. |  Podst | Opis i wyliczenia ! jm. | Poszcz | Razem
Kosztorys inwestorski przebudowy mostu przez rz. Stopice O/Q Knigja
1 Roboty przygotowawcze - zdjecle ziemi urodzajnej
1|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu-  'm2
d.1|0125-01 su) o grubosci do 15 ¢m bez dami z przerzutem
Zdjecie humusu wg wykazu
187 m2 187.000
RAZEM 187.000
2[KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu-  im2
d.1|0125-05 su) bez darni z przerzutem - dodatek za kazde dal-
sze 5 cm grubosci
Krotnosé =5
187 m2 187.000
RAZEM 187.000
2 Roboty ziemne-wykopy
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.keparkami przedsigbiernymi o [m3
d.2|0201-02 poj.dyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod . samowytadowczymi na odiegto$c do 1 km
Whykopy drogowe wg wykazu
8 m3 8.000
Whykop pod przyczétek
3.5%6.8*1.6*2 m3 76.160
RAZEM 84.160
3 Roboty ziemne - nasypy
4/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 [m3
d.3|0235-01 z.sz, |m spycharkami w gruncie kat. |-Il Wskaznik zagesz-
2.52 9907 |czeniaJs=0.97
Zasypanie przyczotkéw
76.160-17.475 m3 58.685
Nasypy drogowe wg wykazu
78 m3 78.000
Obsypanie przyczétkow
30 m3 30.000
RAZEM 166.685
5Wycena wias- | Material z dokopu z tarnsportem z 40 km m3
d.3|na
166.685 m3 166.685
RAZEM 166.685
6|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy [m?2
d.3(0510-01 humusu 5 cm
Humus wg wykazu
163 m?2 163.000
RAZEM 163.000
7|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde |m2
d.3(0510-02 nast.5 cm humusu
163 m2 163.000
RAZEM 163.000
4 Pale
8|KNR 2-14 Whijanie pali stalowych sr. do 4567 mm lub pali stalo- |szt.
d.4|0117-06 wych skrzynkowych z profili larsen Ill z lgdu, ruszto-
wania lub pomostu na giebokosé 12 m w grunt kat. 1l
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR 2-14 Whijanie pali stalowych $r. 457 mm lub pali stalo- szt
d.4|0117-05 wych skrzynkowych z profili larsen il z lgdu, ruszto-
wania lub pomaostu na glgbokoS< do 8 m w grunt kat.
1
4 s2t. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 2-31 Transp.miesz.beton.samoch.mieszarkg 2500 dm3 z |/m2
d.4;1503-01 wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km z
zatad.got.miesz.z betoniar.przeciwbiez. 500 dm3
9.502 m3 9.502
RAZEM 9.502
11|KNR 2-31 Dod.do tabl. 1503 za kazde 0.5 km transportu, na m3
d.4(1504-01 dalsze 29,5 km po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej
9.502 m3 9.502
RAZEM 9.502
5 Zbrojenie przyczotkow i skrzydet
12|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupo- |t
d.50207-06 we i przyczdtki - prety o 8r. 10-14 mm
1.348 . t 1.348
RAZEM 1.348

Norma STD Warsja 4.31a Nr seryjny: 10441 Uzytkownik: Trakt Szezecin




Szyja.kst

OBMIAR

Norma 8TD Wersja 4.31a Nr serviny: 10441 Uzytkownik: Trakt §zczecin

Lp. _Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
13|KNR 2-33 Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczokki - prety |t
d.5|0208-06 o §r, 10-14 mm
1.348 t 1.348
RAZEM 1.348
14|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory siupo- [t
d.5(0207-07 we i przyczdétki - prety o $r. 16-20 mm
0.720 t 0.720
RAZEM 0.720
15/KNR 2-33 Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczolki - prety|(t
d.5|0208-07 o 5r. 16-20 mm
0.720 t 0.720
RAZEM 0.720
-] Chudy beton
16|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym m?
d.6(1101-01
5.30"2.7040.10*2 m2 2.862
RAZEM 2.862
17{KNR 2-31 Transp.miesz.beton.samoch.migszarkg 2500 dm3 z [m3
d.6|1503-01 wytw.do migjsca whud.na odl.do 0.5 km z
zatad got.miesz.z betoniar.przeciwbiez. 500 dm3
2.862 m3 2.862
RAZEM 2.862
18|KNR 2-31 Dod.do tabl. 1503 za kazde 0.5 km transportu, na m3
d.61504-01 dalsze 29,5 km po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej
2.862 m3 2.862
RAZEM 2.862
7 Beton przyczdétkow i skrzydet
19/KNR 2-33 Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o m2
d.7/0205-03 wys.do 4 m
Korpus i skrzydta
0.4%2.0%2%2*2 m2 6.400
(2.0+1.8)/2*0.81*2*2*2 m2 11.664
0.4*1 6*2*2 m2 2.560
0.3*1.41*2*2 m?2 1.692
0.6*0.7*2*2 m2 1.680
{0.4+0.81+0.4)0.3*2*2 m2 1.932
1.41*5.1*2 mz2 14.382
0.4*5.1%2 m2 4.080
1.11%(5.1-0.6)*2 m2 9.990
RAZEM 54.380
20|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie -  |m3
d.7|0210-05 podpory,Sciany oporowe i mury pachwinowe
Skrzydta
2.0%.21*0.3*2*2 m3 2.904
2.0*0.05*0.2*2*2 m3 0.080
Scianka zapleczna
0.7175.1*0.3"2 m3 2.173
Korpus
0.4*5.1*1.4*2 m3 5712
(0.9%5.170.7+0.2*0.2/2*4.5)*2 m3 6.606
RAZEM 17.478
21|KNR 2-31 Transp.miesz.beton.samoch.mieszarkg 2500 dm3z [m2
d.7|1503-01 wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km z
zalad.got.miesz.z betoniar.przeciwbiez. 500 dm3
17.475 m3 17.475
RAZEM 17.475
22|1KNR 2-31 Dod.do tabl. 1503 za kazde 0.5 km transportu, na m3
d.7:1504-01 dalsze 29,5 km po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej
17.147 m3 17.147
RAZEM 17.147
8 Izolacje cienkie
23 KNR 2-33 |zolacje przeciwwilg.powlokowe bitum.-wyk.na zimno |m2
d.8|0713-19 - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warsiwa
- pow.w jed.miejscu do 100 m2
Korpus i skrzydta
0.4*2.0"2%2 m2 3.200
(2.0+1.6)/2*0.81*2"2"2 m2 11.664
0.3"1.41*2*2 m2 1.692
0.6%0.7*2*2 m2 1.680
(0.4+0.81+0.4)"0.3*2*2 m2 1.932
0.7*5.1*2 m?2 7.140




Szyja.kst

OBMIAR

Lp. Podst Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
0.4*5.1*2 mz2 4.080
1.11%(5.1-0.6)"2 m2 9.880
1.6%(5.1-0.6)*2 m2 14.400
RAZEM §5.778
24|KNR 2-33 lzolacfe przeciwwilg.powiokowe bitum.-wyk.na zimno |m2
d.810713-23 - pionowe z roztworu asfaltowego - kazda nast. wars-
twa - pow.w jed.migjscu do 100 m2
55.778 m2 55.778
RAZEM 55.778
25/KNR 2-02 Jednokrotne malowanie farbg do gruntowania betonu |m2
d.8|1501 - 02
$cianka zapleczna
5.10%0.71*2+5.10*0.60*2 m2 13.362
RAZEM 13.362
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie powierzchni betonu m2
d.8|1501 - 06
13.362 m2 13,362
RAZEM 13.362
) Konstrukcja mostu
27|Wycena wias- |[Konstrukcja stalowa mostu t
d.9ina
dzwigary
10.16*76.10*6/1000 t 4.639
poprzecznice
0.88726.2*35/1000 t 0.813
elemanty pomocnicze (katawnik)
0.1*17.0*78/1000 t 0.133
RAZEM 5.585
10 Montaz konstrukcji stalowej
28|KNR 2-33 Scalanie konstrukgji stalowej t
d.10|0302-02
5.585 t 5.585
RAZEM 5.685
1" Konstrukeja skrajnika
29|KNR 2-05 Konstrukcje podpare, zawieszen i oston o masie ele- |t
d.11|0208-03 mentu do 20 kg
skrajnik z rur stalowych ocynkowanych
0.215 t 0.215
RAZEM 0.215
12 Konstrukcja drewniana mostu
30(KNR 2-33 Ustroje niosgce mostow drewnianych - wbudowanie |m3
d.12{0102-05 belek poprzecznych drewnianych uktadanych na
dzwigarach stalowych
poprzecznice 25x25
0.25%0.25*(6.50*7+4.80"6) m3 4.644
RAZEM 4.644
31|KNR 2-33 Utozenie drewniane] jezdni mostu drewnianego z po- |m2
d.12,0103-02 jedynczym poktadem z bali
podiuznice
0.12*0.10*10.8*24 m3 3.110
RAZEM 3.110
32|KNR 2-33 Ulczenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z po- |m@
d.12(0103-02 jedynczym pokiadem z bali
0.08*4.60*10.8 m3 3.974
RAZEM 3.974
33{KNR 2-33 UtozZenie opaski mostu drewnianego m3
d.12]/0104-01
belki podiuzne 12x10
10.8*0.12*0.10*4 m3 0.518
deski 32mm
10.8*0.50*0.032*2 m3 0.346
RAZEM 0.864
34| KNR 2-33 Whudowanie porgczy mostu drewnianego m3
d.12|0104-04
stupki 12x12
1.352*0.12*0.12*11*2 m3 0.428
pochwyt12x10
10.8%0.12%0,10*2 m3 0.259
przeciagi 10x30
10.8*0.03%0.10*3"2 m3 0.184
zZastrzaty
1.10*0.12*0.10*7*2 m3 0.185
RAZEM 1.066

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10441 Uzytkownik: Trakt Szczscin




Szyja.kst

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszez | Razem
13 Izolacja gruba
35|KNR 2-33 |zolacje z papy m?2
d.13]0716-02
dzwigaréw statowych mostu
0.15*0.26*78 m? 3.042
poprzecznic
(6.50%7+4.80%6)*0.27 m?2 20.061
podiuznic
10.8*0.11*24 m? 28,512
RAZEM 51.615
14 Lozyska
36{KNR 2-33 Montaz fozysk o masie do 2.0 t szt,
d.14]0211-01
fozyska stale
6 szt. 6.000
{ozyska jednokierunkowo-przesuwne
G 748 6.000
RAZEM 12.000
15 Kraweznik kamienny
37IKNR 2-31 tawa pod krawezniki z oporem m3
d.15|0402-04
0.20"0.10*2*5.10*2 m3 0.408
RAZEM 0.408
38|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x35 |m
d.15|0404-04 <m na podsypce cementowo-piaskowej
5.10%2 m 10.200
RAZEM 10.200
16 Dojazdy
39|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci  [m2
d.16(0101-01 jezdni i chadnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20
cm
188.6 m2 188.600
RAZEM 188.600
40 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w kory- [m?2
d.16(0104-01 cie i na poszerzeniach - grubosé warstwy po zag. 10
cm
143.3 m?2 143.300
RAZEM 143.300
41|KNR 8-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i ge- [m?2
d.16/0101-02 owtbkninami na gruntach o umiarkowanej nognosci
sposobem recznym
144 m2 144.000
RAZEM 144.000
42 KNR 2-31 Dojazd z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z do-|m?2
d.16/0115-03 mieszkami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 18
% - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
143.3 m2 143.300
RAZEM 143.300
43/KNR 2-31 Dojazd z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z do-jm2
d.16|0115-04 mieszkami ulepszajacymi z kruszywa Jamanego 18
% - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po za-
geszczeniu
Krotnos¢ =12
143.3 m2 143.300
RAZEM 143.300
17 Narzut kamienny
44 KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z ka- |m3
d.17/0401-11 miehia cigzkiego lub Sredniego luzem z brzegu z wy-
fadunkiem recznym przy wysokosci burt do 0.61-1.50
m
{0.2+0.5)/2*0.6*5.1*2 m3 2.142
RAZEM 2142
18 Rozhidrka istniejacego mostu
45/KNR 2-33 Rozebranie poreczy mostu drewnianego m3
d.18|0104-05
stupki 14x14
1.1"0.14*0.14*5*2 mé 0.216
pochwyt10x14
9.7*0.10%0.14*2 m3 0.272
przeciggi 5x10
8.7*0.05%0.1*2 m3 0.097
zastrzaly 10x10
0.9%0.1*0.1"5*2 m3 0.090

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny. 10441 Uzyltkownik: Trakt Szczecin




Szyja.kst OBMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.675
46/KNR 2-33 Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewniangj iub|m3
d.18|0103-05 z poktaddw kolejowych starouzytecznych
10.0"3.37*0.08 m3 2.698
RAZEM 2.696
47|KNR 2-33 Ustroje niosace mostéw drewnianych - rozebranie  |m2
d.18(0102-06 dzwigaréw gtdwnych lub belek poprzecznych drew-
nianych
3.3*0.10%0.25%2 ms3 0.165
10.0"0.25%0.25*5 m3 3.125
RAZEM 3.290
19 Wyrywanie pali drewnianych
48|KNR 2-10 Wycigganie pali drewnlanych wbitych na gleboko$é¢  [szt.
d.19/0110-03 do 6 m z terenu lub rusztowari ‘
18 szt 18.000
RAZEM 18.000

Norma STD Wersja 4.312 Nr seryjny: 10441 Uzyltkownik: Trakt Szozecin




Szyja.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llogé Cena jedn. Wartos¢

—_

.|robocizna r-g 1443.5827

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryiny: 10441 Uzytkewnik: Trakt Szczecin




Szyja.kst ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Nazwa Jm llosé I inw. Il wyk. Cena Wartoéé | Grupa
’ jedn.
1. konstrukcja stalowa t 6.1435 6.1435
2. tozysko state szt. 8.0000 8.0000
3. tozysko przesuwne szt. 4.0000 4.0000
4.|papa termozgrzewalna m2 61.9378 61,9378
5.|primer kg 15.4844 15.4844
6. |sikagard 550 W - elestic dms3 6.6810 6.6810
7.|sikagard 552 W-aquaprimer dm3 3.0735 3.0735
8.|prety okragte do zbrojenia betonu kg 2207.4016 2207.4016
9.|prety okragle do zbrojenia betonu $r.do 40 |kg 996.0000 996.0000
mm
10. |prety okragte do zbrojenia betonu §r. do 10 (kg 214.0000 214.0000
mm
11.]blacha stalowa &rednia kg 74.2251 74.2251
12.|drut stalowy okragly mickki kg 20.6800 20.6800
13.|elektrody stalowe do spawania stali weglo-  |szt. 5.3636 5.3636
wych
14. |elektrody 100 szt. kpl 1.5473 1.5473
15.|gwoZdzie budowlane okragle gole kg 44.1257 44.1257
16.  klamry ciesielskie kg 16.1582 16.1582
17.|szpilki z pretow stalowych szt, 10.0769 10.0769
18. | $ruby podktadki,nakretki kg 71.9823 71.9823
19.| ckucia kowalskie kg 22.5697 22.5697
20. |farba dm3 0.0412 0.0412
21.!tluczen kamienny niesortowany t 11.7935 11.7835
22.|piasek m3 18.3490 18.3490
23.[pospéika m3 30.0785 30.0785
24. kamien tamany do obiektéw inzynierskich m3 2.1956 2.1956
25. |kraweznik uliczny 20x35 cm m 10.3020 10.3020
26.[cement porilandzki zwykly bez dodatkéw 35 |t 0.0500 0.0500
27.|papa izolacyjna na tekturze m2 32.4603 32.4603
28. [roztwdr asfaltowy do izolagii kg 44.6244 44.6244
28.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 19.5225 19.5225
30. |beton zwyldy z kruszywa naturalnego m? 22,9479 2.9479
31.|mieszanka betonowa m?3 0.4243 0.4243
32, |beton B35 m3 17.9119 17.9119
33.|zaprawa cementowa m3 0.9600 0.9600
34. |bale iglaste obrzynane k.|| m2 0.4404 0.4404
35.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0.0163 0.0163
36.|deski iglaste obrzynane gr. 38 mm kl.lil m?2 0.0544 0.0544
37.|krawedziaki iglaste kL1l m3 0.9856 0.9856
38. |bale iglaste obrzynane nasycone k.1l m3 3.4210 3.4210
39.|bale debowe kLI m3 4.3714 4.3714
40. |deski iglaste obrzynane nasycone kIl m3 0.4994 0.4994
4. [krawedziaki iglaste nasycone k.|| m3 0.4510 0.4510
42 [drewno okragle iglaste ptazowane nasycone |m3 5.1084 5.1084
kLI
43, | geosiatki m? 149.7539 140.7589
44.|rury stalowe §r. 48 mm m 2.1261 2.1261
45. | nakretki MB kg 0.4200 0.4200
48. | podktadki r. 9 mm kg 0.1527 0.1527
47. | konstrukcja skrajnika t 0.2150 0.2150
48.|rura stalowa $r. 406/12 m 72.0000 72.0000
49. |beton C25/30 m3 9.5023 9.5023
50. Kruszywo m3 171.6855 171.6855
51.|bednarka ocynkowana m 10.1995 10.1895
52.| materiaty pomocnicze z
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Szyja.kst ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./koparka .15 m3 na podwoziu ciggnika kofowego m-g 7.9278
2.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM} m-g 9.3106
3.ispycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.6601
4.|spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0.2880
5. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.6796
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 1.6219
7.jubijak spalinowy 200 kg m-g 11.9520
8. [wibromiot wysokoczestotliwogciowy m-g 33.4000
9.|urzadzenie do podplukiwania pali 60 m3/h m-g 33.6600

10.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 5.0000
11.|zuraw m-g 115.9637
12.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.2580
13.!2uraw samojezdny kotowy do 50 t m-g 1.5600
14. | zuraw samojezdny kotowy do 5t m-g 1.4000
15.[dzwignik hydrauiiczny kpl. m-g 4.1893
16.|weiggarka mechaniczna z napgdem elektrycznym m-g 51.1969
17.|ciggnik kolowy 75-85 KM m-g 0.4516
18. |ciagnik kolowy 110 KM m-g 2.5600
19. | ciggnik ggsienicowy 55 KW (75KM) m-g 0.2436
20.!$rodek transportowy m-g 25.8679
21. 8rodek transportowy m-g 9.2894
22.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0.4514
23.|samochdd samowyladowczy do 5 t m-g 18.7846
24.|samochodowa mieszarka transportowa do betonu m-g 3.0703
25.|samochodowa migszarka transportowa do betonu 2500 dm?3 m-g 43.5809
26.|samochodowa mieszarka do betonu 8 m3 m-g 1.4401
27.[pompa do betonu na samochodzie m-g 8.7104
28.|pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 0.9600
29. \wibrator pograzalny m-g 6.7107
30.|deskowanie systemowe kpl. m-g 76.2285
31.|gietarka do pretdw mechaniczna m-g 15.8588
32.|nozyce do pretéw mechaniczno-eiskiryczne m-g 15.8602
33. |prosciarka do pretéw automatyczna m-g 13.2114
34. |pita tarczowa $r. 710 mm m-g 140.5298
35.[spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 5.5890
36, spawarka wirujgca 500 A m-g 10.8475
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