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M-20.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej svymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru rob6t w ramach przebudowy 3 tov's

- przez rzek Stopic: O/O Knieja,

- przez rzek Ptociczry (Ptycirg) O/O Sitno,

- nad ciekiem wodnym (zwanym Szyjtaczacym jezioro Ptociczno z jeziorem
Jamno O/O Pustelnia,

w ciggu drég lénych na terenie Drawskiego Parku Narodowego.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygo kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3Zakres robot olfych Specyfikagy

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozbiork konstrukcji drewnianej mostu i przyczétkéw oraz
usungciem pali drewnianych podpér frednich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacy zyodne z
obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjanpodanymi w
DM-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.50g06Ine wymagania dotygee robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w DM-00.00.00 "Wymagania ogélne"
pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za, bezpiésigo wszelkich czynrii
na terenie budowy, metody:yie przy budowie jak& ich wykonania oraz za
zgodnda¢ z PW, ST i poleceniami hyniera.

2. MATERIALY

Materialy z rozbiorki
WiasnaGciag Zamawiagcego § materialy pochodgce z rozbiorki zakwalifikowane
przez Inspektora jako przydatne dla Zamaycego. Materialy przydatne z
rozbiorki Wykonawca odwiezie w miejsce wskazaneeprZamawiajcego na
odlegta¢ do 30km.
Pozostate materiaty stanaywitasng¢ Wykonawcy.

3. SPRZET
3.10goblne wymagania dotygee sprztu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne", pkt.3.
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Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym
w projekcie organizacji rob6t wykonanym przez Wyaase: i zaakceptowanym
przez Inspektora.

Przy ruchu na drogach sleych Parku Narodowego pragoy sprzt bedzie
spetniat wymagania dotygze przepisow obowkujgcych na terenie
Drawienskiego Parku Narodowego w odniesieniu do parameteshnicznych
wptywajacych nasrodowisko (emisja spalin, hatas ...)

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
wymaga jakosciowych zostam przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robot. Spet
uzywany do robdt powinien Ildy zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i ilédci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przegpéktora; w przypadku
braku ustal® w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora.

Sprzt bedacy witasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Powinien kiyzgodny z
normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéwtwierdzajcych
dopuszczenie st do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawig lub wymienia
sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewilupozliwo$é wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmsipektora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora, nie pgoby pd&zniej zmieniany bez

jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robot.

llos¢ i rodzaj sprztu przeznaczonego do wykonania robot Wykonawca drzigo
Drawienskim Parkiem Narodowym.

3.2 Sprzt do rozbiorki
Do wykonania robét zwzanych z rozbiérk nalery stosowa:
- pity,
- mioty pneumatyczne,
- spycharki,
- fadowarki,
- dzwigi,
- samochody ezarowe
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badZz inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotygee transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w DM-00.00.00 "Wymagania
ogolne”, pkt.4.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takisétodkéw transportu,
ktére nie wplyn niekorzystnie na jake wykonywanych robot i wiaiwosci
przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie robot zgodnie z
zasadami okionymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidnbpektora,
w terminie przewidzianym umaw
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgsspetnida wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsngzh naciskdw nasoi
innych parametréw technicznychSrodki transportu nie spelnigie tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem payevia
stanu pierwotnegoaytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Przy ruchu na drogach sleych pojazdy bdag spetni@ wymagania dotyce
przepisow obowjzujgcych na terenie Drawiskiego Parku Narodowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiaianych parametréw technicznych
wptywajacych nasrodowisko.
Wykonawca bdzie usuwé& na bieggco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegozdaja na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Gruz i elementy pochodee z rozbiorki mena przewoz srodkami transportu,
odpowiadajcymi przepisom ruchu drogowego i zaakceptowanymeepr
Inzyniera. Srodki transportu nie mag powodowé uszkodzé elementow z
rozbiérki przeznaczonych do ponownego wykorzystania
llos¢ i rodzaj srodkow transportu Wykonawca uzgodni z Drafglem Parkiem
Narodowym.

4.2 Transport materiatu z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi
na odlegté¢ do 20 km. Materialy stanowte wilasné¢ Zamawiagcego leda
odtransportowane na skfadowisko wskazane przez Waijaaego. Pozostate
materialy Wykonawca usunie z placu budowy i dogiarcdokumenty
potwierdzagce utylizacg odpadow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe obejmgijusunecie z Terenu Budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacpodam w Dokumentaciji
Projektowej lub dodatkowo wg wskazlzyniera.

5.2 Elementy do ponownego wykorzystania (odzysku)

Wykonawca robot jest zoboyzany do stosowania takiego sposobu prowadzenia
prac rozbiérkowych, aby nie powodoévaszkodzé elementow przeznaczonych
do ponownego wykorzystania (odzysku):
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Wyzej wymienione elementy nalg oczycic | posegregowa oraz
przetransportow@aw miejsce wskazane przez ZamawgGago.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoi robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
0golne”, pkt.6.

6.2 Kontrola prawidtoweci wykonania rozbiorki
Sprawdzenie jakai robot rozbidérkowych polega na sprawdzeniu ichdrgsci z:
- Dokumentagj Projektowg w zakresie kompletrsoi wykonywanych robat,
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specytik

Kontrola jakadci robdt polega na sprawdzeniu komplgtiowykonanych robot
rozbiérkowych oraz stopnia uszkodzenia elementorepidzianych do powtornego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00MPmagania ogolne”,
pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest:
a) 1 nt (metr szécienny) rozbiérki elementéw drewnianych,
b) 1 szt. obcinania pali drewnianych,

Cena jednostkowa obejmuije :

- zapewnienie wszystkich niegiinych czynnikéw produkciji,

- rozbiorke konstrukcji drewnianych mostu,

- oczyszczenie, segregad transport elementow z rozbiorki przeznaczonych d
ponownego wykorzystania w miejsce wskazane przezaaapcego,

- transport i utylizagj pozostatych elementéw z rozbiérki,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@0Wymagania ogélne”, pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacProjektova, ST |
wymaganiami Inspektora, jeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi
tolerancjami wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 0godlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowe]

Cena jednostkowa wykonania rozbiorki elementéw mosejmuje:
- wyznaczenie zakresu i oznakowanie robat,
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- rozbiorke elementow wymienionych w punkcie 1.3 zgodnie z @oem wg.

pkt. 7.2

- sortowanie materialtdbw nadajch s¢ do powtérnego zycia,

- wyrownanie podiga, zasypanie dotow gruntem wraz z gagzeniem (lub ich
tymczasowe zabezpieczenie) (wg pkt. 5.1),

- uporzdkowanie terenu po wykonanych rozbiérkach.

Cena jednostkowa wywozu materiatu z rozbiorki eletd® mostow obejmuje

zatadunek i odwiezienie materiatow z rozbiorki swacych wlasnéc

Zamawiajcego na miejsce wskazane przezymera, (wg pkt. 2 i 4), oraz

zatadunek i wywiezienie z Terenu Budowy materialdie bedacych wiasnécia

Zamawiajcego na wysypisko na odlegéodo 20 km.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

Nie wystpuja.
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M-20.02.01 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Techniczneg svymagania techniczne dotyeze wykonania i
odbioru robo6t w ramach przebudowy 3 mostow:

- przez rzek Stopic: O/O Knieja,

- przez rzek Ptociczry (Ptycirg) O/O Sitno,

- nad ciekiem wodnym (zwanym Sazyjaczacym jezioro Ptociczno z jeziorem Jamno O/O
Pustelnia,

w ciggu drog lénych na terenie Drawskiego Parku Narodowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot olkfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu:

- zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu wzdtiprowadzonych robot o szerakn
wskazanej na przekrojaploprzecznych w dokumentaciji i grudaonie mniej nz 20 cm w
obrebie robét ziemnych

- zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych, w tym wykonanigot ziemnych poprzecznych
I wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu w edbudowania w nasyp

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STg 2godne z obowkujgcymi polskimi normami i ST
-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. 0Ogolne wymagania dotygee robot

Ogolne wymagania podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagagidne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
Przed rozpocxiem robot Wykonawca jest zobawany do poréwnania faktycznego
poziomu terenu z ednymi przygtymi w Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek
odstpstwa od Dokumentacji powinny bypdnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone
przez Inspektora. izie to podstaw do wniesienia poprawek do $li robot w Ksedze
Obmiaru.

Wykonawca jest zobowzany do cigtej kontroli warunkéw gruntowych i poréwnywaniaic
z Dokumentagj Projektowvy.

1.5.1. Odwodnienie terenu

Wykonawca powinien zapewnhodwodnienie wykopow poprzez:

a) natychmiastowe usuwanie z miejsca robét wody opaglbydZz wody przedostagej sk
do wykopu z innegarédta

b) obnizenie zwierciadta wody w wykopie i utrzymywanie g poziomie wystarczagym
do wykonania robot
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1.5.2. Wykonywanie robo6t ziemnych w warunkach abnych temperatur

W przypadku konieczrigi wykonywania robét ziemnych w okresie tempergtomizej +5°C,
roboty te nalgy wykonywa w sposéb okrdony w opracowaniu Instytutu Techniki
Budowlanej pt.: ,Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-maotaych w okresie
obnionych temperatur”.

2. Materiaty
2.1. Ogdblne wymagania dotygeze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganialog’.

2.2. Elementy zabezpieczag sciany wykopow
Wykopy bedg wykonywane jako szerokoprzestrzenne.

3.Sprzet
3.1.0g06Ine wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Do wykonania wykopOw i przemieszczenia gruntwzenbyt stosowany speg:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lggiennicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gsiennicowe,

- tadowarki,

- rowniarki samojezdne,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport
4.1.0g06Ine wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganiarogj'.

4.2.Transport gruntu

Srodki transportu podlegapkceptacji Inspektora.

Zastosowanérodki transportu powinny ldydostosowane do kategorii gruntu, jegoctdsici,
technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegjona ktds bedzie transportowany.
Wykonawca jest obowrzany do zapewnienigrodkow bezpieczestwa w trakcie transportu
zarbwno na placu budowy, jak i poza nim. Transgmtdrogach publicznych powinien
odbyw& si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST DM-00.00.0@ymagania Ogdlne”.
Transport gruntu powinien bytak zorganizowany, aby nie byt hamowany dow6z nettav
do budowy i odbywat gipoza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Zatadunek gruntu nérodki transportowe powinien giodbywa& w odlegt@ci co najmniej
2,0 m od krawdzi wykopu.

Odlegta¢ miedzy srodkami transportu powinna wynésico najmniej 1,5 m, tak aby
w przypadku obsugcia st warstw gruntu robotnicy mieli nihwos¢ ucieczki.

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wado zatwierdzone nie mie@ by podstava
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢szone
odlegtcci nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST -M-000 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam roboét
uwzgkdniagcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty ziemne.

5.2.  Zdgcie humusu

Warstwy humusu powinny byzdjete z przeznaczeniem do fiejszego uycia ich
przy umacnianiu skarp, sadzeniu drzew i krzewownHsl naley zdejmow& mechanicznie z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W agtkgwych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarcaap dla prawidtowego wykonania robot najlelodatkowo stosowa
reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykesyych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w
innych miejscach ok&onych w Dokumentacji Projektowe] lub wskazanychzgar
Inzyniera/Inspektora. Humus nale zdjag¢ na pela gkbokas¢ jego zalegania, wedlug
faktycznego stanu wygtowania. Stan faktycznyebzie stanowit podstagvdo rozliczenia
czynnaci zwigzanych ze zdgriem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy skiadowa& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny hy przez Wykonawg tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy i zesgczaniem. Nie nalg
zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i bémmnio po nich, aby unilgd
zanieczyszczenia ghub innym gruntem nieorganicznym.

5.3.  Wykonanie wykopow

Wykopy fundamentowe powinny byvykonywane w takim okresieeby po ich zakaczeniu
mozna byto przysipi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w niobdt i szybko
zlikwidowat wykopy przez ich zasypanie.

Zapewnienie bezpiecastwa konstrukcji znajdagych s¢ na, przylegtym do rob6t ziemnych,
terenie nalgy do obowjzkow Wykonawcy. Zaleca @i wykonywanie wykopow
szerokoprzestrzennychaznie do gtbokasci nie wickszej nz 2,0 m a koparkdo 4,0 m.
Nalezy zwrac& uwag;, aby nie naruszywarstw gruntu potej projektowanego poziomu.
W przypadku przegbienia wykopow poriiej projektowanego poziomu posadowienia, male
porozumié si¢ z Inspektorem celem padja odpowiednich decyzji.

5.3.1. Wykonanie wykopow w gruntach spoistych

Struktura gruntow spoistych me by tatwo naruszona przy wykonywaniu robot ziemnych za
pomog koparek mechanicznych, powogeych wstrasy przy poruszaniu &ipo dnie
wykopu. Z tych wzgidow przy gruntach spoistych najestosowd koparki mechaniczne z
wysiegnikiem, poruszage st poza obgbem wykopu. Przy wykonywaniu wykopéw
fundamentowych konieczne jest przestrzeganiegepagtych zasad:

Wykopy naley chront przed doptywem wody opadowej. Nie #ama pozwald na
gromadzenie giwody w wykopie. Dlatego natg odpompowywaé lub odprowadza wode
grawitacyjnie, rOwnig w czasie przerw w robotach i aksza& nasilenie pompowania
w okresie deszczow.

W przypadku wykonywania robot ziemnych za pomotaszyn poruszagych s¢ wewmntrz
wykopu naley pozostawé nienaruszog warstwe gruntu 40 do 50 cm ponad projektowanym
poziomem dna i warstwte usuré recznie lub za pomacmaszyn poruszagych s¢ poza
granicami wykopu.
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W gruntach spoistych niezalde od sposobu wykonywania robot ziemnych zalega si
pozostawd nienaruszomwarstwe grubaci 40 do 50 cm i uswd jg mazliwie na krotko przed
przysgpieniem do wykonywania fundamentu.

Bezpdrednio po usurciu ostatniej warstwy gruntu nale utozy¢ beton wyréwnawczy
w celu zabezpieczenia podeprzed namakaniem wad

5.3.  Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopéw fundamentowych powinny bgostosowane do wymiaroéw fundamentow
budowli w planie, sposobu wykonywania wykopow, rajdz gruntu, oraz konieczio

I mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow, poziomu wody trwe;.

Wykopy naley wykonywa z doktadnéciag w stosunku do projektowanych wymiarow:

- w planiex 10 cm

- dlarzdnych dnat 5 cm

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne

6.2. Kontrola prawidtowéci wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie jakai robot ziemnych powinno byzgodne z normPN-S-02205 i obejmowa
- zgodnd¢ wykonania robot z Dokumentadprojektovy,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podia,

- odwodnienie wykopow,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie wykopow §jewystepuje)

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@Mdymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarws

- 1 metr kwadratowy (f) zdjctego humusu

- 1 metr szé&cienny (nf) wykopu

Obmiary ilaiciowego usunitego gruntu dokonuje siv m® w stanie rodzimym dla wykopéw
szerokoprzestrzennych.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.0Q,@/magania ogolne”.

Roboty obgte niniejsa Specyfikaci podlegag odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych
zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wymikgomiarow, badai oceny wizualnej.
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Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 datynikypozytywny, wykonane roboty
naleey uzna& za wykonane zgodnie z wymaganiami SEeliechat jedno badanie dato wynik
ujemny wykonane roboty nalg uzn& za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowzany doprowadZzi roboty do zgodnixi z ST i przedstawije do
ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Platng¢ za jednostk robot naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem, z ocgrjakaosci
wykonanych robét i na podstawie wynikOw pomiardow.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania wykopu obejmuje:

- wyznaczenie zarysu fundamentéw i keazi wykopow,

- odspojenie gruntu (niezaleie od rodzaju), wydobycie i ztenie czsci gruntu na odkiad
w celu pé&niejszego zasypania fundamentéw oraz zatadowaniviezienie pozostatej
czes$ci gruntu na wskazane przezyniera miejsce,

- wykonanie na dnie wykopow rowow dcgaja wody opadowej lub inny sposob obemia
poziomu wody i odwodnienia wykopu,

- jedli jest to konieczne, natg takze uwzgtdni¢ w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch

wody mae powodowda rozlwnienie gruntu i wyptukiwanie cementu podczas

betonowania fundamentow,

uporzdkowanie miejsca robot.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymegarzakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Odtemia symbole, podziat i opis

3. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wiglovarowe iglaste.
Wymagania i badania
4. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego praezenia
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M-20.02.02 ZASYPKA PRZYCZOLKOW | ROBOTY ZIMNE NA
DOJAZDACH,

1. Wsiep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Techniczneg svymagania techniczne dotyre wykonania i
odbioru robo6t w ramach przebudowy 3 mostow:

- przez rzek Stopic; O/O Knieja,

- przez rzek Ptociczry (Ptycirg) O/O Sitno,

- nad ciekiem wodnym (zwanym Sazyjtaczacym jezioro Ptociczno z jeziorem Jamno O/O
Pustelnia,

w ciggu drég lénych na terenie Drawiskiego Parku Narodowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robo6t obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji magstosowanie przy zasypywaniu wykopow.

Roboty obejmuj:

- zasypanie wykopow fundamentowych

- wykonanie zasypki za przyczétkami

- zagsszczenie wykonanej zasypki

- roboty ziemne na dojazdach

- wykonanie narzutu kamiennego w rejonie przyczotkow

Zasypka za przyczotkami wg zasad niniejszej ST powiby wykonana w olgbie klina
odtamu, ograniczonego ptaszczyatchylor od poziomu pod &em 48 i znajdujca sie w
odlegtcgci 1 m od tylnej krawdzi fundamentu.

Narzut kamienny wykonywany na linii brzegowej ppryyczoétkach.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] S§ sgodne z obowizujacymi polskimi normami podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 1.

1.4.1. Wskanik zageszczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

.= P
R
gdzie:
Py - geStaé¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, ofltma wg BN-77/8931-12,
w gramach na centymetr szeenny,
Pss - maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntu zagzczonego wg PN-B-04481,

w gramach na centymetr szeenny.

1.4.2. Wskanik roznoziarnistaici - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okidona wg wzoru:
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gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 %atgrimm]
dio -s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 %atgrimm]

1.4.3. Ukop— miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@wazpne poza pasem robot
ziemnych, lecz w olgbie pasa rob6t drogowych.

1.4.4. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@gzpne poza pasem
robét drogowych.

1.4.5.Narzut kamienny- warstwa kamienia usypana lub ztma na powierzchni skarpy lub
dna wykopu, zabezpiecaap te powierzchnie przed rozmyciem wqaynaca lub jej
falowaniem

1.5. 0Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogtlpkt 1.

2. Materiaty
2.1. Ogoblne wymagania dotygz materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargaloe”,
pkt 2.

Dopuszcza giwykonanie nasypow wytznie z gruntéw i materiatdw przydatnych do
tego celu, to znaczy takich, ktore spefpisgczegotowe wymagania zawarte w normie PN-S-
02205 oraz dodatkowe wymagania ckoae przez Drawigski Park Narodowy. DPN wska
miejsce poboru gruntu do uzupetnienia w rejonieaddpw do mostu. deli Wykonawca
wbuduje w nasypy grunty lub materialy nieprzydatadho nie uwzgldni zastrzeen
dotyczicych materiatbw o0 ograniczonej przydatcip okreslonych w ST lub przez
Inzyniera/Inspektora, to wszelkie takie odcinki nasypgostaln przez Wykonawg na jego
koszt usunjte i wykonane powtdrnie z materiatdw o odpowiednidbsciwosciach. Wartéé
wskaznika r@noziarnistéci "U" gruntéw wytych do wykonania nasypdw nie powinnaby
mniejsza od 3. Dla gbrnej warstwy gr. 50 cm wsida ten powinien wynosico najmniej 5.

#Tablical. Przydatr$é gruntéw do #uzupetnienia korpusu drogowego i #pako

Przeznaczenie Przydatne bez zastrzs

Na nasypy i uzupetnieniezwiry, pospotki i piaski grubegsrednie i drobne j]
poboczy niewielka domieszlg czesci pylastych ( do 10%)

2.2. Materiat do zasypania wykopow
2.2.1. Materiat do zasypywania wykopow fundamentdwigarow

Materialem stosowanym do zasypania wykopdéw fundaowgrch filarow mog by¢ grunty z
wykopu o ile § to grunty niespoiste, i niegszanieczyszczone gruntami organicznymi
(zawartd¢ czesci organicznych nie powinna przekra¢z2%), materiatami agresywnymi w
stosunku do budowli, gruntami wysadzinowymi, anpadami chemicznymi. Grunty nie
powinny zawierd frakcji wiekszych nk 100 mm.
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Do zasypywania powinien By uzyty grunt nie zamarzpiy ibez jakichkolwiek
zanieczyszcze(np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanyah innych materiatow).

2.2.2. Materiat do zasypki wykopow fundamentowychrzypzotkéw, zasypki za
przyczotkami

Jako materiat shycy do zasypki wykopdéw fundamentowych przyczotkovasypki za
przyczotkami (warstwy mgdzy warstwami opon) i siaOw przyczotkOw nalgy stosowa
zwiry, mieszanki i piaski co najmnigjrednioziarniste o wskaiku réznoziarnistdci nie
mniejszym od 5 i wspétczynniku filtracji 1k = 6 x 10° m/s. Grunty nie mag by¢
Zanieczyszczone gruntami organicznymi (zawéért@zesci organicznych nie powinna
przekracza 2%).

Trudno dosipne miejsca przestrzeni zasypywanej moby¢ wypetnione gruntem
stabilizowanym cementem.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt
Sprzt zastosowany do wykonania zasypek podlega akgeptaez Inzyniera.

Do zagszczania zasypek moa zastosowasprzt:

- ubijaki

- lekkie, ckzkie piyty wibracyjne.

Dobér sprztu zagszczagcego zaley od rodzaju gruntu i gru8oi zag:szczanej warstwy.
Dobér sprztu zagszczagcego Wykonawca ustali @daiadczalnie przed przygtieniem do
wykonywania zasypek.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze orz zagszczagcego dla gruntu
#niespoistego.
Grunt niespoisty - piasekwir,
Rodzaj pospotka Uwagi
sprz:tu grubag¢ warstwy | liczba
w cm przejazdow***
1.Walce statyczne gtadkief 10 - 20 4-8 do zagzczania gérnych warstw.
2.Walce statyczne - - do mokrych gruntéw nie nadgagic
okotkowane*
3.Walce statyczne 20 - 50 6-8 dobre do mokrych gruntéw, mato
ogumione* przydatne w gruntach spoistych
4. Walce wibracyjng 40— 70| 4 - 8| do gruntéw spoistych przydatne walce
gtadkie ** srednie i cgzkie, do  gruntow
kamienistych- walce bardzoczkie
4. Walce wibracyjng 30 - 60| 3 - 6| zalecane do piaskdw pylastych | i
okotkowane ** gliniastych, pospotek gliniastych i glip
piaszczystych
5.Zag:szczarki 30-50 4-8 zalecagsdo zasypek wskich przekopow
wibracyjne**
6.Szybko uderzage | 20 — 40 2-4 zalecacstlo zasypek wskich przekopéw
ubijaki
7.Piyty spadajce (ubijaki) | 20 - 80 4 do 10
uderzé w
punkt

*walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.
**wibracyjnie nalezy zageszczawarstwy grubéci =215 cm, ciésze warstwy nalgy zagszcza statycznie.
**warto §ci orientacyjne,# wigiwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganialreaj,
pkt 4.

Zastosowandrodki i sposob transportu powinny dygostosowane do kategorii gruntu, jego
objetosci, techniki odspojenia, sposobu zatadunku i odkagiitransportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i skiadowanie nwdte zasypki nie mioe powodowa
obnizenia jego wiéciwosci.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwaglieniem wymogow
bezpieczéstwa zarobwno w okbie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu mmgatch
publicznych érodki transportu powinny speldiawymagania podane w D-M-00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

Zwiekszenie odlegixi transportu ponad waio zatwierdzone nie nmie by podstavy

roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkgzone

odlegtcci nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST DM@0O ,Wymagania ogolne”, pkt 5.

5.2. Grunty z dokopu

Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawgowinno by zaakceptowane przez Dravvski
Park Narodowy. Pozyskiwanie gruntu z dokopuzen@ozpoczé sie dopiero po pobraniu
probek i zbadaniu przydatém zalegajcego gruntu do wykonania zasypek oraz po wydaniu
zgody na pimie przez layniera. Gébokas¢, na jalkh naley ocené przydatné¢ gruntu
powinna by dostosowana do wielkoi gruntu pozyskiwanego z dokopu.

5.3. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno byprzeprowadzone bezfednio po wykonaniu w nich

i odbiorze projektowanych robét. Przed rozpmigm zasypania wykopow ich dno powinno
by¢ oczyszczone z torféw, gytii i namutdw oraz eweirtyeh innych zanieczyszcaebcych,

a w przypadku potrzeby odwodnione. Grunt zasypoawyipien spetnia wymagania podane
w pkt. 2.

5.3. Zagszczenie gruntu nasypowego

Grunt naley zag:szcza niezwtocznie po wbudowaniu.

Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna bgg:szczana mechanicznie. Kolgjwarstwe

gruntu mana uktadéd po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrGivuiozone;

warstwy. Grubé¢ zag:szczanych warstw winna wynosi

a) przy zagszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

b) przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub @kgmi mechanicznymi -
max. 0,4 m.

W okolicach urzdzen lub warstw odwadniggych oraz instalacji grunt powinien dy

zag;szczany¢cznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbydvaic przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjne;j.

Wskaznik zag:szczenia powinien wynasico najmniej 1,0 wg Proctora, z wtkiem skarp

stazkOw przy skrzydetkach, gdzie powinien wynbsbd najmniej 0.95 wg Proctora.
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Wilgotnaos¢ technologiczna gruntu w czasie jego gagzania powinna lbydostosowana do

metody zagszczania i rodzaju stosowanego spwz Decydugcym Kkryterium jest maiwosé

uzyskania wymaganego zmgczenia gruntu. W przypadku zagczania walcami

statycznymi wilgotné¢ powinna by zblizona do optymalnej (z toleraacjz 2%),

w przypadku @ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgosdamniejsza od optymalnej,

ustalona na podstawie wphych préb na poletku dwiadczalnym. Jeeli wilgotnos¢ gruntu

przeznaczonego do zggczania jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wart& wiekszy

od odchylé podanych w pkt.6., to grunt naleprzesusz§ w sposéb naturalny lub ulepszy

przez zastosowanie dodatku spoiwzeliezachodzi taka potrzeba, to zaleca mivickszenie

wilgotnosci gruntu przez zraszanie wpd

Przy zagszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania rownomego wskanika naley:

— rozciela grunt warstwami poziomymi o rownej gridog sposobemecznym lub lekkim
sprztem mechanicznym,

— warstwe nasypanego gruntu zggycza na catej szerokwi, przy jednakowej liczbie
przegé sprztu zagszczajcego,

— prowadzé zag:szczenie od kraydzi kusrodkowi nasypu.

5.4. Wykonywanie zasypek w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperat przy ktérej nie jest mtwe
osiggniccie w zasypce wymaganego Wwskikka zagszczenia gruntow. Nie dopuszcza si
wbudowania gruntow zamarztych lub gruntow przemieszanych g&eiegiem lub lodem.W
czasie daych opadow sniegu wykonywanie zasypek powinno c¢by przerwane.
Przed wznowieniem prac naleusury¢ $nieg z powierzchni wykonanej juzasypki. Jeeli
warstwa nie zagpzczonego gruntu zamarzia, to nie nglgej przed rozmarzgciem
zag:szcza ani uktada na niej nasfpnych warstw.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogo|rt 6.

6.2. Kontrola zasypania wykopow

a) Przed przyspieniem do zasypania wykopow nale sprawdzt ich stan (czy s
oczyszczone z@mieci, torféw, gytii, namutow, wody).

b) Nalery sprawdzé rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypaykopow. Badania

przydatngci gruntdw powinny by wykonane na probkach pobranych zzdej partii

pochodacej z nowegarodia, jednak nie rzadziejnB razy na obiekt.

Grunt powinien odpowiadavymaganiom punktu 2 niniejszej Specyfikacji:

» skilad granulometryczny i wskiaik roznoziarnistéci nalezy sprawdzéa wg PN-B-04481.
-grunty do zasypywania wykopow fundamentowych @ilamie powinny zawiekafrakcji
wigkszych nk 100 mm
-wskanik roznoziarnistéci gruntdw do zasypania wykopow fundamentowych
przyczotkow powinien bywyzszy niz 5

» zawartd¢ czesci organicznych nalgy sprawdzéa metody chemiczi (1.W. Tiurina) przez
utlenienie za pomacdwuchromianu potasu lub metpgdrazenia:

- zawartd¢ czesci organicznych w gruncie do zasypek nie powinreekracza 2%

* wspotczynnik filtracji dopuszcza iustalg na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego
porowatdci (zaleca si korzystanie z danych empirycznych albo obliczazeewzorow
Slichtera lub Bayera), a w przypadkachitpiwych metodami laboratoryjnymi wg
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Instrukcji ITB nr 339, 1996 ,Badanie szczedoo izolacji mineralnych skladowisk
odpadow™:

- wspotczynnik filtracji dla gruntdow do zasypywaniavykopow fundamentowych

przyczotkow, zasypek za przyczéotkami i #HoOw przyczotkOw powinien  wynosi

kio= 6 x 10° m/s

c) Nalezy sprawdzt stan opon — opony nie powinnydxpzerwane i powinny liyo mazliwie
zblizonych gabarytach.

d) Nalezy przeprowadzi badanie wykonania zasypek

» Badanie wskanika zagszczenia, wg pkt 1.4.1. oraz PN-S-02205:19982yakg/konywat
co najmniej 3 razy na 500°nobijctosci zasypki, lecz nie rzadziejniB razy dla kadej
podpory:

- wskanik zagszczenia gruntu powinien wynosis = 1.0 (dla stakow przyczoétkow
Is=0.95)

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga,

to Wykonawca powinien spulchimivarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalne;j

I powtdrnie zagsci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia. Wykonawca powinien ugtnvarstwe i woudowa nowy materiat,

o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtoweg@pszczenia warstwy.

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywao dokumentow

laboratoryjnych. Prawidtowié zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub peadi@od

nasypem powinna lbypotwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

* Wilgotnos¢ optymalry nalely oznaczé na podstawie proby normalnej mejotl wg
PN-B-04481.

- Odchylenia od wilgotn&i optymalnej w trakcie zagzczania zasypki nie powinny
przekracza+ 2%

» Uformowanie powierzchni stow przyczotkdw

- Starki przyczotkow powinny b§ uformowane ze spadkiem zgodnym z Dokumentaci

Projektowg. Odchylenia od zalmnego spadku nie powinny przekraczalO %. Nierownec

powierzchni wykonanego stka (wybrzuszenia i wiknigcia) mierzona tat dtugasci 3 m nie

powinna przekracZa+ 5 cm. Rzdne skarp w stosunku do projektowanych nie powinny

rézni¢ sig o0 wiecej niz £ 1 cm.

Kontrola jakdci wykonania narzutu kamiennego polega na spramdze

- jakosci utozenia narzutu kamiennego, a w szczegédngeometrii wykonanej konstrukcji
(pochylenia, rzdne, scistos¢ utozenia kamieni wzgidem siebie, stopfe wypetnienia
przestrzeni midzy kamieniami itp.)

- porowatd¢ narzutu nie mze by wieksza nk n=0,20

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.0Q/@@magania ogolne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 rh(metr szécienny) przestrzeni wypetnionej gruntem:

- zasypowym,

— narzutem kamiennym.

llos¢ robot okréla s na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwdgieniem zmian
zaaprobowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot
8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00,0/ymagania ogdélne”.

Roboty obgte niniejsz Specyfikacy podlegag odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiayéada i oceny wizualne;j.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 datynikypozytywny, wykonane roboty naie
uzna za wykonane zgodnie z wymaganiami STzeliecha: jedno badanie dalo wynik ujemny
wykonane roboty naky uzn& za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykoreajest
zobowgzany doprowadziroboty do zgodrkei z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatndci
9.1.  Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrici

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”,
pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wypetnienia przestrzeni gruntesymawym obejmuje:

- dostarczenie gruntu z odktadu lub, w przypadku pgasia wykopdw piaskiem lubwirem z
dokopu (zakup), pozyskanie tego gruntu (odspojenigpz z transportem na miejsce
wbudowania,

- oczyszczenie wykopoOw z zanieczysagze

- przygotowanie gruntu do wbudowania w wykopy,

- wbudowanie zaakceptowanego przezyiriera materialu z jego zesgczeniem do poziomu
okreslonego w Dokumentacji Projektowej,

- profilowanie skarp z nadaniem im spadkéw i pochylgodnie z DokumentagpProjektov,

- odwodnienie terenu w czasie wykonywania robot,

- prowadzenie badaw trakcie zagszczania zasypki wg pkt 6,

- rekultywacg dokopu,

- uporzdkowanie terenu wokot podpory,

Cena jednostkowa narzutu kamiennego:

- dostarczenie kamienia wraz z transportem na migjscelowania,

- oczyszczenie wykopow z zanieczysagze

- przygotowanie kamienia do wbudowania,

- ulozenie odpowiedniej ilgci warstw kamienia,

- uporzdkowanie terenu wokot filarow.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symlitdéeowe i jednostki miary.
2. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prébektgmw.
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm¥lgania i badania.
4. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia gruntu.
5. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drog
6
10.2. Inne dokumenty
1. Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiemichu, Instytut Badawczy Drdg i
Mostow, Warszawa, 1978.
2. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPargZzawa
1998.
3. Wytyczne wzmachiania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza
2002
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M-20.10.00 KONSTRUKCJA DREWNIANA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Techniczneg svymagania techniczne dotyre wykonania i
odbioru robo6t w ramach przebudowy 3 mostow:

- przez rzek Stopic O/O Knieja,

- przez rzek Ptociczry (Ptycirg) O/O Sitno,

- nad ciekiem wodnym (zwanym Sazyjtaczacym jezioro Ptociczno z jeziorem Jamno O/O
Pustelnia,

w ciggu drég lénych na terenie Drawiskiego Parku Narodowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji magstosowanie przy wykonywaniu konstrukciji
drewnianej mostu.

Roboty obejmuj:

- Montaz poprzecznic drewnianych pomostu — poprzecznicerngj szeroki i statej
grubaici 25cm

- Montaz podtuznic o wymiarach 12x10cm

- Montaz bali dyliny o wymiarach 8x12cm

Montaz drewnianych opasek mostu

Montaz balustrad drewnianych obiektu

Uporzidkowanie terenu po zakozeniu robot

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowrujacymi polskimi normami i ST
-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz roboét
Konstrukcja mostu powinna b&ywykonana zgodnie z projektem technicznym.

Odstpstwa od projektu technicznego, a w szczeg@inemiany rodzaju i klasy drewnag s
dopuszczalne tylko za zgothspektora oraz powinny byvpisane do dziennika budowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotygze drewna

2.1.1. Rodzaje i klasy drewna

Rodzaje i klasy drewna stosowanego do etdw drewnianych konstrukcji mostu
powinny odpowiadé& wymaganiom wg PN-92/S-10082. Z uwagi na charaktetowli do
wykonania wszystkich elementow drewnianych maglgzy¢ drewna klasy min. K 33 do K 39.
Belki ustroju nénego - klasa drewna K39. Na dglimostu naley zastosowa tarcic
lisciast — ctbing. Na pozostate elementy mta zastosowatarcic: iglasg lub lisciasg.
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2.1.2. Tarcica na elementy zginane i rggane.

Elementy z drewna zginane i roggane powinny b§ wycinane tak, abysopodiwzna
elementu byta rownolegta do widkien drewna.

Pod wzgtdem wytrzymatéciowym tarcica powinna odpowiaglawymaganiom
wg PN-92/S-10082. Dodatkowo tarcica powinna spétaigmagania dotycgce ograniczenia
rozmiarow wad:

- pekniecia - niedopuszczalne,

- ki - dopuszcza sizgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, ponadto mipudzcza si
sekdw wystpujacych na krawdziach.

- skret wiokien - nie wekszy niz 5%,

- sinizna - dopuszczalna zanikeq przy struganiu: nie dopuszcza snnych rodzajow
porazenia przez grzyby.

2.1.3. Wilgotnd¢ drewna

Wilgotnos¢ drewna oznacza ¢iwg PN-84/D-04150. Do budowy mostow nale
stosowa drewno o wilgotnéci do 15%, wygtkowo drewno iglaste o wilgotdoi do 23%.

2.1.4. Impregnacja drewna

Preparaty do nasycania drewna maktosowad zgodnie z instrukegjITB ,Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieezaér@wna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem”

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem ognia
powinny by stosowane wyktzniesrodki dopuszczone do stosowania degyuj2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) Srodki do zabezpieczenia przed sirjimplesnieniem,

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.1.5. Przechowywanie drewna

Drewno na placu budowy nale ukiad&g€ na podkiadach izolagych je od
bezpdredniego kontaktu z ziemii wodg. Warstwy tarcicy oddziela ¢iprzektadkami.
Drewno na elementy drobne nateprzechowywé w pomieszczeniach zadaszonych, suchych
I przewiewnych.

2.1.6. Tolerancje wykonania pojedynczych elemerggimanych
Dopuszczalne odchyiki wynosz

- rGznica wymiarow przekroju poprzecznego niekegiza nk 1/30 wymiaru
- wygiecie elementu nie wksze nz 1/400 dtugéci elementu.

2.2. Wymagania dotygze elementdw stalowych

2.2.1.Sruby, naketki, podktadki, wkety

Sruby - wg PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121,

Nakretki do srub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,

Podktadki podsruby - wg PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019.

Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503
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Wymiary i klasy widciwosci mechanicznyclrub naley przyjmowa wg PN-92/S-10082.
2.2.2. Gwaddzie budowlane

O przekroju kotowym powinny ldyzgodne z PN-84/M-81000.

2.2.3. Inne elementy stalowe nie przenoszsit

Nalezy je wykonywa ze stali St3S wg PN-88/H-84020.

2.2.4. Zabezpieczenie przed korpppwierzchni elementéw stalowych

Nalezy wykonywa przez pokrycie powlokami malarskimi, lub innymdrodkami
atestowanymi. Kiicow srub nie naley pokrywa powtoka malarsk.

2.3. Materialy izolacyjne

Impregnacja dnieniowa zabezpieczgja przed pléniami, grzybami i owadami
wg PN-92/S-10082.

3. SPRZET
Sprzt, ktéry kedzie wyty do budowy mostu musi byaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Transport elementow drewnianych powinien odbywsic w sposob nie zagtajacy
bezpieczéstwu ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 0Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt.

Przed wykonaniem elementow pomostu Wykonawca zofxamy jest przedstawi do
akceptacji laynierowi PZJ, wraz z odpowiednimi ewentualnymi nysami ich konstrukcji
oraz atesty materiatow. W trakcie robét nglestosowd odnagne przepisy BHP i ochrony
srodowiska, ktérych nie przestrzeganie abai Wykonawe robot. Materialy sktadowa
zgodnie z ogolnymi zasadami, uwadpiajgc uwagi z pkt. 2 niniejszej SST.

Przed wbudowaniem Wykonawca zobgmény jest przedstawi do akceptacji
Inzynierowi harmonogram robo6t orawiadectwa jakéci materiatdw, celem zaakceptowania i
zezwolenia na wykonanie robot. W trakcie robot malstosowa odngne przepisy BHP i
ochronysrodowiska, ktorych nie przestrzeganie abai Wykonawe robot. Materiaty winny
odpowiadé wymogom technicznym i ldy sktadowane zgodnie z ogolnymi zasadami,
uwzgkdniajgc uwagi z pkt. 2 niniejszej SST.

Wykonany pomost winien Bystabilny, wiaciwie mocowany do belek stalowych
ustroju nédnego oraz wykonany z kwalifikowanego materiatu
Dopuszczalne odchytki wykonania elementow wyRosz

* nieréwnolegté¢ elementow: 2 cm
* pionowa¢ elementéw: 1 cm
» lokalizacja elementut 2 cm
» odchyiki wymiaréw elementéw:
0 przekroj:x 1 cm

143



M-20.00.00 Przebudowa mostéw na terenie DPN O/O Kniej@&, Pustelnia, O/O Sitno

o wymiary liniowe:£ 5 cm.

Elementy drewniane nalg mocowa do siebiedcznikami stalowymi jakruby,
klamry itp., zgodnie
z dokumentagjtechniczi. taczniki naley zamontowa tak, aby mocowanie elementow
drewnianych byto stabiln&ruby naley dokrci¢ tak, aby nie byto mdiwosci poluzowania
pofaczenia, a klamry i inngézniki posiadaty wisciwg gicbokas¢ ich zamocowania.

Montaz elementéw wykonuje sietapami, ktore podlegapdbiorom czsciowym.
Wykonanie elementu ngginego jest warunkowane odebraniem elementu wykguewwe
etapie wczéniejszym.

Rusztowania i pomosty robocze wykonywaa@izez i wg technologii Wykonawcy
robét po zaakceptowaniu ich przezyniera. Wykonywanessone jako elementy pomocnicze
w ilosci i miejscach przewidzianych przez Wykonawemontu mostu.

5.2 Poprzecznice drewniane pomostu

Poprzecznice wykonujeest kranedziakow 250x250mm, zaimpregnowanych o diaigch
4,80 m i 6,50. Nad fyskami utay¢ poprzecznice o diugoi 6,50 m.

Poprzecznice mocowang do belek gidwnych poprzezatowniki stalowe przy gyciu srub
16/300mm. Na stykach oparcia poprzecznizwidarami naley utozy¢ przektadki z papy o
wymiarach podanych w projekcie. W miejscu dalania sruby zastosow@ kwadratovg
podktadke ocynkowam o wymiarach 60x60x5 mm z otworem gl7mm. Pazemiu gbérne
powierzchnie poprzecznic nalezabezpieczypapm przyklejory lepiszczem bitumicznym na
zimno do drewna. Szerokbpaska 270mm.

5.3 Podhanice drewniane pomostu

Poprzecznice wykonuje¢sz krawedziakow 120x100mm (H=120mm)

Podh#nice mocowane gs do poprzecznic za pomgcgwozdzi 7,5x220mm. Whijanie
gwozdzi poprzeda wywierceniem w podincy otworu g7mm.

Po ut@eniu gorne powierzchnie podiic naley zabezpieczypap przyklejory lepiszczem
do drewna. Szeroké paska 110mm.

5.4 Pokiad z bali drewnianych oraz opaski z desek

Pomost jezdni wykonujeejako pojedyiczy z bali, a opaski jako pojedyncze z desek.
Do wykonania dyliny naley uzy¢ bali o szerokéci 12cm i wysokéci 8 cm. Bale naley
uktada wzdtuz osi mostu szczelnie obok siebie na cate] szeémko

Po ut@eniu dyliny na catej szeroko pomostu (4,60m) wyznaczamy osiowo jezdni
pomostu krawdziakiem 120x100mm w odledia 1,80 m od osi jezdni. Na skraju pomostu
rownolegle uktadamy drugi krasziak 120x100mm. Deski opasek uktade kravgdziakach
poprzecznych przymocowanych do dyliny gérnej pdonosbiektu. Elementy jezdni i
podwaliny naley mocow#& do poprzecznic przy ayciu gwazdzi. Drewno winno b§
zaimpregnowane.

5.5 Balustrady

Balustrady naley wykon& z drewna wysuszonego. Pochwyt i stupki wykonugezsi
krawedziakow 120 x 100 mm, Zgrzecygi z desek struganych 100 x 30 mm. Balustrady
wykona: nalezy zgodnie z typow konstrukcy poreczy drewnianych. Zarowno stupki jak i
pochwyt powinny mié ksztait zgodny z rysunkami i wyciia w miejscachgczenia
elementow. Ponadto projektuje giastrzat ustawiony poditem 45 z krawedziak
120x100mm.

Stupek balustrady mocujemy gadziami 6x180mm do kraydziaka podhanicy i
opaski. Od skraju do ztupka zamoca@wgcznik ciesielski 150x150x2 szeraia 50mm.
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Preparat zabezpieczay drewno balustrady musi néiatest PZH.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie budowy
6.1.1. Sprawdzenie drewna

Polega na sprawdzeniu jego klas pod wadem zgodnéci z wymaganiami podanymi
w poszczegolnych specyfikacjach. W przypadku bratestow i znakow cechowania kfas
jakosci drewna nalgy okresli¢ wg PN-82/D-94021 i PN-92/D-95017.

Sprawdzenie jakei drewna polega na stwierdzeniu zgogtioz wymaganiami punktu
2.1. niniejszej SST.

6.1.2. Sprawdzenigdznikow stalowych

Polega na sprawdzeniu wymagag punktu 2.2.

6.1.3. Sprawdzenie materiatow izolacyjnych, impeegnych
Polega na sprawdzeniu zgodaiaz wymaganiami wg punktu 2.3.
6.1.4. Sprawdzenieadzy drewnianych

Wg punktu 5.1.

6.1.5. Sprawdzenie pmizen na hezniki stalowe

Wg punktu 5.2.

6.2. Badania po zakozeniu budowy

Jeili podczas budowy mostu byly wykonane badania date poszczegodlnych elementow
konstrukcji i stwierdzono ich zgodfo z wymaganiami, sprawdzenie c&o konstrukcji
polega na potwierdzeniu:

- zasadniczych wymiarOow obiektu mostowego: rogsci przcset, szerokci jezdni,
rozstawu dwigarow gtéwnych

- prostoliniowdci osi mostu,
- doktadndci wykonania i szczelrdgi przylegania wgbow, stykéw i padczen
- doktadndci dokreceniasrub w pohczeniach.
Poza tym naley sprawdzt, czy:
- nie powstaty pknigcia, zmiadzenia iscieciasrub w poiczeniach,
- nie ma wad drewna lub uszkodzslementéw drewnianych,
- zastosowano wiaiwe srodki impregnacyjne.
6.3. Ocena wynikow bada

Jezeli wyniki bada w czasie i po zakazeniu budowy gpozytywne nalgy uzn&, ze obiekt
mostowy nadaje sido odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek nyalwykona prace
naprawcze i zgtogiobiekt do ponownego odbioru

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows, zwiazar z robotami niniejszej SST jest metr &ienny (1 n9)
wbudowanego materiatu

145



M-20.00.00 Przebudowa mostéw na terenie DPN O/O Kniej@&, Pustelnia, O/O Sitno

Obmiar winien by wykonany na budowie, w obediwd Inspektora i wymaga jego akceptaciji.
W przypadku braku akceptacji roboty nie zostaaliczone.
Ogolne zasady podano w ,Wymaganiach ogolnych ” pkt.

8. ODBIOR
8.1. Odbidr kacowy

Jezeli wyniki wg punktu 6 g pozytywne, roboty zwizane z wykonaniem konstrukcji kladki
drewnianej naley uzna& za zgodne z wymaganiami.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny natg prowadzé po wykonaniu dojazdéw do mostu. Odbiér konstrukciji
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedziakooza wady i usterki ujawnione po odbiorze

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady podano w ,Wymaganiach ogoinych ” k.

Cena jednostkowa obmiaru za m3 wykonanej konstrokgjmuje::
. Monta i demonta rusztowa dla wykonania robot

. Monta poprzecznic drewnianych pomostu

. Monta poktadu z bali

. Monta drewnianych opasek mostu

. Monta balustrad drewnianych obiektu

. Uporzdkowanie terenu po zakozeniu robaot.

~NOoORWDNPRE

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-93/S-10080 Konstrukcje drewniane. Wymagabiadiania

2. PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje diewe. Projektowanie

3. RM-54-M7/04-251 Wytyczne utrzymania drewniangabsci przejazdowych mostow
drogowych

4. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna.t@@anie metodami
wytrzymatagciowymi

5. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkovigrawe iglaste. Ogolne
wymagania i badania

. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przezewiez

. PN-84/M-81000 Gwadzie. Ogolne wymagania i badania

. PN —85/M - 8201 Sruby z tbem sz&iokatnym

. PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukhjarewnianych

10. PN-86/M-82144 Naktki szeciokatne

11. PN - 89/B - 27617 Papa asfaltowa na tekturzimiane]

O 0N

10.2 Inne dokumnety

Instrukcja Nr 3/58 ,, Wytyczne impregnowania drewnanostach drogowych.
Zarzagdzenie Min. Komunikacji Nr 3 z 05.01.1976 r w sprawabezpieczenia
przeciwpaarowego obiektow mostowych.

M-20.20.00 KRAWEZNIKI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj svymagania dotyege wykonania i odbioru robét w
ramach przebudowy 3 mostow:

- przez rzek Stopic: O/O Knieja,

- przez rzek Ptociczry (Ptycirg) O/O Sitno,

- nad ciekiem wodnym (zwanym Sazyjaczacym jezioro Ptociczno z jeziorem Jamno O/O
Pustelnia,

w ciggu drog lénych na terenie Drawskiego Parku Narodowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pacie 1.1

1.3. Zakres RobOt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia Robot zwénych z
ustawieniem kragznikow kamiennych:

b) wtopionych o wymiarach 20x30x100cm na tawie heteej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kraw ezniki kamienne - belki kamienne ograniczgge chodniki dla pieszych, pasy dzis,
wyspy kierugce oraz nawierzchnie drogowe.

tawa — warstwa néna stizgca do umocowania kraydmika oraz przenogea obcyzenie z
kraweznika na grunt.

Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

1.5.0gd6lne wymagania dotycrce Robot
Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdolne” pkt 1.6.

2. Materiaty

2.4.0g06lne wymagania dotycyce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST-00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.5.Stosowane materiaty
Dokumentacja Projektowa przewidujgyaie nas¢pujacych materiatow:

krawezniki kamienne odpowiadage wymaganiom PN-B-11213:1997 [6],

piasek na podsypk do zapraw,
cement powszechnegéykiu CEM | wg PN-EN 197-1:2000 [1],
— woda,

materiaty do wykonania tawy pod kreimiki.

2.6.Krawezniki kamienne - klasyfikacja
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Dla obramowania jezdni nalg stosowdé kraweznik kamienny uliczny (U), rodzaju A, o
wymiarach 20x35x50cm, odmiany prostej (UP), kldsyPN-B-11213 U-A-350-UP-II.

2.7 .Krawezniki kamienne - wymagania techniczne

Materiat do wyrobu kragznikdw kamiennych powinien spetiavymagania podane w tabeli
1.

Tabela 1.Cechy fizyczne i mechaniczne krasikow kamiennych wg PN-B-11213:1997 [6]

L.p. Wiasciwosci Jedpostka Klasa Il
miary

1 Wytr_zyma’rcsc na sClskanl_e_ w  stanie MPa 100
powietrznosuchym, co najmniej

5 Sme_ralncsc na tarcz_y B_oc_eh_mego w starurenm 5.0
powietrznosuchym, nie weej niz

3 Nasgkliwos¢, nie wiecej niz % 15

4 Mrozoodpornéc, ubytek po 25 cyklach % 0

Dopuszczalne odchytki wymiarow nominalnych kegnikdw kamiennych nie powinny
przekraczawg PN-B-11213:1997 [6]:

— wysoka¢: £ 20mm,
— szerokéc: = 3mm
Dopuszczalne wady i uszkodzenia keanikOw kamiennych podaje tabela 2.

Tabela 2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia keamikow kamiennych wg PN-B-11213:1997
[6]

_ Typ kraw eznikOw
Rodzaj uszkodzé

Uliczny, Rodzaj A, Klasa ll

skrzywienie (wichrowat&) powierzchni licowych, [mm] 3

dopuszcza sina dtugéci 1000mm danel
powierzchni jedno wgbienie wielkdci do
500mnf, nie gkbsze nt 5mm, nig
wynikajace z techniki wykonania faktury

wady obrobki powierzchniicowych
(wgtebienia i wypukigci)

wgtebienie do Bmm dopuszcza §ibez
ograniczé, wypukics¢ poza lico pag
obrobionego na powierzchni przednigj (|
bocznych strony jezdni) niedopuszczalne,
powierzchni tylnej (od strony chodniK
dopuszcza sgi wypukios¢ poza lico pag
obrobionego do 30mm

stykowych w obrbie pasa dtutowanego wglienia
niedopuszczalne, pozostata  e&z
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powierzchni nie podlega sprawdzeniu

spodu nie sprawdza si

szczerby i uszkodzenia |ilos¢ w przeliczeniu na 1000mm3 mm
krawedzi i naray

dtugase 5 mm
gtebokas¢ 3 mm
odchytki od lgta prostego na dtugoi powierzchni 2 mm

Krawezniki kamienne mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajoéw, odmian, d@iwn wielkosci.

Krawezniki kamienne naley uktad& na powierzchniach spodu, w szeregu na podktadkach
drewnianych.

Dopuszcza si sktadowanie kragznikbw w dwoch warstwach, przy zastosowaniu
drewnianych podktadek pogadzy warstwami.

2.8.Materiaty na podsyple i do zapraw

Na podsypk cmentowo-piaskow i do zaprawy naley stosowac cement powszechnego
uzytku CEM |, klasy nie mniejszej hi,32,5" wg PN-EN 197-1:2000 [1].

Piasek na podsypk cementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom PN-EN
12620:2004 [2], a do zaprawy cementowo-piaskoweFRNNL3139:2003 [3].

Woda zarobowa powinna odpowigdaymaganiom PN-EN 1008:2004 [4].

2.9.Materiaty na tawy

Do wykonania tawy betonowej nale stosowa beton klasy C12/15 wedtug PN-EN 206-
1:2003 [5].

3. Sprzet.

3.4.0g06lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.5.5prat
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

— Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orez/gotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratoréw piytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.4.0g06Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne"4pkt
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4.5. Transport kraweznikOw

Krawezniki kamienne mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki nalezy przewozé na paletach w pozycji poziomej. Palety z kgamikami
powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.6.Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow aecodbywa sic dowolnymisrodkami transportu, w
warunkach zabezpiecaajch je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniemeszaniem z
innymi materiatami. Cement i piasek powinnyaabezpieczone podczas transportu przed
wysypaniem i rozpyleniem.

5. Wykonanie Robot

5.4.0g0Ine zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robdét podano w ST-00 ,Wyanegogolne” pkt 5.

5.5.Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050[7].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzefinieniem

w szerokdéci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.6.Wykonanie taw betonowych

Wykonanie taw betonowych powinnodygodne z BN-64/8845-02 [9]. Lawy wykonuje Si
w szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie powinien iy
wyrownywany warstwami. Betonowanie taw najlevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [8].

5.7.Ustawienie kravweznikow kamiennych

5.4.1Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtéé¢ gérnej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno lyzgodne

z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i powinnonegic 12 cm lub 5cm w przypadku
kraweznika wystajcego, 4cm w przypadku wjazdéw do bram, 2cm w prdigpaorze§¢ dla
pieszych przez jezdgi

Zewretrznasciana krawznika od strony pasa rozdziatu powinna Ipp ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiermawirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [9].

5.4.2 Ustawienie kraweznikOw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujeggia podsypce cementowe-
piaskowej 1:4 o gruldci 5 cm po zagszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic
zapraw cementowe-piaskayy przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawmalezy oczyscic i zmy¢e wods.
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6. Kontrola jako sci Robot

6.4.0g0Ine zasady kontroli jakdci Robét
Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.5.Badania przed przystapieniem do Robot

6.5.1Badania kraweznikow

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykormadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kegwikdw kamiennych i przedstagvivyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.

Badania krawznikow kamiennych obejmuij

— badania laboratoryjne — wymagania wg pkt 2.4.1.,

— sprawdzenie cech zewgtrznych — wymagania wg pkt 2.4.2. 1 2.4.3.

Sprawdzenie cech zewinznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodaevysiepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu.
Pomiary dtugéci i giebokasci uszkodzé oraz sprawdzenie ksztattu i wymiaréw
kraweznikow, naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia
do 1mm.

6.5.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialtdbw stosowanych przyawiahiu krawznikdw kamiennych
powinny obejmowé& wszystkie wiaciwosci, okre&lone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.6.Badania w czasie Robot

W czasie Robot natg sprawdza:
— wykonanie koryta pod taw

— wykonanie faw,
— ustawienie kragznikOw i wypetnienie spoin,

zgodnie z warunkami oksnymi w ST-08.13 ,Krawzniki betonowe” pkt 6.3.

7. Obmiar Robot

7.4.09g0Ine zasady obmiaru Robo6t
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00 ,Wymiagagolne” pkt 7.

7.5.Jednostka obmiarowa
Wykonanie krawznika kamiennego nie podlega obmiarowi.

8. Odbiér Robot

8.4.0golIne zasady odbioru Roboét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00 , Wymigagolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumenta€jrojektovwg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
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8.5.0dbidér Robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatndci

9.4.Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.5. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m (metra) kreémika kamiennego obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tayy

- wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawznikOw na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypetnienie spoin kragznikdw zapraw,

- zasypanie zewttrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie baflapomiarow wymaganych w ST.

10. Przepisy zwhzane

10.4. Normy

1. PN-EN 197-1:2000 Cement. ¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczce cementdéw powszechnego uzytku.

2. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sigacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatw wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu.

5. PN-EN 206-1:2003 Beton. & 1:Wymagania, wiksciwosci, produkcja i zgodnit.

6. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementyignne; krawzniki uliczne, mostowe
i drogowe.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. \Afamia ogolne.

8. PN-63/B-06251 Roboty betonowegelbetowe. Wymagania techniczne.

9. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odiio
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M-20.30.00 ODTWORZENIE DOJAZOW
1. WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Techniczneg svtymagania techniczne dotyee wykonania i
odbioru robo6t w ramach przebudowy 3 mostow:

- przez rzek Stopic: O/O Knieja,

- przez rzek Ptociczry (Ptycirg) O/O Sitno,

- nad ciekiem wodnym (zwanym Szyjaczacym jezioro Ptociczno z jeziorem Jamno O/O
Pustelnia,

w ciggu drog lénych na terenie Drawskiego Parku Narodowego.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygo kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia dotycg zasad prowadzenia robot zwanych z odtworzeniem nawierzchni na
dojazdach do mostéw i obejmuj

- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanegoagigim uziarnieniu 31,5mm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej godne z obowzujagcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-88.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycge materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganiéalog’
pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu dojazdoadiug zasad niniejszej S%:s
-kruszywo tamane na podbudew

2.2. Materiat do odtworzenia dojazdow

Kruszywo tamane, stabilizowanego mechanicznie ara@niu 0/31,5 mm powinno by
wykonane z kruszywa tamanego uzyskanego w wynikekyuszenia surowca skalnego,
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102:1997.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczysztzdcych i bez domieszek gliny.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprzitu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaigélme”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wbudowywanie i zagszczanie nawierzchni z kruszywa

Przewidywana w Dokumentacji Projektowej podbudovkauszywa tamanego o grudm
warstwy 15 cm , mege by¢ ukladana w jednej warstwie.

Warstwa kruszywa powinna byoztazona w sposob zapewniay oshgniecie wymaganych
spadkow i rednych wysokéciowych. Rozpocgeie budowy kadej nasgpnej warstwy mge
nasgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zsgczania powinna odpowiatlavilgotnaosci
optymalnej.

Kruszywo zagsci¢ zag:szczarlg ptytows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblplet 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@Mymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest:
* 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchniradzywa

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentgeyojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatngci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy pfatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuije:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robot,
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-przygotowanie (oczyszczenie) pozho ewentualnie wykonanie koryta,
-zakup i dostarczenie materiatow,

-utozenie i zagszczenie nawierzchni z kruszywa,

-uporzzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B/11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairehe do nawierzchni
drogowych.$wir i mieszanka.

2. PN-B/11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni
drogowych.

3. PN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairahe do nawierzchni
drogowych. Piasek.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatiy pétsztywnych. IBDiM - 1997.

2. Procedury badedo projektowania sktadu i kontroli mieszanek mateo — asfaltowych —
IBDIM, Warszawa 2002, Zeszyt 64.

4. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430).
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M-20.40.00 KARCZOWANIE PNI
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Techniczneg svymagania techniczne dotyeze wykonania i
odbioru robo6t w ramach przebudowy 3 mostow:

- przez rzek Stopic: O/O Knieja,

- przez rzek Ptociczry (Ptycirg) O/O Sitno,

- nad ciekiem wodnym (zwanym Sazyjaczacym jezioro Ptociczno z jeziorem Jamno O/O
Pustelnia,

w ciggu drog lénych na terenie Drawskiego Parku Narodowego.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacj

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét
przygotowawczych i obejmaij.

e karczowanie pni drzew unieriwiajacych przeprowadzenie robot zgodnie z
dokumentacja techniczn

e zatadunek, transport i utylizacja materiatu uzysgo z wykarczowania; wykonanie ,
utrzymanie i usurcie zabezpieczenia drzew znajtyjch s¢ w obrbie prowadzonych prac,
ktore nie podlegajwycieciu, a naraone § na uszkodzenie poprzez wykonanie prac
obejmupcych :

- owinigcie pnia do wysoki 2,5 m od poziomu terenu geowtokaisyntetyczg
polipropylenova o gram. 300 g/

- obtazenie owingtego geowtdknia pnia deskami gruloi min.25 mm , przy zachowaniu
odstpu mkdzy deskami nie przekraczaggo 100 mm i zabezpieczenie desek przed
przemieszczeniami drutem stalowymrednicy 2,5 mm.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowezayte w niniejszej SSTaszgodne z obowzujgcymi Polskimi
normami i Ogoly Specyfikacy Techniczi p. 1.4

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej godne z obowizujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-88.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.

2. MATERIALY
2.1 Ogo6lne wymagania dotycyce materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganialog’
pkt 2.

156



Przebudowa mostéw na terenie DPN O/O Knieja, O/O PuisteDO Sitno M-20.00.00

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4

3.2  Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprgu wwywanego do robot zwkanych z usugciem korzeni, krzewow pozostawia
sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zdragcym realizaci umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, lub nagrzia nie gwarantgge zachowania wymaga
jakasciowych robot i przepisow BIOZ zostaprzez zargdzapcego realizagj umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

4.2 Transport materiatow

Materiat z wycinki oraz karczu nioa przewoz dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez zadzapcego realizacja umowy. Zatadunek, transport i idaheek
materiatdw nalgy przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblplet 6.
Sprawdzenie jakai robdt polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robot;
zabezpieczenia drzew o @bre robo6t budowlanych , wykarczowania korzeni iypasia
dotéw .Zagszczenie gruntu wypeinigego doty powinno spetniavymagania , dotycze
minimalnej wartéci wskanika zagszczenia 1s=0,95.

6.2 Zabezpieczenie istnigjcej roslinnosci.

Roslinnos¢ istniegca — drzewa i krzaki w obibie oddziatywania prac budowlanych, nie
przeznaczona do usgnia, powinna b§ przez Wykonawg zabezpieczona przed
uszkodzeniem w sposéb zaakceptowany przez Zanmgae ).

6.3 Usuniecie drzew i krzakow

Krzaki znajdugce s¢ w pasie robot ziemnych, powinnydwykarczowane.

Drzewa zostanwycicte przez staby Drawieaskiego Parku Narodowego. W zakresie
Wykonawcy lgdzie usunjcie karcz. Doty po usugilych korzeniach, jeeli w okresie jednego
tygodnia nie rozpoczpsie roboty ziemne, nakly wypetnic odpowiednim gruntem i zaggic
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-S-02205.Przetzkniem i zagszczeniem gruntu
doty takie naley zabezpieczyprzed gromadzeniemesiv nich wody. Jeeli bedzie to
konieczne, Wykonawca powinien zastosowanczasowearodki, tak aby zapewai
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odwodnienie tych dotéw. Wykarczowane korzenie atlazyce i gat¢zie naley usuryc z
terenu robot , z zachowaniem przepiséw och&psagiowiska. Nie zezwalagna spalanie
krzakow oraz ich korzeni na placu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robét podanaydii@j Specyfikacji Technicznej p.7
Podstaw dokonywania obmiarow , okilajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji , jest gzatony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostlk obmiarowg dla wycinki drzew jest 1 szt. (jedna sztuka ).

Dla zabezpieczenia drzew obmiarem jest 1kpl. (jédenplet ) wykonanego zabezpieczenia.
llos¢ niezlednych do zabezpieczenia drzew zgled obszaru oddziatywania (plac budowy,
zaplecze, drogi technologiczne ), ktore gkrd/ykonawca.

8.0DBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptétngodano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej p.8.

8.1 Ogodlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w Ogolnych Specyfikacjach
Technicznych ,, Wymagania ogolne” p.9

8.2 Cena jednostki obmiarowej
Ptatndci nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg p.7.2

Cena wykarczowania pni obejmuje:karczowanie pni diych drzew uniemdiwiajacych
przeprowadzenie roboét zgodnie z dokumentsaghniczig oraz zasypanie dotéw po
usunetych korzeniach, zatadunek transport i utylizacgtenatu pozyskanego z karczowania
I wycinki, oczyszczenie stanowisk pracy i usioe bedagcych witasnécia Wykonawcy
materialdbw poza obszar budowy.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

PN-S 02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania
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