PRZEKROJ NORMALNY DOJAZDU
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Nawierzchnia—kruszywo naturalne 0/31,5 stab. mechanicznie

mieszanka gruntowa ulepszona gling

Humus 10 cm
z obsianiem mieszankq traw

grub.20 cm na podlozu wzmocnionym geosiatkq

usuniecie w—wy ziemi urodzajnej

warstwa odsqczajgca — piasek $redni rdznoziarnisty grub. 10 cm
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Humus 10 cm

z obsianiem mieszankq traw

usuniecie w—wy ziemi

urodzajnej

mieszanka gruntowa ulepszona gling

Nawierzchnia—kruszywo naturalne 0/31,5 stab. mechanicznie
grub.20 cm na podlozu wzmocnionym geosiatkq

warstwa odsqczajgca — piasek $redni réznoziarnisty grub. 10

SZCZEGOt. — KONSTRUKCJA DOJAZDU

skala 1:10
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Nawierzchnia—kruszywo naturalne stab. mechanicznie
grub.20 cm na podtozu wzmocnionym geosiatkq

warstwa odsqczajgca — piasek sredni réznoziarnisty grub. 10 cm
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Przebudowa mostu w ciagu drogi lesnej
na terenie Drawieriskiego Parku Narodowego

0/0 Sitno nad rz. Pfociczng
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