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RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt budowlany przebudowy

73-200 Drawno, ul. Le$Snikow 2

OBIEKT: Most w ciggu drogi leSnej nad rz. Plociczng (Plycing) na terenie

Drawienskiego Parku Narodowego O/O Sitno.

BRANZA: Mostowa
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ ACEGO

O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

I ZASADMI WIEDZY TECHNICZNEJ

DLA

Projektu budowlanego pn.

Przebudowa mostu nad rzeks Plociczng (Plycina), w ciagu drogi lesnej

na terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/O Sitno.

Most zlokalizowany w ciggu drogi leénej na dziatkach:
nr 8057, w obrebie Golin gmina Cztopa,
nr 8360 w obrebie Jelenie gmina Czlopa,
nr 8357 w obrgbie Jelenie gmina Czlopa,

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z

2006 r. z pdznigjszymi zmianami,

my nizej podpisani o$wiadczamy, ze wyzej wymieniony projekt budowlany jest wykonany

zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami budowlanymi oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Brania: Projektant Nr uprawnien /_\Podpis n
= ( V4
Mostowa:  |inz. Stanistaw Kamifiski Upr. Nr 29/S2/2000 ( %
Branza: Sprawdzajacy Nr uprawnien Fodpis
=
Mostowa:  |inz. Wiodzimierz Banaszkiewicz |Upr. Nr 83/5z/89 (4;‘_)
Bl

\)

Szczecin, listopad 2013 r.
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OPIS TECHNICZNY

Przewidywany do przebudowy most zlokalizowany jest w ciggu drogi lesnej na
terenie Drawienskiego parku Narodowego O/O Sitno, nad rzekg Ptociczng
(Plycina).

Istniejacy most jest wykonany catkowicie w konstrukcji drewnianej. Posiada dwie
podpory posrednie na palach drewnianych oraz dwie podpory brzegowe. Ukftad
statyczny to belka ciggta 3 — przestowa.

Obecny stan techniczny nie pozwala na uzytkowanie mostu przez pojazdy.
Whydzielony jest tylko ciag pieszy. W miejscu istniejacego mostu, po jego
rozebraniu projektuje sie nowy most, zachowujac istniejgcy uktad podpdr
brzegowych oraz zapewniajgc nosnos¢ obiektu dla pojazddéw o catkowitym
ciezarze 15 ton.

l. DANE OGOLNE
1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Drawienskiego parku Narodowego

- Inwentaryzacja z natury

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
63/2000 z dn. 03.08.2000r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/1999 z dn.
15.05.1999r.)

- PN-92/5-10082. Obiekty mostowe.  Konstrukcje  drewniane.
Projektowanie

- PN-92/S-10080. Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania
i badania.

- PN-92/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projekiowanie.

2. Cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa mostu w ciggu drogi lesnej na
terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/C Sitno nad rzekg Plociczng
(Ptycina).
Celem niniejszego projektu jest okresienie zakresu przebudowy mostu dla
zapewnienia klasy obcigzen E.

3. Lokalizacja mostu
istniejacy most zlokalizowany jest na dziatkach nr 8057 w obrebie Golin
oraz 8360 i 8357 w obrebie Jelenie w gminie Cztopa. Dziatki te znajduja sie
na terenie i w uzytkowaniu Drawienskiego Parku Narodowego.
Po przebudowie lokalizacja mostu nie ulegnie zmianie.
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Il. STAN ISTNIEJACY

1.

Krétki opis stanu istniejacego

Na dzien wykonania - inwentaryzacji stanu. istniejacego i projekiu
przebudowy mostu przez rzeke Ptociczng nie dopuszczony jest do
przejazdu samochodow. Od dolnej wody wydzielony jest ciag pieszy wraz
Z odnowionymi poreczami.

Stan techniczny elementéw mostu:

Przyczotki — stan ogdlny niedostateczny. Przyczétki  drewniane
czesciowo porazone grzybem, utracity zdolno$¢ eksploatacyjna.
Podpory posrednie — stan ogolny dostateczny. Podpory z pali
drewnianych $r. 20/25cm z licznymi ubytkami biologicznymi.

Ustréj noény — stan niedostateczny. Konstrukcja wykonana jest z belek
okraglych (diuzyce tartaczne) w znacznym stopniu zniszczone.

Pomost — wyeksploatowany, stan niedostateczny. Pomost skiada sie z
bali grubosci 80,0 mm. Liczne ubytki w elementach dyliny.

Porecz ciggu pieszego - stan dobry. Porgcz mostu — stan
niedostateczny. Wysoko$¢ poreczy nie spetnia warunkdw technicznych.
Dojazdy - droga gruntowa, stan dostateczny.

Parametry techniczne

Most o konstrukcji drewnianej, trzyprzestowy o rozpietosci 5,20+3,70+5,20
m= 14,10 m.

Swiatto pionowe — 0,50 m

Parametry uzytkowe mostu:

szerokosé jezdni: 3,20 m
wysokosé poreczy chodnikowej: 1,02 m

Urzadzenia obce
Brak




lll. STAN PROJEKTOWANY
Wspotrzedne geodezyjne $rodka mostu: X=589063,8332 Y=5568292,372
Dane geometryczne projektowanego mostu:

- dtugos¢ mostu: 14,00 m
- rozpietos¢ teoretyczna: 12,80 m

- szerokos¢ mostu: 4,60m
- szerokos¢ jezdni: 3,60m
- wysokosé poreczy: 1,10m
- Swiatto pionowe: 0,89 m

Przebudowe mostu mozna wykonaé po catkowite] rozbidrce istniejgcego
obiektu. Po przebudowie mostu dopuszczeny bedzie ruch pojazdéw o masie
catkowitej 15,0 T.

W celu poprawienia spltywu wody oraz zapewnienia trwaiosci obiektu,
projektuje sie obiekt jako jednoprzestowy.

Przyczétki mostu posadowione na palach rurowych $r. 406,4/12mm z butem
stalowym. Konstrukcja przyczétkéw to oporowa $ciana Zzelbetowa. Konstrukcja
nosna stalowa z HEB360 w ilosci 6 sztuk.

Pomost drewniany - poprzecznice z krawedziakdw 250 x 250 mm, podtuznice
120 x 100mm, dylina z bali 80 mm.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot zasadniczych objetych projektem
nalezy wykonaé nastepujace rozbidrki:

- balustrady drewniangj,

- dyliny nawierzchni z bali,

- konstrukcji nosnej drewnianej,

- oczepbw pali podpdr posrednich i skrajnych,

- podpoér mostu.

oraz wykarczowac pnie po wycietych drzewach kolidujgcych w robotami.

Materiaty z rozbiorki z uwagi na stopien zuzycia nie nadajg sie do ponownego
wbudowania. O dalszym zagospodarowaniu materiatoéw z rozbiérki zadecyduje
Zamawiajacy. Wykonawca uwzgledni transport tych materiatow na wskazane
sktadowisko.




IV. WYKONANIE ROBOT

1.0.

3.0.

3.0.

5.1.

5.2

5.3.

50.4.

Roboty ziemne

Pierwszym elementem wykonania przyczétkow sg roboty ziemne. To
znaczy wykonanie wykopu o podiozu ptaskim, tworzac platforme dla
maszyn wykonujgacych pale.

Roboty palowe — pale stalowe whijane 6 406/12mm

Roboty palowe tyczy¢ na podstawie rysunku ,Plan palowania”. Pale
wykona¢ jako wbijane przy uzyciu wibromiotéow w grunt. Przed
pograzeniem pala podstawe pala wyposazy¢ w ,but’. Z uwagi na teren
prowadzenia robét w Parku Narodowym parametry wibromiota
okreslone sg w SST.

Na kazdym z przyczétkéw w pierwszym rzedzie wykonujemy 2 pale
diugosci 12,0 m zbrojone 8 pretami @20 owinietymi spiralg z preta @8
ze stali BSt5008.

W drugim rzedzie wbijane sg pale o dlugosci 1=6,0m i zbrojeniu jak pale
12-metrowe.

Przyczotki

Po wykonaniu pali nalezy wykonaé chudy beton grubosci 10cm z
betonu zwirowego B-10.

Na chudym betonie zmontowaé zbrojenie przyczétka wraz ze
skrzydtami ze stali BSt500S.

Wykona¢ szalunek zgodnie z geometrig przyczétkdéw. Zabezpieczyé go
przed deformacja w czasie betonowania. Zabetonowaé betonem
C25/30.

Po uzyskaniu 60% wytrzymatosci rozdeskowaé. Powierzchnie styku z
zasypka zabezpieczyé antykorozyjnie preparatem typu Abizol lub
Dysperbit. Od strony ladu zasypaé przyczotek gruntem z wykopu
zageszczajac go warstwami grubosci 0,3m.

Na wykonanych przyczétkach ustawic¢ tozyska na podlewce z materiatu
typu PC.

Konstrukcja stalowa

Dzwigary gtéwne wykonaé z HEB360 w ilosci 8-ciu sztuk rozstawionych
osiowo co 850mm.

Dlugosé catkowita dizwigardw wynosi 13,300m. DzZwigary ze stali
18G2A w odmianie plastyczno$ci D.

Poprzecznice projektuje sie z 1200 fgczonych osiowo z dzwigarami
gtéwnymi spoing pachwinowg obwodowsa gr. I 5mm.

Ditugosé poprzecznic: 837mm

Rozstaw poprzecznic: - c¢o 1.600mm -

Poprzecznice podporowe usytuowane sg w osi podparcia. £gczna ilos¢
poprzecznic wynosi 45 sztuk.

Uchwyty do mocowania poprzecznic pomostu projekiuje sie z
| 150x75x10 dtugosci 100mm. Wykonaé 102 elementéw z otworami
@17 wediug rysunku.

Katowniki mocowaé do dZwigaréw spoing pachwinowg obwodowg
grubosci N Smm.




5.0.

2.1.

52.

5.3.

54.

6.1.

6.2.

6.3.

7.0.
7.1.

7.2,

7.3.

Pomost

Poprzecznice pomostu z drewna sosnowego

Poprzecznice pomostu projektuje sie z krawedziakéw 250x250mm o
rozstawie 800mm poczawszy od poprzecznicy ustawionej nad podporg
przyczotkowa,

Diugo$¢ poprzecznic jest zmienna i tak:

Poprzecznica podporowa ma dtugo$é 6,50mm

Nastepna poprzecznica: 4,80mm

i tak na przemian.

taczna ilos¢ poprzecznic dtugosci 6,50 wynosi 9 sztuk.

taczna ilos¢ poprzecznic diugosci 4,80 wynosi 8 sztuk.

Podtuznice pomostu wykona¢ z krawedziakéw 12x10 ilosci 24 sztuk,
rozstawiajac je po szeroko$ci wg rysunku ,Przekrdj poprzeczny' z
drewna sosnowego. Diugo$¢ podtuznic 14,0 m.

Jezdnia

Jezdnie projekiuje sie z bali drewnianych grubosci 80x150 z drewna
debowego uktadajac w tzw. jodetke.

Czoto najazdowe konstrukcji drewnianej, na cafej szerokosci pomostu
zabezpieczy¢ przy pomocy bednarki ocynkowanej 200x3mm.
Balustrada

Na catej diugo$ci mostu wraz ze skrzydtami zaprojektowano balustrade
drewniana z drewna iglastego 4-przeciggowg o0 nastepujacych
parametrach.

Dlugosé: 17,72 m

Wysokos¢: 1,10 m (od opaski)

Rozstaw stupkow 1,60 m

Przeciagi z desek struganych 30x100 mm

Pochwyt strugany 120 x 100mm

Stupek 120 x 120 mm

Zastrzat 120 x 100mm.

Laczniki

taczenie poprzecznic pomostowych do konstrukgiji srubami M16x300 z
uzyciem podktadek ciesielskich od strony drewna 60x60x5 z otworem
a17.

t aczenie podiuznic do poprzecznic pomostowych gwozdziami 7,51x220
poprzedzajgc wykonanie otworéw @7 w podiuznicach.

Mocujemy jednym gwozdziem podiuznice do kazdej poprzecznicy.
taczenie dyliny jezdni z podtuznicami przy pomocy wkretéw @8x 180.
taczenie odbywa sie poprzez wiercenie otworéw @7mm w dylinie oraz
@6 w podtuznicy.

Zabezpieczenie drewna

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem
grzybobéjczym i ogniochronnym.

Na stykach oparcia poprzecznicy na dZwigarach nalezy wykonaé
podkitadki z papg bitumiczng szerokosci 310mm i dhugosci 260mm
przyklejajac je na lepiszcze bitumiczne.

Ochrona styku poprzecznic z podiuznicami
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7.4,

8.0.

9.0.
10.1.

10.2

10.0.

12.2

Na catej dlugosci poprzecznicy wykona¢ paski papy bitumicznej
szerokosci 270mm i przykleié je lepiszczem typu Abizol. Na tak
przygotowanych poprzecznicach mozna mocowac podiuznice.

Ochrona styku podtuznicy z dyling nawierzchni

Wszystkie podiuznice pokryé paskami papy bitumicznej na szerokosci
110 mm na catej dtugosci.

Dojazdy

Na koncach pomostu pozostawi¢ szczeline o szerokosci 2cm i ustawic
rownolegle do pomostu kraweznik kamienny na tawie z oporem . Opor
winien stykaé sie ze $ciang zapleczng przyczotka.

Do kraweznika doprowadzi¢ droge gruntowg szerokosci 3,6 m
ulepszajac jg kruszywem 0-31,5.

Antykorozja

Antykorozje stali wykona¢ zestawem malarskim:

- baza podktadowa: epoksyd na bazie cynku,

- miedzywarstwa: podobnie,

- warstwa nawierzchniowa: poliuretan.

taczna grubosc powtoki wynosi 250um

Izolacja betonu

Wszystkie elementy przyczotkdw stykajace sie z gruntem zabezpieczyé
preparatem bitumicznym typu Abizol lub Dysperbit.

Skrajnik

W  celu uniemozliwiania przejazdu przez most pojazdow
nieuprawnionych zaprojektowano skrajnik stalowy o wymiarach:

- szeroko$¢ Swiatta przejazdu 3,60m

- wysoko$é 2,20m

Skrajnik ten pozwoli bezkolizyjnie porusza¢ sie stuzbom Parku
Narodowego.

W przypadku konieczno$ci przejazdu pojazddéw specjalnych Parku
Narodowego skrajnik mozna obrécic po odblokowaniu systemu
zabezpieczenia.

Skrajnik wykonano w rur stalowych ocynkowanych d127/5. Skrajnik
nalezy ustawi¢ na przyczétku przed zasypaniem dojazddow. Czesc
nadziemng nalezy oznaczyC pasami czarmo-zottymi skosnymi o
szerokosci 10cm.

. Zasady prowadzenia robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedtozy do uzgodnienia
przez Dyrektora Parku nastepujgce dokumenty:

- harmonogram robdt ze specyfikacja pracy sprzetu,

- wykaz personelu przewidzianego do realizacji zadania,

- wykaz sprzetu i Srodkow transportu z podaniem danych technicznych
dotyczacych poziomu hatasu i wydzielania spalin,

- organizacje placu budowy

- plan gospodarki odpadami

Wykonawca zobowigzany jest do minimalizowania ucigzliwosci
prowadzenia robot,
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12.3 Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wody i terenu placu
budowy przed mozliwoscig skazenia.




WYCIAG Z OBLICZEN

Obliczenia wykonano na podstawie nizej wymienionych dokumentow:

- PN-83/B-02482. Fundamenty palowe. Nosnos¢ pali | fundamentéw palowych.
- PN-82/8-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

- PN-85/5-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia

Dane materiatowe:
- Dzwigary ze stali 18G2A w odmianie plastycznosci D
- Konstrukczja nosna HEB-400
F=118cm
Masa: 92,6kg/mb
,=29.210cm*
W,=1460cm3
ix=15,70cm
- wypetnienie pala
Beton C25/30
- zbrojenie pala
Stal Bst500S

Do obliczenia nosnosci pali postuzono sie parametrami gruntu wg Dokumentagji
geologiczno - inzynierskiej.
Przyjeto nastepujace wspdtczynniki przecigzajace:

- do ciezaru elementdw konstrukcyjnych wspotczynnik 1,2
- do ciezaru elementéw drugorzednych wspotczynnik 1,5
- do obcigzen uzytkowych statych - wspotczynnik 1,5
- do obcigzen uzytkowych K wspétczynnik 1,5
Mmax: 123.502kGm

Max naprezenie 208,1MPa< 235MPa

frnax 23mm (dopuszczalne 45mm)

- nosnosé pala: 988KN

- wymagana nosnos¢: 663kN




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania
Przebudowa mostu przez rzeke Plociczng (Ptycing) na terenie Drawienskiego
Parku Narodowego O/O Sitno.

Inwestor
Drawienski Park Narodowy, ul. Lesnikow 2, 73-220 Drawno.

Projektant '
inz. Stanistaw Kaminski, 70-795 Szczecin, ul. Zajecza 14k.

Czes¢ opisowa
4.1. Zakres robot dla catego zamierzonego przedsiewziecia oraz kolejnosé
realizacji robét:
- rozbidrka istniejgcego mostu:
o rozbidrka poreczy,
o rozbiérka nawierzchni z dyliny drewnianej,
o rozbidrka dzwigaréw drewnianych z diuzyc,
o rozbidrka — wycigganie pali.
- karczowanie pni,
wykonanie tymczasowych budowli dla przemieszczenia sprzetu —
wibromiot, betonowozy.
wykonanie pali stalowych na przyczdtkach,
- rozkucie gtowic pali pod przyczofki,
- szalowanie, zbrojenie, betonowanie przyczétkow,
- montaz tozysk na podporach,
- montaz konstrukgji stalowej,
- montaz poprzecznic drewnianych pomostu,
- montaz podiuznic drewnianych,
- montaz pomostu z dyliny debowej gr. 80mm,
- montaz opasek drewnianych,
- montaz poreczy drewnianych,
- uktadaniu kraweznikdéw kamiennych na tawie,
wykonanie antykorozji uzupetniajgcej,
- zabezpieczenie elementéw drewnianych preparatami grzybobéjczymi i
oghioochronnymi.

[}

4.2. Wykaz istniejgcych obiektéw
- most przez rzeke Ptociczng (Ptycing) — do rozbidrki.

4.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére moga stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
- most przez rzeke Ptociczng (Ptycine).




4.4,

45

4.6.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystepowania
- Rozbiérka istniejgcego mostu
o Zagrozenie przy pracach nad woda
o zagrozenie hatasem (pity)
- Roboty palowe
o zagrozenie przy pracach nad woda
o zagrozenie hatasem
- Roboty betonowe
c Zzagrozenie transportem technologicznym
o Zzagrozenie hatasem - wibratory
- Montaz konstrukcji stalowej
o Zzagrozenia przy robotach spawalniczych
o zagrozenie hatasem - szlifierki
- Montaz pomostu
o zagrozenie pracy nad wodg
o ZagroZenie pracy przy uzyciu maszyn do drewna
o zagrozenie hatasem
- Roboty ziemne
o Zzagrozenie przy pracy sprzetu
o zagrozenie hatasem — wibrataory ptytowe.

Weskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdinie niebezpiecznych

- instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do kazdego rodzaju
robot wymienionych w punkcie 4.4. prowadzony przez nadzor
techniczny budowy.

Wskazanie srodkéw technicznych oraz organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w
strefie szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczna | sprawng komunikacje umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen

- pomosty robocze

- wyznanie i oznakowanie drogi ewakuacyjnej .

- odziez ochronna i sprzet ochrony osobistej

- srodki fgcznosci

- asekuracja z wody.




BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Cakopa
Nr GN.6733.3.2013

Czlopa, dnia 21 paZdziernika 2013 r.

DECYZJA

¢ ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznege

Na podstawie przepiséw art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013
poz. 207). art. 50 ust 1, art. 51 ust. | pkt. 2, art. 53, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym (tjDzU. =z 2012 r. poz 647
ze zm. ) oraz ait. 6 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (j. t. Dz. U
22004 1. Nr 261, poz. 2603 z pé#n. zm.)
po uzgodnieniu z:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska,
- Dyrektorem Drawiefiskiego Parku Narodowego w Drawnie
- Regionalnym Dyrektorem Laséw Pafstwowych
- Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych

po rozpatrzeniu wnioskn

Drawieniskiego Parku Narodowego w Drawnie
ul. Lesnikdw 2
73-220 Drawno
z dnia 16 wrzeénia 2013 1,

¢ ustalam

lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego polegajacego na przebudowie mostu przez rz. Szyje w ciagu
drogi lesnej na terenie Drawienskiego Parku Narodowego zlokalizowanego na dziatkach:

nr 8057, w obrgbie Golin, gmina Czlopa,

nr 8064 w obrebie Golin, gmina Cziopa,

L. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrebnych:

Dwarunki i wymagania ochrony i ksztaltowania fadu prezestrzennego:
a) Rodzaj inwestycji:
-~ przebudowa mostu przez rzeke Plycing w ciggu drogi leéne;
Parametry inwestycji:
- powierzchnia zabudowy: max 54,5m’
- dlugosé mostu: ok. 10,80 m
- szerokosé mostu: ok. 4,60 m
- konstrukcja mostu - drewniana
* b) zwrdci¢ uwage na kolizje z sieciami infrastruktury technicznej, i w razie koniecznosci
rozwigzaé kolizje w porozumieniu z zarzadca sieci
¢) wymdg spetnienia ustalen zawartych w przepisach szczegélnych, a zwhaszeza w ustawie z
dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 - j.t.)
d) w zakresie odleglosci obiektéw budowlanych od drogi i lokalizacji w pasie drogowym nalezy
stosowac przepisy Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U, z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
2) Ustalenia dotyczace schrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:




a) nalezy stosowaC przepisy prawa m.in. Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2001 1, Prawo
wodne (Dz.U. z 2010 r. Nr 44 poz. 253)

b) ochrona srodowiska naturalnego - inwestycja bedzie realizowana:

- na terenie Drawieniskiego Parku Narodowego
- w obszarze Natura 2000 ,, Lasy Puszczy nad Drawa” i ,, Uroczyska Puszezy Drawskiej”
-~ w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza nad Drawg”

¢) inwestycja nie kwalifikuje si¢ do grupy przedsiewzieé wymienionych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw 2z dnia 09.11.2010 r. w sprawie okredlenia rodzajéw przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szezegblowych uwarunkowan
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko ( Dz. U nr 213, poz. 1397 ).

. 3) Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

zgodnie z ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568, ze zm.), kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany:
wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszezy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢,
przy uzyciu dostgpnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe
Burmistrza Czlopy

4) Ustalenia dotyczace obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) wnioskowang inwestycje wykona¢ w oparciu o warunki techniczne okreslone przez gestora
sieci
b) dojazd do drogi publicznej: na dotychczasowych zasadach
5) Ustalenia dotyczace wymagarn w zakresie echrony intereséw osob trzecich.

Nalezy chroni¢ interesy oséb trzecich przed:

a) pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze §rodkéw tacznosci, dostepu swiatla dziennego do pomieszezen
przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i
promieniowanie,

c) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

6)Linie rozgraniczajace teren inwestycji okre$lono na mapie w skali 1:500 stanowiacej zatacznik Nr |
do niniejszej decyzii.

UZASADNIENIE :

Przedsiebiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie Sp. z 0.0. ul.

Energetykdw 9, 70-656 Szczecin dzialajace z pelnomocnictwa inwestora Drawienskiego Parku
Narodowego w Drawnie ul. Lesnikéw 2, 73-220 Drawno, pismem z dnia 16 wrzesnia 2013 r.
zwrécito sie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na przebudowie mostu przez 1z. Szyje w ciagu drogi lesnej na terenie Drawienskiego
Parku Narodowego zlokalizowanego na dzialkach:
nr 8057, w obrebic Golin, gmina Czlopa,
nr 8064 w obrebie Golin, gmina Cziopa,
*  Na terenie ww. inwestycji nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (j. t. Dz, U. z
2004 r, Nr 261, poz. 2603 z péin. zm.) powyisze przedsiewzigcie zakwalifikowano do inwestycji celu
publicznego. Zgodnie z cytowanymi powyzej artykutami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w takim przypadku burmistrz wydaje decyzj¢ o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wnioskowany teren zlokalizowany jest na obszarze Drawienskiego Parku Narodowego, w obszarze
sieci Natura 2000 Ostoja ptasia ,,Lasy Puszczy nad Drawg” i ,, Uroczyska Puszczy nad Drawg” oraz w
Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy nad Drawa,

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do grupy przedsiewzigé wymienionych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé mogacych znaczaco




oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowaft zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko ( Dz. U nr 213, poz. 1397).

Projekt decyzji, zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym, zostal sporzgdzony przez czionka Zachodniej Okregowej lzby Urbanistow we
Wroctawiu (nr Z - 344),

Pismem z dnia 19.09.2013 1. oraz przez obwieszczenie na tablicy ogloszen tutejszego urzedu na
podstawie art. 61 Kodeksu postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
p6zn. zm.) strony zostaly zawiadomione o wszczeciu postgpowania administracyjnego W
przedmiotowej sprawie i mozliwoéci wypowiedzenia sie co do zebranych materiatow.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Koszalinie za moim posrednictwem w terminie cziernastu dni od dnia jej dorgczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace
si¢ do decyzji, okredla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé
dowody uzasadniajace to zadanie.

Latacznik:
1. Zalacznik graficzny Nr 1 w skali 1:500
2. Zatacznik nr 2 — wyniki analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy
oraz stanu faktycznego i prawnego
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ZALACZNIK NR 2 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr
(GN.6733.3.2013 z dnia 21.10.2013 r.

ANALIZA

STANU PRAWNEGO I FAKTYCZNEGO WNIOSKOWANEJ NIERUCHOMOSCI

Dotyczy wniosku: o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na przebudowie mostu przez rz. Szyj¢ w ciggu drogi lesnej na terenie Drawienskiego
Parku Narodowego zlokalizowanege na dziatkach:

nr 8057, w obrgbie Golin, gmina Czlopa,
nr 8064 w obrebie Golin, gmina Cziopa,

wnioskodawca: Przedsigbiorsiwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie Sp. z 0.0, ul.
Energetykdéw 9, 70-656 Szczecin dziatajace z pelnomocnictwa inwestora Drawienskiego Parku
Narodowego w Drawnie ul. Lesnikéw 2, 73-220 Drawno

I PODSTAWY ANALIZY

Whiosek z dn. 16 wrzesnia 2013 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj. formularz
wniosku zawierajacy charakterystyke inwestycji w formie opisowej oraz w formie przedstawionej na
zataczniku graficznym okrelajacym parametry zabudowy i planowane zagospodarowanie terenu.

IT OBSZAR ANALIZOWANY
Dziatki objete wnioskiem (patrz zatacznik graficzny do analizy).

stan prawny:
- dia przedmiotowego terenu nie obowiazuje zaden miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego;
- Teren polozony jest:
a) na terenie Drawienskiego Parku Narodowego
b) w granicach obszaru objetego programem Natura 2000 - kod PLB 320016 ,, Lasy Puszczy
Drawskiej”
¢} w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza nad Drawa”;
» d) w granicach obszaru objetego programem Natura 2000 ,, Uroczyska Pouszczy Drawskiej”

IV. ZGODNOSC STANU FAKTYCZNEGQ Z MAPA ZASADNICZA
zgodny w zakresie terenu objetego wnioskiem

V. UWAGE I WNIOSKI Z ANALIZY

Na podstawie art. 53 ust. 3, w zwigzku z art. 54 Ustawy z dn. 27.03.2003t. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ze zmianami) przeprowadzono analiz¢ stanu faktycznego i
prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ lokalizacje inwestycji, z ktérej wynika, ze:

- Zakres inwestycji obejmuje realizacj¢:
- przebudowie mostu przez 17. Szyj¢ w ciagu drogi lesncj

- wnioskowane zamierzenie zalicza si¢ do inwestycji celu publicznego tj. do dzialan 0
znaczeniu lokalnym (gminnym) stanowiacym realizacje celéw o ktérych mowa w art. 6
ustawy z dnia 21. 08.1997r, o gospodarcze nieruchomosciami (¢j. Dz U nr 261/04 z poz.
2603 ze Zm)

planowana inwestycja winna byé prowadzona z maksymalna ochrona istniejacych zieleni.
W przypadku wystapienia kolizji planowanej inwestycji z zielenig nalezy uzyska¢ na
wycinke lub przesadzenie drzew uzgodnienie w WOS w toku odrebnego postepowania,
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz U nr 151/2009 poz.
1220)

w przypadku wystapienia jakiejkolwiek kolizji planowanej inwestycji z istniejaca na terenie
siecia nalezy wystapié do gestora sieci z odrgbnym wnioskiem o okredlenie warunkow
usuniecia kolizji

planowana inwestycja nie stworzy negatywanych skutkéw przestrzennych dla omawianego
terenu, a funkcje zastane na terenie inwestycji nie ulegng zmianie,




~

N

Planowana inwestycja, nie wplynie negatywnie na tad przestrzenny, rozumiany zgodnie z definicja
okreslong w art. 2 pki 1 ww, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dlatego po
przeprowadzonej analizie ustalono, zc na taki zakres wniosku decyzja winna by¢ pozytywna.

Analize przygotowala;
megr inz, arch. Beata Horoszko-Makarska
nr upr. Z-344

RMIASTO I CMINA CZLOPA
ul. Strzelecka 2

5 78.630 CZLOPA

tel. DB7 250 10 69, fax 067 258 1065

MIP 7651R02873, REGON 570781490




STAROSTA WALECKI
ul.Dabrowskiego 17

78-600 WALCZ
08.6341.94.2013

Za zwrotiym potwierdzeniem odbioru

Walcz, dnia 25 listopada 2013 roku

DECYZJA

Na podstawie:
- art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 62, art. 65, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5
i6,art. 135 pkt 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 145),
- art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 267),

na wniosek z dnia 24 pazdziernika 2013 r. ztozony przez Panig Sylwig¢ Lozowska Prezes
Zarzadu Przedsiebiorstwa Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w  Szczecinie,
ul. Energetykéw 9, 70-656 Szczecin dzialajgca w ramach upowaznienia w imieniu i na rzecz
Inwestora: Drawienski Park Narodowy, ul. Lednikdw 2, 73-220 Drawno

orzekam:

I. udzieli¢ Drawieriskiemu Parkowi Narodowemu Drawno pozwolenia wodnoprawnego
na przebudowe mostu przez rzeke Plociczna (Plycina) w ciggu drogi lesnej na terenie
Drawiefiskiego Parku Narodowego O/O Sitno - oddziat 62/63, gmina Czlopa, obreb
Jelenie na nastepujacych warunkach:

1. Parametry mostu:

dtugosé - 14,00 m

szerokosé zewnetrzna -4,60m

konstrukcja - drewniana

konstrukcja nosna - dZwigary stalowe HEB360

posadowienie - pale stalowe & 406 mm
wypelnione zelbetem

minimalne $wiatlo pionowe -0,89m

rzedna dotu konstrukeji - 61,69 mnpm

rzedna posadowienia mostu - 60,89 m npm

przyczdotki - zelbetowe

2. Wspdlrzedne geograficzne mostu:

N: 53°08” 38~
E: 16° 01’ 157

IL. zobowigzaé uprawnionego do:

- zapewnienia swobodnego przeplywu wod rzeki Plocicznej w miejscu
prowadzonych rob6t budowlanych, '

- utrzymania urzgdzefi wodnych w dobrym stanie technicznym,

- prowadzenia prac przy stanach wod, ktére nie spowodujg podtopienia
przylegtych gruntéw,

- pokrycia odszkodowania osobom trzecim, jezeliby takie wystapily
w zwigzku z prowadzong gospodarka wodna,




- uporzagdkowania terenu po wykonaniu robot,

III. zabrania si¢ wykonywania w poblizu urzadzefi wodnych robét oraz innych czynnodci,
ktore moga powodowaé w szczegdlnosei:

-~ utrudnianie przeptywu wody w zwigzku z wykonywaniem urzgdzen
wodnych,

~  osuwanie si¢ gruntu przy urzadzeniach wodnych,

- niedopuszczalne osiadanie urzadzest wodnych lub ich czesci,

- zmniejszenie statecznodci lub wytrzymalosci urzadzen wodnych albo
ich przydatnosci gospodarczej,

IV. zastrzec, e:
- zakres obowigzkéw ustalonych w niniejszej decyzji moze ulec rozszerzeniu
w terminie pdzniejszym jezeli zajdzie potrzeba,
- organ wydajacy pozwolenie moze zazgdaé rozbudowy lub przebudowy
urzadzen gospodarki wodnej w terminie poZniejszym, jezeli zajdzie potrzeba,
- organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne moze je cofnaé bez odszkodowania
w przypadkach przewidzianych w art. 136 ustawy Prawo wodne,

V. poinformowac, ze:

- pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzed wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien
0s6b trzecich przyshugujacych wobec tych nieruchomosei i urzgdzen,

- pozwolenie wodnoprawne wygasa; je§li zaldad nie rozpocznie wykonywania
urzadzent wodnych w_terminie frzech lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzagdzen stalo si¢ ostateczne

VI. przyja¢ za podstawe wydania pozwolenia operat wodnoprawny opracowany
w listopadzie 2013 r. przez inz. Stanistawa Kaminskiego (upr. 29/82/2000),

Uzasadnienie

W dniu 24 paZdziernika 2013 r. Pani Sylwia Lozowska Prezes Zarzadu
Przedsigbiorstwa Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie, dziatajac w imieniu
Drawienskiego Parku Narodowego Drawno wystgpila z wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe mostu na rzece Plociczna (P1y01na) na terenie DPN Drawno
0/Q Sitno - oddziat 62/63, gmina Cziopa, obreb Jelenie.

Do wniosku, zgodnie z wymogami art. 131 ust. 2 pkt 1 - 3 ustawy Prawo wodne zalqczono:

- ,Operat wodnoprawny do wydania pozwolenia na wykonanie przebudowy mostu w ciagu
drogi lesnej na terenie Drawiefiskiego Parku Narodowego O/O Sitno, nad rzekq Plociczna
(Plycing)” sporzadzony w pazdzierniku 2013 r. przez inz Stanistawa Kaminskiego
posiadajacego upr. 29/5z/2000,

- opis prowadzenia zamierzonego przedsigwzigcia w jgzyku niespecjalistycznym,

- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez Burmistrza Miasta
i Gminy Czlopa, : \

oraz:

- Pelnomocnictwo,

- dowdd uiszczenia optaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,

- dowdd uiszczenia optaty skarbowej za pelnomocnictwo.

Pismem z dnia 29 pazdziernika 2013 r. nr 08.6431.94.2013 wezwano Whnioskedawcg
do uzupeinienia wniosku. Pismem nr PZ/741/2013 z dnia 08 listopada 2013 roku uzupelniono
wniosek o wskazane w wezwaniu informacje.

Strona2z3




W dnin 08 listopada 2013 roku Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa
Starostwa Powiatowego w Walczu wszezal postgpowanie zawiadamiajac o tym strony
w mysl art. 61 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne.

Informacja o toczacym si¢ postgpowaniu zostala umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Walczu,

Na podstawie att. 122 ust. 1 pkt 3, w powigzaniu z art. 9 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 roku poz.145) na przebudows urzadzenia
wodnego wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z art. 127 ust. 5 obowiazek
ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie
urzadzen wodnych.

Strony postgpowania nie wniosty uwag uniemozliwiajacych wydanie wnioskowanego
pozwolenia, w zwiazku z tym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotlania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne] w Poznaniu za posrednictwem Starosty
Waleckiego w terminie 14 dni od daty doreczenia.

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca (+1 egz. operatu wodnoprawnego)
2. Drawieniski Park Narodowy
ul. Lednikéw 2, 73-220 Drawno
3. Urzad Miasta i Gminy Czlopa
ul. Strzelecka 2, 78-630 Czlopa
4. afa(x2) (+1 egz, operatu wodnoprawnego)

Do wiadomodci:

1. Wojewoda Zachodniopomorski
2. WIOS Koszalin

Na podstawie cz. [H pkt 24 zat, do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (j.t. Dz. U, 22012 r. poz. 1282 ze zm.)

POBRANO OPEATE SKARBOWA ZA WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W WYSOKOSCI 217,00 zi
na rachunek bankowy Urzedu Miasta w Walezu 31124037121111000043636662

Trap Mafgamate Al chionslhog
Walcz, dnia 24 paZdziernika 2013 roku

Opr, Malgorzata Wigckowska
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KARTA REJESTRACYJNA
Mapy do celéw projektowych
Stanowi integralng cz¢$¢ mapy do celéw projektowych

Nazwa miejscowosci: Golin PUH GEOTEXT
dziatka ewidencyjna: 8064, 8057 Ireneusz Gorzyriski
obreb: [321702_5.0100]Golin 0s. Olimpijskie 35
jedn. ewid.:[321702_5]Cziopa — mailfgeotex t@provomet ol
Obszar Wiejski  NIP765-000-82-34

powiat: watecki
wojewodztwo: zachodniopomorskie

nazwa fednostki wykonawstwa geodezyjnego

SKALA: 1:500 Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
. ‘ . GEODETA
Uktad wspdirzednych: ,,2000 Treneusz Gérzvhski
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt Upr. Nr 87z23;n
Mape do cel6w projektowych sporzadzono przy Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
wykorzystaniu: KERG 846/2012 22134 l 201% - [»u_

1. mapy zasadniczej w skali 1:1000. sekcje:5.194.29.23.3.4(wyplot) : : fodario of
2. danych braniowych czesci uzbrofenia podziemnego — brak W zakresie opracowania znajdujq sie punkty

3. pomiar zieleni wysokisj I pomnikéw przyrody oraz innych obiektow | 9SMOWY geodezyjnej nr: -brak

wekazanych przez projektanta podiegajgce ochronie na podst. art. 15, arf. 48 ust.1 pkt 3 ustawy

4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania | Frawo geodezyjne i kartograficzne ) o

przestrzennego ( linle rozgraniczafgee, linie regulacyine., osie ulic) Stan prawny nieruchomosci — granice prawnie obowigzujgce
Granice i nr dzialek ewidencyjnych

Na mapie do celow projektowych wykazano wediug danych PODGIK w Wafczu. 05.10.2013r.wykazane

na niniejszej mapie granice nieruchomaosci okreslono z

wymagang doktadnoscia. Niniefsza mapa moze stuzyé do
projektowania budynkow sytuowanych w odleglosci 4,0m od
granicy nieruchomosci ]

nastepujace, uzgodnione przez ZUDP w Wafczu -
projekty sieci uzbrojenia terenu: brak

Informacje dodatkowe : Przy badaniach KW nie stwierdzono obcigzen siuzebnosciami

1. — — — zakres pomiaru, Rejestracja;

2. Redakgia znakéw zgodna z instrukcja fechniczng K-1 (1979) :

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych v zakresie
bomiaru.

4. Stopiert kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1

5. Weazysthkie frwale obiekly budowlane podlegajg wytyczeniu

. przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

6. MNie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o
kiorym brak bylo informacji branzowych i nie zostafo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej : .

7. opracowanie nie dofyczy przypadku opisanego w § 79 ust 5 R
rozporzgdzenia MSWIA z dn. 9.11.2011r.( Dz.U.Nr 263 poz ey
1572) sprawdzano karfowanie granic

by

S TEIL Y

Uzbrojenie opracowano na podstawie e 10.BAT 207

1. Danych branzowych - z literg B*) e

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg o
elektromagnetyczng — z fiterg A¥)

3. Bezpo$rednich pomiarow powykonawezych — bez fitery™)

W zwigzku z tym w czesci 2 nie gwarantuje sig

kompletnosci, a dokiadno&é potozenia uzbrojenia na mapie

moze byé nizsza od dokfadnosci karforetrycznej mapy.

W

Numer identyfikacyjny nosnika CD

321702 5 | 1 9 | 2 | 1 | - | 05.09.2013 | 4
Aktualnosé mapy do celow projektowych na dzien: 05.09.2013r. —— o
Data sporzadzenia gring. in ??USZ Orzynski

ge de up! oy
Kierownik roboty.........c.... . I?.r.'.ﬁ'.?.?.?.’.’.f.".l.‘....(?f%.s?fs.f"..2..4..1 ........

{ data, pieczeé i podpis)




