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PKT. 8 OPISU TECHNICZNEGO DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
- UZUPELNIENIE -

1. Warunki gruntowo —wodne
W podiozu stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnych z domieszka zwirdw
przykryte piaszczysto-humusowymi nasypami niekontrolowanymi o migzszosci 1,3 do
1,6 m.
Woda gruntowa wystepuje né gtebokosci 1,1 mp.p.t.
2. Stan istniejacy
Most z dojazdami objety opracowaniem potozony jest na terenie Drawienskiego
Parku Narodowego w ciagu lesnej drogi gruntowej na rzece Ptociczna — gmina
Drawno, powiat choszczenski, woj. zachodniopomorskie.
3. Stan projektowany — dojazdy do mostu
W zwigzku z budowa w miejscu istniejacego, nowego mostu o rzednych
projektowanych jezdni na wys 62,50 zostata wykonana korekta dojazdéw do mostu
w planie i w profilu podtuznym. Szeroko$¢ drogi dojazdowej w rejonie mostu wynosi
3,60 m, a poboczy 0,62 m. Na poczatku i na koncu odcinkéw projektowanej drog, |
szerokos¢ nawierzchni dowigzano do stanu istniejgcego. Z uwagi na podniesienie
niwelety mostu wykonano réwniez wysokosciowa korekte drogi A na odcinku 61,0 m
w celu tagodnego wpisania sie dojazdu do mostu w istniejgce uksztattowanie terenu.
3.1 Parametry techniczne zjazdu
— szeroko$¢ 3,6 m— przy moscie
~ szeroko$é na odcinkach dowigzania - istniejaca
- pochylenia podtuzne niwelety: 2,01%, 1,0%, 4,18% i 9,11% wyokraglone
tukami pionowymi o R=300 m
— spadek poprzeczny o nachyleniu 3% (w rejonie mostu 0%)
Parametry techniczne przeprojektowanej drogi A

- szeroko$éé 2,5 m — przy moscie

- szeroko$é na odcinkach dowiazania - istniejgca

— pochylenia podiuzne niwelety: 1,04%, 2,81%, 1,81% i 4,13% wyokraglone
fukami pionowymi o R=350 m

— spadek poprzeczny o nachyleniu 3% (w rejonie mostu 0%)
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3.2 Konstrukcja nawierzchni zjazdu

20 cm - nawierzchnia z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie na podiozu wzmocnionym geosiatkg

10 cm — warstwa odsaczajaca z piasku Sredniego réznoziarnistego

Pobocza

15 cm - mieszanka gruntowa ulepszona gling
3.3 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do budowy zjazdu nalezy wykonaé¢ nastepujace prace:

— usunigcie warstwy ziemi urodzajne;

3.4 Roboty ziemne

W zwigzku z podniesieniem niwelety mostu na dojazdach nalezy wykonad
nasypy zgodnie z projektowanym profilem podiuznym i przekrojami poprzecznymi
dojazdow.
Dopuszcza sie wykonanie nasypéw wytgcznie z gruntéw i materiatow przydatnych do
tego celu, to znaczy takich, ktére spehniaja szczegdtowe wymagania zawarte w
normie PN-S-02205. Grunt jak najszybciej po jego roziozeniu, powinien byé
Zaggszczony z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu
oraz wystepujacych warunkow.

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczaniu powinna byé ustalona z
uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy
PO osiggnieciu wymaganego zageszczenia.

3.5 Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie pochylefi poprzecznych w
kierunku terendw zieleni.
3.6 Roboty wykoinczeniowe
Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ plantowanie poboczy i skarp
nasypu oraz w zakresie pokazanym na planie sytuacyjnym wykona¢ humusowanie

QA=

warstwg grubosci min. 10 cm.
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DOJAZDY DO MOSTU

H1.1 Wykaz powierzchni zdjecia humusu

g .| Szeroko$¢ | Srednia szerokos¢ | Odlegloé¢ | Powierzchnia
Kilometraz
m m m m2
0+001,48 6,00
0+010,00 3,24 1,62 8,52 13,80
0+012,42 4,52 3,88 2,42 9,39
0+012,42 0,00 2,26 0,00 0,00
0+026,42 0,00 0,00 14,00 0,00
0+02642 | 4,50 2,25 0,00 0,00
0+030,00 ‘ 3,10 3,80 3,58 13,60
0+040,00 | 1,10 2,10 10,00 21,00
0+050,00 3,26 2,18 10,00 21,80
SUMA 80
DROGA A
. . Szeroko§é | Srednia szeroko$é | Odleglosé | Powicrzchnia
Kilometraz
m m m m?
0+000,00 1,12
0+010,00 1,55 1,34 10,00 13,35
(+020,00 2,11 1,83 ) 10,00 18,30
0+022,68 1,88 2,00 2,68 5,35
0+026,61 2,11 2,00 3,93 7,84
0+037,53 1,99 . 2,05 10,92 22,39
0+050,00 1,54 1,77 12,47 22,01
0+060,00 1,00 1,27 10,00 12,70
(+061,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SUMA 103




DOJAZDY DO MOSTU
1112 Wykaz objetosci robét ziemnych

" Powierz. | Towiers
Kilomet- chmia ,Chm"? Odl'e:g- Objetosé
. ; : Srednia losé
raz W N W N W .
m’* m’ m’ m’ m m’ m’
0+001,48 0,00 1,96
0+010,00 | 0,00 4,03 | 0,00 | 3,00 | 8,52 | 0,00 26,00

0+012,42 0,00 | 8,84 | 0,00 | 644 & 2,42 0,00 16,00

0+012,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 0,00 | 0,00 0,00

0+026,42 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 14,00 : 0,00 0,00

0+026,42 | 0,00 | 546 | 0,00 | 2,73 0,00 | 0,00 0,00

0+030,00 | 0,00 | 3,09 | 0,00 | 4,28 | 3,58 0,00 15,00

0+040,00 | 0,51 | 0,66 | 0,26 | 1,88 . 10,00 3,00 19,00

0+050,00 | 0,61 0,50 | 0,56 | 0,58 | 10,00 6,00 6,00

SUMA 9 82
DROGA A
Powierz- Powierz- |
Kilomet- chnia ,Chmi_' Odl’e'g- Objetosé
; Srednia lo§é
raz w N W N W N
m’ m’ m’ m’ m m’ | m’

0+000,00 | 0,73 | 0,45

0+010,00 | 0,121 0,96 | 0,43 | 0,71 | 10,00 4,00 7,00

0-+020,00 | 0,00 | 8,84 | 0,06 4,90 10,00 1,00 & 49,00

0+022,68 | 0,05 1,35]0,03 | 5,10 2,68 0,00 14,00

0+026,61 | 0,38 1,50 | 0,22 1,43 | 3,93 1,00 6,00

0+037,53 | 0,04 1,35 | 0,21 | 1,43 | 10,92 2,00 16,00

0+050,00 | 0,38 0,85 | 0,21 1,100 1247 3,00 . 14,00

0+060,00 | 0,88 | 0,40 | 0,63 0,63 | 10,00 | 6,00 . 600
0+061,00 | 0,70 | 0,40 0,79 040 1,00 | 1,00 0,00

SUMA | 18 | 112
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DOJAZDY DO MOSTU
111.3 Wykaz powierzchni plantowania terenu

Szerokosé Szerokos¢ Srednia Odleglosé Powierzchnia |
Kilometraz | Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp Wykop ! Nasyp
m m m m m m* | m’
0+001,48 0,00 0,00
0+010,00 0,00 6,52 0,00 3,26 8,52 0,00 27,78
0+012,42 0,00 4,94 0,00 5,73 2,42 0,00 13,87
0+012,42 0,00 0,00 0,00 2,47 0,00 0,00 0,00
0+026,42 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00
0+026,42 0,00 6,32 0,00 3,16 0,00 0,00 0,00
0+030,00 0,00 4,70 0,00 5,51 3,58 0,00 19,72
0--040,00 0,00 2,50 0,00 3,60 10,00 0,00 36,00
0+050,00 0,00 1,24 0,00 1,87 10,00 0,00 18,70
SUMA 0 116
DROGA A
. Szeroko$é Szerokosé Srednia L Powierzchnia
. . Odleglo$é — ————- ]
Kilometraz | Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp ~ Wykop | Nasyp
C m m m m m m’ | m’
0+000,00 | 0,00 & 1,12 |
| 0+010,00 0,00 1,66 0,00 1,39 10,00 0,00 13,90
0+020,00 0,00 2,33 0,00 2,00 10,00 0,00 19,95
0+022,68 0,00 2,04 0,00 2,19 2,68 0,00 5,86
0+026,61 0,00 232 000 | 2,18 3,93 0,00 8,57
0+037,53 0,00 2,18 0,00 2,25 10,92 0,00 24,57 |
0+050,00 0,00 1,65 | 0,00 1,92 12,47 - 0,00 23,88
0+060,00 0,00 1,02 0,00 1,34 10,00 0,00 13,35
0+061,00 0,00 1,00 0,00 1,01 1,00 0,00 1,01
SUMA 0 111
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr 1 do rys. 6 PB

Rodzaj i liczba pretow zbrojenia

Rodzaj Liczba { Liczba Diugosé taczna
Nazwa |Liczbg Nr. |$rednica|l Gatu- |diugosé| w 1 Jogdlna (AT A - Il
preta reta nek elem. )8 b 20
szt | '—p_me;nL_ m szl Szl m m
palat6m | 4| TG A | e 30 | e Es 301,80
2 8 Al 168726 ) . 1.1 4 26904 1l ...}
paldt 12m | 4| IR0 AT ) e 30 | e e T 20800
2] 8 Al L6726 [ 1.} 4. .. 26904 ...
Razem m 538,08 403,20
Cigzar 1 mb.  kg/m 0,395 2,47
Ciezar tgczny kg 2125 9959
RazemstaliA-1 St3S kg 212,56
Razem stali A - lll Bst 500 kg 995,9

ggélem kg 1208.,4




WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr 2 do rys. 7 RW

Rodzaj i liczha pretdw zhrojenia
Rodzaj Liczba | Liczba Dlugosdé laczna
Nazwa |Liczbg Nr. [$rednica] Gatu- |diugesé| w 1 Jogolna [|lA - ilf
preta | preta nek elem. $ 10 $ 12 ¢ 16 $ 20
szt. mm m szl. szt. m m m m
Przyczétek 2 1 20 Al 4,93 10 20 0,00 0,00 0,00 08,60
2 16 Al 4,93 11 22 0,00 0,00| 108,46 0,00
3 16 Al 7,74 3 5] 0,00 0,00 46,44 0,00
4 20 Al 5,77 4 8 0,00 0,00 0,00 46,16
5 20 Al 5,23 4 8 0,00 0,00 0,00 41,84
6 12 Alll 4,93 25 50 0,00 246,50 0,00 0,00
7 12 Al 4,96 17 34 0,00 168,64 0,00 0,00
8 12 Al 5,20 24 48 0,00 249,60 0,00 0,00
9 12 Al 6,78 26 52 0,00 352,56 0,00 0,00
10 12 Alll 2,18 26 52 0,00 113,36 0,00 0,00
2 4 0,00 18,12 0,00 0,00
2 4 0,00 17,80 0,00 0,00
2 4 0,00 17,00 0,00 0,00
2 4 0,00 16,20 0,00 0,00
2 4 0,00 20,28 0,00 0,00
2 4 0,00 19,88 0,00 0,00
14 28 0,00 52,92 0,00 0,00
40 80 0,00 117,60 0,00 0,00
4 8 0,00 8,72 0,00 0,00
4 8 0,00 6,32 0,00 0,00
4 8 0,00 3,84 0,00 0,00
12 24 0,00 31,44 0,00 0,00
4 8 0,00 28,72 0,00 0,00
26 0,00 0,00
8 0,00 0,00
jRazem m 1489,50| 154,90
ICigzar 1 mb. kg/m 0,617 0,888 1,58 2,47
ICiezarigezny kg 25,0 1322,7] 2447 475,1
JRazem stali A - |Il Bst 500 kg 2067,
I%élem kg 2067.6




