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Kosztorys przebudowy i rozbudowy Drawnik_

OBMIAR

Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia Jm. | Poszcz. Razem
'Przebudowa i rozbudowa budynku inwentarskiego |
| 1/45000000-7 |Przebudowa i rozbudowa budynku inwentarskiego. |
| 1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za pomocg m?2
| d.10126-01 spycharek koparkowych.

- 750 m? 750.000
i N B -~ | RAZEM 750.000
2 KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm bez m?2 |
d.1/0125-03 ana- |darni z przewozem taczkami z rozplantowaniem.
logia.
| 160 m? 160.000 |
_ - B | RAZEM 160.000|
3/ KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu m?2 | '
d.1/0114-05-ana- |do15 cm w migjscach parkingowych i dojazdach 20 cm.
|logia
i o 1910 - m_ | 910,000 |
, ) ~ - - _RAZEM | 910.000
4 KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa obm. 24, m? | |
d.1/0518-04  |40%6,533%2 |
| 124.40*6.533*2 m? 318.810 ]
. _ | —— = - - RAZEM | 318.810|
5/KNR-W 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa m? [ |
d.1/0518-05 [
o 24.4076.533*2 m?2 318.810, |
B - — — RAZEM | 318.810|
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2
d.1/0430-02
Ll |124.40%6.533*2 - m? 318.810, |
| il - - 1 _RAZEM 318.810|
7/KNR 2-02  |Spoinowanie $cian zaprawa cementowa, barwiona-kominéw z oczyszczeniem. m? |
d.1/0923-02- ana-|obm. 0,40%0,60*4*2 |
logia
] 10.40*0.60*4*2 - _m? | 1.920 |
N (I | | | RAZEM 1.920|
[ 8 KNRAT-09 |tacenie - rozstaw lat 40 cm  4,00%5,00 cm |m?2 |
d.1/0101-06
1 318.810 |m? 318.810 |
L | ] - - . | RAZEM 318.810]
| 9 KNRAT-09 |Lacenie - rozstaw tat 60 cm -kontriaty 2,2*3,8 [m2
d.1/0101-06
| 318.810 B m2 318.810 ,
I _ - o _ | RAZEM 318.810
[ 10|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 m m2 |
| d.10103-01 |
a ~ 1318.810 |m? 318.810
[ - | RAZEM 318.810|
11/NNRNKB ](z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m? |
d.1 202 0541-02 |kominy ob. 0,40*4*2
2 10.40%4*2 m? 3.200 1
| | - | RAZEM | 3.200|
12/ KNR AT-09 | Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do | m? [
| d.10802-04 85% i pow. ponad 50 m2
| 318.810 m?2 318.810 |l
| RAZEM | 318.810]
13 KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekane] - elementy wykoriczeniowe -  |m
d.1/0802-10 gasiory
24.40 m 24.400| _
RAZEM | 24.400|
14 KNR AT-09 |Blachodachowka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - |m |
d.1/0802-09 wiatrownice szczytowe obm.6,533*2*2
6.533*2*2 |m 26.132
L] | ) RAZEM 26.132|
15/ KNR-W 4-01 |Wymiana podbitki o grubosci 25 mm obm. 24,40*0,80™2 +13,45 m2 deskowanie m2
d.1/0414-04- ana- szczytu-tarcica modrzew bejcowana. |
llogia
|} _|24.40*0.90"2+13.45 m?2 57.370,
— RAZEM | 57.370]
16| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem |m
d.1/0407-01 spoin zaprawg cementowg
obm. 170+62+19
| 251 m 251.000 -
[ 1 RAZEM | 251.000|
17 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm . |m® |
d.1/0212-01 obm.35m2*0,12 |
| 14.20 m? 4.200 - J
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Kosztorys przebudowy i rozbudowy Drawnik_

OBMIAR

Lp. Podstawa - Opis i wyliczenia jom. Poszcz. | Razem |
, - RAZEM | 4.200|
18/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pélokragle o $r. 150 mm obm. 24, |m |
d.1/0524-02 40*2
I 24.40*2 m 48.800 |
| ] ) - RAZEM ! 48.800
19|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o ér. 100 mm obm. 3,43%4 m
d.1/0531-03-ana-
logia
N 13.43*4 m 13.720 1
| | - 1 RAZEM 13.720
20|KNR 4-01  |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km gruntkat. I- m3
d.1|0108-05- ana-|Il likwidacja piaskownicy wywoz zwiru. obm. 15m2*0,15 z jednoczesnym uzupel-
logia nieniem 2,25m3 ziemia z korytowania .
Krotnosé = 1.5
2.25 m3 2.250
I - RAZEM 2.250|
21|/KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza natryskowa impregnantem chemii- lotne zwiazki aromatycz- m?2 |
d.1/0102-04 ne i dezynfekujgce jak ksylen lub taulen przed wykonaniem tynkow zewnetrznych
obm. 77,20 m2 +37,40 m2+9,35 m2
I 77.20+37.40+9.35 |m? | 123.950
- | RAZEM 123.950
22|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne barwione kat. lll na $cianach plaskich i powierzchniach pozio- m?2
d.1/0905-02 mych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
L 123.950 m?2 123.950 |
ns | RAZEM | 123.950
23|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg zawierajacg kwarc - kolor jasno- m2
d.1/1519-03 szary przyktadowo Firmy STO.
123.950 m2 123.950
| B RAZEM | 123.950|
24| NNRNKB okladzina z desek potokragiych o szer. 115 do gr. 30 [mm]. wewnatrz budynku - m?2
d.1/202 0420-01- |tarcica modrzew bejcowana.
analogia
- 24.39 m? 24.390 ]
I - - | RAZEM | 24.390
24' NNRNKB obrohienie okien z desek pétokragtych o szer. 115 do gr. 30 [mm]. obm. 6 tarcica m2
d.1/202 0420-01 |modrzew bejcowana .
L 6 ) _m2? 6.000| ]
L . | RAZEM 6.000|
| 25|KNR 4-01 Wykonanie i montaz okiennic okiennych z zawiasami i ryglowaniem od wewnatrz. m2
d.1|0414-03-ana- (obm. 0,9*1,48* 6 sztuk - tarcica dab bejcowana. |
logia
L 0.9*1.48*6 \m2 7’.992|
] B  TrRazEM | 7.992
26|KNR 2-31 Wykonanie i przymocowanie tabliy witacz, informacyjnej o powierzchni ponad 0.3  szt. |
d.1/0703-02-ana- |m2- witacz $rednica 143 cm gruboéé 15 cm z plexi wraz grafikg.
logia ‘
! 1 szt | 1.000/ |
u ] o RAZEM | 1.000
!_ 2 |Wiata Biwakowa z tawostolem sztuk 2 .Mala Architektura
| 27|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym |m3 ‘
d.2{1101-01
= 0.288 |m? 0288
i . — | | RAZEM 0.288
28/KNR 2-23 Woykonanie fundamentow betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 Wy- m?
d.2|0308-01 szczegolnienie robot:
| 1. wykonanie wykopéw. |
2.Wykonanie fundamentéw z gniazdami do osadzenia elementow urzgdzen .
3. Zasypanie wykopow.
4. Wywiezienie zbednego urobku.
przedmiar 0,640 m3
! _ lo.640 m | 0.640.
] — - | RAZE | 0.640
29|KNR 2-02 Wsporniki ze stali okragtej ramienne - kotwy nierdzewne ocynkowane. szt.
d.2/1218-03 |
8 szt. | 8.000,
1l _ ! = - — — | RAZEM | 8.0001
30|KNR 2-02 Stupy o diugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 em2 z tarci- m3 |
d.2|0407-06 cy nasyconej drewno dgbowe. drew.
0.250 m3 | 0.250|
1l B — = _|drew. .
[T - o | RAZEM o.zﬁ‘
| 31/KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej z m3 | :
d.2|0408-01 drewna debowego. | |
o 0.213 m3 | 0.213 = |
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Kosztorys przebudowy i rozbudowy Drawnik_

OBMIAR

| Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia - j-m. = Poszcz. Razem |
| | RAZEM 0.213
32|KNR 2-02 Jetki przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z drewna dgbowego. m3
d.2|0408-02
1 0.0768 m® | 0.077 |
| | RAZEM | 0.077
33|KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m? [
d.2|0408-03 drewna debowego.
= 10.156 m3 0.156
- _ = N | RAZEM | 0.156
34| KNR 2-02 Podwaliny krotkie o dtugoéci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 ms
d.2/0406-08 z drewna debowego. drew. |
|0.184 m3 0.184
| | drew. |
| - - RAZEM 0.184
35|KNR 2-02 Bale, dlugosé do 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z drewna dgbo- | m?®
d.2|0406-03 wego. drew. ‘
0.187 m? | 0.187
N I — = - _ _ |drew. | -
[ - | | RAZEM | 0.187
| 36|KNR 2-02 Pétokraglak o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.2|0407-02 drewna debowego. drew.
0.345 ms | 0.345
| - - - drew.
; _ B _ [RAZEM | 0.345
37|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej Swierkowej. m? '
| d.2|0410-01 |
- 119.766 m2 | 19.766
L - | | RAZEM | 19.766
| 38/KNR 4-01 Deski czolowe, maskujace, stezenia kalenicy i potaciowe -wiatrowe $wierkowe. |m [
| d.2|0414-11
| ! = 18.32 m 18.320|
| —— | | RAZEM 18.320
39/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw w kolorze ciemny dab. [m?
d.2|0628-04
- 63.529 |m? | 63.529|
- | RAZEM 63.529
3 Tablica Informacyina sztuk 1. ) ]
40/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym [m? |
d.3/1101-01
= 0.072 m? | 0.072 |
I i — RAZEM 0.072
41|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m?
d.3/0308-01 Wyszczegdlnienie robét:
1.Wykonanie wykopow. |
| 2. Wykonanie fundamentéw z gniazdami do
obsadzenia. |
elementéw urzadzeri boisk i stadionéw.
3. Zakopanie wykopéw
4. Wywiezienie zbednego urobku. |
Y | S 0.160 - m: 0.160,
_ | | RAZEM 0.160
| 42|KNR 2-02 Wsporniki ze stali okragtej ramienne kotwy fundamentowe ocynkowane lub ner- |szt.
| 43121803 |dzewne.
== 2 szt. | 2.000| -
o | RAZEM | 2.000
‘ 43|KNR 2-02 Stupy o diugoéci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z drew- m?
d.3/0407-06 na debowego. drew. |
0.123 m3 0.123
L S| S S drew. !
. _ } - | RAZEM | 0.123
| 44| KNR 2-02 Jetki przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z drewna debowego. m3 [ | |
| d.3|0408-02 .
0.014 m 0.014
= - . RAZEM | 0.014
‘ 45/KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugoé$é do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.3|0408-03 drewna debowego. |
| . |o.011 m3 0.011
_ _ RAZEM | 0.011]
46|KNR 2-02 Krawedziak , diugo$é do 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z drewna m3
d.3|0406-03 debowego. drew.
0.008 m?3 0.008
e o E——— == - |drew. | | i
- 1 [rRazem |~ 0.008
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Kosztorys przebudowy i rozbudowy Drawnik_

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia i | j-m. [ Poszcz. Razem
47 KNR 2-02 Deskowarnie potaci dachowych z tarcicy nasyconej $wierkowej, 1m2
d.3/0410-01 |
2.436 m2 | 2436 :
| | RAZEM | 2.436|
48/KNR 4-01  |Wymiana desek czolowych m '
d.3|0414-11 |
L |6.52 - m_ 6.520
, ' | RAZEM 6.520)
49 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metoda smarowania m2
d.3/0628-04 preparatami olejowymi
| 10.09 m2 ] 10.090
- RAZEM _'— 10.090|
_ 4 Drogowskaz szt 2
50/ KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z drew- m3
d.4|0407-06 na debowego. drew. |
0.180 m3 0.180
— — - _ drew. |
| T - ] RAZEM | 0.180
51/KNR 2-31 Stupki - montaz. szt.
d.4/0702-05
2 szt. | 2.000 l
I | _ _ . I | | RAZEM | 2.000
52 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- m?2 |
d.4 0603-07 no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa |
B 3.072 m?2 | 3.072
i B ) | RAZEM | 3.072|
53 KNR 4-01 - |Deski ozdobne z napisem toaleta- $mietnik wdtug specyfikacji projektowe;. [szt. '
d.4 kalkulacja
wiasna
| 2 |szt. | 2.000|
, . B B | RAZEM | 2.000/
5 __|Slupki drogowe parkingowe. :
54 KNNR-W 10 |Stupek drogowy parkingowy 28 sztuk wysoko$é 170 cm zakopany na gigbokos¢  |szt.kot.
d.5 2608-10 80 cm z drewna debowego lub akacjowego.
28 . o szt.kol. | 28.000 ]
| I | RAZEM | 28.000
55 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- m?2
d.5 0603-07 no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
| - 15.40 — m?2 15400
B | . - N RAZEM 15.400
6 ~ |wiata Stojak na kajaki .
56 KNR 2-02 Podkiady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.6/1101-01
R 10.150 m? 0.150
1 = RAZEM 0.150
57 KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m?
d.6/0308-01 Wyszczegdlnienie robot:
1. Wykonanie wykopéw.
2 Wykonanie fundamentéw z gniazdami do osadzenia elemetéw.
3. Zasypywanie wykopow.
4. Wywiezienie zbednego urobku.
| 0.320 = m3 0.320 i}
| | o RAZEM | 0.320
58 KNR 2-02 Osadzenie kotew fundamentowych nierdzewnych ocynkowanych. |szt. |
d.6/1218-03
| 6 ]|_szt. 6.000| |
1 , _ 1 TrRazEM | 6.000
59 KNR 2-02 Stupy o diugoéci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z z m3
d.6 0407-06 drewna degbowego. drew.
0.420 m 0.420
| = - B |drew. -
i | = .| | RAZEM | 0.420
| 60/KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie, dlugo$é ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad m?
d.6|0406-06 180 cm2 z drewna debowego. drew. |
0.438 m? 0.438
L | o - - |drew. |
I | - | . RAZEM 0.438
‘ 61 KNR 2-02 Podwaliny krétkie o dlugo$ci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3
d.6/0406-08 z drewna debowego. drew. |
0.250 m? 0.250
| | = = — o |drew.
- | — a1 . RAZEM 0.250
‘ 62 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw z drewna debowego w m?2
d.6/0628-04 |kc»lorze ciemny dab. |
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Kosztorys przebudowy i rozbudowy Drawnik _ OBMIAR

| Lp. Podstawa | ) Opis i wyliczenia . Jm. | Poszcz. Razem |
38.00 'm?2 | ~38.000/ i
L B o | RAZEM 38.000
63|KNR 2-02 Wykonanie i montaz wspomnikéw z belek 3cm*8 cm m3 ' |
d.6/0409-01
L 10.052 'm3 0.052 1
| | o - RAZEM | 0.052)
64 KNR 2-02 Wsporniki ze stali katownik 2,5*2,5 cm réwnoramienne ocynkowane. |szt. |
d.6|/1218-02- ana-
logia ‘
| |12 - szt. 12.000| __l
_ B B RAZEM | 12.000
65 KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 40 cm obm. 9,96%1,20 fata 3,5*5,0 cm m?2
d.6/0101-06
| 9.96*1.20 - m2 | 11.952
_ | | RAZEM | 11.952
66/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do |m? [
d.6/0802-03 85% i pow. do 50 m2
[ 19.96*1.20 m?2 11.952 |
I 1 o - | RAZEM 11.952
67|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoniczeniowe - | m?
d.6|0802-07 obrobki o szer. do 25 cm w rozwinigciu
19.96*0.25 - m2 | 2.490, 1
o | - = | RAZEM 2.490
68 KNR AT-09 | Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - |m?
d.6|0802-08 obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu obrébka od strony $ciany.
1 19.96*0.32 m? 3.187. |
| - - | RAZEM 3.187
69|KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowldkniny o szer. m2 |
d.6/0101-01-ana- | 5,0 m- ulozenie warstwy pod wiata .
logia
. 19.96%1.50 m? 14.940 |
] - - 1 RAZEM | 14.940
| 70/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- m? |
d.6/0108-11 tos¢ do 1 km obm.12,63 m3
| 12.63 m3 | 12.630|
, | [ B — [ | RAZEM | 12,630
| 71/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m?
d.6/0108-12 nastepny 1 km |
I 12.63*2 m3 | 25.260 ]
| o | RAZEM 25.260
72 [ KNR-W 4-01 ' Demontaz ze $cian zewnetrznych i ponowny montaz w budynku tablic informacyj- |szt.
| d.6l|kalkulacja  |no-edukacyjnych.
wiasna.
. 8 _ |szt. 8.000 |
= | = | RAZEM 8.000
| 7,77300000-3 |Nasadzenia krzewéw alogu lub tarniny.
73 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie |szt. |
d.7 0311-05 kat. Ill z calkowita zaprawg dotéw; Srednica/giebokos¢ : 0.5 m
| 130 - |szt. 30.000/ o
| RAZEM 30.000
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kosztorys elektryczny DPN (5)

PRZEDMIAR

: jm. ]— ‘Poszcz.

Razem

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 11301 Uzytkownik: Drawieriski Park Narodowy

Lp. Podstawa | ) Opis i wyliczenia
'Montaz instalacji elektrycznej.
1/45310000-3 |Branza elektryczna.
|CPV — = =- N
1/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcja -|szt.
d.1/0404-09 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza szafka rozdzielcza SR typ |
OPS 48.2 F dwukomorowa (Sypniewski).
1 szt. ! 1.000
- — - RAZEM | 1,000,
2|KNR 5-08  |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg szafka monitoringu i |szt. |
d.1/0404-02 alarmu na strychu.
1 szt. | 1.000
Al |- 1 | RAZEM - 1.000
| 3|KNR-W 5-08 'Montaz na gotowym podtozu opraw wandaloodpornych Clumber2 LED 2650-4K szt
| d.1|0513-12 ana- IP54 26W
logia |
8 — szt | 8.000| -
| | - | | RAZEM 8.0()(_)+|
4 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek potaczeniowych o sr. do 60mm szt. |
d.1/0302-01- ana-
|logia
| — - 6 szt. 6.000 |
| ] - — RAZEM 6.000
5 KNR 5-08 Montaz oéwietlenia zewnetrznego naswietlacze LED moc 50 W kolor $wiatfa bialy szt.
d.1/0516-04- ana-|neutralny.
logia
_ 3 |szt. 3.000 B
| 1 RAZEM 3.000
6 KNNR 5 Przerzewod o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadany w rurce ochronnej 3*1,5/m
d.10204-01-ana- [mm2.
logia
| 30 \m 30.000, |
_ N - = - RAZEM | 30.000
7 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-biegu- |szt
d.10407-02 nowy FR 301 63 A
i 1 = — szt 1.000 |
I - - - | RAZEM 1.000
8/KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modulowych - szyna no$na szt
d.1 0408-01
| | |2 |szt 2.000
.l | | RAZEM 2.000|
9 KNNR 5 Rozlgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach  |szt.
d.10407-03 FR 301 25A 1P
. 3 szt. 3.000] !\
] L | RAZEM | 3.000,
10 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1-biegu- |szt
d.1/0407-01 nowy B10 A
| — 3 szt | 3.000 |
| - . | RAZEM 3.000]
11 KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1-biegu-  |szt
d.1/0407-01 nowy B 16 A
3 szt ! 3.000 |
| | - e | RAZEM 3.000|
12|/KNNR 5 Rury winidurowe do ostony przewodu o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu in- 'm
d.1/0103-05 nym niz beton- urzadzenia monitoringu oraz instalacji oéwietleniowej. obm. 30
mb+10 mb.
40 m 40.000
| . | RAZEM | 40.000|
13|KNNR 5 Przewody wtynkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w tynku na m
d.1|0204-02 podiozu innym niz betonowe zasilenie monitoringiu obm, 10 mb. przewéd 3*2,5 |
mm2.
| | 10 _ m 10.000 _
B - _ RAZEM | 10.000|
14/KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w szafce SR nn z przewoddw izolowanych ochrona |szt.
d.1|0906-03- ana- przepiec kl. 1 i 1l. | | |
logia | |
| 1 szt. 1.000|
! ] RAZEM | 1.000
15|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. IV obm.0,4*0,80"27mb. |m?® |
d.1/0701-03
o 10.40%0.80"27 m? 8.640 |
| - - RAZEM 8.640|
16|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1(0707-03
131 _m 3 .000_| _




kosztorys elektryczny DPN (5)

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa - Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. _| Razem |
[ _ ‘ | RAZEM | 31.000/
17/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0,4 m m | [
d.1/0706-01 Krotno$¢ = 2
I 127.00 - m | 27.000 ]
| — . - - | RAZEM | 27.000
| 18 KNNR & Montaz rur ostonowych stalowych na stupie BE Fi50 AROT DVK. [m
d.1{1005-01
| 320 m | 3.200 |
| . - RAZEM | 3.200|
18|KNNR & Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV obm. 0,40%0, m3 |
d.1/0702-03 55*27,00
_ 10.40*0.55*27.00 - m3 5.940
| — RAZEM | 5.940
20 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu-  |szt.
d.1/0308-05 |nowe przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 .
|montai w szafce rozdzielczej SR.
12 szt. 2.000 -
.| | 1 RAZEM 2.000
21 KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napigcia | pomiar |
d.1/1301-01
I - pomiar 6.000,
| _ .~ - | RAZE _ 6.000
22 KNR AL-01 |Montaz elementoéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt
d.1/0501-02
|8 szt 6.000| ]
- = . | RAZEM | 6.000/
23/E-0510 0510- |Kopanie rowow dla bednarki Fe 25*4 recznie w gruncie kat. IV obm. 0,30*97,60* m3
d.1/561-03-analo- 0,60
gia
o 10.30*97.60*0.60 m3 17.568 —
| RAZEM 17.568
24 KNR 5-08 Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do bednarka 120 mm2 Fe 'm
d.1/0608-07 25*4
~ |97.60 m | 97.600 -
= — - . | RAZEM 97.600)
25|KNR-W 5-08 |taczenie przewoddw instalacii odgromowej przez spawanie w wykopie z zabezpi- |szt.
d.1/0617-01 czeniem farbami oraz tasma miejsca spawdw. - bednarka 120 mm2,
111 szt, | 11.000 ]
| - N - = RAZEM 11.000|
26 KNR-W 5-08 |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wstawienie do  |szt.
‘ d.1 ‘061 3-13 gotowego wykopu uziemiacza o gigbokosci pograzenia do 2 m; grunt kat. IV
| 1 szt. 1.000 B
[ | _ - - o RAZEM | 1.000|
27|E-0510 0510- Zasypywanie rowdw dla kabli recznie w gruncie kat. IV obm .0,30%97,60*0,60 m? |
| d.1/52-03
- 0.30%97.60%0.60 - m? 17.568 |
_ | | RAZEM | 17.568
28|KNR 5-08 taczenie preta o ér. do 8 mm na dachu za pomoca zlaczy skrecanych uniwersal-  |szt
d.1/0618-01 nych krzyzowych
. - 9 szi. | 9.000| |
| ] o - RAZEM | 9.000
29|KNR-W 5-08 Montaz zigczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgromowej |szt.
d.1/0619-06 lub przewodéw wyréwnawczych
- 8 szt. | 6.000/ o
(- = | RAZEM 6.000
30| KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciagowych z jedna ztaczka przelotowa naprezajaca na kon- szt
d.1/0601-03 strukgji na $ruby
12 szt. 12.000 |
Il | o ] | RAZEM 12.000
31/KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 mm na dachu m |
d.1|0604-01-ana- plaskim pokrytym blacha - pret fi 8 ocynkowany.
logia
- 54.24 m 54,240
! ! - 1 RAZEM | 54.240
32|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. [
d.11205-01
| 6 ~ pomiar. | 6.000| |
L RAZEM | 6.000
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