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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU INWENTARSKIEGO W SIEDLISKU GOSPODARSTWA LESNEGO,
POLEGAJACA NA DOBUDOWIE WIATY ORAZ PRZYSTOSOWANIU OBIEKTU
INWENTARSKIEGO DO  FUNKCJI EDUKACYJNO -  SZKOLENIOWYCH
| SCHRONISKA TURYSTUCZNEGO WRAZ Z ZAGOSPDAROWANIEM TERENU.
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SST - ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV RODZAJ ROBOT

45000000-7 Roboty Budowlane
45300000-0 Roboty Elektryczne
45310000-3 Roboty Elektryczne
45112720-8 Mata Architektura
77300000-3 Nasadzenia



ST 0.00 Wymagania ogdlne

1.1 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania ogodlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z inwestycjg polegajgca na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu
uzytkowania istniejgcego budynku inwentarskiego w siedlisku gospodarstwa lesnego,
polegajgca na dobudowie wiaty, oraz przystosowaniu obiektu inwentarskiego do funkgcji
edukacyjno -szkoleniowej i schroniska turystycznego wraz z zagospodarowaniem terenu
zewnetrznego matej architektury.

1.1. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt zawartych w specyfikacji budynku inwentarskiego Dz. Nr
10/4: obreb . 0015 Podegrodzie Jedn. Ewid. Drawno — obszar -wiejski.

Inwestor: Drawienski Park Narodowy ul. Lesnikbw 2 73-220 Drawno woj.
Zachodniopomorskie.

1.2. Zakres robot objetych STWIORB
Spis dziatow STWiIORB wraz z klasyfikacjg wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV).
451-1 Roboty rozbiérkowe

452-2 Roboty nawierzchni placéw.
452-3 Roboty dekarskie

452-4 Roboty ciesielskie

452-5 Roboty tynkarskie

452-6 Roboty malarskie elewacyjne.
452-7 Roboty stolarskie

452-8 Roboty elektryczne.

452-9 Roboty ogrodnicze.

Wymagania ogoélne zawarte w STWIORB dotyczg wszystkich robét budowlanych
(zarowno rozbiorkowych oraz remontowych) i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco: — Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

- Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

- Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy
placu budowy. - Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgca
réwniez Rysunki, stanowigcg zatgcznik do Specyfikacii.



- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

- Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu Robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robat,

przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem..
- Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong
przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

- Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajgcego
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu jest poinformowany
Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robot
budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Warunkow Kontraktowych (Umowy)..

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

- Ksigzka Obmiaréw / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w Ksigzce Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

- Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

- Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (STWIORB), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robot

Roboty remontowe budynku

Roboty demontazowe.

Roboty dobudowy wiaty na kajaki.

Roboty dekarskie.

Roboty Ciesielskie.

Wykonanie podbudowy z tlucznia.

Wykonanie tynkéw zewnetrznych.

Malowanie elewacji zewnetrznej.

Wymiana pokrycia dachu na blachodachowke.
Roboty instalacyjne elektryczne .

Roboty zwigzane z montazem instalacji odgromowe;.



o Roboty zwigzane z montazem monitoringu.
o Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jakosc¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami
STWIORB, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty remontowe budynku oraz roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ w oparciu o
przedmiary w kosztorysie odstepstwo od niektérych robdt w przypadku natrafienia na
trudnosci z wykonaniem robot moze zmieni¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
porozumieniu Gtéwnym Inwestorem.

Roboty demontazowe zdjecia warstwy ziemi i rozplantowania w celu wykonania
nawierzchni podbudowy pod parking z nawierzchnig utwardzong i podjazdami z tlucznia.

Roboty remontowe budynku — rozbiérka pokrycia z papy wraz z deskowaniem w celu
wykonania tacenia dachu i montazu kontrtat pod balachodachéwke powlekana.

Wymiana pasa nadrynnowego wraz z wymiang podbitki dachu oraz wymiang deskowania
na szczycie. Demontazu i ponownym montazu tablic informacyjno-edukacyjnych ze
Sciany zewnetrznej do wewnatrz budynku.

Przygotowanie i naprawa powierzchni elewacji tynkowanie oraz malowanie tynkow
zewnetrznych farbg silikonowg zawierajgcg kwarc odporng na zabrudzenia w kolorach
zgodnych z dokumentacjg. Montazu witacza na szczycie budynku z logo DPN z grafika.
Montaz wspornikow odgromowych wraz z instalacjg oraz ztgczy krzyzowych i
probierczych z wykonaniem pomiarow rezystancji w celu ochrony obiektu.

Roboty zwigzanie z rozbudowg matej architektury — montazu wiaty biwakowej z
tawostotem sztuk 2. Tablicy informacyjnej sztuk 1. Montazu tablicy informacyjne;j.
Montazu drogowskazow sztuk 2. Montazu ogrodzenia oraz stupkdéw parkingowych.

1.5. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004  Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czesé 2: zaprawa
murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewniania jakos$ci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.



Dokumentacje i specyfikacie w zamowieniach publicznych”, lzba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005. Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydane ITB — 2003kr.

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci zigcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych

PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemdw zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewniajg.

1.5. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004  Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa
murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakoSci.

Dokumentacje i specyfikacie w zamodwieniach publicznych”, lzba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005. Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydane ITB — 2003k.

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (V) Wtasnosci mechaniczne czesci zigcznych ze stal
nierdzewnych, odpornych

PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci



