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POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA Warszawa, du. 2 1igtopada - 1963, 1

Komitet Budownictwa Urbanistykl i Architektury

4650/61

Nr ewid. uprawn. ...

UPRAWNIENIA

z arl. 364 prowa budowlanego

RAWDANOWIGCZ. Bonifacy

urodz. dnic

. po wykazaniu sie posiadaniem kwalilikacji okreslonych art. 364 rozporzqdzenia Prez.
z dnia 16 lufego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. Ustaw
z 1939 r. Nr 34, poz. 216) oroz po zlozeniu egzaminu przewidzianego w art. 361 lit. ¢)

teqo rozporzqdzenio, ot r z y m v | e na podstawie arl. 367 wymienionego

prawa uprawnienia do:
1.  kierowania robotami budowlanymi z wyigtkiem robot dolyczqcych budynkéw zabyt-
kowych, pomnikow, budynkéow monumentalnych i budynkéw okreslonych w arl. 358

‘ usl. (2) powolanego rozporzqdzenia,
2. sporzqdzania prc'?iek!éw (plandw) tych robét,

oraz olrzymuje tytut budowniczego. STARCETWG pos
DULALRTG PO ATOWE
W CHOSZCZNIE
ul. Nadbrzezna 2, 73-200 Choszczno

PRZEWODNICZACY
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QSM-QCL-AE8 *

Pan Bonifacy RAWDANOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/1612/01

adres zamieszkania ul. C.Sktodowskiej 5, 73-200 CHOSZCZNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-30 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

STAROSTW O POW ¢
W CH OSZCyNI 1

ul, Nx 27na 2, 7
Nwdhrzazna 2, 73-200 Choszezng

WE

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.o! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIES

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 44/2008 Szczecin, dnia 27.06.2008 r.
sygnatura akt: 33/0KK/UpB/2007

DECYZJA nr 7/ZPOIA/OKK/2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. 2 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 247, poz. 1844, Nr 191, poz.
1373), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U. 22002 r.: Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz 2052, z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152, Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. N
141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247) oraz art 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca .1960 r.-
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, dalsze zmiany: Dz.
U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r- Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, i Nr 169, poz 1387,z 2003 r.: Nr
130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r.: Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682,
Nr 181, poz 1524)

stwierdza sie, ze

Pani
mgr inz. arch. MARTA KOSCINSKA

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Arch?telstéw. Odwp&anie wnqsg‘
si¢ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje ti. Okregowej Komi§ji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. :

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA:

Tadeusz Andrzejewski  Michal Bay Rajmund Borowski ~ Maciej Furmariczyk ~ Staniskaw Kondarewiczc  Marek Kpsy Andrzej Popiel
eta Przewodniczacy

Otrzymuig:

1. Pani Marta Koscinska
ul. Parkowa 54/16
71-621 Szczecin

2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada lzby
4. aa

STAROSTWO POWIATOWE
W CHOSZCZNIE
ul. Nadbrzezna 2, 73-200 Choszezno

70-561 Szezecin, ul. Staromiynska 19, Tel/ffax: (0-91) 434 7;‘673;%27-70-194 E-mail: zachodnio.pumorskx(:@dzbamuhitdftuw;ﬂ
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP [ (/Szczecin N 10204795-4133715-270-1 Hittp://zachodniopomorska.iarp.pl
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1
1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marta Koscinska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/ZPOIA/OKK/2008,

jest wpisana na liste cztonkdéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: ZP-0562.

Cztonek czynny od: 16-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-12-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:
STAROSTWO POw s yvpowg

ZP-0562-35Y1-6D3A-C325-CS8ED W CHOSZC N

ul. Nadbrzesna 2.7

74200 Choszezng
Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-V7Z-28M-GQ3 *

Pan Krzysztof MACHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0126/16

adres zamieszkania ul. Jagietty 10¢/6, 73-200 CHOSZCZNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-06 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

STAROSTWO POWIATOWE
W CHOSZCZNITE
ul. Nadhizezna 2, 73-200 Choszezno

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocgy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Oswiadczenie
projektantéw

Choszczno 08.12.2020 .

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze przedmiotowy projekt
budowlany ,,przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejacego
budynku inwentarskiego w siedlisku gospodarstwa lesnego, polegajacej na
dobudowie wiaty oraz przystosowaniu obiektu inwentarskiego do funkcji
edukacyjno-szkoleniowych i schroniska turystycznego, zlokalizowanego na
dzialce 10/4, obr. 0015 Podegrodzie — zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

i

it

bud. Bonifacy [dadanowicz
upt byd. 4650/61

{1

drinz. :{rch. Marta Koscinska
upr. bud. nr 7/ZPOIA/JOKK/2008

mgr inz/Krzysztof Machowski

upr. bud. P/0058/PWBKb/16

STAROSTWO POWIATOWE

W CHOSZCNTE

ul. Nadhrzesna 9 7290
vauhrzezna 9, 73-90

PRO-INVENT Krzysztof Machowski, ul. Wolnos$ci 1, 73-200 Choszczno; tel. (95)734 14 14, kom.695 740 974,
www.pro-invent.com; e-mail: pro-inwent@wp.pl
DPN dziatka 10/4 obr. 0015 Podegrodzie
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy, rozbudowy i
zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku inwentarskiego w siedlisku gospodarstwa
lesnego, polegajgcej na dobudowie wiaty oraz przystosowaniu obiektu inwentarskiego do
funkceji edukacyjno- szkoleniowych i schroniska turystycznego

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce 10/4, obr. 0015 Podegrodzie, jedn.
ewid. Drawno — obszar wiejski.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie zamawiajgcego: Drawienski Parki Narodowy

2.2. Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy nr 27/2020 z dn. 10.11.2020 r. wydana przez
Burmistrza Drawna

2.3. Inwentaryzacja ogélnobudowlana w zakresie niezbednym do wykonania projektu
budowlanego w zakresie okreslonym w pkt 1.
2.4, Przepisy i normy obowigzujace w projektowaniu

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu (modernizacji) istniejacego pola
biwakowego.

4. PROJEKTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM
- projekt przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku
inwentarskiego

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

51. Stan istniejacy.

Biwak znajduje sie na terenie czesci dziatki 10/4 obreb 0015 Podegrodzie w gminie Drawno.
Obecnie , w granicach opracowania dziatka sklasyfikowana jest jako Bz, BRIlla, Rilla, S-Rllla,
S-Rillb, Ls

Obszar objety opracowaniem o ksztaicie zblizonym do tréjkata.

Od potudniowego - zachodu teren przylega do rzeki Drawy (dziatka nr 9). Od potudnia
i wschodu sasiaduje z drogg powiatowg (dziatka nr 11). Od pétnocy graniczy ze szkétka lesna.
W potudniowo-zachodnim kraricu dziatki znajduje sie budynek bylej owczarniUzupetnieniem
programu zwigzanego z obstugg ruchu turystycznego jest zagospodarowanie terenu w postaci
pola namiotowego, miejsca na ognisko ze skiadem drewna, $mietniki i toalety. Na terenie
znajduje sig rowniez ekspozycja kamieni wraz z tablicami informacyjnymi, bedgca fragmentem
geosciezki edukacyjne;.

Dostep do rzeki umozliwia pomost ze slipem i schody prowadzace na teren pola biwakowego.
Dojazd do biwaku odbywa sie z przylegtej drogi asfaltowej z wjazdem w czesci pdocno-

wschodnie;j. STAROSTWO POWIATOWE

W CHOSZCZNIE
ul. Nadbrzezna 2, 7320

5.2. Projektowane zmiany 30 Choszezno

Zajazd z drogi publicznej (dz. nr 11) do pola biwakowego pozostaje bez zmian.
W ramach inwestycji zaktada si¢ doposazenie oraz przebudowe pola biwakowego.
—- wprowadzenie ukiad komunikacyjnego w formie siegacza z petls do zawracania
pojazddéw bezposrednim sasiedztwie istniejgcych schodéw prowadzgcych do rzeki
Drawy.
~ wzdluz powyzszego ciggu komunikacyjnego planuje sie urzadzenie 13 miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych. Cigg komunikacyjny oraz miejsca postojowe
w catosci wykonane bedg jak nawierzchnia utwardzona z kruszywa famanego (ttuczen).

PRO-INVENT Krzysztof Machowski, ul. Wolnosci 1, 73-200 Choszczno; tel. (95)734 14 14; kom.695 740 974;
www.pro-invent.com; e-mail: pro-inwent@wp.pl
DPN dziatka 10/4 obr. 0015 Podegrodzie
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5.3.

5.4.

5.5.

6.
Zmi

Pozostaly teren zostanie wylgczony z ruchu poprzez jego odgraniczenie za pomocg
uktadu stupkéw drewnianych, innych elementéw zagospodarowania i zieleni

zaktada si¢ likwidacje:

drewnianych toalet po drugiej stronie drogi asfaltowej i urzadzenie ,toalety lesnej” w
pétnocno-wschodnim kraricu terenu.

Pawilon ,toalety lesnej” , jako obiekt prefabrykowany (np. firmy Clipper), wykonany
bedzie z bali z drewna sosnowego, przystosowany dla os6b niepetnosprawnych.
Nieczystosci z toalety gromadzone bedg w dedykowanym zbiorniku o pojemnosci
1,0m’, zlokalizowanym pod toaleta.

zlikwidowane zostang: nawierzchnia betonowa i sgsiadujgca z nig piaskownica
zlikwidowane zostang studnie chtonne wraz z rurami drenarskimi

pojemniki na odpady usytuowana w potnocno wschodniej czesci dziatki, w miejscu
umozliwiajgcym dobrg dostepnos¢ dla uzytkownikow biwaku i ich obstugi (istniejace
kosze na $mieci zostang usuniete)

planuje sie doposazenie biwaku o dwie wiaty z tawostotem.

w petli siegacza zostanie umieszczona tablica informacyjna z regulaminem korzystania
Z pola biwakowego

tablice informacyjne przedstawiajace tresci o tematyce geologiczne;j i turystycznej itp.
zostang przeniesione z zewnetrznej $ciany do $rodka budynku.

W ramach modernizacji pola biwakowego planuje sie réwniez przebudowe budynku
oraz budowe wiaty przy jego péinocno - zachodniej $cianie, ktéra bedzie pemiata
funkcje stojakow na kajaki.

Nawierzchnie
Zaktada sig¢ utwardzenia kruszywem tamanym - tluczniem (1+63mm) gr. 12cm, na pod-
budowie z pospétki zwirowo-piaskowej gr. 10 cm dla wiat i 20 cm dia pojazdéw.

Uksztattowanie terenu i zielen

Inwestycja zakiada montaz nowych obiektdw i zagospodarowanie terenu bez wycinki
drzew i krzewow.

W celu stworzenia bariery izolacyjnej od strony przylegtej drogi publicznej oraz optycz-
nego oddzielenia strefy sanitarnej i gospodarczej, planuje sie wykonanie nowych nasa-
dzen w formie krzew6w.

Zakfada si¢ nasadzenia z krzewdw z gatunkow tolerowanych w Statusie DPN. Proponu-

je sie nasadzenia z gtogu, tarniny i dzikiej jabtoni (ptonki).

Elementy wyposazenia terenu

wiata biwakowa z tawostotem - 2 szt.
wiata stojak na kajaki

tablica informacyjna - 1 szt.

tablica informacyjna - ,witacz” 1 szt.
drogowskaz (,toaleta’, $mietnik”) - 2 szt.
stupek drogowy (parkingowy) - 26 szt.
ogrodzenie

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
ana sposobu uzytkowania oraz rozbudowa budynku o wiate (stojak na kajaki) nie

wprowadza zmian w aktualnym obszarze oddziatywania obiektu.

7. BILAN TERENU

STARGSTWO POWIATOWE

W CHOSZCZNIE
BILANS TERENU [m?] nl Nadbresina 2, 72200 Choszezno
powierzchnia dziatki (w grnicach opracowania) 3684,50
powierzchnia zabudowy 281,00
taras + schody 47,00
cigg komunik, m. postojowe, parkingi, utw pod witami 910,65
pozostate (biologicznie czynne-trawa) 2420,85

PRO-INVENT Krzysztof Machowski, ul. Wolnosci 1, 73-200 Choszczno; tel. (95)734 14 14; kom.695 740 974;
www.pro-invent.com; e-mail: pro-inwent@wp.pl
DPN dziatka 10/4 obr. 0015 Podegrodzie
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8. UWAGI KONCOWE.

8.1. W trakcie prac przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania odbioru prac
budowlano - montazowych.

8.2. W przypadku stwierdzenia warunkow odmlennych od zalozonych w projekcie
niezwiocznie powiadomi¢ projektanta.

8.3. Wszelkie niejasnosci przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych nalezy wyjasnié z autorem
opracowania.

8.4. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych

odpowiednie uprawnienia budowlane.

STAROS

IWO POWIATOWER

\\’ CHOSZCYNTE

ul. :\Tadhrzczna 2, 75:200 Ch

PRO-INVENT Krzysztof Machowski, ul. Wolnosci 1, 73-200 Choszczno; tel. (95)734 14 14; kom.695 740 974;
www.pro-invent.com; e-mail: pro-inwent@wp.pl
DPN dziatka 10/4 obr. 0015 Podegrodzie
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.32.2021
Potozenie obszaru opracowania Podegrodzie, dz. nr 10/4
identyfikator 320203 5
Jednostka ewidencyjna =
nazwa Drawno
identyfikator 320203 _5.0015
Obreb ewidencyny = -
nazwa Podegrodzie
Skala mapy 1:500
prostokatnych pfaskich | 2000 - potudnik 15
Nazwa ukfadu wspdirzednych —
polrzeany WySOKSCi Kronsztad 86

Oznaczenie obszaru, ktory byl przedmiotem aktualizacji

— — — — — — —

G B0 O E 2 oA 5.0,
Glogomusik: & Marciniuk
ul. Waoilnosel 174, 73-7200

el
@mail:
MIP BG4-10-0

M gy
Q) k
7
“Gosp. Przes&éemne} i Bud.
Ve
tei. kom. 602'448 650

GEODETA ULLK

A

Wykonawca pracy geodezyjnej

Kierownik pracy geodezyjfnef

Mape opracowat Mirostaw Hatadyn, dnia: 20.012021 r.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych | kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczescnie informuje, Ze jestem Swiadomy

odpowiedzialnosci karnej za zioZenie fafszywego oswiadczengy v osrwo o

0 "\\YEA\LT )V’V}ﬂ

ldentyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych

W CTITOSZCZNTR

GK.6640.32.2021> 7200 Chogecano

Organ stuzby geodezyjnej
kiory otrzymal zgloszenie

Starosta Choszczenski

Wykonawca prac
geodezyjnych

"GEODEZJA" s.c.
Gfogowski-Marciniak

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajgcego
wynik pozytywnej weryfikacji

Protokot weryfikacji nr
GK.6640.32.2021_1
Z dnia 21012021 r.

Imie | nazwisko oraz
o uprawner; zawodowych
- Kierownika prac

S Paqei ij§/3 Thh

Marek Marciniak
Nr urawnienn 9975
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Jednostka
projektowa PRO-INVENT Krzysztof Machowski
INIVQE%)T UL Wolnosci 1, 73-200 Choszorne tel.695 740 674 | EGZ - IF 2
e-mail: pro-invent@wp.pl, www.pro-invent.com
Opracowanie:
EKSPERTYZA STANU
TECHNICZNEGO
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU

Obiekt:

UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU INWENTARSKIEGO
W SIEDLISKU GOSPODARSTWA LESNEGO, POLEGAJACA NA
DOBUDOWIE WIATY ORAZ PRZYSTOSOWANIU OBIEKTU
INWENTARSKIEGO DO FUNKCJI EDUKACYJNO

- SZKOLENIOWYCH | SCHRONISKA TURYSTUCZNEGO WRAZ
Z ZAGOSPDAROWANIEM TERENU

Adres obiektu DZ. NR 10/4; OBR. 0015 PODEGRODZIE KATEGORIA OBIEKTU
budowlanego: JEDN. EWID. DRAWNO - OBSZAR WIEJSKI X\v
Wiasciciel: DRAWIENSKI PARK NARODOWY

UL. LESNIKOW 2

73-220 DRAWNO
Branza mgr inz. Krzysztof Machowski [
konstrukcyjno- | spec. konstrukcyjno-budowlana 7 N
budowlana upr. bud. ZAP/0058/PWBKb/16

STAROSTWO POWIATOWY
W CHOSZCZNIE

Choszczno 12.2020 .
ul. Nadbrzezna 2, 73-200 Choszeznp

PRO-INVENT Krzysztof Machowski, ul. Wolnosci 1, 73-200 Choszczno;
tel.(95)734 14 14, kom. 695 740 97 www.pro-invent.com; e-mail: pro-invent@wp.pl
DPN, dz. 10/4 obr. 0015 Podegrodzie
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OPISTECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie zamawiajgcego: Drawienski Parki Narodowy
1.2. Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy nr 27/2020 z dn. 10.11.2020 r. wydana przez

Burmistrza Drawna

.3. Wizja lokalna

4. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89, poz. 414 z dnia 25
sierpnia 1994 r.)

1.5. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75, poz.690 z
dnia 15 czerwca 2002 r.);

1.6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. (Dz.U.
1999 nr 74 poz. 836)

1
1

2. INFORMANCJE OGOLNE O BUDYNKU

Brak danych dotyczacych daty wybudowania budynku

Jego bryta oparta jest na bazie prostokata. Budynek parterowy, niepodpiwniczony otwarty od
strony potudniowe;.

Obiekt murowany w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej. Tynki usunieto.

Dach drewniany, dwuspadowy, symetryczny z wigzaréw kratowych. Pokrycie z gontu papowego
Obiekt wyposazony w instalacje:

- elektryczna oswietleniowa.

- instalacja monitoringu

Powierzchnia zabudowy:281,00 m?

Wysokosé: 5,20m STAROSTWO POWIATOWE
Kubatura: 1274,41m?® W CHOSZCZNIE
3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ul. Nadbrzesna 2, 73-200 Cheszezno

3.1. Kryteria oceny technicznej poszczegdinych elementow:

Lp. | Klasyfikacja stanu Procentowe zuzycie | Kryterium oceny elementu
techn. elementu elementu
1 dobry 0-15% Elementy budynku (lub rodzaj konstrukcji wykonczenia,

wyposazenia) — jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wiasciwosci
zastosowanych materiatéw odpowiadajg wymogom
normowym

2 zadowalajgcy 16 - 30% Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest
remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwagiji, impregnaciji.

3 Sredni 31 -50% W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia
i ubytki niezagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu.
Celowy jest cze$ciowy remont kapitainy.

4 nieodpowiedni 51 -70% W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i
ubytki. Cechy i wtasciwosci zastosowanych materiatow
majg obnizong klasg (wytrzymato$¢). Wymagany jest
kompleksowy remont kapitalny lub wymiana elementu

5 zia 71— 100% W elementach budynku wystepuja duze uszkodzenia i
ubytki, ktére moga lub zagrazajg dalszemu prawidtowemu
uzytkowaniu obiektu lub zagrazajg bezpieczenstwu
publicznemu. Zahamowanie zagrozenia wymaga
zabezpieczenia elementu, rozbiorki i wykonania nowego
elementu. W uzasadnionych przypadkach zahamowanie
zagrozenia moze nastgpi¢ drogg kapitalnego remontu o
bardzo duzym zakresie.

PRO-INVENT Krzysztof Machowski, ul. Wolnosci 1, 73-200 Choszczno;
tel.(95)734 14 14, kom. 695 740 97 www.pro-invent.com; e-mail: pro-invent@wp.pl
DPN, dz. 10/4 obr. 0015 Podegrodzie
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3.2. Fundamenty, $ciany fundamentowe, $ciany przyziemia.

Fundamenty i $ciany fundamentowe z cegty ceramicznej petnej i kamienia.

Nie wykonano odkrywek fundamentéw. Stan &cian przyziemia pozwala stwierdzi¢, ze Sciany
fundamenty i $ciany fundamentowe sg w stanie zadowalajgcym.

Uktad konstrukcyjny poprzeczny, dach oparty na s$cianach zewnetrznych oraz stupach
drewnianych. Stupy ustawiono w ca 2/3 rozpietosci budynku oraz wzdtuz czesci sciany pd.-
wschodniej.

Stan techniczny $cian przyziemia i slupéw okresla sig jako zadowalajgcy.

3.3. Nadproza.

Nad otworem wejéciowym oraz nad otworami ,okiennymi’ wykonano nadproza stalowe z
ksztattownikow gorgcowalcowanych. Wymagane pokrycie odsfonietych czesci ksztattownikow
powiokami antykorozyjnymi. Stan techniczny nadprozy ocenia sie jako zadowalajacy.

3.4. Schody.
Zewnetrzne na gruncie o konstrukcji betonowej. Stan techniczny schodéw ocenia sie jako
zadowalajacy.

3.5. Wigzba dachowa i pokrycie.

Dach dwuspadowy symetryczny. Wigzary dachowe wykonano z desek. Podczas poprzedniego
remontu wyréwnano krawedzie pasa gornego poprzez przybicie desek. Na wyréwnanych
kratownicach ufozono deskowanie petne i gont papowy. Pokrycie dachowe pokryte mchem i
glonami.

Stan pokrycia ocenia sig jako zadowalajacy.

Konstrukcja dachu w stanie dobrym.

Rynny z blachy ocynkowanej ~ w stanie dobry. Brak rur spustowych.

3.6. Kominy.
Kominy murowany z cegly peinej ceramicznej. Stan techniczny kominéw ocenia sie jako

zadowalajgcy.

4. ANALIZA MOZLIWOSCI ZMIANY SPOSOBU UZTKOWANIA

Ukiad funkcjonalny oraz wiasciwosci uzytkowe (powierzchnia, wysokosé pomieszczen),
wyposazenie techniczne jest wystarczajgce do planowanej zmiany sposobu uzytkowania.
Budynek zapewni:

- mozliwos¢ noclegu w skromnych warunkach

- przygotowania positku we wiasnym zakresie

- miejsce odpoczynku

- schronienie przed wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych

Pomieszczenie ze stotami moze spetnia¢ funkcje sali edukacyjno — szkoleniowej np. dla grup
zorganizowanych. Powierzchnia $cian moze byé miejscem do zainstalowania tablic
edukacyjnych.

Wszystkie poddane ocenie elementy budynku znajdujg si¢ w stanie technicznym,
wystarczajagcym do wykonania przystosowania obiektu inwentarskiego do funkcji edukacyjno-
szkoleniowych i schroniska turystycznego.

5. CZAS WAZNOSCI EKSPERTYZY
Czas waznosci ekspertyzy: 2 lata STAROSTWO POWLATOWE
W CHOSZCZNIE

wl Nadhrzogrn 2, 75-200 Choszezno

PRO-INVENT Krzysztof Machowski, ul. Wolnosci 1, 73-200 Choszczno;
tel.(95)734 14 14, kom. 695 740 97 www.pro-invent.com; e-mait: pro-invent@wp.pl
DPN, dz. 10/4 obr. 0015 Podegrodzie
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STAROSTWO POWIATOWIS
W CHOSZCZNIE
ul, Nadbrzezna 2, 73-200 Choszezno

PRO-INVENT Krzysztof Machowski
ul. Wolnosci 1, 73-200 Choszczno, tel.695 740 974
e-mail: pro-invent@wp.pl, www.pro-invent.com

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
INWENTARSKIEGO W SIEDLISKU GOSPODARSTWA
LESNEGO, POLEGAJACA NA DOBUDOWIE WIATY
ORAZ PRZYSTOSOWANIU OBIEKTU INWENTARSKIEGO
DO FUNKCJI EDUKACYJNO - SZKOLENIOWYCH

| SCHRONISKA TURYSTYCZNEGO

NR RYSUNKU:

-3

ADRES:

DZ. NR 10/4; OBR. 0010 PODEGRODZIE; GM. DRAWNO

DATA:
12.2020

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACJA

SKALA:

1:100

BRANZA:

BUDOWLANA

FAZA:
Inwent.

OPRACOWAL:

mgr in2. Krzysztof Machowski .
spec. konstrukcyjno-budowlana ’7
upr.bud. ZAP/0058/PWBKb/16
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu
uzytkowania istniejacego budynku inwentarskiego w siedlisku gospodarstwa lesnego,
polegajacej na dobudowie wiaty oraz przystosowaniu obiektu inwentarskiego do funkcji
edukacyjno- szkoleniowych i schroniska turystycznego ‘

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce 10/4, obr. 0015 Podegrodzie, jedn.
ewid. Drawno — obszar wiejski.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie zamawiajgcego: Drawienski Parki Narodowy

2.2. Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy nr 27/2020 z dn. 10.11.2020 r. wydana przez
Burmistrza Drawna

2.3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie
obiektéw hotelarskich i innych obiektéw, w ktorych sg $wiadczone ustugi hotelarskie

2.4, Inwentaryzacja ogoélnobudowlana w zakresie niezbgdnym do wykonania projektu
budowlanego w zakresie okreslonym w pkt 1.

2.5. Ekspertyza techniczna

2.6. Przepisy i normy obowigzujace w projektowaniu

3. PROJEKTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM
- brak

4. DANE OGOLNE O BUDYNKU

Bryla oparta jest na bazie prostokata. Budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Obiekt murowany w technologii tradycyjnej z cegly ceramiczne;. Tynki usunigto.

Dach drewniany, dwuspadowy, symetryczny z wigzarow kratowych. Pokrycie z gontu papowego
Instalacja elektryczna o$wietleniowa.

Powierzchnia zabudowy: 281,00 m?

Wysokos¢: 5,20m

Kubatura: 1274,41m°

5. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu
uzytkowania istniejgcego budynku inwentarskiego.

Po wykonaniu rzeczonej zmiany sposobu uzytkowania budynek stuzyt bedzie obstudze ruchu
turystycznego.

Budynek zapewni, mozliwo$¢ noclegu w skromnych warunkach, przygotowania positku we
wiasnym zakresie, miejsce odpoczynku, schronienie przed wplywem niekorzystnych warunkow
atmosferycznych

Na $cianach, od wewnetrznej strony, zostang umieszczone tablice o tresci edukacyjno-
szkoleniowej.

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

6.1. Przy pn.- zachodniej $cianie budynku powstanie wiata o konstrukcji drewnianej

- diugos¢: 9,96m

- szerokos¢ - 1,20m

- wysokos¢: 2,756m STAROSTW PO
- powierzchnia : 11,95m? o
- kubatura” : 25,29m°

IANTOW

P
NIE
ul. Nachizezna 7 723901 ¢
na 273900 (,hr»szczno

W CHONSZ 7

6.2. Dostep dla osob niepetnosprawnych

Budynek w chwili obecnej ma zapewniony dostep dla 0s6b niepetnosprawnych od strony $ciany
pd.-wschodniej.

Projektowana toaleta lesna” fabrycznie przystosowana jest dla potrzeb os6b
niepetnosprawnych. W projekcie zagospodarowania terenu przewidziano miejsce postojowe,
przeznaczone dla osob niepetnosprawnych, o wym. 3,6 na 5,0m.

PRO-INVENT Krzysztof Machowski, ul. Wolnosci 1, 73-200 Choszczno; tel. (95)734 14 14; kom.695 740 974,
www.pro-invent.com; e-mail: pro-inwent@wp. pl
DPN dziatka 10/4 obr. 0015 Podegrodzie
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6.3. Fundamenty:

Zaprojektowano posadowienie wiaty bezposrednie na stopach betonowych monolitycznych z
betonu C16/20, w/c=060.

Wymiar rzutu stép 0,25x 0,25, wysoko$¢ 0,85m.

Stopy fundamentowe posadowi¢ na poziomie 0,8m p.p.t

6.4. Konstrukcja drewniana

Montaz konstrukcji do $ciany zewnetrznej i oparcie na stopach fundamentowych

Do wykonania elementéw zastosowa¢ drewno klasy C20, z drewna debowego czterostronnie
struganego z fazowaniem szerokosci 1 cm.

Elementy drewniane impregnowa¢ atestowanym preparatem ochronnym, bezbarwnym
(zabezpieczenie przeciw promieniowaniu UV, wilgoci, oraz przeciw grzybom, plesniom i
szkodnikom) np. Vidaron lub inny o niegorszych parametrach.

Elementy nosne mocowane do fundamentéw za pomocg tzw. podstawy stupa.

Zachowaé 3-5 cm dystans pomiedzy stopg betonowg a stupem drewniany

6.5. Rynny i rury spustowe
Dobrano rynny @150mm oraz rury spustowe 2100mm z PCV. Zaleca sig stosownie elementow
odprowadzajgcych wode wg jednego rozwigzania systemowego.

6.6. Zakres remontu budynku

- od strony zewnetrznej otynkowanie biatym tynkiem cementowo-wapiennym o grubej
strukturze zewnetrznej, pomalowanie farbg silikatowg biatg lub jasnoszarg

- od strony wewnetrznej (na $cianie szczytowej przy legowisku) i w osciezach otworow
zostanie ulozona oktadzina z desek pétokragtych o szer. 115, gr. 19 [mm].

- wykonanie opaski z 15 cm warstwy kruszywa lub otoczakéw o szerokosci 50 cm na
geowidkninie ograniczajacej rozwdj roslin

- w strefie stojakéw na kajaki i wejscia do budynku zastosowa¢ nawierzchnig ze zwiru
ptukanego o grubosci 12 cm

- montaz tablic informacyjnych na $cianie budynku wykona¢ za pomocg kotkow
rozporowych

7. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH
Odwodnienie nawierzchni odbywaé sie bedzie powierzchniowo na nieutwardzony teren
Inwestora.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Zgodnie z Rozporzadzeniem M| z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie, wedtug §213 pkt. 2a) wymagania dotyczace klasy
odpornos$ci pozarowej nie dotycza budynkéw wolno stojacych do dwoch  kondygnacji
nadziemnych wigcznie, o kubaturze brutto do 1500 m® przeznaczonych do celow turystyki i
wypoczynku

Okreslenie kategorii pozarowej

- budynek niski

- strefy zagrozenia wybuchem - brak

- przedmiotowy budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lil. Zamieszkanie
czasowe nieprzekraczajgce 8 godzin

-woda do celéw p. pozarowych zapewniona z naturalnego zbiornika- rzeka Drawa. Zasob wody
w rzece gwarantuje wydajnos¢ na poziome 20dm?s.

-droga publiczna (dziatka 116) zapewnia dojazd pojazdom p.poz.
Klasa odpornosci ogniowej D

STARCSTWO 70

W CHOSZCZNIE

y ,‘\ .v.\.\' 1.“‘\ )\\l: i';

ul. Nadbrzezna 2, 73-200 Choszezno

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Opracowanie obejmuje obiekt, ktéremu nie stawia si¢ wymagan z zakresu energooszczednosci.

10. ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Opracowanie obejmuje obiekt, ktoremu nie stawia sie wymagan z zakresu energooszczednosci.
Wykonanie analizy jest niemozliwe.

PRO-INVENT Krzysztof Machowski, ul. Wolnosci 1, 73-200 Choszczno; tel. (95)734 14 14; kom.695 740 974,
www.pro-invent.com; e-mail: pro-inwent@wp.pl
DPN dziatka 10/4 obr. 0015 Podegrodzie
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11. UWAGI KONCOWE.

11.1. W trakcie prac przestrzegaé warunkéw technicznych wykonania odbioru prac
budowlano - montazowych.

11.2. W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwlocznie powiadomic¢ projektanta.

11.3.  Wszelkie niejasnosci przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych nalezy wyjasni¢ z autorem
opracowania.

11.4. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

STAROSTWO POWIATOWI

W CHOSZCZNIL

ul. Nadbrzezna 2, 73200 Choszezno

PRO-INVENT Krzysztof Machowski, ul. Wolnosci 1, 73-200 Choszczno; tel. (95)734 14 14; kom.695 740 974,
www.pro-invent.com; e-mail: pro-inwent@wp.pl
DPN dziatka 10/4 obr. 0015 Podegrodzie
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Jednostka PRO-INVENT Krzysztof Machowski
Jprojektowa F|>60r ul. Wolnosci 1, 73-)1230 Ch:s?zc?zvr:z, Itel.695 740 974

NVEN e-mail: pro-invent@wp.pl, www.pro-invent.com
LOpracowanie:

INFORMACJA O PLANIE
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Na;waiadres PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
obiektu UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU INWENTARSKIEGO

budowlanego:  |yy SIEDLISKU GOSPODARSTWA LESNEGO, POLEGAJACA N
DOBUDOWIE WIATY ORAZ PRZYSTOSOWANIU OBIEKTU
INWENTARSKIEGO DO FUNKCJI EDUKACYJNO

- SZKOLENIOWYCH | SCHRONISKA TURYSTUCZNEGO WRAZ
Z ZAGOSPDAROWANIEM TERENU

DZ. NR 10/4; OBR. 0015 PODEGRODZIE
JEDN. EWID. DRAWNO - OBSZAR WIEJSKI

[inwestor: DRAWI!ENSKI PARK NARODOWY
UL. LESNIKOW 2
73-220 DRAWNO

Autor MGR INZ. KRZYSZTOF MACHOWSKI
UL. JAGIELLY 10C/6 STAROSTWO powivrowlk
73-200 CHOSZCZNO wenoszezngs |l

ul. Nadbrzeina 2, 73000 Choszedb
V5] w3 574

Choszczno 12.2020r.

3C
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1. Planowane roboty budowlane nie bedg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych, a jednocze$nie
nie bedzie zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow.

2. Pracochtonno$¢ planowanych robét nie bedzie przekraczaé¢ 500 osobodni.

3. planowane roboty nie sg wymienione art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo
budowlane.

4. Sporzgdzenie planu BIOZ nie jest wymagane

5. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2016 poz. 1228 ze zm.)
2Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120,
poz. 1126). '

—>

- a JEA——

mgr inz. KrzysztofMachowski

/
upr. bud. ZAP/0058/PWBKb/16

{

SE&EﬁST“““““”
SR TOW B W
o N ERRA WA 'fl
| W U,{(,)S.?f("'/"\,”]f
LNTR
ul, Nadbrze’).nz: 2

ra200 Cboszczno

>7
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Jednostka
projektowa PRO-INVENT Krzysztof Machowski

'?NI\:/\LQ Ul Wolnosgi 1, 73-200 Choszezno, tel 605 740 974 | EGZ - NP 1

e-mail: pro-invent@wp.pl, www.pro-invent.com
Opracowanie:
PROJEKT
TECHNICZNY
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I  ZMIANA SPOSOBU

Obiekt:

UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU INWENTARSKIEGO
W SIEDLISKU GOSPODARSTWA LESNEGO, POLEGAJACA NA
DOBUDOWIE WIATY ORAZ PRZYSTOSOWANIU OBIEKTU
INWENTARSKIEGO DO FUNKCJI EDUKACYJNO

- SZKOLENIOWYCH | SCHRONISKA TURYSTUCZNEGO WRAZ
Z ZAGOSPDAROWANIEM TERENU

Adres obiektu DZ. NR 10/4; OBR. 0015 PODEGRODZIE KATEGORIA OBIEKTU
budowlanego: JEDN. EWID. DRAWNO - OBSZAR WIEJSKI Xiv
Wiasciciel: DRAWI!ENSKI PARK NARODOWY

UL. LESNIKOW 2

73-220 DRAWNO
Branza mgr inz. Krzysztof Machowski /!
konstrukcyjno- | spec. konstrukcyjno-budowlana S E
budowlana upr. bud. ZAP/0058/PWBKb/16 PR e

Choszczno 12.2020 r.

PRO-INVENT Krzysztof Machowski, ul. Wolnosci 1, 73-200 Choszczno;
tel.(95)734 14 14, kom. 695 740 97 www.pro-invent.com; e-mail: pro-invent@wp.pl
DPN, dz. 10/4 obr. 0015 Podegrodzie
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OPISTECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt techniczny dla przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu
uzytkowania istniejgcego budynku inwentarskiego w siedlisku gospodarstwa lesnego,
polegajacej na dobudowie wiaty oraz przystosowaniu obiektu inwentarskiego do funkgcii
edukacyjno- szkoleniowych i schroniska turystycznego

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziaice 10/4, obr. 0015 Podegrodzie, jedn.
ewid. Drawno — obszar wiejski.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Zlecenie zamawiajgcego: Drawienski Parki Narodowy
2.2. Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy nr 27/2020 z dn. 10.11.2020 r. wydana przez
Burmistrza Drawna
2.3. Projekt zagospodarowania terenu
2.4. Projekt architektoniczno-budowlany
2.5. Ekspertyza techniczna
2.6. Przepisy i normy obowigzujgce w projektowaniu

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE KONSTRUKCYJNE
- 3.1. Ogbliny opis obiektow zagospodarowania

3.1.1.Wiata biwakowa z tawostotem - 2 szt.

wielkos¢ (po obrysie fawostotu). 174x240 cm,

materiat: konstrukcja z drewna debowego, struganego, z fazowaniem, pokryta
lakierobejcg w kolorze ,ciemny dab”, pokrycie dachu z desek $wierkowych na
zakiadke; siedziska i stét z drewna debowego,

montaz: przez zakotwienie na czterech stopach fundamentowych (wg wytycznych
dostawcy),

zaleca sie faczenie elementdw drewnianych za pomocg potgczen ciesielskich tj. na
czopy, wreby i kotki debowe

w obrysie wiaty przewidziano wykonanie nasypu ze zwiru ptukanego o uziarnieniu
6-32 mm grubosci 10 cm,

wymagany wyglad obiektu wg zatgczonych rysunkdw.

3.1.2.Wiata stojak na kajaki

material: konstrukcja z drewna debowego, struganego, z fazowaniem,

pokryta lakierobejcg w kolorze ,ciemny dab”; pokrycie daszku z desek $wierkowych
na zakfadke

montaz: do Sciany zewnetrznej i w oparciu o stopy fundamentowe

zaleca sig fgczenie elementow drewnianych za pomocg potgczen ciesielskich tj. na
czopy, wreby i kotki debowe, wymagany wyglad obiektu wg zatgczonych rysunkow.

3.1.3.Tablica informacyjna - 1 szt

dtugos¢: 210 cm; szerokosé: 100 cm; wysokos¢: 270 cm

materiat: konstrukcja z drewna debowego, z fazowaniem, pokryta lakierobejcg w
kolorze ,ciemny dgb” v

pokrycie dachu z desek $wierkowych na zaktadke

montaz: przez zakotwienie na dwoch stopach fundamentowych (wg wytycznych
dostawcy), zaleca sie tgczenie elementébw drewnianych za pomocg potgczen
ciesielskich {j. na czopy, wreby i kotki debowe

wymagany wyglad obiektu wg zataczonych rysunkow

3.1.4.Tablica informacyjna - ,witacz” 1 szt.

Okragly kaseton (element reklamowy z logo DPN) o $rednicy 143 cm, grubosci 15
cm, mocowany do konstrukcji drewnianej za pomoca zigczy systemowych lub srub
stalowych wg wytycznych dostawcy elementu

Grafika w formie liter i elementéw przestrzennych z plexi (gr. 5 mm), klejonych

PRO-INVENT Krzysztof Machowski, ul. Wolnosci 1, 73-200 Choszczno;
tel (95)734 14 14, kom. 695 740 97 www.pro-invent.com; e-mail: pro-invent@wp.pl
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3.1.5.drogowskaz (,toaleta, Smietnik”) - 2 szt

tablica o wymiarach 40x80cm z desek gr.3,0cm tgczonych na piéro-wpust,0)

stup o przekroju okraglym z drewna debowego lub akacjowego - $rednicy 15-20
cm, wysoko$¢: 250 cm (czes¢ nadziemna)

montaz: przez zakopanie na giebokos¢ 80 cm

wykona¢ zabezpieczenie doinej czesci (110 cm) izolacjg przeciwwilgociowg W
formie lepiku asfaltowego

do mocowania desek uzy¢ wkretéw do drewna @ 6/120mm.

wymagany wyglad obiektu wg zatgczonych rysunkéw.

3.1.6.Stupek drogowy (parkingowy) - 28szt.

okraglaki z drewna debowego lub akacjowego - srednicy 15-20 cm, wysokos¢: 170
cm (cze$é nadziemna 90)

montaz: przez zakopanie na giebokos¢ 80 cm

wykona¢ zabezpieczenie dolnej czesci (110 cm) izolacjg przeciwwilgociowg z
lepiku asfaltowego

wymagany wyglad obiektu wg zataczonych rysunkow

3.1.7.0grodzenie

Zaktada sie uzupetnienie przebiegu istniejgcego ogrodzenia na odcinku od budynku
do poéinocno-wschodniego naroznika terenu (do szkdtki drzew). Drewniane
grodzenie ztozone ze stupkéw 10x12 cm, wysokosci 100cm (czes$¢ nadziemna) i
dwdch poziomych desek 3x14 cm, na wzér istniejgcego.

Stupki z drewna zimpregnowanego dwukrotnie $rodkiem impregnacyjnym w kolorze
zblizonym do istn. ogrodzenia. Czes¢ dolng stupka (110 cm) zabezpieczy¢
dodatkowo lepikiem asfaltowym. Stupki (szt.14). wkopa¢ na gtebokos¢ 80 cm w
rozstawie osiowym co 210, 230, 265 [cm} zgodnie z PZT. Do mocowania desek
uzy¢ wkretéw do drewna @ 6 mm dlugosci 120 mm.

3.2. Materiaty
3.2.1.Fundamenty

Zaprojektowano  posadowienie  bezposrednie na  stopach  betonowych
monolitycznych z betonu C16/20, w/c=060.

Wymiar rzutu stép 0,25x 0,25 i 0,03x0,30 wysokos¢ 0,85m.

Stopy fundamentowe posadowi¢ na poziomie 0,8m p.p.t

Podczas wykonywana stop fundamentowych nalezy pamigta¢ o zamontowaniu tzw.
podstaw stupa.

3.2.2.Drewno na konstrukcje

Do wykonania elementéw zastosowa¢ drewno klasy C20, z drewna dgbowego
czterostronnie struganego z fazowaniem szerokosci 1 cm.

Elementy drewniane impregnowaé¢ atestowanym preparatem ochronnym,
bezbarwnym (zabezpieczenie przeciw promieniowaniu UV, wilgoci, oraz przeciw
grzybom, plesniom i szkodnikom) np. Vidaron lub inny o niegorszych parametrach.
Elementy no$ne mocowane do fundamentéw za pomocg tzw. podstawy stupa.
Zachowa¢ 3-5 cm dystans pomiedzy stopg betonowa a stupem drewnianym

4. UWAGI KONCOWE

4.1. Wszystkie materiaty budowlane, obiekty i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych o poréwnywalnych parametrach w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przy
montazu konstrukcji obowigzujg najnowsze ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano Montazowych”.
Kolejnos¢ montazu opracuje Wykonawca we wiasnym zakresie.
Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi
oraz z zasadami wiedzy technicznej przy zapewnieniu warunkéw wyszczegolnionych
w art. 5 Prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)
Konserwacja obiektu powinna odbywac sie minimum raz na sezon.

4.2

4.3.

4.4.
4.5.

46.
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PRO-INVENT Krzysztof Machowski
ul. Wolnosci 1, 73-200 Choszczno, tel.695 740 974
e-mail: pro-invent@wp.pl, www.pro-invent.com

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
INWENTARSKIEGO W SIEDLISKU GOSPODARSTWA
LESNEGO, POLEGAJACA NA DOBUDOWIE WIATY
ORAZ PRZYSTOSOWANIU OBIEKTU INWENTARSKIEGO
DO FUNKCJI EDUKACYJNO - SZKOLENIOWYCH

| SCHRONISKA TURYSTYCZNEGO

NR RYSUNKU:

W-1

ADRES:

DZ. NR 10/4; OBR. 0010 PODEGRODZIE; GM. DRAWNO

DATA:
12.2020

TEMAT RYSUNKU:

WIATA BIWAKOWA Z tAWOSTOLEM
- FUNDAMENTY

SKALA:

1:20

BRANZA:

BUDOWLANA

FAZA:

P.T.

OPRACOWAL:

mgr inZ. Krzysztof Machowski
spec. konstrukcyjno-budowlana
upr.bud. ZAP/0058/PWBKb/16
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PRO-INVENT Krzysztof Machowski
ul. Wolnoéci 1, 73-200 Choszczno, tel.695 740 974
e-mail: pro-invent@wp.pl, www.pro-invent.com

OBIEXT:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
INWENTARSKIEGO W SIEDLISKU GOSPODARSTWA
LESNEGO, POLEGAJACA NA DOBUDOWIE WIATY
ORAZ PRZYSTOSOWANIU OBIEKTU INWENTARSKIEGO
DO FUNKCJI EDUKACYJNO - SZKOLENIOWYCH

| SCHRONISKA TURYSTYCZNEGO

NR RYSUNKU:

Ww-2

ADRES:

DZ. NR 10/4; OBR. 0010 PODEGRODZIE; GM. DRAWNO

DATA:
12.2020

EMAT RYSUNKU:

WIATA BIWAKOWA Z tAWOSTOLEM
- RZUT

SKALA:
1:20

BRANZA:

BUDQOWLANA

FAZA:

P.T.

OPRACOWAL:

mgr in. Krzysztof Machowski
spec. konstrukcyjno-budowlana
upr.bud. ZAP/0058/PWBKb/16
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PRO-INVENT Krzysztof Machowski

INVENT, ul. Wolnosci 1, 73-200 Choszczno, tel.695 740 974
e-mail: pro-invent@wp.pl, www.pro-invent.com

OBIEKT: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU NR RYSUNKU:

UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU W-5

INWENTARSKIEGO W SIEDLISKU GOSPODARSTWA

LESNEGO, POLEGAJACA NA DOBUDOWIE WIATY

ORAZ PRZYSTOSOWANIU OBIEKTU INWENTARSKIEGO

DO FUNKCJ! EDUKACYJNO - SZKOLENIOWYCH

| SCHRONISKA TURYSTYCZNEGO

ADRES: DZ. NR 10/4; OBR. 0010 PODEGRODZIE; GM. DRAWNO |42 2020

TEMAT RYSUNKU: SKALA:
OGRODZENIE 1:20

BRANZA: FAZA:
BUDOWLANA P.T.

7=

OPRACOWAL: | mgr in2. Krzysztof Machowski
spec. konstrukcyjno-budowlana
upr.bud. ZAP/0058/PWBKb/16
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okrgglak #15—20cm

PRO-INVENT Krzysztof Machowski
ul. Wolnodgci 1, 73-200 Choszezno, tel.695 740 974
e-mail: pro-invent@wp.pl, www.pro-invent.com

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
INWENTARSKIEGO W SIEDLISKU GOSPODARSTWA
LESNEGO, POLEGAJACA NA DOBUDOWIE WIATY
ORAZ PRZYSTOSOWANIU OBIEKTU INWENTARSKIEGO
DO FUNKCJI EDUKACYJINO - SZKOLENIOWYCH

| SCHRONISKA TURYSTYCZNEGO

NR RYSUNKU:

W-6

ADRES:

DZ. NR 10/4; OBR. 0010 PODEGRODZIE; GM. DRAWNO

DATA:

12.2020

TEMAT RYSUNKU:

SLUPEK /PALISADA

SKALA:

1:20

BUDOWLANA

FAZA:

OPRACOWAL:

mgr inZ. Krzysztof Machowski
spec. konstrukcyjno-budowlana
upr.bud. ZAP/0058/PWBKb/16
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P R PRO-INVENT Krzysztof Machowski
INVENT ul. Wolnosci 1, 73-200 Choszezno, tel.695 740 974
e-mail: pro-invent@wp.pl, www.pro-invent.com
OBIEKT: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU NR RYSUNKU:
< UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU W-7
INWENTARSKIEGO W SIEDLISKU GOSPODARSTWA
LESNEGO, POLEGAJACA NA DOBUDOWIE WIATY
ORAZ PRZYSTOSOWANIU OBIEKTU INWENTARSKIEGO
DO FUNKCJ! EDUKACYJNO - SZKOLENIOWYCH
| SCHRONISKA TURYSTYCZNEGO

ADRES: DZ. NR 10/4; OBR. 0010 PODEGRODZIE; GM. DRAWNO |12 2020
TEMAT RYSUNKU: SKALA:
DROGOWSKAZ 1:20
BRANZ2A: FAZA:
BUDOWLANA P.T.
OPRACOWAL:

mgr in2. Krzysztof Machowski
spec. konstrukcyjno-budowlana
upr.bud. ZAP/0058/PWBKb/16
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143

Okragly kaseton o $rednicy 143 cm, grubosci 15 cm, mocowany do konstrukcji drewnianej za pomoca zigczy

systemowych lub $rub stalowych wg wytycznych dostawcy elementu.

Grafika w formie liter i elementow przestrzennych z plexi (5 mm), klejonych na ptycie kompozytowej
Wszystkie elementy ztgczne, jak $ruby, nakretki i mocowania wystawiona na dziatanie warunkéw zewnetrznych

- nierdzewne.

INVENT

PRO-INVENT Krzysztof Machowski
ul. Wolnosci 1, 73-200 Choszczno, tel.695 740 974
e-mail: pro-invent@wp.pl, www.pro-invent.com

OBIEKT:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU MR RYSUNKU:

UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
INWENTARSKIEGO W SIEDLISKU GOSPODARSTWA
LESNEGO, POLEGAJACA NA DOBUDOWIE WIATY
ORAZ PRZYSTOSOWANIU OBIEKTU INWENTARSKIEGO
DO FUNKCJI EDUKACYJNO - SZKOLENIOWYCH

| SCHRONISKA TURYSTYCZNEGO

W-12

DZ. NR 10/4; OBR. 0010 PODEGRODZIE; GM. DRAWNO

DATA:
12.2020

TEMAT RYSUNKU:

WITACZ

SKALA:
1:10

BRAN2A:

BUDOWLANA

FAZA:
P.T.

OPRACOWAL:

mgr inz. Krzysztof Machowski
spec. konstrukeyjno-budowlana
upr.bud. ZAP/0058/PWBKb/16
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-V72-28M-GQ3 *

Pan Krzysztof MACHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0126/16

adres zamieszkania ul. Jagietty 10c¢/6, 73-200 CHOSZCZNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie‘ od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-06 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy waznego kwalifikowa nego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Ckregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BRANZA:

TEMAT:

ADRES:

=

USLUGI TECHNICZNIE KRzYSZTOF WASILONEK

73-200 CHOSZCZNO, UL. GRUNWALDZKA 12 c/7
TEL. 507 050 388

RROYEHKTIMVVYKONAVYCZYS

Elektryczna

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU INWENTARSKIEGO W
SIEDLISKU GOSPODARSTWA LESNEGO, POLEGAJACEJ NA
DOBUDOWIE WIATY ORAZ PRZYSTOSOWANIU OBIEKTU
INWENTARSKIEGO DO FUNKCJI EDUKACYJNO-
SZKOLENIOWYCH | SCHRONISKA TURYSTUCZNEGO WRAZ Z

ZAGOSPDAROWANIEM TERENU

DZ. NR 10/4; OBR. 0015 PODEGRODZIE
JEDN. EWID. DRAWNO - OBSZAR WIEJSKI

INWESTOR: DRAWIENSKI PARK NARODOWY

UL. LESNIKOW 2 73-220 DRAWNO

KATEGORIA OBIEKTU: Xiv

PROJEKTANT

Krzysztof Wasilonek |upr. bud. 19/90/Gw

DATA OPRACOWANIA: 12.2020r.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany KRZYSZTOF WASILONEK posiadajgcy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania, kierowania i
nadzorowania robot w specjalnosci sieci elektroenergetyczne nr 19/90/Gw wydane przez Wojewode
Gorzowskiego dn. 24.05.1990 oraz aktualny wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego — ZAP/IE/3674/02 po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
Budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 / oSwiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy:

BRANZA:  Elektryczna

TEMAT: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU INWENTARSKIEGO W
SIEDLISKU GOSPODARSTWA LESNEGO, POLEGAJACEJ NA
DOBUDOWIE WIATY ORAZ PRZYSTOSOWANIU OBIEKTU
INWENTARSKIEGO DO FUNKCJI EDUKACYJNO-
SZKOLENIOWYCH | SCHRONISKA TURYSTUCZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPDAROWANIEM TERENU

ADRES: DZ. NR 10/4; OBR. 0015 PODEGRODZIE
JEDN. EWID. DRAWNO - OBSZAR WIEJSKI

INWESTOR: DRAWIENSKI PARK NARODOWY
UL. LESNIKOW 2 73-220 DRAWNO

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé powyzszych danych.

Choszczno 12.2020
/ podpis projektanta /
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DECYZJA o STW[EBDZENIU PRZYGDTOWANIA ZAWODOWEGO

-~ do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictivie

e e arrea e —— s o

Na podstawie § .2 ust.z, $ z _i§ 13 ust 1 pkt. & 1, a4

rozporzqdzeme Mlmstra Gospodark: Terenowe] i Ochrony Szodow1ska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.'U- N¢ 8, poz.”46) stwieriza
sie, ze: Obywatelgion) KRZYSZTOF WA SILONEK
2 B e - (imie i nazwisko)

technik elektryk

(lytul naukowy — zawodowy)

-

urodzonyf) dnia ‘M‘IO.Oh. 19 95 [  Choszcznie

L,

posiada przygotowanie zawodowe upowéiniajqce dd wykonywania samodzielnych. funkcji -.__,__.
kierownika budowy i robét 3 '

(redzaj funkcii) -

w specjalnosci ___ instalacyjno - 1n2yniery:jnej _:a
(rodzaj P techn Inej) ;

SR ograniczonym do instalacji elektrycznych - - - - - .-

- — s - e

e

(specializacja zawodowa)

W.A. Kr. IIHQ T. HA ‘IUA,I. ﬂm szt. 2 5 BN-14 11-84 :12.000



fteqhn. Kn§x§ztof Wasilangk X

- jest upowainionyfr) doi
_ (imig 1 mazwisko) 1

Obywatel(kak

1) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rohét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie instalacji elektrycznych o powszechnie znanych-rozwiqzaniaéh
konstrukeyjnych;

2) na podstawie § 6 ust.4 cyt.rozporzadzenia -=dd‘sporzqdzania
w budownictwie oséb fizycznych proJjektéw instalacji elektrycznych
o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznych, = = = = e W U o S i

(553_11{ 1 pleczed)




1. Podstawa opracowania.

- mapa do celdéw projektowych
- wizja lokalna
- obowigzujgce przepisy i normy

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zmiana ukladu wewnetrznej instalacji
zasilajgcej na obwod kablowy 0,4 kV z szafki SP zabudowanej na stupie linii nn 2/3
kablem YKY 4x10 mm? do projektowanej szafki rozdzielczej przy przebudowywanym
budynku schroniska turystycznego, przebudowa i rozbudowa instalacji oswietlenia
wewnetrznego i zewnetrznego, przebudowa systemu monitoringu obiektu - dziatka 10/4
w obr. 0005 Podegrodzie gmina Drawno.

3. Opis techniczny.

3.1. Przylacze zasilajgce do istniejacego obiektu, przebudowa instalacji oSwietlenia
wewnetrznego budynku i zewnetrznego terenu.

Projektuje sie obwod zalicznikowy wewnetrznej instalacji zasilajgcej kablem 0,4 kV z
szafki SP zabudowanej na stupie linii nn 2/3 kablem YKY 4x10 mm? do projektowane;j
szafki rozdzielczej SR typu OPS 48.2 F (dwukomorowa) przy przebudowywanym
budynku . Instalacja zalicznikowa istniejgca 1 fazowa 2z zabezpieczeniem
przedlicznikowym w SP 32 A ( 6 kW ) ale w celu umozliwienia docelowo wzrostu mocy i
ewentualnie ukfadu na 3 fazowy projektuje sie kabel YKY 4x10 mm?.

Lokalizacja szafki SR typu OPS 48.2 F — rys. E-1.

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z trasg wskazang na rysunku E 4.

Kabel wewnetrznej instalacji zasilajgcej uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,80
m linig falistg z zapasem 1,5 — 2,0 % dtugosci na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m.
Nastepnie kabel przysypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 0,10 m, warstwg
gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m a nastepnie utozy¢ folie z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego o szerokosci min. 0,20 m i grubosci min. 0,50 mm.

Odlegtos¢ folii od kabla powinna by¢ nie mniejsza niz 0,25 m. Gtebokos¢ utozenia kabla
mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla winna wynosi¢ co
najmniej 0,70 m.



Wykop pod kabel energetyczny winien by¢ zabezpieczony poprzez ogrodzenie
tasmg z foli w kolorze biato-czerwonym, ustawienie tablic i znakow
ostrzegawczych.

Prace zwigzane z wykonaniem kablowej wewnetrznej instalacji zasilajgcej nalezy
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z uwzglednieniem zasad BHP
stosujgc typowe sposoby montazu.

Na kablu nalezy zamontowaé oznaczniki kablowe zawierajgce
nastepujgce informacje: znak uzytkownika, rok utozenia, typ kabla, trase kabla.

Oznaczniki nalezy umieszczac przy wejsciach kabla do ztgcza oraz co
10 m na prostych odcinkach. Przy wprowadzeniu kabla do SR , obiektu
rekreacyjnego i szafki rozdzielczej SR pozostawi¢ zapasy dtugosci 1,50 m — 2,00
m.

Kabel przy zejsciu ze stupa chroni¢ rurg ostonowg BE @ 50, przy wejsciu do
szafki SR chroni¢ rurg ostonowg AROT DVK @ 50.

Kabel przed zasypaniem podlega sprawdzeniu. Po utozeniu kabla nalezy
wykonaé¢ badania powykonawcze — pomiar ciggtosci zyt oraz pomiar rezystancji
izolacji. Po wykonaniu przytgcza nalezy zleci¢ wykonanie pomiaru geodezyjnego
kabla.

Catos¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie z PN-E-05125, N-SEP-E 004
oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Dla kablowej instalacji zasilajgcej jako ochrone przed porazeniem stosuje sie
izolacje ochronna.

Dla szafki SR, opraw o$wietleniowych stosuje sie Il klase ochronnosci.
Ochrone przed dotykiem posrednim w urzgdzeniach odbiorcy stanowi¢ bedzie
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S z zastosowaniem wytgcznika
ochronnego réznicowo-prgdowego.

Instalacja odbiorcza oswietleniowa, gniazd wtykowych, monitorinqu.

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe instalacji oswietlenia
wewnetrznego i zewnetrznego terenu —wg rys. E 11 E2.

Dla instalacji odbiorczej oswietleniowej, gniazd wtykowych i monitoringu nalezy
zabudowac szafke SR i z niej wyprowadzi¢ obwody instalacji elektrycznej budynku
zgodnie ze schematem —rys. E 2.

Z szafki pomiarowej SP na stupie stosowac uktad TN-C, od szafki rozdzielczej
SR stosowac uktad TN-S.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N w szafce SR.



Obwody gniazd wtykowych 1 fazowych zabezpieczy¢é dodatkowo poprzez
zastosowanie wytacznikow ochronnych réznicowo-prgdowych.

Obwody gniazd wtykowych o napieciu 230 V wewnatrz szafki SR wykonac
przewodami YDY 3 x 2,5 mm? o napieciu izolacji 750 V.

Gniazda wtykowe nalezy stosowac typowe z bolcami ochronnymi typu 16
A/N/PE w wykonaniu bryzgoszczelnym i zabudowaé w gornej czesci szafki SR.

Oswietlenie ogdlne w budynku i oswietlenie zewnetrzne jest dobrane na
moc przewidziang do oswietlenia LED. Instalacje oswietleniowg prowadzic
przewodami YDY 3 x 1,5 mm? w rurkach ostonowych na strychu budynku.
Stosowac przewody o napieciu izolacji 750 V.

Do zatgczania oswietlenia nalezy uzywac wytgcznikow FR zabudowanych w
gornej czesci szafki dwukomorowej SR.

Szafke z urzgdzeniami monitoringu i alarmu drzwi zlokalizowa¢ na strychu
budynku (zgodnie z sugestig inwestora). Urzadzenia zasilic z szafki SR
przewodem YDY 3 x 2,5 mm? o napieciu izolacji min. 750 V w rurce ochronnej.

Do monitoringu obiektu i alarmu drzwi wejsciowych strychu stosowac urzgdzenia

wg wykazu i wyceny otrzymanej od firmy INTERNEC t6dz zgodnie z sugestig
Inwestora . Zestawienie urzgdzen i wycena w zatgczniku.

Oswietlenie w budynku i na zewnatrz.

W budynku stosowac oprawy wandaloodporne Clumber 2 LED 2650-4K IP54 o
barwie swiatta 4000 K ( karta katalogowa w zatgczeniu).
Oprawy montowaé bezposrednio do sufitu.

Do oswietlenia zewnetrznego stosowaé naswietlacze LED o mocy 50 W, kolor
biaty neutralny.

llos¢ i rozmieszczenie opraw —rys E 1.

Dopuszcza sie zastosowanie opraw innego typu z zachowaniem
projektowanych parametrow .

Catos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.

4. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Dla instalacji odbiorczej zastosowano ukfad sieci TN-S. Wszystkie
pofgczenia wykonac zgodnie ze schematem na rys. E 2.



-5-

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania przez zastosowanie wytgcznikéw instalacyjnych nadprgdowych oraz
wytgcznikow ochronnych réznicowo-prgdowych.

W szafce RS zabudowac¢ ochronniki przeciwprzepieciowe klasy 1i 1l (,B +
C”) np. DEHN GUARD T 275 /Ilub innej firmy klasy ,I i 1I/.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz pomiary rezystancji izolacji oowodéw odbiorczych.

5. Ochrona przeciwpozarowa.

Role gtdwnego wytgcznika prgdu obiektu petni zabezpieczenie przelicznikowe wytgcznik
instalacyjny S 191 B 32 w szafce pomiarowej SP na stupie oraz wytgcznik FR 301 w szafce
SR, ktéry odcina doptyw prgdu do budynku.

6. Ochrona odgromowa.

Budynek powinien zosta¢ wyposazony w instalacje odgromowg zapewniajgcg ochrone
podstawowg zgodnie z PN-IEC 61024-1-1, PN-IEC 61024-1-2.

Projektuje sie uziom poziomy otokowy sztuczny. Uziom wykonacC z bednarki stalowe;j
ocynkowanej Fe/ZN 30 x 5.

Pokrycie dachu blachodachéwkg jako zwody poziome tgczy¢ ze zwodami pionowymi.
Jako sie¢ zwoddéw pionowych stosowac drut stalowy ocynkowany @ 8 mm.

Zabudowa¢ zaciski probiercze typowe stosowane jako zigcza kontrolne instalacji
odgromowe;j .

Do nich mocowa¢ bednarke Fe/Zn 30 x 5 jako przewody odprowadzajgce do uziomu
poziomego sztucznego.

Bednarke stanowigcg przewody odprowadzajgce taczy¢ z uziomem otokowym
sztucznym poprzez spawanie. W/w prace nalezy przeprowadzic w sposob
zapewniajgcy trwate pofgczenie metaliczne wszystkich elementéw stanowigcych
instalacje odgromowg budynku.

Instalacje zabezpieczy¢ poprzez malowanie farbg podktadowg antykorozyjng oraz
dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Czesci podziemne zabezpieczyC lakierem asfaltowym. Potgczenia instalacji nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg. Miejsca spawow zabezpieczy¢ dodatkowo tasmag
antykorozyjng

Po wykonaniu instalacji odgromowej dokona¢ pomiaréw rezystancji uziemi.

Rezystancja wypadkowa uziomu otokowego nie moze przekracza¢ 10 Q uwzgledniajgc
przy pomiarze wspotczynniki zalezne od charakteru gruntu.

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-IEC 61024-1-1, PN-IEC 61024-1-2.



7. Obliczenia techniczne

S 3117
Drawnik AlsXSn 4x50 mm2 SP YKY 4x10 mm2 SR

@ 105 mb stup 2/3 |:| 30 mb -I:I: obiekt. dz. 10/4

40 kVA

7.1. Obliczenia skutecznosci samoczynnego wytgczenia
| - zatozenie zwarcia w obwodzie zasilajgcym — szafka SR/

Stacja Drawnik S-3117, transformator 40 kVA

Rtr = 0.0926 Q XTR =0.1755Q
Rl 50 = 0.571x0,105x2 =0,120 Q X150 =0,300x0,105x2=0,063 Q
Rk 10 = 1,800x0,030x2 =0.108 Q Xk 10 =0,100x 0,030 x 2 = 0,006 Q
R =0,321 Q X=0,245 Q
Z=0,404 Q Zobl. = 0,505 Q lzw = 455,4 A

la dla WT 00 gG 50 AwSP = 245 A /k=4,9/
Uo> 0,505 x 245 A
230V > 1237V

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania jest spetniony dla
zabezpieczenia WT 00 50 A zainstalowanego SP jako zabezpieczenie szafki
rozdzielczej SR

7.2. Obliczenia skutecznosci samoczynnego wytgczenia
| - zatozenie zwarcia w odbiorniku zasilonym przedtuzaczem o | = 20 mb z gniazda
230 Vw szafce SR/

R =0,321 Q X=0,245 QO
Rp2,5 = 7,200 x 0,020 x 2 =0.288 Q Xp2,5 =0,100 x 0,020 x 2 = 0,004 Q
R =0,609 Q X=0,249 Q
Z=0,658 Q Zobl.=0,823 Q lzw =279,5 A

ladlaS301B16 A wSR = 80A /k=5/
Uo>0,823 x80 A
230V > 658V

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania jest spetniony dla
zabezpieczenia S 303 B 16 A zainstalowanego w TR jako zabezpieczenie gniazd
wtykowych 230 V obiekcie.



7.3. Obliczenia skutecznosci samoczynnego wytgczenia
| - zatozenie zwarcia w oprawie oswietleniowej /

R =0321 Q X=0,245 Q
Rp 1,5 =12,100x 0,030 x2 =0.726 Q Xp 1,5 =0,100 x 0,030 x 2 = 0,006 Q
R =1,047 Q X=0,251 Q
Z=1,077 Q Zobl.=1,346 Q lzw=170,9 A

ladlaS301B10A wSR = 50 A /k=5/
Uo> 1,346 x50 A
230V > 67,3V

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania jest spelniony dla
zabezpieczenia S 303 B 10 A zainstalowanego w SR jako zabezpieczenie obwodu
oswietleniowego wewnetrznego i zewnetrznego w obiekcie.

7.4. Obliczenie spadku napiecia

- w wewnetrznej instalaciji zasilajgcej YKY 4 x 10 mm? (czynna 1 f)

YKY 4x10mm?, L=30m, Pmax. = 6 000 W

200 x 6 000 x 30
AU% = 56 x 10 x 2302 = 1,22 %

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych norm.

- w_obwodzie o$wietleniowym YDY 3 x 1,5 mm?

YDY 3x1,5mm?, L=30m, P max. = 500 W
200 x 500 x 30
AU% = 56 x 1,5 x 2302 = 0,68 %

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych norm.




- w obwodzie zasilajgcym urzadzenia monitoringu i alarmu YDY 3 x 2,5 mm?

YDY 3x25mm?, L=10m, P max. = 500 W

200 x 500 x 10
AU% = 56 x 2,5 x 23072 = 014 %

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych norm.

UWAGI KONCOWE:

1. StosowaC materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie posiadajgce: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczng dla wyrobow
nieuwzglednionych w PN.

2. Catosc¢ wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokonaé pomiaréw rezystanciji izolacji,
samoczynnego wytgczenia zasilania oraz rezystancji uziemienia.

4. Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w obiektach nalezy postepowaé zgodnie
z ustawg z dn. 7.07.1994 r — Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89, p6z. 415 z
pbzniejszymi zmianami/ oraz ustawg z dn. 7.07.1994 r O zagospodarowaniu
przestrzennym/ Dz. U. nr 89, pdz. 415 z pdzniejszymi zmianami /oraz aktami
wykonawczymi dotyczgcymi w/w ustaw/. Instalacje elektryczne winny byc
utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364-5-56:1999,
PN-IEC 60364-7-702:1999, PN-IEC 603644 ...... a takze zgodnie z normami
PN-84/E-02033, PN-EN 1838: 2005, PN-EN 50172: 2005, PN/E-05003 i PN-
IEC 61024 i PN-IEC 61312 oraz rozporzgdzeniem Min. Spraw Wewnetrznych
z dn. 3.11.1992 r. Dz. U. nr 92, p6z. 460 i szczegGtowymi normami i
wytycznymi branzowymi. Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadac
certyfikat B Biura i Badan ds. Jakosci lub znak CE
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FeZn 25x4 w ziemi, glebokosé min. 0,6 m, odl. od budynku - 1m,
lub uziom fundamentowy , R uziomu nie wigcej niz 10 Q
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ELEMENTY PROJEKTOWANE

obiekty do usuniecia

ogrodzenie

krzewy

miejsca postojowe

wiata biwakowa z fawostotem

wiata/stojak na kajaki

stupki / palisada

toaleta lesna

kontener na $mieci

nawierzchnia utwardzona - ttuczen

witacz (na $cianie budynku)

drogowskaz ,toaleta”, $mietnik”

wejacie do budynku




I~ PROJEKTOWANA SZAFKA URZADZEN

T~~~ MONITORINGU | ALARMU (STRYCH)

OPRAWY OSWIETLENIOWE LED
WANDALOODPORNE

NASWIETLACZ LED.
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