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                              O Ś W I A D C Z E N I E    P R O J E K T A N T A 
 
 
 
 
 
 
         Ja niżej podpisany  KRZYSZTOF  WASILONEK  posiadający uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania, kierowania i 
nadzorowania robót w specjalności sieci elektroenergetyczne nr 19/90/Gw wydane przez Wojewodę 
Gorzowskiego dn. 24.05.1990 oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego – ZAP/IE/3674/02  po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo 
Budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 / oświadczam, że projekt budowlany dotyczący:    
 
  
 
BRANŻA:       Elektryczna                               
 
TEMAT:             PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU             
                          UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU INWENTARSKIEGO W  
                          SIEDLISKU GOSPODARSTWA LEŚNEGO, POLEGAJĄCEJ NA  
                          DOBUDOWIE WIATY ORAZ PRZYSTOSOWANIU OBIEKTU  
                          INWENTARSKIEGO DO FUNKCJI EDUKACYJNO-                  
                          SZKOLENIOWYCH  I   SCHRONISKA TURYSTUCZNEGO WRAZ Z   
                          ZAGOSPDAROWANIEM   TERENU 
 
ADRES:            DZ. NR 10/4; OBR. 0015 PODEGRODZIE  
                         JEDN. EWID. DRAWNO - OBSZAR WIEJSKI 
 
INWESTOR:     DRAWIEŃSKI PARK  NARODOWY  
                              UL. LEŚNIKÓW 2 73-220 DRAWNO    
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 
Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych danych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
Choszczno 12.2020                                                      ……...............................…………...…… 
                                                                                                        / podpis projektanta / 
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                         1. Podstawa opracowania. 
 

- mapa do celów projektowych 

- wizja lokalna 

- obowiązujące przepisy i normy 
 
 
                          
                             2. Zakres opracowania. 

 
               Przedmiotem opracowania jest zmiana układu wewnętrznej instalacji 
zasilającej na obwód  kablowy 0,4 kV z szafki SP zabudowanej na słupie  linii nn 2/3  
kablem YKY 4x10 mm² do projektowanej szafki rozdzielczej  przy przebudowywanym 
budynku  schroniska turystycznego, przebudowa i rozbudowa instalacji oświetlenia 
wewnętrznego i  zewnętrznego, przebudowa systemu monitoringu obiektu - działka 10/4 
w obr. 0005 Podegrodzie gmina Drawno. 
        

                            3. Opis techniczny. 

 

3.1. Przyłącze zasilające do istniejącego obiektu, przebudowa instalacji oświetlenia 
wewnętrznego budynku  i zewnętrznego terenu. 

 
Projektuje się obwód zalicznikowy wewnętrznej instalacji zasilającej kablem 0,4 kV z 
szafki SP zabudowanej na słupie  linii nn 2/3  kablem YKY 4x10 mm² do projektowanej 
szafki rozdzielczej SR typu OPS 48.2 F (dwukomorowa) przy przebudowywanym 
budynku . Instalacja zalicznikowa istniejąca 1 fazowa z zabezpieczeniem 
przedlicznikowym w SP 32 A ( 6 kW ) ale w celu umożliwienia docelowo wzrostu mocy i 
ewentualnie układu na 3 fazowy projektuje się kabel YKY 4x10 mm² . 
Lokalizacja szafki SR typu OPS 48.2 F – rys. E-1. 
 
Kabel należy ułożyć zgodnie z trasą wskazaną na rysunku E 4. 
 
Kabel wewnętrznej instalacji zasilającej układać w rowie kablowym na głębokości 0,80 
m linią falistą z zapasem 1,5 – 2,0 % długości na podsypce piaskowej grubości 0,10 m. 
Następnie kabel przysypać warstwą piasku o grubości co najmniej 0,10 m,  warstwą 
gruntu rodzimego o grubości 0,15 m a następnie ułożyć folię z tworzywa sztucznego 
koloru niebieskiego o szerokości min. 0,20 m i grubości min. 0,50 mm.   

 

Odległość folii od kabla powinna być nie mniejsza niż 0,25 m. Głębokość ułożenia kabla 
mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla winna wynosić co 
najmniej 0,70 m.  
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  Wykop pod kabel energetyczny winien być zabezpieczony poprzez ogrodzenie 
taśmą z folii w kolorze biało-czerwonym, ustawienie tablic i znaków 
ostrzegawczych. 

 

Prace związane z wykonaniem kablowej wewnętrznej instalacji zasilającej należy 
wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem zasad BHP 
stosując typowe sposoby montażu. 

 

            Na kablu należy zamontować oznaczniki kablowe zawierające 
następujące informacje: znak użytkownika, rok ułożenia, typ kabla, trasę kabla.  

              Oznaczniki należy umieszczać przy wejściach kabla do złącza oraz co 
10 m na prostych odcinkach. Przy wprowadzeniu kabla do SR , obiektu 
rekreacyjnego i szafki rozdzielczej SR pozostawić zapasy długości 1,50 m – 2,00 
m.   

Kabel przy zejściu ze słupa chronić rurą osłonową BE Ø 50, przy wejściu do 
szafki SR chronić rurą osłonową AROT DVK Ø 50.  

 

           Kabel przed zasypaniem podlega sprawdzeniu. Po ułożeniu kabla należy 
wykonać badania powykonawcze – pomiar ciągłości żył oraz pomiar rezystancji 
izolacji. Po wykonaniu przyłącza  należy zlecić wykonanie pomiaru geodezyjnego 
kabla. 

           Całość prac kablowych wykonać zgodnie z PN-E-05125, N-SEP-E 004  
oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. 

Dla kablowej instalacji zasilającej jako ochronę przed porażeniem stosuje się 
izolację ochronną. 
              Dla szafki SR, opraw oświetleniowych stosuje się II klasę ochronności. 
Ochronę przed dotykiem pośrednim w urządzeniach odbiorcy stanowić będzie 
samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S z zastosowaniem wyłącznika 
ochronnego różnicowo-prądowego. 

 

 

3.2. Instalacja odbiorcza oświetleniowa, gniazd wtykowych, monitoringu. 

 
                      Projektuje się przebudowę i rozbudowę instalacji oświetlenia      
        wewnętrznego i zewnętrznego terenu – wg rys. E 1 i E2.  

     Dla instalacji odbiorczej oświetleniowej, gniazd wtykowych i monitoringu należy 
zabudować szafkę SR i z niej wyprowadzić obwody instalacji elektrycznej budynku 
zgodnie ze schematem – rys. E 2. 
 

                Z szafki pomiarowej SP na słupie stosować układ TN-C, od szafki rozdzielczej  
       SR stosować  układ TN-S. 
       Rozdział przewodu PEN na PE i N w szafce SR. 
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         Obwody gniazd wtykowych 1 fazowych zabezpieczyć dodatkowo poprzez 
zastosowanie wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych. 
 
Obwody gniazd wtykowych o napięciu 230 V wewnątrz szafki SR wykonać 
przewodami YDY 3 x 2,5 mm² o napięciu izolacji 750 V. 

                   Gniazda wtykowe należy stosować typowe z bolcami ochronnymi typu 16                              
           A/N/PE w wykonaniu bryzgoszczelnym i zabudować w górnej części szafki SR.  

 
          Oświetlenie ogólne w budynku i oświetlenie zewnętrzne  jest dobrane na 
moc przewidzianą do oświetlenia LED. Instalację oświetleniową prowadzić 
przewodami YDY 3 x 1,5 mm² w rurkach osłonowych na strychu budynku.  
Stosować przewody  o napięciu izolacji 750 V.   
 
Do załączania oświetlenia należy używać wyłączników FR zabudowanych w 
górnej części szafki dwukomorowej SR.    
 
Szafkę z urządzeniami monitoringu i alarmu drzwi zlokalizować na strychu 
budynku (zgodnie z sugestią inwestora). Urządzenia zasilić z szafki SR 
przewodem YDY 3 x 2,5 mm² o napięciu izolacji min. 750 V w rurce ochronnej.  
 
Do monitoringu obiektu i alarmu drzwi wejściowych strychu stosować urządzenia 
wg wykazu i wyceny otrzymanej od firmy INTERNEC Łódź zgodnie z sugestią 
Inwestora . Zestawienie urządzeń  i wycena w załączniku. 
                                                         
 
 
Oświetlenie w budynku i na zewnątrz.   
      

           W budynku stosować oprawy wandaloodporne Clumber 2 LED 2650-4K IP54 o   
           barwie światła 4000 K ( karta katalogowa w załączeniu). 
           Oprawy montować bezpośrednio do sufitu. 

 
Do oświetlenia zewnętrznego stosować naświetlacze LED o mocy 50 W, kolor 
biały neutralny. 
Ilość i rozmieszczenie opraw – rys  E 1. 
Dopuszcza się  zastosowanie opraw  innego typu z zachowaniem 
projektowanych parametrów . 

 
Całość prac montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami.  
Po wykonaniu instalacji należy wykonać wymagane pomiary odbiorcze.    
      

 
                           4. Ochrona przeciwporażeniowa   i przeciwprzepięciowa   
 

            Dla instalacji odbiorczej zastosowano układ sieci TN-S. Wszystkie 
połączenia wykonać zgodnie ze schematem na rys. E 2. 
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Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie 
zasilania  przez zastosowanie wyłączników instalacyjnych nadprądowych oraz 
wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych.  
 
         W szafce RS  zabudować ochronniki przeciwprzepięciowe klasy I i II  („B + 
C”) np. DEHN GUARD T 275   / lub innej firmy klasy „I i II“/. 
 
             Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej oraz pomiary rezystancji izolacji obwodów odbiorczych.   

 
 
                                         5. Ochrona przeciwpożarowa. 
 
 
         Rolę głównego wyłącznika prądu obiektu pełni zabezpieczenie przelicznikowe wyłącznik 
instalacyjny S 191 B 32 w szafce pomiarowej SP na słupie oraz wyłącznik  FR 301 w szafce 
SR, który odcina dopływ prądu do budynku. 

                                          6. Ochrona odgromowa. 
 
Budynek powinien zostać wyposażony w instalację odgromową zapewniającą ochronę 
podstawową zgodnie z PN-IEC 61024-1-1, PN-IEC 61024-1-2. 
 
Projektuje się uziom poziomy otokowy sztuczny. Uziom wykonać z bednarki stalowej 
ocynkowanej Fe/ZN 30 x 5.  
 
Pokrycie dachu  blachodachówką jako zwody poziome łączyć ze zwodami pionowymi. 
Jako sieć zwodów pionowych stosować drut stalowy ocynkowany Ø 8 mm. 
 
Zabudować zaciski probiercze typowe stosowane jako złącza kontrolne instalacji 
odgromowej . 
Do nich mocować bednarkę Fe/Zn 30 x 5 jako przewody odprowadzające do uziomu 
poziomego sztucznego. 
Bednarkę stanowiącą przewody odprowadzające łączyć z uziomem otokowym 
sztucznym poprzez spawanie. W/w prace należy przeprowadzić w sposób  
zapewniający trwałe połączenie metaliczne wszystkich elementów stanowiących 
instalację odgromową budynku.  
Instalację zabezpieczyć poprzez malowanie farbą podkładową antykorozyjną oraz 
dwukrotnie  lakierem nawierzchniowym. 
Części podziemne zabezpieczyć lakierem asfaltowym. Połączenia instalacji należy 
zabezpieczyć przed korozją. Miejsca spawów zabezpieczyć dodatkowo taśmą 
antykorozyjną 
Po wykonaniu instalacji odgromowej dokonać pomiarów rezystancji uziemi. 
Rezystancja wypadkowa uziomu otokowego nie może przekraczać 10 Ω  uwzględniając 
przy pomiarze współczynniki zależne od charakteru gruntu. 
 
 Całość prac związanych z wykonaniem instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie 
z PN-IEC 61024-1-1, PN-IEC 61024-1-2. 
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                                        7. Obliczenia techniczne 
 
S  3117 
Drawnik                 AlsXSn  4x50 mm2                            SP        YKY 4x10 mm2                         SR 

 
                             105 mb                  słup 2/3                     30 mb                                                 - obiekt. dz. 10/4 
   40 kVA                                                                                                                                                 

 
 
7.1.    Obliczenia skuteczności samoczynnego wyłączenia 
                          / - założenie zwarcia w obwodzie zasilającym – szafka SR / 
 
Stacja   Drawnik S-3117,  transformator  40 kVA 

R tr       =  0.0926 Ω                                                   XTR   = 0.1755Ω  
Rl    50 =  0.571 x 0,105 x 2  = 0,120 Ω                Xl 50     = 0,300 x 0,105 x 2 = 0,063 Ω 
Rk 10   =  1,800 x 0,030 x 2  = 0.108 Ω                 Xk 10   = 0,100 x 0,030 x 2 = 0,006 Ω 
            R  = 0,321  Ω                                                       X = 0,245  Ω 

                       Z = 0,404  Ω        Zobl. = 0,505  Ω               Izw = 455,4   A 
         Ia dla WT 00 gG  50 A w SP   =  245 A   /k=4,9/   

                                                   Uo > 0,505  x 245 A  

                                                       230 V  >  123,7 V 

            Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony dla 
zabezpieczenia WT 00 50 A zainstalowanego SP jako zabezpieczenie szafki 
rozdzielczej SR 

 
7.2.    Obliczenia skuteczności samoczynnego wyłączenia 
       / - założenie zwarcia w odbiorniku zasilonym przedłużaczem o l = 20 mb z gniazda    
           230 V w  szafce SR / 
 
 
            R  = 0,321  Ω                                                       X = 0,245  Ω 
Rp 2,5   =  7,200 x 0,020 x 2  = 0.288 Ω               Xp 2,5   = 0,100 x 0,020 x 2 = 0,004 Ω 
            R  = 0,609  Ω                                                       X = 0,249  Ω 
 

                         Z = 0,658  Ω      Zobl. = 0,823  Ω                 Izw = 279,5   A 
                    Ia dla S 301 B 16 A  w SR   =  80 A   /k=5/   

                                                   Uo > 0,823  x 80 A  

                                                       230 V  >  65,8 V 

            Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony dla 
zabezpieczenia S 303 B 16  A zainstalowanego w TR jako zabezpieczenie gniazd 
wtykowych 230 V  obiekcie. 
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7.3.    Obliczenia skuteczności samoczynnego wyłączenia 
       / - założenie zwarcia w oprawie oświetleniowej /    
 
 
            R  = 0,321  Ω                                                       X = 0,245  Ω 
Rp 1,5   = 12,100 x 0,030 x 2  = 0.726 Ω               Xp 1,5   = 0,100 x 0,030 x 2 = 0,006 Ω 
            R  = 1,047  Ω                                                       X = 0,251  Ω 
 

                         Z = 1,077  Ω      Zobl. = 1,346  Ω                 Izw = 170,9   A 
                    Ia dla S 301 B 10 A  w SR   =  50 A   /k=5/   

                                                   Uo > 1,346  x 50 A  

                                                       230 V  >  67,3 V 

            Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony dla 
zabezpieczenia S 303 B 10  A zainstalowanego w SR jako zabezpieczenie obwodu 
oświetleniowego wewnętrznego i zewnętrznego w  obiekcie. 

 
7.4.    Obliczenie spadku napięcia 
 
                   

            - w  wewnętrznej instalacji zasilającej YKY  4 x 10 mm2 (czynna 1 f) 
                  
 
 YKY  4 x 10 mm2,      L = 30 m,          Pmax.  =  6 000 W 

 
                    200 x 6 000 x 30 

                        ΔU%  =        56 x 10 x 2302            =    1,22  % 
 
 

Spadek  napięcia  w  granicach  dopuszczalnych  norm. 
 
 
 

            - w  obwodzie oświetleniowym  YDY  3 x 1,5 mm2  
                  
 
 YDY  3 x 1,5 mm2,      L = 30 m,          P max.  =   500 W 

 
                    200 x 500 x 30 

                        ΔU%  =        56 x 1,5 x 2302            =    0,68  % 
 
 

Spadek  napięcia  w  granicach  dopuszczalnych  norm. 
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   - w  obwodzie zasilającym urządzenia monitoringu i alarmu YDY  3 x 2,5 mm2  

                  
 
 YDY  3 x 2,5 mm2,      L = 10 m,          P max.  =   500 W 

 
                    200 x 500 x 10 

                        ΔU%  =        56 x 2,5 x 2302            =    0,14  % 
 
 

Spadek  napięcia  w  granicach  dopuszczalnych  norm. 
 
 
 

 

UWAGI  KOŃCOWE: 

 

 

1. Stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie posiadające: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczną dla wyrobów 
nieuwzględnionych w PN. 

2. Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

3. Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji, 
samoczynnego wyłączenia zasilania oraz rezystancji uziemienia. 

4. Przy układaniu instalacji elektrycznej w obiektach należy postępować zgodnie 
z ustawą z dn. 7.07.1994 r — Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89, póz. 415 z 
późniejszymi zmianami/ oraz ustawą z dn. 7.07.1994 r O zagospodarowaniu 
przestrzennym/ Dz. U. nr 89, póz. 415 z późniejszymi zmianami /oraz aktami 
wykonawczymi dotyczącymi w/w ustaw/. Instalacje elektryczne winny być 
ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364-5-56:1999, 
PN-IEC 60364-7-702:1999, PN-IEC 60364-4 ...... a także zgodnie z normami 
PN-84/E-02033, PN-EN 1838: 2005, PN-EN 50172: 2005, PN/E-05003 i PN-
IEC 61024 i PN-IEC 61312 oraz rozporządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych 
z dn. 3.11.1992 r. Dz. U. nr 92, póz. 460 i szczegółowymi normami i 
wytycznymi branżowymi. Zastosowany osprzęt instalacyjny musi posiadać 
certyfikat B Biura i Badań ds. Jakości lub znak CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










