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1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
dla potrzeb robot zwigzanych z remontem rurociagu przesylowego melioracji szczegélowej poprzez
jego odbudowe, na dz. 13/10, obreb ewd. Podegrodzie, gm. Drawno.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
Wykonanie robot budowlanych, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujaca wszystkie czynnosci
umozliwiajace wykonanie i odbior robot zgodne z:
- obowiazujacymi PN, przepisami,
- wizja lokalna i1 ogledzinami,
- zgodnie z zasadami i sztukg budowlang.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z remontem rurociggu przesylowego melioracji szczegdtowej poprzez jego odbudowe:
e roboty przygotowawcze i wykonczeniowe,
e roboty ziemne,
e wykonanie podtoza pod kanaty i obiekty,
e wykonanie kanatow z rur PVC,
e wykonanie oznakowania trasy rurociagu,
e wykonanie umocnienia skarp widkning syntetyczna,
e zageszczenie nasypow,
e plantowanie terenu,
e wykonanie studni rewizyjnych.
Rurociag przesytowy melioracji szczegdtowej ma za zadanie odwodnienie terenu z wod opadowych
i gruntowych. Woda zostanie odprowadzona do istniejgcego rurociggu przesytowego.
Rurociagg przesylowy melioracji szczegétowej wykonany bedzie wzdhuz niedroznego istniejacego
rurociagu .
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ roboty towarzyszace i tymczasowe polegajace na
wyznaczeniu i zabezpieczeniu placu budowy i dojs¢.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami podanymi
w ST D-M.00.00.00.”Wymagania og6lne”.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z przedmiarem i ST, oraz z
przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi dokumentami dla umozliwienia zrealizowania przedmiotu przetargu.

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia objetego w przedmiarze jest teren lesny.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot

Realizacja robot ma przebiegaé zgodnie z przedmiarem, ST, oraz umowa.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwos$cig przebywania tam osob nie zatrudnionych.
Wykopy liniowe nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy pracownikom oraz osobom nie
zatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadnigcie do wykopu.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawecze.

Do kazdego wykopu o glebokosci powyzej 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ bezpieczne
zejscie (wejscie ), a odlegto$¢ pomigdzy zejsciami nie powinna przekracza¢ 20 m.

Na krancach odcinkéw robot nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne.

1.5.4. Ochrona Srodowiska i przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu ochrone srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy.

- Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

- Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie prowadzonych robot, w maszynach i pojazdach.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

- W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy przestrzegaé ustalen Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 nr 109 poz.719).
1.5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Dziatania zwigzane z wykonaniem robot przewidzianych zakresem umowy Wykonawca obowigzany



jest prowadzi¢ w granicach terenu wg przedmiaru i ST.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdOw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz.

401).

1.5.7. Stosowanie si¢ do przepiséw obowiazujacego prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane

z wykonywanymi robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas

prowadzenia robot.

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 nr 0 poz.1332 z p6z. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr

120 poz. 1126) z pozn. Zm.

2. Materialy podstawowe
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrddta.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi.
- rury z PVC,
- tasma z polichlorku winylu do oznakowania trasy utozonego rurociagu,
- wldknina syntetyczna,
- studnie rewizyjne z tworzywa ze stopniami wlazowymi,
- pospoika.
2.1. Kanaly z rur PVC
Kanaly z rur PVC, faczone na wcisk z uszczelka, utozone na zaggszczonej podsypce z pospoiki,
uformowanej jako podtoze dla rury.
Rury kanatowe z PVC - producent musi posiada¢ certyfikat ISO 9001, ISO 14001
2.2. Studnie rewizyjne
Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ z tworzywa. Polaczenie rurociggu ze studnig nalezy wykonac
jako szczelne. Studnie zlokalizowane na rurociggu przeznaczone do kontroli i prawidlowe;j
eksploatacji kanatow.
Studnie rewizyjne nalezy wyposazy¢ w stopnie wlazowe lub drabinkg.

Montaz studni wg zalecen 1 instrukcji producenta.



Stopnie wtazowe kanatowe (klamry) zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem rozmieszczone

w pionie co 25cm do 30 cm, w ukladzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od $ciany studni.
Producent wszystkich elementow studni z tworzyw sztucznych musi posiada¢ certyfikat ISO 9001.
2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypke nalezy wykonac z pospotki.

2.4. Material do zasypu wykopow

Zasyp wykopow w pasie ciggu gruntem sypkim, w pozostatym odcinku - gruntem rodzimym.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem podsypki
- wykona¢ rgcznie. Po wykonaniu wykopu podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony
rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci dajacy si¢ wyprofilowa¢ wg. ksztaltu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dlugosci), Niedopuszczalne jest wyrownywanie
podtoza przez podkladanie pod rury kawatkow drewna lub gruzu. Obsypke przewodow nalezy
wykonaé¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia drenazu. Obsypke
wykonac¢ tak, aby drenaz nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zageszczenie obsypki
zagesci¢ warstwami o grubosci 10 — 15 mm

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci, oraz
byty dostgpne do kontroli przez nadzér inwestorski. Przechowywanie materialdow musi si¢ odbywacé
na zasadach i warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz sposob skutecznie

zabezpieczajacych przed dostgpem 0so6b trzecich.

3. Sprzeti transport
3.1. Sprzet budowlany

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST.

Sprzet nalezacy do wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy.

3.2.Sprzet transportowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktoére nie wptyna
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych rob6t 1 na wlasciwosci przywozonych materiatow.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Gotowe studnie z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub poziome;j



z zachowaniem ostroznosci jak dla wyrobow z tworzyw sztucznych.

4. Wykonanie robot

4.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wymagania og6lne dotyczace wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00. ”Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ stosowanych

materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami w specyfikacji techniczne;j.

5. Kontrola jakosci robot
5.1. Kontrola, pomiary i badania.
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie:

badanie spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowos$ci potaczenia przewodow.

6. Wymagania dotyczace obmiaru

Szczegotowe zasady obmiaru dla robot objetych ST zawarte sg w przedmiarze robot.

Obmiar rob6t nie stanowi podstawy do zaplaty za wykonane roboty.

7. Odbiory robot

7.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie przedmiarem, kosztorysem ofertowym, ST i umowa.

7.2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania kanatow z rur,

- roboty montazowe wykonania studni rewizyjnych,

- zasypany i zaggszczony wykop,

- wykonanie koryta ciggu pieszego.

Odbior robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

7.3. Odbiér koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na: - zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego
- zbadaniu protokotéw odbioru czesciowych i zanikowych. Wyniki badan powinny by¢ spisane w

postaci protokotéw odbioréw technicznych czgsciowych.



8. Dokumenty do odbioru koncowego i pogwarancyjnego

Do odbioru koncowego nalezy dotaczy¢ nastepujace dokumenty:

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

- protokoét przeprowadzonego badania szczelno$ci,

- protokoty wszystkich odbiorow czgsciowych.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbiory koncowego Wykonawca
powiadomi pisemnie o tym fakcie.

W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie

Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru.

9. Podstawa platnoSci

Szczegoty rozliczenia Wykonawcey reguluja zapisy umowy.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10729:1992 - Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-B-01070:1987 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna — Obiekty i elementy wyposazenia- Terminologia
PN-B-06050:1968 Geotechnika — Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-B-10735:1992 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar



