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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz \ Razem
1 M-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV 451000000-8
1/BCD M-20 20. |Wytyczenie geodezyjne obiektu o dtugosci do 30 m m
d.1/01.01.11-01
M.01.01.01 18,80 m 18,80
RAZEM 18,80
2 M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
KOD CPV 45111200-0
21 M.11.01.00 ROBOTY ZIEMNE
2|BCD M-21 21. |Wykopy fundamentowe szerokoprzestrzenne gtebokosci do 3,0 m |m3
d.2.1/30.01.11-03 wykonywane na lgdzie w gruntach o normalnej wilgotnosci, bez
umocnien scian, z odwiezieniem gruntu na odktad na odl. do 1 km
(grunt kat. I-1V)
M.11.01.01 107,20 m3 107,20
RAZEM 107,20
3/KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasy- |m3
d.2.1/0504-04 pach kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych
- kat.gr.I-ll wraz z kosztem zakupu materiatu
M.11.01.04 71,30 m3 71,30
RAZEM 71,30
4|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.2.1|0236-03 z.sz. |Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
j-w
M.11.01.04 71,30 ms3 71,30
RAZEM 71,30
3 PALE
KOD CPV 45220000-5
5/BCD M-21 21. |Wykonanie pali pionowych duzych $rednic w gruncie kat. Ill z za- |m
d.3/03.01.11-02 bezpieczeniem stateczno$ci Scian przez rurowanie, Srednica pala
400 mm.
M.11.03.05 <wg rys nr M-05 >
8710,00 m 80,00
RAZEM 80,00
6/BCD M-21 21. |Wykonanie i montaz zbrojenia pali duzych $rednic d<1000 mm t
d.3/03.01.69-01
M.11.03.05 <wg rys nr M-05 >
1328,00/1000 t 1,33
RAZEM 1,33
7 Koszt zakupu stali profilowej dla pali - rura fi 406,4/12,5 kg
d.3|wycena indywi-
dualna
M.11.03.05 <wg rys nr M-05 >
9889,00 kg 9889,00
RAZEM 9889,00
4 M.12.00.00 ZBROJENIE
KOD CPV 45220000-5
8/BCD M-22 22. |Wykonanie i montaz zbrojenia przyczétkéw t
d.4/01.02.69-01
M.12.01.03 2380,00/1000 <wg rys nr M-07> t 2,38
RAZEM 2,38
5 M-13.00.00 BETON
KOD CPV 45220000-5
9|BCD M-22 22. |Wykonanie korpuséw przyczotkdw - masywne, z betonu klasy C =~ |m3
d.5/01.01.13-01 30/37 (B-37), wysokosci do 4 m
M.13.01.03 27,30 <wg rys nr M-07> m3 27,30
RAZEM 27,30
10/KNR 2-20 Podtoze betonowe z betonu C8/10 o grubosci 10 cm m3
d.5/0101-01
M.13.02.02 4,10 <wg rys nr M-07> m3 4,10
RAZEM 4,10
6 USTROJ NOSNY - KONSTRUKCJA STALOWA
KOD CPV 45221115-1
6.1 M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
11/KNR 2-05 Konstrukcja stalowa t
d.6.1/0210-01
M.14.01.02 11805,00/1000 <wg rys M-08> t 11,81
RAZEM 11,81
6.2 PLAC MONTAZOWY
12/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie koryta m2
d.6.2|0408-01
M.14.01.02 274,00"16,00 m?2 128,00
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RAZEM 128,00
13/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki m2
d.6.2/0408-02 piaskowej
M.14.01.02 128,00 m?2 128,00
RAZEM 128,00
14/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni po- |m?2
d.6.2|/0408-04 nad 3 m2) - budowa
M.14.01.02 128,00 m?2 128,00
RAZEM 128,00
15/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni po- |m2
d.6.2/0408-06 nad 3 m2) - rozebranie z 90% odzyskiem ptyt
M.14.01.02 128,00 m?2 128,00
RAZEM 128,00
6.3 M.14.02.00 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ
16/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do stopnia czys- |m2
d.6.3/0102-02 tosci Sa2,5 konstrukcji kratowych
M.14.02.01 174,30 <wg rys M-08> m2 174,30
RAZEM 174,30
17/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania m2
d.6.3/0219-02 epoksydowo-poliurteanowymi konstrukcji kratowych
M.14.02.01 174,30 m?2 174,30
RAZEM 174,30
18/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowo-po- |m2
d.6.3/0226-02 liurteanowymi kratowych
M.14.02.01 174,30 m?2 174,30
RAZEM 174,30
7 M.15.00.00 IZOLACJE
KOD CPV 45220000-6
19/BCD M-27 27. |Wykonanie powtokowej izolacji dwuwarstwowej przeciwwilgociowj |m?2
d.7/01.01.51-02 bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie pionowe
M.15.01.01 (273,14+0,70*5,10+0,60*5,10+2,20"2,00+1,40*4,50)*2 m2 47,22
RAZEM 47,22
20/BCD M-27 27. |Wykonanie powtokowej izolacji dwuwarstwowej przeciwwilgociowj |m2
d.7/01.01.52-02 bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie pozioma
M.15.01.01 2*1,60*4,50 m?2 14,40
RAZEM 14,40
21|KNR 2-02 Przektadka z papy asfaltowej miedzy belkami konstrukcji stalowej |m?2
d.7/0616-01 nosnej a poprzecznicami konstrukcji drewnianej
M.15.01.03 0,45*0,25*6*10 m2 6,75
0,45"4,60%6 m2 12,42
RAZEM 19,17
22|KNR 2-02 Przektadka z papy asfaltowej na poprzeczniach konstrukcji drew- |m2
d.7/0616-01 nianej
M.15.01.03 0,30"6,50*10 m2 19,50
0,30%4,84*9 m2 13,07
RAZEM 32,57
8 M.17.00.00 LOZYSKA
CPV 45220000-5
23|KNR 2-33 Montaz tozysk stalowych szt.
d.8/0211-01
M.17.01.04 6*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
9 M.19.00.00 BEZPIECZENSTWO RUCHU
KOD CPV 45233200-1
24|BCD D-08 08. |Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C8/10 (B-10) m3
d.9/01.01.41-01
M.19.01.01 (0,37*0,15+0,15%0,15)*4,50*2 m3 0,70
RAZEM 0,70
25/BCD D-08 08. |Ustawienie kraweznikow kamiennych o wymiarach o wymiarach  |m
d.9(/01.02.11-02 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej fawie
betonowej
M.19.01.01 4,502 m 9,00
RAZEM 9,00
10 M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE
KOD CPV 45220000-5
10.1 USTROJ NOSNY - KONSTRUKCJA DREWNIANA
26/ KNR 2-33 Ustroje niosace mostéw drewnianych - wbudowanie dzwigaréw m3
d.10.1/0102-01 gtéwnych drewnianych - drewno impregnowane srodkami grzybo-
bdjczymi i ognioochronnymi
M.20.01.02 4,49+(4,49"10%) <wg rys M-09> m3 4,94
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RAZEM 4,94
27/KNR 2-33 Ustroje niosace mostéw drewnianych - wbudowanie belek poprze- |m3
d.10.1/0102-04 czecznych drewnianych uktadanych na dzwigarach drewnianych -
drewno impregnowane $rodkami grzybobdjczymi i ognioochronny-
mi
M.20.01.02 4,06+2,72 <wg rys M-09> m3 6,78
6,78"10% m3 0,68
RAZEM 7,46
28|KNR 4-04 Zabezpieczenie czota pomostu drewnianego bednarkg ocynkowa- |kg
d.10.1/0401-13 ng 4x50
4,60*1,62*2 <wg rys M-09> kg 14,90
RAZEM 14,90
29|KNR 2-33 Utozenie drewnianej jezdni mostu drewnianego - pomost kladki z |m3
d.10.1/0103-02 drzewa debowego impregnowanego $rodkami grzybobdjczymi i
analogia ognioochronnymi
M.20.01.02 (5,91+0,56+0,24+0,25) <wg rys M-09> m3 6,96
6,96"10% ms3 0,70
RAZEM 7,66
30|KNR 2-33 Whbudowanie poreczy mostu drewnianego m3
d.10.1|0104-04
analogia
M.20.01.02 21,90-(4,94+7,46+7,66) <wg rys M-09> m3 1,84
RAZEM 1,84
10.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
31|/KNR 2-11 Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci 10 cm m2
d.10.2|0404-05
KNR 2-11
0404-06
M.20.01.05 26,80 m2 26,80
RAZEM 26,80
32|KNR 2-11 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego na skarpach |m2
d.10.2/0406-01 0 wysokosci do 4 m o powierzchniach sferycznych . Grubos$¢ bru-
ku 15 cm
M.20.01.05 26,80 m?2 26,80
RAZEM 26,80
33|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 m2
d.10.2|0510-01 cm
KNR 2-01
0510-02
M.20.01.05 10,20 m2 10,20
RAZEM 10,20
10.3 POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE BETONU
34 Malowanie preparatem przeciw karbonatyzacji, powierzchni kons- |m2
d.10.3|wycena indywi- |trukcji betonowych + farba nawierzchniowa - podpory
dualna
2*2,00"5,10+1,33"4,00+4*0,40*1,60 m2 28,28
M.20.01.09
RAZEM 28,28
10.4 REPERY POMIAROWE
35/KNR 2-13 Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale szt.
d.10.4{1010-01
M.20.01.15 13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
10.5 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA - ODTWORZENIE DOJAZDOW
KOD CPV 45233200-1
36/BCD D-04 04. |Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-1V, gteboko$¢ |m2
d.10.5/01.01.13-01 koryta 30 cm
M.20.30.01 40,00 m?2 40,00
RAZEM 40,00
37|BCD D-04 04. |Wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku zageszczonej mecza- |m2
d.10.5/02.01.32-02 niczne, grubos¢ warstwy10 cm
M.20.30.01 40,00 m2 40,00
RAZEM 40,00
38|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa pobocza z mieszanek piaszczysto-glinias- |m2
d.10.5/0201-01 tych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubo$é warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
M.20.30.01 5,90 m2 5,90
RAZEM 5,90
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia  |m?2
d.10.5/0204-01 podktadowego - grubos¢ po zageszczeniu 14 cm
M.20.30.01 40,00 m?2 40,00
RAZEM 40,00
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40|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - |m2
d.10.5/0204-05 grubo$c¢ po zageszczeniu 6 cm
M.20.30.01 40,00 m?2 40,00
RAZEM 40,00
41|BCD D-05 05. |Utozenie warstwy posredniej z geosiatki 0 wytrzymatosci powyzej |m2
d.10.5/03.26.11-01 20 kN/m na catej powierzchni jezdni
M.20.30.01 40,00 m2 40,00
RAZEM 40,00
1" ROBOTY DODATKOWE
KOD CPV 45220000-5
111 M.21.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
42|KNR 2-33 Rozbiéraka drewnianej konstrukgji istniejagcego mostu z wywozem |m3
d.11.1/0804-10 materiatu
M.21.01.03 22,30 m3 22,30
RAZEM 22,30
43|KNR 2-01 Reczne karczowanie korzeni ha
d.11.1/0109-06
analogia
M.21.01.03 (5,10*2,50)*2/10000 ha 0,0026
RAZEM 0,0026
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