Zatacznik nr 1 do SIWZ

Opis

przedmiotu zaméwienia

1.Wstep

Przedmiot OPZ

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamowienia s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem punktowej naprawy nawierzchni mieszanka
kruszong oraz profilowanie drog lesnych w Drawienskim Parku Narodowym w 2013 roku.

Zakres stosowania OPZ
Opis przedmiotu zamdwienia stosowany jest jako dokument kontraktowy opisujacy sposob
wykonania i odbioru robot na drogach lesnych gruntowych profilowanych i ulepszonych,
ktére ulegly deformacji.

Zakres prac objetych OPZ

W zakres robo6t objetych niniejszym OPZ wchodza wszelkie prace zwigzane z rozécieleniem
mieszanki kruszonej na odcinkach drog lesnych celem wywyzszenia ich wzgledem
powierzchni gruntu oraz wyrownanie kolein i wyboi na drogach gruntowych profilowanych.

2. Materialy

Do naprawy ma by¢ uzyta mieszanka kruszona 0 — 32mm zakupiona przez wykonawce W
iloci 426 ton.

3. Sprzet

Sprzet do wykonania zadania

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zadania musi posiada¢ nastepujacy sprzet:
- samochdd do transportu mieszanki

- spycharke lub rowniarke do rozktadania i profilowania kruszywa

- rowniarke samojezdna do profilowania drogi

- walec do zaggszczenia

- sprzet pomiarowy do czynnos$ci kontrolnych

4. Wykonanie robét

Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ odwodnione 1 wyréwnane. Grubo$¢ nawiezionej warstwy
wzmocnionego 1 ulepszonego podioza (po kilkukrotnym przejechaniu obcigzonym
samochodem po nawiezionej warstwie kruszywa), jezeli nie zostala okre$lona inaczej,
powinna wynosi¢ minimum 14cm.

Whbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszonej




Mieszanka powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnigto grubos¢ 14cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ czesciowo zageszczona przejazdami obcigzonego
samochodu cigzarowego. Zageszczenie powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac si¢ pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajac si¢ do jej osi.

Roéwnanie drog leSnych

Roéwnanie droég polegaé ma na przywrdceniu nawierzchni gruntowj prawidlowego profilu
poprzecznego i podluznego, usunigciu nierownosci i zapewnienie wiasciwego odwodnienia
tzn.

Wyrdéwnanie kolein i wyboi polega na:

-spulchnieniu, réwnaniu i profilowaniu drogi przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego;

-robotach recznych uzupelniajagcych (usunigcie z pasa drogi kamieni, korzeni,
zanieczyszczen);

-zageszczenie drogi walcem lub obcigzonym samochodem cigzarowym — na wskazanych
przez Zamawiajacego odcinkach;

-sprawdzenie przekroju poprzecznego i profilu podtuznego.

5. Warunki techniczne odbioru

Szerokos$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci istniejacej drogi.

Grubo$¢ warstw
Grubos¢ warstw nalezy sprawdzi¢ przez wykopanie dotkow kontrolnych w potowie
szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchylki nie powinny przekraczaé 5 cm.

Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oceny wizualne;.
Droga wyprofilowana powinna posiada¢ nastgpujace spadki poprzeczne:

-grunty ciezkie (il,glina) -5%
-grunty Srednie (piaszczysto-gliniaste) - 4%
-grunty lekkie (piasek) - 3%

Zaggszczenie
Nawierzchnia musi by¢ tak zageszczona, aby przejezdzajacy pojazd (samochod osobowy) nie

zostawit wyraznych $ladow (glebszych jak 0,5 cm).

Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa rownania drog jest kilometr.
Jednostka obmiarowg mieszanki jest tona.

6. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.5 daty wynik pozytywny.



7. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest protokét odbioru robot podpisany przez strony, zawierajacy ilosé
jednostek obmiarowych.



