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OPIS TECHNICZNY

1 INFORAMCJE OGOLNE
1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest projekt wykonawczy mostu ,Niskowodnego”
w ciggu drogi lesnej nad rzekg Drawg na terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/O
Kamienna oddziat 369 oraz Nadlesnictwo Gtusko na parcelach nr 325/2, 672, 513.

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji w oparciu o ktérg
zostanie wykonany obiekt mostowy.

1.2 Podstawy prawne

Podstawg prawng wykonania niniejszej dokumentacji jest umowa nr K-3700-
50/2016 zawarta w dniu 25.05.2016 r. pomiedzy Drawienskim Parkiem Narodowym z
siedzibg: 73-220 Drawno, ul. Lesnikow 2, a firmg Pracownia Inzynierska Eugeniusz
Banek, 44-350 Gorzyczki, ul. Wiejska 28.

1.3 Podstawy techniczne opracowania

[1] Ustawa z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (urzedowy tekst jednolity Dz.U. nr
106, poz. 1126 z 2000r. z pdzniejszymi zmianami),

2] Rozporzadzenie MTiGM nr 735 z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 2000r. poz. 735),

[3] Ustalenia i wytyczne inwestora,

[4] Pomiary geodezyjne w terenie, czerwiec 2016r.,

[5] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowania przez firme Geodezja
s.c. Cichowicz-Klemba-Marzec. Strzelce Krajenskie, lipiec 2016r

[6] Dokumentacja ustalajgca geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych opracowana przez firme Laboratorium Drogowe Szczecin. Szczecin,
wrzesien 2016r.

[7] PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[8] PN-80/B-02010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”.

[9] PN-80/B-02010/Az1:2006 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem”.

[10] PN-77/B-02011 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”.

[11] PN-77/B-02011/Az1:2010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem”.

[12] PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe
i sprezone. Projektowanie.

[13] PN-82/S-10052 - Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

[14] PN-89/S-10050 - Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

[15] PN-92/S-10082 - Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

[16] PN-EN 1995-1-1:2010 - Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes$¢ 1-1:
Postanowienia ogodlne - Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow.

[17] PN-89/B-02482 — Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentow
palowych.
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1.4 Opis stanu istniejacego

W miejscu projektowanego obiektu znajduje sie istniejgcy most drewniany. Most jest
obiektem wieloprzestowym sktadajgcym sie z 15 przeset roznej rozpietosci od 1,22 do
7,45m. Dtugos$¢ catkowita 73,3m. Konstrukcje nosng kazdego przesta tworzy 5 belek
drewnianych o wysokosci 20cm. Na belkach opiera sie pomost drewniany sktadajgcy sie z
trzech warstw bali grubosci 5cm. Wierzchnia warstwa utozona w jodetke stanowi
nawierzchnie. Belki opierajg sie bezposrednio na oczepach drewnianych zwienczajacych
podpory. Podpory stupowe w formie pali drewnianych $25cm wbite w koryto rzeki. Na
kazda podpore przypadajg 4 pale. Przyczoétki drewniane z bali okragtych ¢25cm.

W przekroju poprzecznym znajduje sie jezdnia o szerokosci 3,85m i obustronne
chodniki o szerokosci 0,4m. Na zewnetrznych krawedziach znajduje sie balustrada
drewniana o wysokosci 0,9m. Wysokos¢ balustrady nie spetnia warunkow technicznych.
Most usytutowany jest pod katem prostym wzgledem przeszkody, nie znajdujg sie na nim
zadne urzadzenia obce. Woda opadowa w sposdb grawitacyjny sptywa z obiektu do rzeki.
W rejonie obiektu skarpy rzeki nie sg umocnione, posiadajg naturalne pochylenie i sg
porosniete trawg oraz niskg roslinnoscig. Drogi dojazdowe do obiektu utwardzone ptytami
betonowymi i azurowymi. Stan techniczny drdg jest dobry.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stan mostu okreslono jako
przedawaryjny, czyli wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujace przydatnosé
uzytkowg. Na skutek korozji biologicznej czes¢ podpér ulegta przemieszczeniu a ustrdj
nosny jest zdeformowany, wystepujg ubytki i erozja materiatu. Obiekt nie nadaje sie do
uzytku i zostat zamkniety dla ruchu. Z uwagi na rozleglty zakres uszkodzen zostat
przeznaczony w cato$ci do rozbidrki.

1.5 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany obiekt stuzy do przeprowadzenia ruchu samochodowego i pieszego
nad rzekg Drawg

1.6 Charakterystyczne parametry techniczne

Parametry techniczno-geometryczne :

— Dilugos¢ catkowita (ze skrzydtami) 74,80 m
— Rozpietosc¢ teoretyczna w osiach: 11,20+3x16,011,20m
— Szerokos¢ catkowita: 6,50 m

Szerokosci uzytkowe na obiekcie:

jezdnia — 3,60m
chodniki obustronne — 0,50m

— Powierzchnia pomostu: 346,54 m2

—  Woysokos¢ konstrukcyjna (dzwigary gtdéwne): 0,45 m

— Skrajnia pod obiektem / Przeswit pionowy: min2,4/max4,3 m
— Kat skosu: 90,0°

— Spadek podtuzny: 0,0%

— Posadowienie: posrednie

— Klasa obcigzenia wg.PN-85/S-10030 ,C” [30 ton]

— Rzedna zw. s wody Qn zW =49,94m

— Rzedna spodu konstrukcji zK=50,67m
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— Przewyzszenie spodu konstrukgc;ji AZ =0,73m
— Wymiary wiezy widokowej w osiach 4,0x4,6m

—  Wysokosc¢ wiezy 8,0m

— Powierzchnia zabudowy 20m2

— Max ilo$¢ oséb 15

2 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Zaprojektowane elementy konstrukcyjne realizowane w ramach budowy mostu sg
dobrze wkomponowane w istniejgce zagospodarowanie terenu. Funkcjg obiektu jest
przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszego nad przeszkoda, ktérg stanowi rzeka
Drawa. Wieza widokowa zintegrowana z mostem stuzy jako punkt obserwacyjny
otaczajgcej przyrody.

3 PRACE ROZBIORKOWE

3.1 Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbiérkowych

Zakres prowadzonych prac rozbiorkowych dotyczy catej konstrukcji istniejgcego
mostu. Prace rozbiorkowe powinny by¢ kierowane przez kierownika budowy z
uprawnieniami budowlanymi i wykonywane przez firme posiadajgcg odpowiedni sprzet i
wykwalifikowanych  pracownikow. Roboty rozbiérkowe stanowigce przedmiot
opracowania, stuzg umozliwieniu wykonania nowego obiektu w miejscu istniejgcego.

Sposdb prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy podzieli¢ dwa etapy.

Etap A — roboty przygotowawcze

— wyznaczy¢ granice zajetosci terenu dla prowadzonych prac,

— wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatu,

— wyznaczy¢ miejsca na postdj maszyn roboczych, platform roboczych i koniecznego
innego wyposazenia.

— zabezpieczyC miejsce rozbiorki zgodnie z przepisami BHP

Etap B — rozbiorka obiektu

— rozbidérka balustrady drewniane;j,

— rozbidrka nawierzchni z bali,

— rozbidrka konstrukcji drewnianej ustroju nosnego,

— rozbiérka oczepdw pali podpor posrednich i skrajnych,
— rozbidrka podpdr palowych wraz ze stezeniami.

3.2 Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Teren wykonania rozbiorki wchodzgcy rownie w teren budowy nowego obiektu
zostanie ogrodzony i niedostepny dla osdb bezposrednio niezatrudnionych przy robotach
rozbiérkowych. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
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zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Nalezy w szczegolnosci zwroci¢ uwage, aby:

- pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie,
- pracownicy posiadali odpowiednie uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen,
- pracownicy posiadali odpowiednig odziez ochronng,
- pracownicy byli wyposazeni w kamizelki odblaskowe w kolorze zo6itym lub
pomarahnczowym, w razie niepogody zotte kurtki przeciwdeszczowe.
- nalezy prowadzi¢ szkolenia BHP informujgce o:
e wykonywanych pracach,
o wystepujgcych zagrozeniach i ich przeciwdziataniu,
o strefach bezpieczenstwa potwierdzone to by¢ powinno podpisem
pracownika i dozoru szkolgcego.
e niebezpieczne prace powinny by¢ prowadzone w obecnosci dozoru.

W celu zabezpieczenia ludzi pracujgcych przy rozbiorce nalezy wykonaé pomosty
robocze z barierg. Przy rozbiorce, zabrania sie aby pracownicy przebywali pod rozbierang
konstrukcjg. Po zakonczeniu prac rozbiorkowych przylegty teren nalezy oczysci¢ z
pozostatych zanieczyszczen powstalych w czasie prac rozbiérkowych oraz
uporzadkowac.

Harmonogram, Kkolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdt i szczegdtowa
technologia wykonania wszystkich robét w ramach inwestycji zostanie opracowana przez
Wykonawce.

4 UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
4.1 Uklad konstrukcyjny

Ustréj nosny

Zaprojektowano ustroj belkowy ciggty 5 przestowy. Rozpietos¢ przeset w osiach
11,2+3x16,0+11,2m, dlugos¢ catkowita ustroju 70,90m. Obiekt zaprojektowany na
obcigzenie klasy ,,C” wg PN-85/S-10030.

Gtéwna konstrukcja nosna sktada sie z 6 dzwigaréw z profilu IPE450. Dzwigary
stezone sg poprzeczne ksztattownikiem IPE200 w rozstawie 1,6m, potgczenie spawane.
Na gornym pasie dzwigaréw znajdujg sie drewniane belki poprzeczne 25,0x25,0cm w
rozstawie osiowym 1,6m, mocowanie za pomocg uchwytéw z katownika. Na belkach
poprzecznych utozona jest konstrukcja pomostu 2z krawedziakow drewnianych
10,0x12,0cm w rozstawie co 10,0cm. Do krawedziakéw zamocowana jest konstrukcja
jezdni z bali debowych 8,0x15,0cm utozonych w tzw. jodetke. Deski 3,2x14,0cm
stanowigce nawierzchnie chodnikow opierajg sie na poprzecznych kantéwkach
mocowanych do jezdni. W przekroju poprzecznym znajduje sie jezdnia o szerokosci 3,6m
i obustronne chodniki o szerokosci 0,5m. Na zewnetrznych krawedziach mostu znajduja
sie balustrady drewniane. Konstrukcja ustroju nosnego opiera sie za posrednictwem
tozysk stalowych na podporach.

Pracownia Inzynierska Eugeniusz Banek 7



Projekt Wykonawczy mostu ,Niskowodnego” w ciggu drogi lesnej
nad rzekg Drawg na terenie Drawieniskiego Parku Narodowego

Wieza widokowa

Na dlugosci przesta w osiach 3 i 4 konstrukcja pomostu przenika sie z konstrukcjg
wiezy widokowej. Wieza widokowa posiada wspodlne posadowienie z konstrukcjg mostu
ktérg tworzy rama w osiach 3a i 4. Konstrukcja wiezy stupowo-ryglowa drewniana
z dwoma podestami widokowymi na poziomie +2,4 i +4,8m. Stupy skrajne na siatce
4,0x4,6m. Obiekt zaprojektowany na obcigzenie ttumem pieszych o wartosci 4kN/m2
wg PN-85/S-10030.

Dach czterospadowy o nachyleniu potaci 18°. Krokwie o wymiarach 6,0x14,0cm,
pokrycie z desek o grubosci 3,2cm. Nawierzchniowo gont bitumiczny. Biegi schodowe
policzkowe drewniane o wymiarach stopnia 20,0x26,0cm. Konstrukcje nosng wiezy
stanowi 6 stupow z kantéwki o wymiarach 22,0x22,0cm wzmochionych poprzez stezenie
ukosne z kantowki 12x16cm. Konstrukcja podestéw z rygli poziomych o przekroju
10,0x20,0cm i 12,0x20,0cm do ktérych mocowana jest podioga z desek grubosci 5,0cm.
Balustrady drewniane o wysokosci 1,1m ze szczebilnami z desek. Potaczenia elementow
za pomocg tgcznikow stalowych.

Podpory

Podpory mostu stanowig przyczotki w osiach 1, 5 oraz podpory posrednie w osiach
od 2 do 4. Posadowienie podpor skrajnych posrednie na palach stalowych wbijanych.
Przyczotki  zaprojektowano jako zelbetowe masywne, ze skrzydtami bocznymi
réownolegtymi do osi podiuznej obiektu. Po wykonaniu pali pod kazdy przyczoétek nalezy
wykona¢ warstwe wyréwnawczg z klasy C8/10 grubosci 10 cm

Filary posrednie zaprojektowano jako stupo-pale zwienczone oczepem
zelbetowym. Trzon podpér sktada sie z trzech pali stalowych wbijanych oprécz podpory w
osi 4 gdzie znajduje sie piec pali.

4.2 Warunki geotechniczne i sposob posadowienia obiektu

Informacje o warunkach geotechnicznych wystepujgcych w obrebie obiektu
zaczerpnieto z opracowania [7]. W celu okreslenia warunkéw gruntowych w miejscu
planowanej lokalizacji mostu wykonano rozpoznanie geotechniczne w czterech miejscach
na dtugosci mostu. W podtozu projektowanego obiektu wystepujg nastepujgce warstwy
geotechniczne:

— warstwa la — namuly, nieskonsolidowane, nienosne grunty organiczne w stanie
ptynnym;

— warstwa Ib — piaski drobne humusowe wilgotne i nawodnione, Iluzne o
charakterystycznym stopniu zageszczenia ID = 0,30;

— warstwa |l — piaski gliniaste, wilgotne, nieskonsolidowane grunty plastyczne o
usrednionym stopniu plastycznosci IL = 0,35;

— warstwa lll — piaski drobne, nawodnione, srednio zageszczone o usrednionym stopniu
zageszczenia ID = 0,53;

— warstwa [Va — gliny piaszczyste ze zwirem i kamieniami, mato wilgotne grunty twardo
plastyczne o $redniej wartosci stopnia plastycznoéci IL = 0,2;

— warstwa IVb — piaski gliniaste ze zwirem i kamieniami, mato wilgotne grunty pétzwarte
o uogodlnionej wartosci IL = 0,0;
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— warstwa Va — piaski drobne na pograniczy pylastych i przewarstwiane piaskiem
gliniastym, nawodnione, bardzo zageszczone o srednim stopniu zageszczenia ID =
0,90;

— warstwa Vb — piaski drobne ze zwirem nawodnione, bardzo zageszczone; ID > 1,0.

W omawianym podiozu najstabsza jest warstwa nienosnych (ptynnych) namutéw
zalegajgca w korycie rzeki (warstwa la). Luzne piaski warstwy Ib oraz plastyczne piaski
gliniaste warstwy I, cechujg sie ograniczong nos$noscig. Grunty pozostatych warstw
cechujg sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi i dobrg nosnoscig. Warunki wodne
sklasyfikowano jako przecietne.

W podtozu projektowanego obiektu wystepujg ztozone warunki gruntowe, obiekt
zaliczono do |l kategorii geotechniczne;.

4.3 Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Obiekt nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej

4.4 Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

Przewidziane do zastosowania materiaty konstrukcyjne muszg posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne wzglednie certyfikaty wystawione przez IBDiM w Warszawie.

Ustrdj nosny — dzwigary, stezenia stal profilowa S355J2

Pale: stal profilowa S355J2

Oczepy, przyczotek, pale: beton C30/37, stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP)
Warstwy wyréwnawcze: beton C8/10;

Balustrada: drewno klasa C27; klasa uzytkowania Il
Pomost: drewno klasa C40 i D30, klasa uzytkowania Ill
Poprzecznice: drewno klasa C40, klasa uzytkowania Il

Stupy, rygle i stezenia drewno klasa C35, klasa uzytkowania Ill

4.5 Zakladana technologia budowy

Roboty palowe zwigzane z pogrgzaniem pali w gruncie wykonac¢ przy uzyciu
wibromtotéw podwieszonych do dzwigu. Oczepy pali i przyczétki zostang wykonane w
technologii monolitycznej na miejscu budowy. Konstrukcja stalowa zostanie wykonana w
wytwoérni konstrukcji stalowych, przetransportowana i montowana na konstrukcji oczepéw
na tozyskach stalowych. tgczenie poszczegolnych elementéw konstrukgcji ustroju poprzez
spawanie. Na konstrukcji stalowej za pomoca tgcznikdow zostanie zamocowany drewniany
pomost wraz z wyposazeniem. Konstrukcja wiezy zostanie wykonana na miejscu budowy.
Konstrukcje stalowag przewiduje sie tgczy¢ na ladzie i nasung¢ na docelowe podpory.
Prace nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannosci aby uzyska¢ nalezyte pofgczenie
wszystkich elementéw konstrukciji.

5 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
5.1 Nawierzchnie
Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z drewna debowego — bale 80x150mm

utozone w tzw. jodetke. Czoto najazdowe konstrukcji drewnianej na catej szerokosci
pomostu nalezy zabezpieczy¢ bednarkg ocynkowang 4x50mm.
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Nawierzchnie na dojazdach utwardzone ptytami drogowymi na podbudowie z
kruszywa famanego. Ograniczenie ptyt kraweznikiem kamiennym na tawie z oporem
ustawionym réwnolegle do krawedzi pomostu na jego catej szerokosci.

Nawierzchnia na podestach widokowych z desek o grubosci 5,0cm.

5.2 Dylatacje

Zastosowano przerwy dylatacyjne pomiedzy konstrukcjg pomostu a kraweznikiem o
szerokosci 30mm, umozliwiajgc swobodne przemieszczanie sie konstrukcji pod wptywem
temperatury. Pomiedzy konstrukcjg pomostu i podestu szczelina dylatacyjna o szerokosci
20mm.

5.3 Lozyska

Zaprojektowano oparcie ustroju nosnego na podporach za posrednictwem tozysk
stalowych stycznych. Nad podporg w osi 4 dwa tozyska state na pozostatych podporach
przesuwne. Pod kazdy dzwigar przewiduje sie jedno tozysko. tozyska ustawi¢ na
podlewce cementowe.

5.4 Odwodnienie obiektu
Nie przewiduje sie odwodnienia obiektu, woda opadowa bedzie odprowadzona w
sposob naturalny poprzez przyjetg konstrukcje pomostu.

5.5 Balustrady

Dla zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci zaprojektowano balustrade
drewniang z drewna iglastego z przeciggami. Wysoko$¢ balustrady 1,10m, rozstaw
stupkéw 1,60 m. Balustrady zamocowane sg do belek poprzecznych i usztywnione
zastrzatem. Balustrady na wiezy o wysokosci 1,10m ze szczeblinami z drewna iglastego
mocowane po obwodzie konstrukcji do belek prowadzacych.

5.6 Zasypki

Grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny, niewysadzinowy, mozliwie
jednorodny. Zasypke przyczétkdw nalezy wykonaé z pospoétki (lub piasku). Zasypka
powinna byé uktadana rownomiernie warstwami o grubosci ok. 30 cm, bardzo starannie
zageszczanymi. Wskaznik zageszczenia 1s21,0

5.7 Umocnienie skarp i stozkéw

Umocnienie skarp i stozkéw przy moscie przewidziano z kamienia famanego,
spoinowanego utozonego na warstwie podsypki cem-piaskowej gr. 10cm.

Umocnienie skarp nasypu poprzez humusowanie warstwg gr. 10cm

5.8 Ochrona antykorozyjna
Stykajgce sie z gruntem powierzchnie fundamentéw zostang zabezpieczone

materiatem powlokowym z roztworu asfaltowego do stosowania na zimno (liczba warstw
wg instrukcji stosowania danego materiatu).

Wszystkie odstoniete powierzchnie betonu narazone na wptyw czynnikéw
atmosferycznych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokg ochronng malarska.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych:

- zakfadana trwato$¢ konstrukcji: H (powyzej 15 lat);
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- klasa $rodowiska: C5;
- stopien przygotowanie powierzchni: Sa2 1/2;
- system malarski epoksydowo — poliuretanowy grubosci 320um.

5.9 Zabezpieczenie drewna

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac srodkami grzybobdjczymi i
ogniochronnymi. Styki oparcia poprzecznic i podtuznic zabezpieczy¢ na catej dtugosci
przektadkg z papy.

5.10 Znaki pomiarowe

Na obiekcie przewidziano zamontowanie znakéw pomiarowych w nastepujgcych
miejscach:

- na ustroju nosnym nad podporami po obu stronach;
- na zewnetrznych stupach podpory;
- na scianach bocznych przyczotkdw.

Wysokos$¢ umieszczenia znakéw na podporach powinna wynosié¢ okoto 50 cm nad
terenem. W rejonie obiektu nalezy zlokalizowa¢ rowniez znak wysokosciowy, wykonany z
trwatego materiatu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania.
Znak pomiarowy nalezy dowigzaé¢ do statych znakoéw wysokosciowych, z kolei state znaki
wysokosciowe powinny by¢ dowigzane do niwelacji panstwowej.

6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Kompleksowa dokumentacja projektowa opracowana dla budowy mostu obejmuje:

l. Projekt budowlany

Il. Specyfikacje Techniczne

Il. Projekt wykonawczy

V. Dokumentacja geologiczno — inzynierska

Oproécz rozwigzan przedstawionych w projekcie wymagane jest opracowanie przez
Wykonawce we wiasnym zakresie projektow uzupetniajgcych wymienionych w pkt 8 opisu

7 ZAKRES PROJEKTU

Projekt niniejszy stanowi uszczegotowienie projektu budowlanego.
Przy prowadzeniu robdt, niezaleznie od niniejszego projektu, nalezy korzystaé z
nastepujacych projektéw dotyczgcych robot
— Projekt architektoniczno — budowlany
— Specyfikacje techniczne

8 ZAKRES PROJEKTOW UZUPELNIAJACYCH

Wykonawca przed przystgpieniem do roboét zobowigzany jest do przygotowania
szczegotowego projektu technologicznego, projektéw uzupetniajgcych i innych
niezbednych opracowan oraz uzgodnienia ich z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
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Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wilasnym Zzakresie

nastepujacych projektéw uzupetniajgcych:

projekty techniczne i organizacyjne robot,
projekt deskowan, rusztowan, podpar¢, podpor tymczasowych, pomostéw
roboczych, platform roboczych
projekt technologii rozbiérki,
projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopow na czas budowy,
projekt probnego obcigzenia pali,
projekt warsztatowy konstrukcji drewnianej wiezy,
projekt warsztatowy konstrukcji stalowej zawierajgcy:
o rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej z uwzglednieniem podziatu na
elementy wysytkowe,
o program wykonania konstrukcji w wytworni,
o technologie spawania,
o projekt prébnego montazu w wytwoérni oraz projekt montazu na budowie
wraz z projektem rusztowan,
o projekt warsztatowy tozysk
projekt pomiaru geodezyjnego

Ww. projekty powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego
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