Zatacznik nr 9.1 do SWZ

Przedmiar

Organizacja 5 odcinkéw $ciezki poznawczej ,Pozycja Pomorska” na terenie DPN

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Tablice informacyjne
1/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado1,5migt. do1,5m |m3
d.1{0310-03 ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IV)
1.44 m3 1.440
RAZEM 1.440
2|KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z betonu zwirowego m3
d.1/0301-01
0.16 m3 0.160
RAZEM 0.160
3|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj.0.15 m3 m3
d.1/0308-01
0.793 m3 0.793
RAZEM 0.793
4/KNR 2-02 Wsporniki ze stali okragtej ramienne szt.
d.1{1218-03
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
5/ KNR-W 2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- | m3
d.1|0407-06 cy debowej czterostronnie struganej z fazowaniem
analogia
0.614 m3 0.614
RAZEM 0.614]
6/ KNR 2-02 Jetki o przekrojuj poprzecznym drewna do 180 cm2 z tarcicy debowej czterostron- | m3
d.1/0408-02 nie struganej
0.066 m3 0.066
RAZEM 0.066
7/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- | m3
d.1/0408-03 cy debowej czterostronnie struganej
0.058 m3 0.058
RAZEM 0.058
8/KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z | ;33
d.1/0406-03 tarcicy dgbowej czterokrotnie struganej drew.
0.212 m3 0.212
drew.
RAZEM 0.212
9/ KNR AT-09 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej $wierkowej na zaktadke 2,5/ m2
d.1/0303-04 15cm
28.35 m2 28.350
RAZEM 28.350
10|KNNR-W 3 |Deska czotowa okapu maskujgca stezenia kalenicowe, potaciowe i wiatrowe m
d.1/0511-01
32.60 m 32.600
RAZEM 32.600
11/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smarowania im-| m2
d.1/0628-04 pregnatem koloryzujgcym w kolorze “ciemny dgb"
105.384 m2 105.384
RAZEM 105.384
12| Analiza wtas- | Tablice informacyjne z nadrukiem o wymiarach 155x105cm, blacha ocynkowana |szt.
d.1{na gr. 0,5mm, folia nadruk ekosolwent, laminat btysk
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000]
2 Stupki informacyjne
13|KNR 2-21 Stupy pergoli i trejazy drewniane z krawedziakéw wkopywane w ziemie m3
d.2|0602-08
3.024 m3 3.024
RAZEM 3.024]
14| Analiza wias- | Tablice informacyjne mate o wymiarach 25x30cm szt.
d.2[na
34 Szt. 34.000
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RAZEM 34.000
15| Analiza wtas- | Tablice informacyjne - srednie (na dwéch stupach) o wymiarach 60x30cm szt.
d.2[na
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16| Analiza wtas- | Tablice informacyjne - duze (na dwéch stupach) o wymiarach 75x30cm szt.
d.2[na
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania im-| m2
d.2|0628-04 pregnatem koloryzujgcym w kolorze "ciemny dgb"
62.16 m2 62.160
RAZEM 62.160
3 Kierunkowskazy
18/KNR 2-01 Wykopy ciggte lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szer. dnado 1,5m | m3
d.3/0310-03 i gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad
0.809 m3 0.809
RAZEM 0.809
19/KNR 2-21 Stupy pergoli i trejazy drewniane z krawedziakéw wkopywane w ziemie ms3
d.3/0602-08
0.264 m3 0.264
RAZEM 0.264]
20| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-| m2
d.3/0603-07 no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
2.64 m?2 2.640
RAZEM 2.640]
21| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-| m2
d.3/0603-08 no z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2.64 m2 2.640
RAZEM 2.640]
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I11-1V; gte- m3
d.3/0320-0201 |boko$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
0.743 m3 0.743
RAZEM 0.743
23|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. [ll | m3
d.3/0108-02
0.066 m3 0.066
RAZEM 0.066
24| Analiza wtas- | Tablice informacyjne - kierunkowe o wymiarach 25x30cm szt.
d.3[na
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000,
25/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania im-| m2
d.3/0628-04 pregnatem koloryzujgcym w kolorze "ciemny dgb"
7.92 m2 7.920
RAZEM 7.920]
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