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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 1 SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
1 ZASADMI WIEDZY TECHNICZNEJ

DLA

Projektu budowlanego pn.
Przebudowa mostu nad rzeks Plociczng, w ciagu drogi lesnej
na terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/0 Kamienna.

Most zlokalizowany w ciagu drogi lesnej na dziatkach: .
nr 522, w obrebie Glusko gmina Dobiegniew,
nr 234/1 w obrebie Przesieki gmina Krzyz Wlkp.,
nr 7298 w obrebie Przesieki gmina Krzyz Wikp.,

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 1. Prawo Budowlane (Dz. U.Nr 156 z
2006 1. z pbZniejszymi zmianami,
my nizej podpisani o$wiadczamy, ze wyzej wymieniony projekt budowlany jest wykonany

zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami, przepisami budowlanymi oraz zasadami

wiedzy technicznej.
Brania: Projektant Nr uprawnien Podpis
Mostowa: inz. Stanistaw Kaminski Upr. Nr 29/8z/2000 (@
Branza: Sprawdzajacy Nr uprawnien Po{lpis
Mostowa: inz. Wiodzimierz %naszkiéWicz Upr. Nt 88/52/89 é%/

\

Szczecin, kwiecien 2013 1.
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OPIS TECHNICZNY

Przewidywany do przebudowy most zlokalizowany jest w ciggu drogi lesnej na
ternie Drawienskiego parku Narodowego O/O Kamienna, nad rzekg Plociczna.
Istniejacy most jest wykonany catkowicie w konstrukcji drewnianej. Posiada dwie
podpory posrednie na palach drewnianych oraz dwie podpory brzegowe. Uktad
statyczny to belka ciagta 3 — przestowa o rozpigtosciach ok. 6,70m.

Obecny stan techniczny ogranicza uzytkowanie mostu. W miejscu istniejgcego
mostu, po jego rozebraniu projektuje sie nowy most, zachowujac istniejacy ukiad
podpor brzegowych oraz zapewniajgc no$no$C obiektu dla pojazdéw o
catkowitym ciezarze 15 ton.

. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Drawienskiego parku Narodowego

Inwentaryzacja z natury

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
63/2000 z dn. 03.08.2000r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/1999 z dn.
15.05.1999r.)

PN-92/S-10082. Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  drewniane.
Projektowanie

PN-92/8-10080. Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania
i badania.

PN-92/5-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe.
Projektowanie..

2. Cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa mostu w ciagu drogi lesnej na
terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/O Kamienna nad rzeka
Ptociczna.
Celem niniejszego projektu jest okreélenie zakresu przebudowy mostu dia
zapewnienia klasy obcigzen E.
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Il. STANISTNIEJACY

1.

Krotki opis stanu istniejacego

Na dzien wykonania inwentaryzacji stanu istniejacego i projektu

przebudowy mostu przez rzeke Plociczng dopuszczony jest do przejazdu

samochodéw osobowych o ciezarze catkowitym 2,0 T.

Stan techniczny elementéw mostu:

- Przyczotki — stan ogélny dostateczny. Przyczotki drewniane czgsciowo
porazone grzybem, utracity zdolnos¢ eksploatacyjna.

- Podpory posrednie — stan ogdiny dostateczny. Podpory z pali
drewnianych ér. 20/25cm z licznymi ubytkami biologicznymi.

- Ustréj nosny — stan dostateczny. Konstrukcja wykonana jest z belek
okragtych (dtuzyce tartaczne) w znacznym stopniu zniszczone.

- Pomost — wyeksploatowany, stan niedostateczny. Pomost skiada sie z
bali gruboéci 80,0 mm. Liczne ubytki w elementach dyliny.

- Porecz - stan dostateczny. Porecz drewniana, nie spemia warunkow
technicznych.

- Dojazdy - droga gruntowa, stan dostateczny.

Parametry techniczne

Most o konstrukgji drewnianej, trzyprzestowy o rozpietosci 3 x 6,70 m =
20,10 m.

Swiatto pionowe — 1,56 m

Parametry uzytkowe wiaduktu:

- szerokosé jezdni: 3,35 m

- wysokos¢ poreczy chodnikowej: 1,10 m

Urzadzenia obce
Brak
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lil. STAN PROJEKTOWANY

Dane geometryczne projektowanego mostu:
- diugosé mostu: 20,0m

- rozpietosc teoretyczna: 2 x10,0m

- szeroko$¢ mostu: 4,60m

- szerokosé jezdni: 3,60m

- wysokos¢ poreczy chodnikowej: 1,10m
- $wiatio pionowe: 1,10m

Przebudowe mostu mozna wykonaé¢ po cafkowitej rozbidrce istniejgcego
obiektu. Po przebudowie mostu dopuszczony bedzie ruch pojazdéw o masie
catkowitej 15,0 T.

W celu poprawienia splywu wody oraz zapewnienia trwatosci obiektu,
projektuje sie jedng podpore nurtowa z pali $r. 410,0mm z butem stalowym |
wypefnienie betonem zbrojonym, zwienczone oczepem stalowym.

Przyczétki mostu posadowione na palach CFA $ér. 430,0mm. Konstrukcja
przyczotkdw to oporowa $ciana zelbetowa. Konstrukcja nosna stalowa z
przeset 360 w ilosci 6 sztuk.

Pomost drewniany - poprzecznice z ptazéw 250,0mm, podiuznice 120 x
100mm, dylina z bali 80,0mm.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét zasadniczych objetych projektem
nalezy wykonac nastepujgce rozbiorki:

- balustrady drewnianej,

- dyliny nawierzchni z bali,

- konstrukgji noénej drewnianej,

- oczepow pali podpér posrednich i skrajnych,

- podpor mostu.

Materiaty z rozbiérki z uwagi na stopierh zuzycia nie nadaja si¢ do ponownego
wbudowania. O dalszym zagospodarowaniu materiatow z rozbidrki zadecyduje
Zamawiajacy. Wykonawca uwzgledni transport tych materiatow na wskazane
sktadowisko.



IV. WYKONANIE ROBOT

1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

Roboty ziemne

Pierwszym elementem wykonania przyczotkow sg roboty ziemne. To
znaczy wykonanie wykopu o podiozu ptaskim, tworzac platforme dla
maszyn wykonujgcych pale. Ponadto nalezy staraniem Wykonawcy
wykonaé tymczasows droge dla przemieszczania sie palownicy w celu
wykonania pali drugiego przyczdtka oraz podpory posredniej.

Roboty palowe — pale stalowe wbijane o 406/12mm

Roboty palowe tyczy¢ na podstawie rysunku ,Plan palowania”. Pale
wykonaé jako wbijane przy uzyciu wibromtotow w grunt. Przed
pograzeniem pala podstawe pala wyposazy¢ w ,but’. Z uwagi na teren
prowadzenia robdt w Parku Narodowym parametry wibromiota
okre$lone sg w SST.

Na kazdym z przyczotkéw w pierwszym rzedzie wykonujemy 2 pale
dtugosci 12,0 m zbrojone 8 pretami @20 owinietymi spiralg z preta @8
ze stali BSt5008S.

W drugim rzedzie wbijane sg pale o dlugosci I=6,0m i zbrojeniu jak pale
12-metrowe.

Pale podpory posredniej wykonaé o diugosci 14,70m, zbrojone stalg
BSt500S — 8 pretow @20 owinietych spiralg @8 zgodnie z planem
palowania i rysunkiem pala. _

Rure stalowg zabezpieczy¢ pokrywa. Po zabetonowaniu pal zaslepic
pokrywg @406x20 uzebrowang spawajac obwodowo spoing czolowa
1/2V gr.12mm.

Przed pograzeniem pali nurtowych zabezpieczyé je antykorozyjnie na
dtugosci 5m zestawem malarskim jak dla konstrukciji stalowe;.

Przyczofki

Po wykonaniu pali nalezy wykonaé chudy beton grubosci 10cm z
betonu zwirowego B-10.

Na chudym betonie zmontowaé zbrojenie przyczétka wraz ze
skrzydtami ze stali BSt5008S.

Wykonaé szalunek zgodnie z geometrig przyczotkow. ZabezpieczyC go
przed deformacja w czasie betonowania. ZabetonowaC betonem
C25/30.

Po uzyskaniu 60% wytrzymatosci rozdeskowa¢. Powierzchnie styku z
zasypka zabezpieczyé antykorozyjnie preparatem typu Abizol lub
Dysperbit. Od strony ladu zasypaé przyczdtek gruntem z wykopu
zageszczajac go warstwami grubosci 0,3m.

Na wykonanych przyczdtkach ustawi¢ tozyska jednostronne przesuwne
elastomerowe.

Podpora posrednia

Podpore posrednia stanowi oczep stalowy z ksztattownika HEB400
przymocowany do glowicy pala spoinami pachwinowymi DN6mm na
catym styku pala z p6tkg dolng oczepu. Ponadto, w osi pala projektuje
sie zebro wzmacniajgce $rodnik i jednoczesnie mocujgce oczep do



5.0.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.2.

6.3.

6.4.

diwigaréw. Oczep z HEB400 nalezy uzbroi¢c w osi podparcia
d2wigaréw — dwustronnie zebrami z blachy #10mm.

Konstrukcja stalowa przeset

Dzwigary gtéwne wykona¢ z 1360 w ilosci 6-ciu sztuk rozstawionych
osiowo co 200mm.

Diugo$é catkowita dzwigaréw wynosi 19,70m. Dzwigary ze stali 18G2A
w odmianie plastycznosci D. -
Poprzecznice projektuje sie z dzwigaréw 1200 tgczonych osiowo z
dzwigarami giéwnymi spoing pachwinowg obwodowa gr. = 5mm.
Ditugos$¢ poprzecznic: 887mm

Rozstaw poprzecznic: co 1.950mm

Poprzecznice podporowe usytuowane sa w osi podparcia. Laczna ilos¢
poprzecznic wynosi 55 sztuk.

Uchwyty do mocowania poprzecznic pomostu projektuje sie z
| 150x75x10 dtugosci 100mm. Wykonaé 150 elementéw z otworami
@17 wedtug rysunku.

Katowniki mocowaé do dzwigaréw spoing pachwinowg obwodowg
grubosci p dSmm.

Pomost

Poprzecznice pomostu z drewna sosnowego

Poprzecznice pomostu projektuje sie z krawedziakow 250x250mm o
rozstawie 800mm poczawszy od poprzecznicy ustawionej nad podporg
przyczdtkows.

Diugo$¢ poprzecznic jest zmienna i tak:

Poprzecznica podporowa ma diugo$¢ 6,50mm

Nastepna poprzecznica: 4,80mm

i tak na przemian. :

taczna ilosé poprzecznic diugosci 6,50 wynosi 13 sztuk.

taczna iloéé poprzecznic diugosci 4,80 wynosi 12 sztuk.

Podiuznice pomostu wykona¢ z krawedziakoéw 12x10 ilosci 24 sztuk,
rozstawiajac je po szerokosci wg rysunku ,Przekréj poprzeczny” z
drewna sosnowego. Dlugos¢ podtuznic 20,28m.

Jezdnia

Jezdnie projektuje sie z bali drewnianych grubo$ci 80x150 z drewna
debowego uktadajgc w tzw. jodetke.

Czoto najazdowe konstrukcji drewnianej, na catej szerokosci pomostu
zabezpieczyé przy pomocy bednarki ocynkowanej 200x3mm.
Balustrada

Na cafe] diugosci mostu — 20,4m zaprojektowano balustrade drewniana
z drewna iglastego 4-przeciagowa o nastgpujgcych parametrach.
Diugosc¢: 20,4 m

Wysoko$¢: 1010 m (od opaski)

Rozstaw stupkdw 1,60 m

Przeciagi z desek struganych 30x100 mm

Pochwyt strugany 120 x 100mm

Stupek 120 x 120 mm

Zastrzat 120 x 100mm.



7.0.
7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.0.

10.0.
10.1.

10.2

11.0.

Laczniki

taczenie poprzecznic pomostowych do konstrukeji $rubami M16x300 z
uzyciem podktadek ciesielskich od strony drewna 60x80x5 z otworem
a17.

taczenie podiuznic do poprzecznic pomostowych gwozdziami 7,51x220
poprzedzajgc wykonanie otworéw @7 w podituznicach.

Mocujemy jednym gwozdziem podiuznice do kazdej poprzecznicy.
taczenie dyliny jezdni z podtuznicami przy pomocy wkretow ©8x 180.
kaczenie odbywa sie poprzez wiercenie otworéw @7mm w dylinie oraz
@6 w podtuznicy.

Zabezpieczenie drewna

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem
grzybobdjczym i ogniochronnym.

Na stykach oparcia poprzecznicy na diwigarach nalezy wykonac
podkiadki z papa bitumiczng szerokosci 150cm i dtugosci 260m
przyklejajac je na lepiszcze bitumiczne.

Ochrona styku poprzecznic z podtuznicami

Na cafej szerokoéci poprzecznicy wykonaé paski papy bitumicznej
szerokosci 270mm i przykieié je lepiszczem typu Abizol. Na tak
przygotowanych poprzecznicach mozna mocowa¢ podiuznice.

Ochrona styku podiuznicy z dyling nawierzchni

Wszystkie podiuznice pokryé paskami papy bitumicznej na szerokosci
110 mm na catej diugosci.

Dojazdy

Na koricach pomostu pozostawié szczeling o szerokosci 2cm i ustawic
rownolegle do pomostu kraweznik betonowy na tawie z oporem . Opdr
winien styka¢ sie ze $ciang zapleczng przyczotka.

Do kraweznika doprowadzi¢ droge gruntowa ulepszajac jg kruszywem
0-31,5. '

Antykorozja

Antykorozje stali wykona¢ zestawem malarskim:

- baza podkiadowa: epoksyd na bazie cynku,

- miedzywarstwa: podobnie,

- warstwa nawierzchniowa: poliuretan.

t gczna grubosé powtoki wynosi 250um

Izolacja betonu

Wszystkie elementy przyczotkow stykajace sig z gruntem zabezpieczy¢
preparatem bitumicznym typu Abizol lub Dysperbit.

Skrajnik
W celu uniemozliwiania przejazdu przez most pojazdéw
nieuprawnionych zaprojektowano skrajnik stalowy o wymiarach:



- szeroko$é swiatla przejazdu 3,60m

- wysokosé 2,20m

Skrajnik ten pozwoli bezkolizyjnie porusza¢ si¢ stuzbom Parku
Narodowego.

W przypadku koniecznosci przejazdu pojazdéw specjalnych Parku
Narodowego skrajnik mozna obréciéc po odblokowaniu systemu
zabezpieczenia.

Skrajnik wykonano w rur stalowych ocynkowanych d127/5. Skrajnik
nalezy ustawié na przyczotku przed zasypaniem dojazdéw. Czesc
nadziemng nalezy oznaczy¢ pasami czarno-zottymi skosnymi o
szerokosci 10cm.

12.0. Zasady prowadzenia robét

12.1 Przed przystapieniem do robét Wykonawca przed’rozy do uzgodnlenla przez
Dyrektora Parku nastepujace dokumenty:
- harmonogram robét ze specyfikacjg pracy sprzetu,
- wykaz personelu przewidzianego do realizaciji zadania,
- wykaz sprzetu i $rodkoéw transportu z podaniem danych technicznych
dotyczacych poziomu hatasu i wydzielania spalin,
- organizacje placu budowy
- plan gospodarki odpadami

12.2 Wykonawca zobowigzany jest do minimalizowania ucigzliwo$ci prowadzenia
robét,

12.3 Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia wody i terenu placu budowy
przed mozliwoscig skazenia.
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WYCIAG Z OBLICZEN

Obliczenia wykonano na podstawie nizej wymienionych dokumentow:

- PN-83/B-02482. Fundamenty palowe. Nosnos¢ pali i fundamentdw palowych.
- PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

- PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia

Dane materiatowe:
- Dzwigary ze stali 18G2A w odmianie plastyczno$ci D
- Konstrukcja nosna 1360
F=97,1cm?, masa 76,2kg/mb
l,=19600cm*
W,=1090m>
ik=14,2cm
- Oczep palowy HEB-400
F=118cm?
Masa: 92,6kg/mb
1,=29.210cm
W,=1460cm3
hk=15,70cm
- wypeinienie pala
Beton C25/30
- zbrojenie pala
Stal Bst500S

Do obliczenia nosnosci pali postuzono sie parametrami gruntu wg Dokumentacii
geologiczno — inzynierskie;.
Przyjeto nastepujace wspoiczynniki przecigzajgce:

- do ciezaru elementéw konstrukcyjnych wspétczynnik 1,2
- do ciezaru elementdw drugorzednych wspétczynnik 1,5
- do obcigzen uzytkowych statych wspodtczynnik 1,5
- do obcigzen uzytkowych K wspotczynnik 1,5
Mmax: 123.502kGm

Max naprezenie 188,8MPa, 235MPa

finax 50mm (dopuszczaine 100mm)

- nosnoéé pala: 99, 7kN

- wymagana no$nosé: 663kN
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- INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania
Przebudowa mostu przez rzeke Plociczna na terenie Drawienskiego Parku
Narodowego O/O Kamienna.

Inwestor
Drawieniski Park Narodowy, ul. Le$nikéw 2, 73-220 Drawno.

Projektant
inZ. Stanistaw Kamiriski, 70-795 Szczecin, ul. Zajecza 14k.

Czes¢ opisowa

4.1,

4.2.

4.3.

Zakres robét dla catego zamierzonego przedsiewzigcia oraz kolejnosc¢
realizacji robot:
- rozbiérka istniejgcego mostu:
o rozbidrka poreczy,
o rozbidrka nawierzchni z dyliny drewnianej,
o rozbibrka dzwigarow drewnianych z diuzyc,
o rozbidrka — wycigganie pali.
- wykonanie tymczasowych budowli dla przemieszczenia sprzgtu -
wibromtot, betonowozy.
- wykonanie pali stalowych na przyczétkach,
- wykonanie pali stalowych w nurcie rzeki,
- rozkucie gtowic pali pod przyczdtki,
- szalowanie, zbrojenie, betonowanie przyczétkéw,
- wykonanie oczepu (oczepéw) palowych dla podpdr nurtowych,
- montaz fozysk na podporach,
- montaz konstrukcji stalowej,
- montaz poprzecznic drewnianych pomostu,
- montaz podiuznic drewnianych,
- montaz pomostu z dyliny debowej gr. 80mm,
- montaz opasek drewnianych,
- montaz poreczy drewnianych,
- wykonanie montazu kraweznikéw betonowych na fawie,
- wykonanie antykorozji uzupetniajgcej,
- zabezpieczenie elementéw drewnianych preparatami grzybobdjczymi i
ognioochronnymi.

Wykaz istniejacych obiektow
- most przez rzeke Ptociczng — do rozbiorki.

Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktore mogg stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
- most przez rzeke Plociczna.



4.4,

4.5,

4.6.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozerh wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystepowania
- Rozhiérka istniejgcego mostu
o zagrozZenie przy pracach nad wodag
o zagrozenie hatasem (pity)
- Roboty palowe
o zagrozenie przy pracach nad wodg
o zagrozenie hatasem
- Roboty betonowe
o zagrozenie transportem technologicznym
o zagrozenie hatasem - wibratory
- Montaz konstrukcji stalowej
o zagrozenia przy robotach spawalniczych
o zagrozenie hatasem - szlifierki
- Montaz pomostu
o zagrozenie pracy had woda
o zagrozenie pracy przy uzyciu maszyn do drewna
o zagrozenie hatasem
- Roboty ziemne
o zagrozenie przy pracy sprzetu
o zagrozenie hatasem — wibratory ptytowe.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikébw przed

przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

- instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do kazdego rodzaju
rob6t wymienionych w punkcie 4.4. prowadzony przez nadzor
techniczny budowy.

Wskazanie $rodkéw technicznych oraz organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w
strefie szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhiajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen

- pomosty robocze

- wyznanie i oznakowanie drogi ewakuacyjnej

- odziez ochronna i sprzet ochrony osobistej

- srodki tgcznosci

- asekuracja z wody.
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INFYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacylnym:

ZAP-R80-GG9-OIP *

Pan Stanistaw KAMINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BIM/1858/01

adres zamieszkania ul. Zajecza 14 k, 70-795 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywitnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-22 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy Z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
slektronlcznej opatrzone bezpiecznym podplsemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomecg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskig 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynierdw
Budownictwa.
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WOJEWODA Szczecin, dnia 1% grudnia 2000z
ZACHODNI‘OPOMORSKI

AB.II1.1-7136-11/2000

DECYZJA Nr 29/8z/2000

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy 2 dnia 7 lipca 19941, - Prawo Budowlane (Dz.U. Nt
89, poz. 414 z pdin, zmianami), W zwiazku z art. 104 §1 12 KPA, po rozpatizeniu wniosku
Panz Stanistawa KAMINSKIEGO z dnia 04.10.2000 roku, na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymaganc wyksztalcenie 1 prakiyke zawodows oraz na podstawie
pozytywnej oceny Z egzaminu na uprawnienia budowlane zZtozonego przed powolang przeze
mnie komisja :

 NADAJE

Panu Stanistawowi KAMINSKIEMU

inzynierowi budownictwa ladowego
ur. dnia 20 paZdziernika 1942r, w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYINO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez. Komisje egzaminacyjna, powolang Przez
Wojewodg Zarzadzeniem Nr 338 z dnia 06 pazdziernika 2000r. posiadania przez Pana
Stanistawa KAMINSKIEGO wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w wiw spesjalnodei, po uzyskaniu
POZYIyWHELO0 wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzjl przystuguje odwotanie do Gloéwnege Inspektora Nadzeru
Budowlanego w Warszawie, W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za podrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego. -~ 7ii~

V. \t
A

Qtrzymouia; PR
1. Pan Stanistaw Kaminski Vo

ul. Rugka 33F/2 Na T e
70-132 Szezecin NG e

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru R
Budowlanego w Warszawie




POLSKA

i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:
ZAP-OUC-9KR-80Y *

)

Pan Wiodzimierz Bolestaw BANASZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BIM/0661/01
adres zamieszkania ul. Leg.Dabrowskiego 19/9, 70-337 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomarskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryftkowanym przy pomocy wathege kwalifikowanego certyflkatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorecznymi.)

—

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlelszym zadwiadezeniu mozna sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswladczenta na
stronie Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.pitb.org.pi lub kontaktujac sl z blurem wiasciwej Okregowe] |zby Intyniaréw
Budownictwa,

Padpis Jost proggiowy
g,



ek,

I URZAD. WOJEWQDZHQ T | ‘Szanacin 3 ﬁnﬂ@.’.,H...g,zud;‘:';j,a.':{im.,,‘aj’cfz.

R i zé?ecin

Kr Iew;é. 35.4/53{85 |

R [N

JERDZENIE PREYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

_.ﬁ@ g@imﬁe@ﬁm -am@dsﬂeinwéh funkejt ﬁ@@ﬂmé@sny@h 50 bmd@waﬁaiwﬁé

e p@dsi@wia 8. 5 HSt 1 ,"?._Zsui.@,.?s't ! oraz 8 18 u.s I pki...

O oS mzpmmdzenim Minisim Gospodarkl Terendwe} § Gchmny
-$mduwﬁskﬁ z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie somodzielnych lunkcli
&echnicznmh w bud@wmcmﬂe {D=z. U, Nr 8, poz. 46] sﬂwi@rdz@ alg, e

.Obywaiﬂ BAN A B2 K ELEWICZ Wlodzimerz, Balesl,aw.ﬂ

......

L) o J.nzynier‘ budownictwa lqdowego

LE L PTTL PT PP YL P . . [ P ] '- .--—l:l“-l.l"-. S W —

, 'umdmny dniu g_j_ﬂizerwca 1945 r. w MigdzZyrzecazu. ...  .oweicy

4

; "ﬂosiadm przygciawanie mwudcwe do kaonkunﬁa Emm@dzle!nei
""mkegs kfsFoimiks budowy 4 TOB6E. i e |

..-w apeciqlne#ci' konstr‘ukcyanoﬂinzynlerygnea W zakresie mostow

arqﬁ iesi 'updvrd‘inionv e

1 / kierowanla, nadzorowanie i kontrolcwania budow-y i robct kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych slementdw budowlanych .
» oraz oceniania i badania stanu technicznego w zdkresie budowli - 1
mostow wiaduktow, przepustéw, tunell, estakad, naziémnych -1 podziem=}
¥ch przejsc komunikacyjnych oraz nieskompllkowanych odcinkow drog,
snowigcych dojazdy do tych budowli,

< )spurzqdzanla W budownictwia osob fizycznych projektow budowli m.e -
bﬁéeﬂcych budynkami. , _

Stwierdzenie n:LnJ.erze nie obe,jmu;]e samodz:.elnych
funkc,ji technicznych, w objgtym prawem gérniczym hudowmcth.e
oblektow budowlanych zakladéw gérniczych, R

Z upow i;z;.j.e ew
Ghéwny Avghite ztwa
mgr inz Grzybowski

. ° -
tplocays ghiyolal

1y —r it i

ek FUEUrs, Wod. 9 82021001 eg8a,74/43



T
/ i

L

Wi AV s e .

Ga-7at iKroyz Vi,

Krzyz Wlkp. 13.05.2013 .
Nr PP.6733.3.8.2013

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie:
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (). t. Dz.
U.z 2013 r. poz. 267)
art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 marca 2013 roku
Inwestor Drawienski Park Narodowy
ul. Lesnikdw 2, 73-220 Drawno

Petnomocnik Przedsigbiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych
TRAKT w Szczecinie Sp. z 0.0.
Ul. Energetykdw 9, 70-656 Szczecin

sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy mostu przez rzeke
Plociczng na terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/O Kamienna
- w obrebie Glusko Gmina Dobiegniew na dzialce nr 522,
- w obrebie Przesieki gmina Krzyz Wikp. na dziatkach nr 234/1 i nr 7298, i

USTALAM
lokalizacje inwestycji celu publicznego dla przebudowy mostu przez rzeke Plociczng
na terenie Drawietiskisgo Parku Narodowego O/O Kamienna
- w obrebie Glusko Gmina Dobiegniew na dziatce nr 522,
- w obrebie Przesieki gmina Krzyz Wlkp. na dziatkach nr 234/1 i nr 7298.

| Rodzaj inwestycji: droga wewnetrzna lesna na terenie Drawiefiskiego Parku
Narodowego - most.
il Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrgbnych:
1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
1) budowa moze byé realizowana na terenie ograniczonym nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy w granicach terenu oznaczonego na mapie zasadniczej w skali
1:500, stanowiagcej zatgcznik Nr 1 do decyzii,
2) zakres inwestycji obejmuje:
a) rozbidrke mostu o konstrukcji drewniansj,
b) przebudowe mostu, zmiane jego konstrukgiji i nosnosci;
3) most nalezy realizowa¢:
a) o dlugosci do 22 m,
b) o szerokosci 4,60 m, w tym szerokos¢ jezdni 3,60,
¢} posadowiony ha palach o Srednicy 40,6 cm,
d} z przyczétkami Zzelbetowymi,
€) z podporg posrednig i oczepem stalowym,
f) o ustroju noSnym - dzwigary stalowe,
g) o konstrukcji pomostu - drewniangj,
h) o powrerzchm zabudowy do 140 m2
i) ©nosnosci do 14 ton;
4) migjsce realizacji inwestycji nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedmego
przy projektowaniu nalezy zachowac¢ obowigzujace przepisy Prawa budowlanego
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(- t. Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami), Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie ich usytuowanie (Dz. U. z 2000
r. Nr 63). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 ze zmianami).

2. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego | zabytkow:

1) usuwanie odpadéw - na terenie inwestycji nalezy usytuowaé miejsce
do gromadzenia odpadow, z odpadami nalezy postgpowaé zgodnie z ustawa
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21);

2) ochrona $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami - usuwanie
substancji szczegéinie szkodliwych dia Srodowiska wodnego nalezy zapewnié
zgodnie Prawem wodnym (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zmianami);

3) ochrona powietrza - emisja zanieczyszczen do atmosfery musi spetniaé kryteria
dopuszczalnych norm zgodnie z przepisami Prawa ochrony $rodowiska
(. t. Dz. U. 2 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami);

4) ochrona zieleni — podczas realizacji inwestycji nalezy chronié istniejace drzewa,
a w przypadku koniecznych wycinek podyktowanych wzgledami technicznymi
nalezy uzyska¢ stosowne zgody zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zmianami);

5) ochrona $rodowiska naturalnego - inwestycja nie nalezy do przedsiewzied
mogacych potengjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko i bedzie
realizowana w obszarze objetym formami ochrony przyrody - w Drawiefiskim
Parku Narodowym, w obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej
PLH320046 i Lasy Puszczy nad Drawa PLB320016 oraz obszarze chronionego
krajobrazu Puszcza nad Drawa;

6) ochrona przed hatasem - zgodnie z przepisami Prawa ochrony érodowiska;

7) ochrona zabytkdw - przy realizacji inwestycji nalezy postepowaé zgodnie

Z ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 =

poz. 1568 ze zmianami).

3. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) istniejace uzbrojenie terenu w sieci: nie wymaga;
2) inwestycja dotyczy budowy mostu nad rzeka Plociczng w ciagu drogi wewnetrznej
lesnej.

4. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich:
1) realizacja inwestycji nie moze pogarszaé warunkéw uzytkowania dzialek
sgsiednich,;
2) na budowe mostu w poprzek rzeki Plociczna nalezy uzyskaé pozwolenie wodno-
prawne;
3) powiadomiono strony postepowania o projektowanej inwestycji.
5. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione sa
na mapie zasadniczej w skali 1:500, stanowigcej zatgcznik nr 1 do decyzji.

UZASADNIENIE

Na terenie dzialek nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

'przestrzennego. Projektowana inwestycja przebudowa mostu przez rzeke Plociczng

realizowana bedzie w pasie drogowym drogi wewnegtrznej le$nej potozonej w obrebie Glusko
Gmina Dobiegniew na dziatce nr 522 i w obrebie Przesieki gmina Krzyz Wikp. na dziatkach
nr 234/1 i nr 7298, Budowa nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych i leénych na cele nierolnicze i nie leSne. Realizowana bedzie na terenie
Drawieniskiego Parku Narodowego przez Dyrekiora DPN. Na terenie inwestycji nie wystepujg
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obiekty zabytkowe. Dziatki objete inwestycjg lezg w obszarze objetym formami ochrony
przyrody w Drawiefiskim Parku Narodowym, w obszarze Natura 2000 “Lasy Puszczy
nad Drawg" i obszarze chronionego krajobrazu "Puszczy nad Drawa".

Decyzja wymaga uzyskania uzgodnienia od Marszatka Wojewsdztwa Wielkopolskiego
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

W trakcie prowadzonego postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Gorzowie Wielkopoiskim postanowieniem WPN-1.612.306.2013.WM z dnia 29.04.2013 r.
uzgodnit lokalizacje inwestycji celu publicznego dla ninigjszego przedsiewziecia w zakresie
obszaréw Natura 2000 na terenie wojewbdztwa lubuskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu w ustawowym terminie nie
wyrazit swojego stanowiska w sprawie. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 53 ust. 5¢
ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym niewyrazenie stanowiska
w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji przez regionalnego dyrektora ochrony
srodowiska uznaje si¢ za uzgodnienie decyzji.

Marszatek Wojewodztwa Wielkopolskiego w ustawowym terminie nie wyrazit
swojego stanowiska w sprawie. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,w przypadku niezajecia stanowiska przez
organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie —
uzgodnienie uwaza sie za dokonane”.

W toku postepowania, poprzez obwieszczenie z dnia 06.03.2013 r., zgodnie z art. 53
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zwigzku z art. 49 Kpa
zawiadomiono o wszczeciu postepowania w sprawie ninigjszej decyzji. Wiasciciele dziatek,
przez ktére ma przebiega¢ inwestycja otrzymali obwieszczenie o wszczeciu postepowania
na pismie. W toku postepowania nie zostaly wniesione zastrzezenia i uwagi.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

wydanie niniejszej decyzji zostalo poprzedzone zawiadomieniem Burmistrza Dobiegniewa
0 WSZCZeCiu niniejszego postgpowania. Burmistrz Dobiegniewa ofrzymat réwniez pisma
wysytane do organéw uzgadniajacych oraz uzgodnienie RDOS w Gorzowie Wikp.
W zwigzku z powyzszym dokonano spelnienia zapisow powyzszego artykutu w zakresie
dokonania ,porozumienia z zainteresowanymi wojtami, burmistrzami albo prezydentami
miasta® przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wykraczajgcej poza obszar jednej gminy.

Majac na uwadze zgodnosé planowanej inwestycji z przepisami odrebnymi orzeczono jak
w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sfuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Pile ul. Dzieci Polskich 26 za posrednictwem Burmistrza Krzyza Wikp. w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wlasnosci i uprawniefi oséb trzecich.
Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przysfuguje roszczenie o zwrot
nakiadow poniesionych w zwigzku z otr{zym};‘r‘}‘agdggyzja,
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Otrzymuia;

@P:zedsiebiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie Sp. z 0.0,
70-656 Szczecin ul. Energetykéw 9 — petnomocnik Drawienskiego Parku Narodowego
w Drawnie ul. Le$nikéw 2.

2. Drawienski Park Narodowy, 73-220 Drawno ul. Lesnikdw 2

3. Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Wielkopolskiego, §1-713 Poznah
al. Niepodleglosci 18 '

4. Wielkopolski Zarzad Melioracji | Urzadzen Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddziat w Pile,
64-920 Pita ul. Motylewska 7 |

5. Starosta Czarnkowsko — Trzcianecki, 64-700 Czarnkow ul. Rybaki 3

8. Starosta Strzelecko — Drezdenecki, 66-500 Strzelce Krajenskie
ul. Ks. ST. Wyszyriskiego 7

7. Burmistrz Miasta i Gminy Dobiegniew, 66-520 Dobiegniew ul. Dembowskiego 2

8. aa,

Zgodnie z art. 50 ust. 4 projekt decyzji o warunkach zabudowy sporzadzita mgr inz. arch. Krystyna
Sobieszczariska wpisana na fiste Zachodniej Okrggowej Izby Urbanistéw pod Nr Z-250
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ANALIZA do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przebudowy mostu przez rzekg Plociczng na terenie Drawietiskiego Parku Narodowego

0OI/0 Kamienna BUl’rﬂfSFf'Z Kr;fy;:q Wi
w obrebie Glusko Gmina Dobiegniew na dziatce nr 522, Zatacanil SR

- w obrebie Przesieki gmina Krzyz Wikp. na dziatkach nr 234/1 inr 729!%."‘ e do decya/ postarmemmem.,

# g /29 (OS¢ LoD

1. Od 1 stycznia 2004 r. na obszarze wsi, na ktorym projektowana jeﬁ}_ bud@\zga nie _obov'\ii'a‘;""

zuje plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. "éﬁé;’)f’,w{j

N

W przypadku braku planu miejscowego zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647
ze zmianami) inwestycja celu publicznego jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Art. 50 ust. 4 Sporzadzenie projekiu decyzji powierza sig osobie wpisane] na liste izby
samorzadu zawodowego urbanistéw [ub architektow.
Projekt decyzji sporzgdzita mgr inz. arch. Krystyna Sohieszczanska wpisana na liste
cztonkow Zachodniej Okregowej Izby Urbanistow pod Nr Z-250.

>

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym |
gminnym wydaje burmistrz, wéjt (art. 51 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

5. Zgodnie z art. 51 ust 3. ww. ustawy w przypadku inwestycji celu publicznego
wykraczajgcego poza obszar jednej gminy decyzje wydaje burmistrz, wéjt na ktdrego
obszarze wiasciwosci znajduje sie najwieksza czgéé terenu, na ktérym ma byé
lokalizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wojtami, burmistrzami.
Na terenie gminy Krzyz Wikp. znajduje sie najwigksza czes¢ terenu przeznaczonego pod
przebudowe mostu.

Art. 53 ust. 1 O wszczeciu postepowania, postanowieniach i decyzji kohczacej
postepowanie zawiadamia sig¢ strony w drodze obwieszczenia, a inwestora, wiascicieli i
uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci na pismie.

o

N

Wiasciwy organ w postepowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji dokonuje analizy:
1) warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
inwestycja bedzie zlokalizowana w obrebie Glusko Gmina Dobiegniew na dziatce nr
522 i w obrebie Przesieki gmina Krzyz Wikp. na dziatkach nr 234/1 (rzeka Plociczna)
i nr 7298 w granicach Drawienskiego Parku Narodowego.
2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktdrym przewiduje sie realizacjg inwestycji:
a) przeanalizowano stan faktyczny i prawny nieruchomoséci na kidrych lokalizowana
bedzie inwestycja,
b) wiascicielami dziatek jest:
- nr 234/1 obreb Przesieki (rzeka Plociczna) - Skarb Panstwa, Drawienski Park
Narodowy,
nr 7298 obreb Przesieki - Skarb Paristwa Drawietiski Park Narodowy
- nr522 w obrebie Glusko - Skarb Panstwa Drawienski Park Narodowy
inwestorem bedzie Drawienski Park Narodowy,
ustalono wiascicieli gruntéw i uzytkownikdw wieczystych oraz spadkobiercédw wiasci
cieli (wykaz jest zatgcznikiem do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego), ktérych nalezy powiadomi¢ w toku postepowania w sprawie wydania
decyzji.

oo

3) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi:



Starosta

Czarnko ianeck
wske-Trzcianecki Czarnkéw, dnia 6 czerwca 2013 r.

0S.6341.34.2013.MF
DECYZJA

Na podstawie art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071. z pézn. zm.), art. 9 ust. 2 pkt. 1 lit. b, art. 122 ust. 1
pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt 6, art. 131, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 1j.) na wniosek pelnomocnika Drawieriskiego Parku
Narodowego Pani Sylwii Lozowskiej

Orzekam

L. Udzieli¢ Drawienskiemu Parkowi Narodowemu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
przebudowy urzadzenia wodnego obejmujacego:

1. przebudowe mostu polegajaca na:
a) rozbibree istniejacego mostu o konstrukcji drewnianej,
b) wykonaniu pali,
¢) budowie podpory posredniej,
d) budowie przyczotkow,
o) wykonaniu stalowego oczepu podpory posredniej HEB 400,
f) wykonaniu stalowej konstrukeji nosngj z 1360,
g)} wykonaniu pomosiu o konstrukeji drewniane;j.

2. wykonanie przebudowy mostu przez rzekg Plociczna o:
a) nastepujacych parametrach:
- dlugo$é mostu: 20,40 m
- dtugosé przesel:  2x9,60m
- szerokosé mostu: 4,60 m
- szeroko$¢ jezdni: 3,60 m
- posadowienie: pale o §r. 406 mm, wiercone, Zelbetowe w ostonie z rury stalowej
- przyczokki: zelbetowe
- podpora posrednia: oczep stalowy HEB400
- ustrdj noény: dZwigary stalowe 1360
- konstrukcja pomostu: drewniany
- §wiatlo pionowe: 0,95
b) lokalizacja przedsigwzigcia: dziatka o nr ew. 234/1 rzeka Plociczna, dziatka nr ew. 7298 obreb m.
Przesieki gm. Krzyz Wikp. i dziatka nr ew 522 obreb m. Glusko gm. Dob:egmew
c) powierzchnia catkowita mostu: 93,84 m w tym powierzchnia po stronie gminy Krzyz Wlkp. 49,68 m’,
po stronie gminy Dobiegniew 44,16 m’;
d) potozenie geograficzne terenu, na ktérym zlokalizowany jest most wyznaczajg nastepujace
wspohrzedne geograficzne: szeroko§é geograficzna N 5 8°4630, dlugodé geograficzna E 55738 30’

II. Zobowigza¢ uprawnionego do:

1. wykonania urzadzed wodnych zgodnie z dokumentacja i pozwoleniem wodnoprawnym.

2. utrzymania urzadzenia wodnego w nalezytym stanie technicznym.

3. zachowania przeptywn rzeki w przypadku awarii urzadzenia i niezwlocznego przystapienia do
naprawy uszkodzef.

II1. Zastrzec, ze:

1.Ninigjsza decyzja nie reguluje stanu formalno-prawnego urzadzen wodnych, w zakresie ustawy
Prawo Budowlane.

2.Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli prace przy wykonaniu urzadzen wodnych nie zostana
rozpoczete w okresie 3 lat od czasu, gdy pozwolenie stalo sig ostateczne.



Plociczna na terenie Drawiefiskiego Parku Narodowego O/O Kamienna w ciagu drogi lesnej w obrgbie
Gtusko i obrebie Przesieki na granicy Gmin Dobiegniew i Krzyz Wlkp., pow. Strzelecko-Drezdefiski i pow.
Czarnkowsko-Trzcianecki, woj. Lubuskie i woj. wielkopolskie proszac o podamic do publicznej
wiadomosci, w terminie 14 dni, w sposob zwyczajowo przyjety na terenie gminy.

Przebudowa mostu przez rzeke Plociczng na terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/O Kamienna
zlokalizowana jest na granicy gmin w obrebie m. Ghusko gmina Dobiegniew i w obrgbie m. Przesieki gmina
Krzyz Wlkp.

Nurtem rzeki Plociczna przebiega granica pomiedzy gminami Dobiegniew i Krzyz Wlkp., powiat
strzelecko-drezdenski i Czarnkowsko-Trzcianecki, wojewddztwo Lubuskie i Wielkopolskie. Przedmiotowy
most znajduje sie nad rzeka Plociczna w nastepujacych czesciach:

- gmina Dobiegniew powiat Strzelecko-Drezdeniski 44,16 m?,

- gmina Krzyz Wlkp. powiat Czarnkowsko-Trzcianecki 49,68 m’,

Most przeznaczony jest i bedzie wylacznie dla ruchu pojazdéw samochodowych Drawiefiskiego Parku
Narodowego o fadownoéci do 14 ton. Celem projektu jest utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia
obiektu oraz podniesienia jego nosnosci.

Biorac powyizsze pod uwage w $wietle obowiazujacych przepiséw orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Od decyzji ninigjszej shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu

Gospodarki Wodnej w Poznaniu 7a posrednictwem Starosty Czarnkowsko — Trzcianeckiego w terminie 14
dni od dnia ofrzymania niniejszej decyzji.

Z up, Stiros
megr Genowdta Rlaceko
. Naczelniic Wydzialu Ochrony
Srodowiska Rolniciwa i Lesnictws

Otrzymuja:

1. Pani Sylwia Lozowska
Przedsigbiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych ,,TRAKT”
w Szczecinie Sp. z 0.0., ul. Energetykéw 9, 70-656 Szczecin

2.a/ax3

Do wiadomosci:
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan
2. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. St. Wyszynskiego 7, 66-500 Strzelce Krajefiskie
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w Strzelcach Kraj.
ul. Ks. St. Wyszynskiego
66-500 STRZELCE KRAJ. Strzelce Kraj. 2012-11-13

KARTA REJESTRACYJNA UDOSTEPNIANEJ MAPY CYFROWEJ

IDENTYFIKATOR
wg rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 17 maja 1999 r. (Dz. U. 49 poz. 493}
w sprawie okreslenie rodzajow materiatéw stanowigcych panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu
ich gromadzenia | wytaczania z zasobu oraz udostgpniania zasobu.

. _— Grupa . Numer KERG Y
dost : T

Zasleg Udostepnienie | Asortyment funkcyjna Kopia (rejestracja) Data ajnosé

080601_5.0002 2 9 2 2 418172012 2012-10-24 4

DANE O UDOSTEPNIANEJ MAPIE

NAZWA OBIEKTU
o . Gmina Obreb ewidencyjny | Numery dziatek(zakres)
Potozenia obiektu DOBIEGNIEW GLUSKO wg zakresu
Wielkos$¢ i skala udostepniane] Obszar w ha 1.00 Skala 1 : 500
mapy
Mapa KERG zgtoszenia Data aktualizacji mapy
aktualizowana aktualizujgcego
Adnotacje o aktualnosci mapy | TAK
243-3/2012 2012-10-31
NIE

Dane o jednostce geodezyjnej
wykonujacej aktualizacjg wraz z
pieczecig i podpisem v B ]
upowazinionej osoby "

Rodzaj nosnika Typ pliku

Format przekazywanych danych (1.44; CD-R; ZIP) (txt, dxf,dweg,tiff) {w bajtach)

CD-R DXF 327 680
Zakres tematyczny

udostepnianej mapy MAPA ZASADN'ICZA
(tredé petna, obligatoryjna, katastralna O PELNEJ TRESCI
lub nazwy warstw)
Cel udostepnienia
(mapa do celéw projektowych, MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
planowania przestrzennego, celow
pogladowych) '

Numer faktury PODGIK za
udostepnienie danych

Uwagi

Na podst. Art. 18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)
reprodukowanie, rozpowszechnianie udostgpnionych informacii wymaga ggody
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej 243-3/2012: 209-2/2012
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K71 Podstawowa Mapa Kraju

3, Punkt asnowy geedezyjnej nr - podiega ochronie Zgadnie z przepisami prawa

4. Uzgodnieniz ZUDP - brak

5 Nie wykiucza sle Istnienia w terenie urzadzert podziemnyth e wykazanych na ninigfszej mapie,
kfdre nle zostaty zgtoszone do geodezyfne inwentaryzagil powykonawsze).

6. Granjre deiatek praanlesionn z mapy ewidencyjne).
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