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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

1 ZASADMI WIEDZY TECHNICZNEJ

DLA

Projektu budowlanego pn.

Przebudowa mostu nad rzeka Plociczna, w ciagu drogi lesnej

na terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/O Sitno.

Most zlokalizowany w ciggu drogi le$nej na dziatkach: .
nr 8025, w obr¢bie Martew gmina Tuczno,

nr 8320 w obrgbie Nowa Studnica gmina Tuczno,

nr 8321 w obrebie Nowa Studnica gmina Tuczno,

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z

2006 r. z pozniejszymi zmianami,

my nizej podpisani o$wiadczamy, ze wyzej wymieniony projekt budowlany jest wykonany

zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami budowlanymi oraz zasadami

wiedzy techniczne;.
Brania: Projektant Nr uprawnien Podpis
Mostowa: inz. Stanistaw Kaminski Upr. Nr 29/52/2000 (CA jl
BranZa: Sprawdzajacy Nr uprawnien Pddpis
e
Mostowa: | inz. Wiodzimierz Banaszkiewicz |Upr. Nr 88/5z/89 ey ™

Szczecin, kwiecient 2013 1.
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OPIS TECHNICZNY

Przewidywany do przebudowy most zlokalizowany jest w ciggu drogi lesnej na
ternie Drawienskiego parku Narodowego O/O Sitno, nad rzekg Plociczng.
Istniejacy most jest wykonany catkowicie w konstrukcji drewnianej. Posiada 9
podpdr posrednich oraz dwie podpory przyczétkowe. Podpory wykonane s z pali
drewnianych o réznych srednicach. Uktad statyczny to belka ciggla 10 -
przestowa o rozpietosciach przeset ok. 3,00m.

W miejscu istniejagcego mostu po jego rozebraniu projektuje sie nowy most
zachowujac istniejacy uklad podpér brzegowych oraz zapewniajgc nosSnosc
obiektu wg klasy E, to jest po obiekcie bedg mogly poruszaé sig¢ pojazdy o
catkowitej masie 15 T.

. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Drawieriskiego parku Narodowego

inwentaryzacja z natury

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
63/2000 z dn. 03.08.2000r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/1999 z dn.
15.05.1999r.)

PN-92/S-10082. Obiekty = mostowe.  Konstrukcje  drewniane.
Projektowanie

PN-82/S-10080. Obiekiy mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania
i badania.

PN-92/5-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe.
Projektowanie..

2. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa mostu w ciggu drogi lesnej na
terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/O Sitno nad rzeka Ptociczna.
Celem niniejszego projektu jest okreslenie zakresu przebudowy mostu dla
zapewnienia klasy obcigzeri E.



IIl. STAN ISTNIEJACY

1,

Krétki opis stanu istniejgcego

Na dzien wykonania inwentaryzacji stanu istniejacego | projektu
przebudowy mostu przez rzeke Plociczng most przeznaczony do
przebudowy posiadat nosnosé catkowitg 2,0 T.

Stan techniczny elementéw mostu:

Przyczotki — stan ogdlny dostateczny. Przyczotki drewniane porazone
grzybem, utracily zdolno$¢ eksploatacyjna.

Podpory posrednie — stan ogélny dostateczny. Podpory z pali
drewnianych ér. 20-25cm z licznymi ubytkami biologicznymi.

Ustréj noény — stan dostateczny. Konstrukcja wykonana jest z drewna
diuzycowego o zroznicowanej $rednicy. Drewno w duzym stopniu jest
porazone grzybem.

Pomost — stan doéé dobry. Nie moze on spetnia¢ dobrze swojego
zadania z uwagi na destrukcje elementéw nosnych przeset.

Porecze - stan dos¢ dobry. Nie spetniajg jednak warunkéw
technicznych.

Dojazdy - droga gruntowa, stan do$¢ dobry.

Parametry techniczne

Most o konstrukcji drewnianej, dziewigcioprzestowy o rozpigtosci 9 x ok.
3,30 m=30,0 m.

Swiatlo pionowe — 0,80 m

Parametry uzytkowe wiaduktu:

szeroko$§¢ jezdni: 3,35 m
wysokoéé poreczy chodnikowej: 1,10 m

Urzadzenia obce
Brak



Ill. STAN PROJEKTOWANY

Dane geometryczne projektowanego mostu.
- dtugosé mostu: 30,0m
- rozpieto$¢ teoretyczna: 3 x 9,60m

- szerokos¢ mostu; 4,60m

- szerokos¢ jezdni: 3,60m

- wysokos¢ poreczy chodnikowej: 1,10m
- $wiatto pionowe: 0,61m ponad nw

Przebudowe mostu mozna wykona¢ po catkowitej rozbidrce istniejacego
obiektu. Po przebudowie mostu dopuszczony bedzie ruch pojazdéw o masie
catkowitej 15,0 T.

W celu poprawienia splywu wody oraz zapewnienia trwatoSci obiektu,
projektuje sie dwie podpory nurtowe z pali CFA $r. 430,0mm z rurg obsadowa
§r. 406,00mm dlugosci 7,0m zabezpieczong antykorozyjnie zestawem
malarskim o facznej grubosci powtoki 250pm. pale zbrojone sg 8 —ma pretami
@20 ze stali BSt500S owiniete spiralg z preta 8.

Przyczotki mostu Zelbetowe posadowione na palach CFA $r. 430,0mm.
Konstrukcja przyczotkéw to zelbetowa $ciana oporowa z betonu B-30.
Konstrukcja nosna przeset 6 dzwigarow stalowych 1360.

Pomost drewniany - poprzecznice 25,0 x 25,0, podiuznice 12x10 dylina z bali
8,0cm.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot zasadniczych objetych projektem
nalezy wykona¢ nastepujace rozbiorki:

- balustrady drewnianej,

- dyliny nawierzchni z bali 80mm,

- konstrukcji drewnianej prz¢set,

- oczepdw pali podpodr posrednich i skrajnych,

- podpdr palowych mostu.

Materiaty z rozbiérki z uwagi na stopieri zuzycia nie nadajg sie do ponownego
wbudowania. O dalszym zagospodarowaniu materiatow z rozbiérki zadecyduje
Zamawiajgcy. Wykonawca uwzgledni transport tych materiatéw na wskazane
sktadowisko.



IV. WYKONANIE ROBOT

1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

Roboty ziemne

Pierwszym elementem wykonania przyczotkow sg roboty ziemne. To
znaczy wykonanie wykopu o podiozu ptaskim, tworzac platforme dla
maszyn wykonujgcych pale. Ponadto nalezy staraniem Wykonawcy
wykonaé tymczasowa droge dla przemieszczania sie palownicy w celu
wykonania pali drugiego przyczétka oraz podpor posrednich.

Roboty palowe — pale stalowe wbijane o 406/12mm

Roboty palowe tyczyé na podstawie rysunku ,Plan palowania”. Pale
wykonaé jako wbijane przy uzyciu wibromiotéw w grunt. Przed
pograzeniem pala podstawe pala wyposazy¢ w ,but”. Z uwagi na teren
prowadzenia robot w Parku Narodowym parametry wibromiota
okreslone sa w SST.

Na kazdym z przyczdtkéw w pierwszym rzedzie wykonujemy 2 pale
dtugosci 12,0 m zbrojone 8 pretami @20 owinietymi spiralg z preta &8
ze stali BSt5008S.

W drugim rzedzie wbijane sa pale o diugosci I=6,0m i zbrojeniu jak pale
12-metrowe.

Pale podpory po$redniej wykonaé o diugosci 14,70m, zbrojone stalg
BSt500S — 8 pretow @20 owinietych spiralg @8 zgodnie z planem
palowania i rysunkiem pala.

Rure stalowa zabezpieczyé pokrywa. Po zabetonowaniu pal zaslepic
pokrywa @406x20 uzebrowana spawajgc obwodowo spoing czotowa
1/2V gr.12mm.

Przed pogrgzeniem pali nurtowych zabezpieczy¢ je antykorozyjnie na
dtugoséci 5m zestawem malarskim jak dla konstrukcji staiowej.

Przyczéiki

Po wykonaniu pali nalezy wykonaé chudy beton grubosci 10cm z
betonu zwirowego B-10.

Na chudym betonie zmontowaé zbrojenie przyczotka wraz ze
skrzydtami ze stali BSt5008S.

Wykonaé szalunek zgodnie z geometrig przyczdtkéw. Zabezpieczy¢ go
przed deformacja w czasie betonowania. Zabetonowac betonem
C25/30.

Po uzyskaniu 60% wytrzymato$ci rozdeskowac. Powierzchnie styku z
zasypka zabezpieczy¢ antykorozyjnie preparatem typu Abizol lub
Dysperbit. Od strony ladu zasypaé przyczdlek gruntem z wykopu
zageszczajgc go warstwami 0,3m.

Na wykonanych przyczétkach ustawi¢ fozyska jednostronne przesuwne
elastomerowe.

Podpory posrednie

Podpory posrednie stanowig oczepy stalowe z ksztattownika HEB-400,
przymocowane do gtowicy pala spoinami pachwinowymip 6mm na
calym styku pala z potka dolng oczepu. Ponadto, w osi pala projektuje
sie zebro wzmacniajace $rednie i jednocze$nie mocujace oczep do



5.2

5.3.

5.4.

6.0.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

dzwigarow. Oczep z HEB400 nalezy uzbroic w oOsi podparcia
d?wigaréw — dwustronnie zebrami z blachy #10mm.

Konstrukcja stalowa przeset

Dzwigary giéwne wykona¢ z 1360 w iloci 6-Ciu sztuk rozstawionych
osiowo co 900mm. .

Diugosé¢ catkowita dzwigaréw wynosi 29,30m. D2wigary ze stali 18G2A
w odmianie plastycznosci D.

Poprzecznice projekiuje sie z dzwigaréw 1200 faczonych z dzwigarami
gtéwnymi spoing pachwinowg obwodowa gr. [\ Smm.

Diugos¢ poprzecznic: 887mm

Rozstaw poprzecznic: co 1.950mm

‘Poprzecznice podporowe usytuowane sg w osi podparcia. £aczna ilo¢

poprzecznic wynosi 80 sztuk. ‘

Uchwyty do mocowania poprzecznic pomostu projekivje sie z
| 150x75x10 dtugosci 100mm. Wykonaé 185 elementéw z otworami
@17 wedtug rysunku.

Katowniki spawaé do dzwigaréw spoing pachwinowg obwodowa
grubosci N\ 5mm wg rysunku ,Konstrukcja stalowa’.

Pomost

Poprzecznice pomostu z drewna sosnowego

Poprzecznice pomostu projektuje sig¢ z krawedziakéw 250x250mm o
rozstawie 800mm poczawszy od poprzecznicy ustawionej nad podpora
przyczotkows,.

Diugoéé poprzecznic jest zmienna i tak:

Poprzecznica podporowa ma dtugos¢ 6,50mm

Nastepna poprzecznica: 4,80mm

i tak na przemian. )

taczna ilogé poprzecznic diugosci 6,50 wynosi 19 sztuk.

tgczna ilosé poprzecznic diugosci 4,80 wynosi 18 sztuk.

Podtuznice pomostu wykonaé z krawedziakéw 12x10 ilosci 24 sziuk,
rozstawiajac je po szerokosci wg rysunku ,Przekréj poprzeczny” z
drewna sosnowego. Dlugo$¢ podtuznic 30,0m.

Jezdnia

Jezdnie projekiuje sie z bali drewnianych grubo$ci 80x150 z drewna
debowego uktadajac w tzw. jodetke.

Powierzchnia dyliny debowej 30 x4,60 =138m®

Czolo najazdowe konstrukcji drewnianej, na czatej szeroko$ci pomostu
zabezpieczyé przy pomocy bednarki ocynkowanej 200x3mm.
Balustrada

Na catej dtugosci mostu — 20,4m zaprojektowano balustrade drewniang
z drewna iglastego 4-przeciggowa o nastepujgcych parametrach.
Diugosé: 20,4 m

Wysoko$¢: 1010 m (od opaski)

Rozstaw stupkéw 1,60 m

Przeciagi z desek struganych 30x100 mm

Pochwyt strugany 120 x 100mm

Stupek 120 x 120 mm

Zastrzat 120 x 100mm.



7.0.
7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.0.

10.0.
10.1.

10.2

11.0.

Laczniki

taczenie poprzecznic pomostowych do konstrukcji Srubami M16x300 z
uzyciem podktadek ciesielskich od strony drewna 60x60x5 z otworem
@17. liosé srub i podktadek: 185 sztuk.

tgczenie podiuznic do poprzecznic pomostowych gwozdziami 7.51x220
poprzedzajac wykonanie otworéw @7 w podtuznicach.

Mocujemy jednym gwozdziem podtuznicg do kazdej poprzecznicy.
taczenie dyliny jezdni z podiuznicami przy pomocy wkretow @8x 180.
Yaczenie odbywa sie poprzez wiercenie otwordw @7mm w dylinie oraz
@6 w podiuznicy.

Zabezpieczenie drewna

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem
grzybobdjczym i ogniochronnym.

Na stykach oparcia poprzecznicy na dzwigarach nalezy wykonac¢
podkiadki z papy bitumicznej szerokosci 150mm | diugosci 260mm
przyklejajac je na lepiszcze bitumiczne.

Ochrona styku poprzecznic z podtuznicami

Na cafej szerokoéci poprzecznhicy wykonaC paski papy bitumicznej
szerokosci 270mm | przyklei¢ je lepiszczem typu Abizol. Na tak
przygotowanych poprzecznicach mozna mocowac podtuznice.

Ochrona styku podiuznicy z dyling nawierzchni

Wszystkie podiuznice pokryé paskami papy bitumicznej na szerokosci
110 mm na catej dtugosci.

Dojazdy

Na koricach pomostu pozostawi¢ szczeling o szerokosci 2cm i ustawic
rownolegle do pomostu kraweznik betonowy na tawie z oporem . Opér
winien stykaé sie ze $ciang zapleczng przyczotka.

Do kraweznika doprowadzi¢ droge gruntowg ulepszajac jg kruszywem
0-31,5.

Antykorozja

Antykorozje stali wykonaé zestawem malarskim:

- baza podkiadowa: epoksyd na bazie cynku,

- miedzywarstwa: podobnie,

- warstwa nawierzchniowa: poliuretan.

t gczna grubosé powtoki wynosi 250pm

Izolacja betonu

Wszystkie elementy przyczotkow stykajace sie z gruntem zabezpieczyt
preparatem bitumicznym typu Abizol lub Dysperbit.

Skrajnik

W celu uniemozliwiania przejazdu przez most pojazddw
nieuprawnionych zaprojektowano skrajnik stalowy o wymiarach:

- szerokoéé swiatta przejazdu 3,60m

- wysokos¢ 2,20m



Skrajnik ten pozwoli bezkolizyjnie poruszac si¢ stuzbom Parku
Narodowego.

W przypadku koniecznoéci przejazdu pojazdow specjalnych Parku
Narodowego skrajnik mozna obrécié po odblokowaniu systemu
zabezpieczenia.

- Skrajnik wykonano w rur stalowych ocynkowanych d127/5. Skrajnik
nalezy ustawi¢ na przyczotku przed zasypaniem dojazdow. Czesé
nadziemna nalezy oznaczy¢ pasami czarno-zotymi skosnymi o©
szerokosci 10cm.

12.0. Zasady prowadzenia robét

12.1 Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przediozy do uzgodnienia
przez Dyrektora Parku nastgpujace dokumenty:
- harmonogram robét ze specyfikacig pracy sprzetu,
- wykaz personelu przewidzianego do realizacji zadania,
- wykaz sprzetu i $rodkéw transportu z podaniem danych technicznych
dotyczacych poziomu hatasu i wydzielania spalin,
- organizacje placu budowy
- plan gospodarki odpadami

12.2 Wykonawca zobowigzany jest do minimalizowania ucigzliwosci
prowadzenia robot,

12.3 Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wody i terenu placu

budowy przed mozliwo$ciag skazenia. /

&N

St



WYCIAG Z OBLICZEN

Obliczenia wykonano na podstawie nizej wymienionych dokumentow:

- PN-83/B-02482. Fundamenty palowe. Noénoé¢ pali | fundamentéw paiowych.
- PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

- PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia '

Dane materiatowe:
- Dzwigary ze stali 18G2A w odmianie plastycznosci D
- Konstrukcja no$na 1360
F=97,1cm?, masa 76,2kg/mb
L,=19600cm*
W,=1090m>
i=14,2cm
- Oczep palowy HEB-400
F=118cm?
Masa: 92,6kg/mb
=29.210cm
W,=1460cm3
ik=15,70cm
- wypetnienie pala
Beton C25/30
- zbrojenie pala
Stal Bst500S

Do obliczenia nosnosci pali postuzono sie parametrami gruniu wg Dokumentaciji
geologiczno — inzynierskiej.
Przyjeto nastepujace wspdiczynniki przeciazajace:

- do ciezaru elementow konstrukcyjnych wspotczynnik 1,2
- do ciezaru elementow drugorzednych wspotczynnik 1,5
- do obcigzen uzytkowych statych wspoiczynnik 1,5
- do obcigzen uzytkowych K wspotczynnik 1,5
Mmax: 123.502kGm

Max naprezenie 188,8MPa, 235MPa

fmax 50mm (dopuszczalne 100mm})

- noénos¢ pala: 99,7kN

- wymagana no$nosc¢: 863kN




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania _
Przebudowa mostu przez rzeke Plociczna na terenie Drawinskiego Parku
Narodowego O/O Sitno.

Inwestor
Drawienski Park Narodowy, ul. Lesnikéw 2, 73-220 Drawno.

Projektant
inz. Stanistaw Kaminski, 70-795 Szczecin, ul. Zajecza 14k.

Czesc¢ opisowa

4.1.

4.2.

4.3.

Zakres robot dla calego zamierzonego przedsiewziecia oraz kolejnosc
realizacji robét:
- rozbidrka istniejgcego mostu:
o rozbiérka poreczy,
o rozbiérka nawierzchni z dyliny drewnianej,
o rozbidrka dzwigaréw drewnianych z diuzyc,
o rozbiérka — wycigganie pali.
- wykonanie tymczasowych budowli dla przemieszczenia sprzetu -
wibromtiot, betonowozy.
- wykonanie pali stalowych na przyczétkach,
- wykonanie pali stalowych w nurcie rzeki,
- rozkucie gtowic pali pod przyczotki,
- szalowanie, zbrojenie, betonowanie przycztkow,
- wykonanie oczepu (oczepdw) palowych dla podpdr nurtowych,
- montaz tozysk na podporach,
- montaz konstrukgji stalowej,
- montaz poprzecznic drewnianych pomostu,
- montaz podtuznic drewnianych,
- montaz pomostu z dyliny debowej gr. 80mm,
- montaz opasek drewnianych,
- montaz poreczy drewnianych,
- wykonanie montazu kraweznikéw betonowych na fawie,
- wykonanie antykorozji uzupetniajgcej,
- zabezpieczenie elementéw drewnianych preparatami grzybobdjczymi i
ognioochronnymi.

Wykaz istniejgcych obiektow
- most przez rzeke Plociczng — do rozbidrki.

Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére moga stanowic
zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia
- most przez rzeke Plociczna.



4.4,

4.5.

4.6.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystepowania
- Rozbidrka istniejgcego mostu
o zagrozenie przy pracach nad woda
o zagrozenie hatasem (pity)
- Roboty palowe
o zagrozenie przy pracach nad wodg
o zagrozenie hatasem
- Roboty betonowe
o zagrozenie transportem technologicznym
o zagrozenie hatasem - wibratory
- Montaz konstrukcji stalowej
o zagrozenia przy robotach spawalniczych
o zagrozenie hatasem - szlifierki
- Montaz pomostu
o zagrozenie pracy nad wodg
o zagroZenie pracy przy uzyciu maszyn do drewna
o zagrozenie hatasem
- Roboty ziemne
o Zzagrozenie przy pracy sprzetu
o zagrozenie hatasem — wibratory ptytowe.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

- instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do kazdego rodzaju
rob6t wymienionych w punkcie 4.4. prowadzony przez nadzor
techniczny budowy.

Wskazanie §rodkéw technicznych oraz organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w
strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen

- pomosty robocze

- wyznanie i oznakowanie drogi ewakuacyjnej

- odziez ochronna i sprzet ochrony osobistej

- $rodki fgcznosci

- asekuracja z wody.



WOJEWODA - Szozecin, dnia 12 grodnia 2000r.
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.I1.1-7136-11/2000

DECYZJA Nr 29/8z/2000

Na podstawie art, 13 1 14 ustawy Z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nt
89, poz. 414 z pbin. zmianami), w zwigzly z art. 104 §11 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Stanislawa KAMINSKIEGO z dnia 04.10.2000 roku, na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktykg zawodows, oraz na podstawie
nozytywnej oceny Z egzaminu na uprawnienia budowlane Aozonego przed powolang przeze
mnie komisja

 NADAJE

Panu Stanistawowi KAMINSKIEMU

inzynierowi budownictwa ladowego
ur, dnia 20 pazdziernika 1942r. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KTEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzepiem przez Komisje egzaminacyjna. powoltang Przez
Wojewodg Zarzadzeniem Nr 138 z dnia 06 pazdziernika 2000r. posiadania przez Pana
Stapislawa KAMINSKIEGO wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowe]
koniecznej do uzyskania uprawniefi budowlanych w wiw specjalnosei, po uzyskanmiu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencyl.

Od ninigjszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za podrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego. - ixTr-
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POLSKA
| F B A
INEYHIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy/nym:

ZAP-R80-GG9-OIP *

Pan Stanistaw KAMINSK! o numerze ewidencyjnym ZAP/BM/1858/01
adres zamieszkania ul. Zajgcza 14 k, 70-795 SZCZECIN
ww .. jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpiserm elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-22 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 . o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone hezpiecznym podpisem elektrontcznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentorm opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej t2by inzynierow
Budownictwa.
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POLSKA
i1 2 8 A
INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-0UC-9KR-8OY *

Pan Wiodzimierz Bolestaw BANASZKIEWICZ o humerze ewidencyjnym ZAP/BM/0661/01
adres zamieszkania ul. Leg.Dabrowskiego 19/9, 70-337 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowej 1zby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za§wiadczenie jest waine od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zadwiadczenle zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 . o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podplsem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml wiasnorecznymi.)

* Waryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwladczenia na
stranie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.pith.org.pl lub kontaktujge sle 2 biurem wiaiciwej Okregowej Izby Iniynierow

Budownictwa.
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Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy zasadniczej

Obieki :

Gmina Tuczno
Obreb Nowa Studnica
w/g zlecenia

P.U.H. »GEQOTEXT«

i Treneusz Gorzyaski

Wykonano w :

PODGIK Walcz

I\TJIBF;?’OU WALCZ, Os. Olimpijskie 35
bl 60645 000-82-34 REGON 5701176025
051 241, geotext@pro.oner, pl

{micjsee wa piccuythky)

Wykonano metodg : export danych do formatu DXF

Wykonata: ‘ o Wykonano w ramach zlecenia
Anpaiika CS’&T‘E?GLZ"T&S?E—’:“; D7 4005/2012
Angelika Garusinska gendehd KERG 2318-5/2012
12.12.2012 ; Rozmiar: 1,15 MB
Nazwisko [ imig data podpis

MAPA ZASADNICZA

Informacje dodatkowe :

1. stan prawny wykazany na mapach nie zawiera wszystkich informacji okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju Regionaluego i Budownictwa z dn. 29.03.2001r w sprawie ewidencji gruntow i budynkow

{(Dz.U.nr 38 poz. 454 §86ust. 1)

2. mapa wydana w ramach roboty geodezyjnej
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Krzyz Wtkp. 13.05.2013 r.
Nr PP.6733.3.8.2013

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie:
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post@powania administracyjnego (j. t. Dz.
U. 22013 r. poz. 267)
art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 | art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu izagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 marca 2013 roku
Inwestor Drawienski Park Narodowy
ul. Lesnikéw 2, 73-220 Drawno

Peinomocnik Przedsiebiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych
TRAKT w Szczecinie Sp. z 0.0,
Ul. Energetykdw 9, 70-656 Szczecin

sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy mostu przez rzeke
Ptociczng na terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/O Kamienna

- w obrebie Glusko Gmina Dobiegniew na dziatce nr 522,

- w obrebie Przesieki gmina Krzyz Wikp. na dziatkach nr 234/1 i nr 7298.

USTALAM
lokalizacje inwestycji celu publicznego dla przebudowy mostu przez rzeke Plociczng
na terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/O Kamienna
- w obrebie Gtusko Gmina Dobiegniew na dziatce nr 522,
- w obrebie Przesieki gmina Krzyz Wikp. na dziatkach nr 234/1 i nr 7298.

I Rodzaj inwestycji: droga wewnetrzna lesna na terenie Drawienskiego Parku
Narodowego - most.
I Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odrgbnych:
1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
1) budowa moze by¢ realizowana na terenie ograniczonym nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy w granicach terenu oznaczonego na mapie zasadniczej w skali
1:500, stanowigcej zalacznik Nr 1 do decyzji,
2) zakres inwestycji obejmuje:
a) rozbiorke mostu o konstrukcji drewniangj,
b) przebudowe mostu, zmiang jego konstrukcji i nosnoéci;
3) most nalezy realizowaé:
a) o dlugosci do 22 m,
b) o szerokosci 4,60 m, w tym szeroko$s¢ jezdni 3,60,
c) posadowiony na palach o $rednicy 40,6 cm,
d) z przyczétkami zelbetowymi,
e) z podporg posrednig i oczepem stalowym,
f) o ustroju nodnym - dzwigary stalowe,
g) o konstrukcji pomostu - drewnianej,
h) o pomerzchm zabudowy do 140 m2
i} onosnosci do 14 ton;
4) miejsce realizacji inwestycji nalezy przywrdocié do stanu poprzedmego
przy projektowaniu nalezy zachowaé obowigzujace przepisy Prawa budowlanego
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(- t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami), Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadaé drogowe obiekty lnzymerskle ich usytuowanie (Dz, U. z 2000
r. Nr 63). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 ze zmianami).

2. Ochrona srodowiska | zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1) usuwanie odpaddéw - na terenie inwestycji nalezy usytuowaé¢ miejsce
do gromadzenia odpadéw, z odpadami nalezy postepowac zgodnie z ustawg
o odpadach (Dz. U. 22013 r. poz. 21),

2) ochrona $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami - usuwanie
substancji szczegdlnie szkodliwych dia §rodowiska wodnego nalezy zapewnic
zgodnie Prawem wodnym (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zmianami);

3} ochrona powietrza - emisja zanieczyszczen do atmosfery musi spetniaé kryteria
dopuszczalnych norm 2zgodnie z przepisami Prawa ochrony s$rodowiska
(j. . Dz. U. 2 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami);

4) ochrona zieleni ~ podczas realizacji inwestycji nalezy chroni¢ istnigjgce drzewa,
a w przypadku koniecznych wycinek podykiowanych wzgledami technicznymi
nalezy uzyska¢ stosowne zgody zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zmianami);

5) ochrona &rodowiska naturalnego - inwestycja nie nalezy do przedsiewzigé
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko i bedzie
realizowana w obszarze objetym formami ochrony przyrody - w Drawienskim
Parku Narodowym, w obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej
PLH320046 i Lasy Puszczy nad Drawg PLB320016 oraz ohszarze chronionego
krajobrazu Puszcza nad Drawg;

8) ochrona przed hatasem - zgodnie z przepisami Prawa ochrony érodowiska;

7) ochrona zabytkéw - przy realizacji inwestycji nalezy postepowac zgodnie

Z ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162
poz. 1568 ze zmianami).

3. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) istniejgce uzbrojenie terenu w sieci: nie wymaga;
2) inwestycja dotyczy budowy mostu nad rzeka Plociczng w ciggu drogi wewnetrznej
lesne;.

4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0sdéb trzecich:
1) realizacja inwestycji nie moze pogarszaé warunkdw uzytkowania dziatek
sgsiednich;
2) na budowe mostu w poprzek rzeki Plociczna nalezy uzyska¢ pozwolenie wodno-
prawne;
3) powiadomiono strony postepowania o projektowanej inwestycji.
5. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione sg
na mapie zasadniczej w skali 1:500, stanowiacej zatgcznik nr 1 do decyz;ji.

UZASADNIENIE

Na terenie dzialek nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Projektowana inwestycja przebudowa mostu przez rzeke Plociczng
realizowana bedzie w pasie drogowym drogi wewnetrznej lesnej potozonej w obrebie Glusko
Gmina Dobiegniew na dziatce nr 522 i w obrebie Przesieki gmina Krzyz Wikp. na dziatkach
nr 234/1 i nr 7298, Budowa nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nie leSne. Realizowana bedzie na terenie
Drawienskiego Parku Narodowego przez Dyrektora DPN. Na terenie inwestycji nie wystepuja
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obiekty zabytkowe. Dziatki objete inwestycjg leza w obszarze objetym formami ochrony
przyrody w Drawieniskim Parku Narodowym, w obszarze Natura 2000 "Lasy Puszczy
nad Drawg" | obszarze chronionego krajobrazu "Puszczy nad Drawa".

Decyzja wymaga uzyskania uzgodnienia od Marszalka VWojewodztwa Wielkopolskiego
i Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska.

W trakcie prowadzonego postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Gorzowie Wielkopolskim postanowieniem WPN-1.612.306.2013.WM z dnia 29.04.2013 r.
uzgodnit lokalizacje inwestycji celu publicznego dla niniejszego przedsiewzigcia w zakresie
obszarow Natura 2000 na terenie wojewédztwa lubuskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu w ustawowym terminie nie
wyrazit swojego stanowiska w sprawie. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 53 ust. 5¢
ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym niewyrazenie stanowiska
w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji przez regionalnego dyrektora ochrony
$rodowiska uznaje si¢ za uzgodnienie decyzji.

_ Marszaiek Wojewddztwa Wielkopolskiego w ustawowym terminie nie wyrazit
swojego stanowiska w sprawie. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,w przypadku niezajecia stanowiska przez
organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnisnie —
uzgodnienie uwaza sig za dokonane”.

W toku postepowania, poprzez obwieszczenie z dnia 06.03.2013 r., zgodnie z art, 53
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zwigzku z art. 49 Kpa
zawiadomiono 0 wszczeciu postgpowania w sprawie niniejszej decyzji. Wiasciciele dziatek,
przez ktére ma przebiegaé inwestycja otrzymali obwieszczenie o wszczeciu postepowania
na pismie. W toku postepowania nie zostaly wniesione zastrzezenia i uwagi.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

wydanie niniejszej decyzji zostalo poprzedzone zawiadomieniem Burmistrza Dobiegniewa
0 wszczeciu niniejszege postepowania; Burmistrz Dobiegniewa otrzymat réwniez pisma
wysylane do organéw uzgadniajgcych oraz uzgodnienie RDOS w Gorzowie Wikp.
W 2zwigzku z powyzszym dokonano spetnienia zapisdéw powyzszego artykulu w zakresie
dokonania ,porozumienia z zainteresowanymi wojtami, burmistrzami albo prezydentami
miasta” przed wydaniem decyzji o ustaleniu Iokalizacji inwestycji celu publicznego
wykraczajgcej poza obszar jednej gminy.

Majac na uwadze zgodnosé planowanej inwestycji z przepisami odrgbnymi orzeczono jak
w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Pile ul. Dzieci Polskich 26 za posrednictwem Burmistrza Krzyza Wikp. w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wilasnosci i uprawnien osob trzecich.
Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktaddw poniesionych w zwigzku z otr‘z‘ymja“n‘a;dggky\zja&.
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Otrzymuja:

@Pazedsigbiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie Sp. z 0.0,
70-856 Szczecin ul. Energetykéw 9 — petnomocnik Drawieriskiego Parku Narodowego
w Drawnie ul. Lesnikéw 2.

2. Drawienski Park Narodowy, 73-220 Drawno ul. Leénikow 2

3. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Wielkopolskiego, 61-713 Poznan
al. Niepodiegtosci 18

4. Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddziat w Pile,
64-920 Pita ul. Motylewska 7

. Starosta Czarnkowsko — Trzcianecki, 64-700 Czarnkéw ul. Rybaki 3

6. Starosta Strzelecko — Drezdenecki, 66-500 Strzelce Krajeriskie
ul. Ks. ST. Wyszynskiego 7 '

7. Burmistrz Miasta i Gminy Dobiegniew, 66-520 Dobiegniew ul. Dembowskiego 2

8. aa.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 projekt decyzji o warunkach zabudowy sporzgdzita mgr inz. arch. Krystyna
Sobieszczanska wpisana na liste Zachodniej Okregowej zby Urbanistéw pod Nr Z-250
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Pita, dnia 13 marca 26%’%“@8&131.8’(;)

ANALIZA do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przebudowy mostu przez rzeke Plociczng na terenie Drawienskiego Parku Narodowego

------------------

TN

elup 2

d | zhoep GV wuzoktez
A pyhziy Zislaing

O/O Kamienna Burmistrz Kizyza
w obrebie Gtusko Gmina Dobiegniew na dzialce nr 522, Zatacanit g PyEA Wik
w obrebie Przesieki gmina Krzyz Wikp. na dziatkach nr 234/1inr 7298, O AELYZN / 3. stimmmimemt

el

N

o

N

. Od 1 stycznia 2004 r. na obszarze wsi, na ktoérym projektowana jeﬁg
zuje plan migjscowy zagospodarowania przestrzennego.

2 dnia ﬂz:@& Lidi |
‘budgwa nie obowig="

LN

. W przypadku braku planu misjscowego zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647
ze zmianami) inwestycja celu publicznego jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

. Art. 50 ust. 4 Sporzadzenie projektu decyzji powierza sie osobie wpisanej na listg izby

samorzadu zawodowego urbanistow fub architektdw.
Projekt decyzji sporzadzita mgr inz. arch. Krystyna Sobieszczanska wpisana na listg
cztonkdw Zachodniej Okregowej lzby Urbanistéw pod Nr Z-250.

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym |
gminnym wydaje burmistrz, wojt (art. 51 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 51 ust 3. ww. ustawy w przypadku inwestycji celu publicznego
wykraczajgcego poza obszar jednej gminy decyzje wydaje burmistrz, wojt na ktérego
obszarze wiasciwosci znajduje sie najwigksza czeSc terenu, na ktorym ma byc
lokalizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi woéjtami, burmistrzami.
Na terenie gminy Krzyz Wikp, znajduje sig najwicksza cze¢ terenu przeznaczonego pod
przebudowg mostu.

Art. 53 ust. 1 O wszczeciu postepowania, postanowieniach i decyzji koficzace]
postepowanie zawiadamia sig strony w drodze obwieszczenia, a inwestora, wiascicieli |
uzytkownikéw wieczystych nieruchomoéci na pismie.

Wiasciwy organ w postepowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji dokonuje analizy:

1) warunkoéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

inwestycja bedzie zlokalizowana w obrebie Glusko Gmina Dobiegniew na dziatce nr
522 i w obrebie Przesieki gmina Krzyz Wikp. na dziatkach nr 234/1 (rzeka Plociczna)

i nr 7298 w granicach Drawieriskiego Parku Narodowego.

2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestyciji:

a)

b)

OO0

3) decyzja jest zgodnaz przepisami odrgbnymi:

—t

przeanalizowano stan faktyczny i prawny nieruchomosci na ktérych lokalizowana

bedzie inwestycja,

wiascicielami dziatek jest:

- nr 234/1 obreb Przesieki (rzeka Plociczna) - Skarb Panstwa, Drawieriski Park
Narodowy,

_ nr 7298 obreb Przesieki - Skarb Parstwa Drawienski Park Narodowy

. nr522 w obrebie Gtusko - Skarb Parstwa Drawienski Park Narodowy

inwestorem bedzie Drawienski Park Narodowy,

ustalono wiascicieli gruntow i uzytkownikow wieczystych oraz spadkobiercow wiasci

cieli (wykaz jest zatacznikiem do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego), ktérych nalezy powiadomi¢ w toku postgpowania w sprawie wydania

decyzji.

A - "1‘ - !‘_
Zgodag  orvanan
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a) Prawo ochrony $rodowiska i o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko - inwestycja przebudowa mostu w ciggu drogi
wewnegtrznej lesnej nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na érodowisko, bedzie realizowana w obszarze objetym formami
ochrony przyrody w Drawiefiskim Parku Narodowym przez Dyrektora DPN — nie
wymaga oceny oddziatywania na $rodowisko | rozwazenia czy wymaga
‘przeprowadzenia postepowania w sprawie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

b) o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami - na terenie inwestycji nie
wystepujg obiekty zabytkowe - nie wymaga uzgodnienia,

c) o ochronie gruntéw rolnych i lesnych — inwestycja begdzie realizowana w
Drawienskim Parku Narodowym przez Dyrektora DPN — nie wymaga uzyskania
zgody na zmiane przeznaczenia gruntu rolnego | lesnego na cele nierolnicze i
niele$ne - nie wymaga uzgodnienia,

d) o ochronie przyrody — inwestycja bedzie usytuowana w Drawienskim Parku
Narodowym i realizowana przez Dyrekiora DPN oraz w obszarze Natura 2000
"Lasy Puszczy nad Drawg" i obszarze chronionego krajobrazu "Puszczy nad
Drawg" - nie wymaga uzgodnienia z Dyrektorem Drawieniskiego Parku, wymaga
uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska.

7. Decyzje wydaje sie po uzgodnieniu zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 1-11:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

pkt 1 - projektowana inwestycja nie bedzie realizowana w migjscowosci uzdrowisko -
kowej - nie wymaga uzgodnienia,

pkt 2 - na tym terenie nis wystgpujg obiekty zabytkowe, stanowiska archeologiczne
itp., - nie wymaga uzgodnienia z wojewodzkim konserwatorem zabytkéw,

pkt 4 - na tym terenie nie wystepujg obszary gérnicze i pkt 5- tereny zagrozone
osuwaniem sie mas ziemnych - nie wymaga uzgodnienia,

pkt 6 - na terenie inwestycji nie wystepujg grunty rolne, wystepujg grunty lesne |
melioracje wodne Rzeka Plociczna - wymaga uzgodnienia z Marszatkiem
Wojewddztwa Wielkopolskiego

pki 7 - inwestycja bedzie lokalizowana w granicach parku narodowego i poza jego
jego otuling, w Drawiefiskim Parku Narodowym przez Dyrektora DPN - nie wymaga
uzgodnienia, :

pkt 8 - budowa bedzie lokalizowana w obszarze objetym formami ochrony przyrody w
obszarze Natura 2000 "Lasy Puszczy nad Drawg" i obszarze chronionego krajobrazu
.Puszczy nad Drawg” — wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrekforem
Ochrony Srodowiska,

pkt 9 - inwestycja dotyczy budowy poza pasami drég publicznych — nie wymaga
uzgodnienia z wiasciwym zarzgdcg drogi,

pkt 10 10 a - na terenie dziatki w nieobowigzujgcych planach miejscowych nie byty
lokalizowane zadania rzadowe i samorzgdowe o znaczeniu krajowym i ponad
lokalnym starosty, wojewody, marszatka wojewddztwa — nie wymaga uzgodnienia,
pkt11 - dla inwestycji nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne od marszatka
wojewodztwa lub dyrektora RZGW — nie wymaga uzgodnienia z dyrektorem RZGW.
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BURMISTRZ TUCZNA

78-840 Tueczno
ul. Wolnosei 6
woj. zachodniopomorskie

] Tuczno, dnia 05 marca 2013 1.
GRLOS.6220.1.8.2013

L BBEXRI TARIAT

DECYZJA wer| 08 -03- 2013

Na podstawie art, 75 ust. 1 pkt 4 w zw1qzku z art. 71 ust. 1 ustawy z

03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U,
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po
rozpatrzeniu wniosku Drawiefiskiego Parku Narodowego, ul. Lesnikow 2, 73-220 Drawno
dziatajacy przez petnomocnika Przedsiebiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych ,,TRAKT”
Sp. z 0.0., ul. Energetykéw 9, 70-656 Szczecin

umarzaim

postepowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsiewziecia pt. ,, Przebudowa mostu w ciagn drogi leSnej na terenie
Drawiefiskiego Parku Narodowego O/O Sitno nad rzeka Plociczng’

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 21.01.2013 r. ( data wptywu: 25.01.2013 r.) Drawienski Park Narodowy,
ul. Lesnikéw 2, 73-220 Drawno dzialajacy przez pelnomocnika Przedsigbiorstwo Budowy
Tras Komunikacyjnych ,,TRAKT” Sp. z 0.0., ul. Energetykéw 9, 70-656 Szczecin zwrécil si¢
o wydanie decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia pt.
., Przebudowa mostu w ciggu drogi lesnej na terenie Drawiefiskiego Parku Narodowego O/O
Sitno nad rzeka Plociczng”.

Strony postgpowania w zwigzku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm.) o kazdej czynnosci przeprowadzanej w ramach procedury wydania decyzji
o §rodowiskowych uwarunkowaniach zostaty poinformowane indywidualnie, a takze poprzez
umieszczenie informacji w publicznie dostegpnym wykazie danych informacji o §rodowisku,
na stronie internetowej BIP Urzedu Miejskiego w Tucznie oraz na tablicy ogloszeh w migjscu
realizacji. Ponadto informacje umieszczane byly réwniez na tablicy ogloszen w Urzedzie
Miejskim w Tucznie, ul. Wolnosci 6, 78-640 Tuczno.

Zgodnie z art. 71 ust, 2 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostqpmamu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
uzyskanie decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsiewzigé mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko;
2) przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

W dniu 31.01.2013 1. po otrzymaniu uzupelnienia Burmistrz Tuczna zawiadomil
strony o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych

o 1o
PR]Z"SL“E‘QQ
mgr inz. Sylwie T

g

ETH. 'mmu“ i?aaczu‘,mmp |

}
;
1
i
i

v BEG \E{

vgingtan

zowsha



uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigeia 1 wystapienin do  organéw
wspéldziatajacych. Informacja zostata umieszczona réwniez w publicznym wykazie danych
o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Tuczna, stronie internetowej BIP Urzedu
Miejskiego w Tucznie oraz na tablicach ogloszen: Urzad Miejski w Tucznie (31.01.2013 t.),
Solectwo Martew (01.02.2013 r. ), Solectwo Nowa Studnica (01.02.2013 r.).

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organ
prowadzacy postgpowanie wystapit w dniu 31.01.2013 r. do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Wydziat Spraw Terenowych w Koszalinie oraz
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Walczu o opinig, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia oraz
co do zakresu ewentualnego raportu oddziatywania na §rodowisko.

Panistwowy Powiatowy Inspekfor Sanitarny w Walczu opinig z dnia 14.02.2013 1.
(data wplywu: 18.02.2013 r., znak sprawy: PPIS.N.NZ-407/4/13) nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, Wydzial Spraw Terenowych
w Koszalinie pismem z dnia 07.02.2013 r. {(data wplywu: 11.02.2013 r,, znak sprawy:
WST-K.4240.34.2013.1J) uznat na podstawie przedlozonej dokumentacji, ze projektowany do
przebudowy most, zlokalizowany w ciagu drogi lesnej — gruntowej, nie kwalifikuje sie do
przedsiewzigé wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60, a takze zadnej innej grupy przedsiewzigé
wymienionych w § 2 i § 3 rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 1.
w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatlywat na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397). Organ wydajacy opinie ustalil, iz zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwea
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z p6zn. zm.) za droge
twarda uznaje si¢ droge z jezdnig o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej,
klinkierowej lub brukowcowej oraz z plyt betonowych lub kamienno —~ betonowych, jezeli
dhugoéé nawierzchni przekracza 20 m, inne drogi sa drogami gruntowymi.,

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru objetego programem
Natura 2000 1j. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk pn. ,,Uroczyska Puszczy Drawskiej” (kod
PLB320046). Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 03 paZdziernika 2008 1. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie srodowiska oraz
o0 ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), organ
wiadciwy do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 ( np. decyzji o pozwoleniu na
budowe, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego), jest zobowiazany do rozwazenia
przed wydaniem tej decyzji, czy przedsigwzigcie moze potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
obszar Natura 2000.

W dniu 19.02.2013r. zawiadomiono strony o zakoticzeniu postepowania dowodowego
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i mozliwos$ci zapoznania sie
z catodcig dokumentacii i ztozenia ewentualnych uwag w terminie 7 dni od daty doreczenia.
Ponadto informacje umieszczono w publicznie dostgpnym wykazie danych o srodowisko,
stronie internetowej BIP Urzedu Miejskiego w Tucznie oraz na tablicy ogloszef: Urzad
Miejski w Tucznie (19.02.2013 1), Solectwo Martew (21.02.2013 1), Solectwo
Nowa Studnica (20.02.2013 r.). Nie wniesiono uwag do zgromadzonej dokumentacji
dotyczacej przedmiotowego przedsigwzigeia.

W zwiazku z powyzszym, biorac pod uwage charakter, rozmiar oraz lokalizacje
planowanej inwestycji oraz fakt, iz nie zalicza si¢ do przedsigwzieé mogacych zawsze
znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
w Koszalinie za posrednictwem Burmistrza Tuczna w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Otrzymuja;
@Przedsi@biorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych o B,U/R MISTRZ
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1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie
Wydziat Spraw Terenowych w Koszalinie
ul. Adama Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin
2. Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Bydgoska 86, 78-600 Watcz
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