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DECYZIJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 1011 ust. 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Drawienskiego Parku Narodowego z siedzibg przy ul. Lesnikow 2
w Drawnie, reprezentowanego przez Pana Dariusza Sierawskiego (pelnomocnictwo w aktach
sprawy) w sprawie wydania decyzji ustalajgcej plan remediacji historycznego
zanieczyszczenia powierzchni ziemi na dziatkach nr 303/3 i 303/4 obr¢b 0006 Drawno,
zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 18 w Drawnie

orzekam

o ustaleniu planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na dziatkach
nr 303/3 i 303/4 obreb 0006 Drawno, zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 18 w Drawnie.

I. Teren wymagajacy przeprowadzenia remediacji. poprzez wskazanie adresu i numerow
dzialek ewidencyinych oraz jego powierzchni.

Teren wymagajacy przeprowadzenia remediacji to dziatki nr 303/3 i 303/4 obreb 0006
Drawno, gmina Drawno, powiat choszczeniski, wojewédztwo zachodniopomorskie,
zlokalizowany przy ul. Kolejowej 18 w Drawnie.

Wiadajacym zanieczyszczong powierzchnia ziemi jest Skarb Panstwa — Drawieniski Park
Narodowy z siedziba przy ul. Lesnikéw 2, 73-220 Drawno.

Catkowita powierzchnia dziatki 303/3 wynosi 0,2649 ha.

Catkowita powierzchnia dziatki 303/4 wynosi 0,1653 ha.

Laczna powierzchnia dziatek wynosi 0,4302 ha (4302 m?).

Powierzchnia zanieczyszczonej warstwy powierzchniowej wynosi 3352 m?,
powierzchnia wystepowania zanieczyszczen w warstwie z glebokosci przekraczajacej
0,25 m p.p.t. wynosi 506 m* w rejonie sondy nr 6 (obszar zanieczyszczony péinocny), 80
m? w rejonie punktu 9 i 14 oraz 430 m? w rejonie punktéw 2, 3, 5 (obszar
zanieczyszczony centralny). Laczna powierzchnia zanieczyszczonych gruntéw na
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II.

glebokosci wigkszej niz 0,25 m p.p.t. wynosi 1016 m?. Zanieczyszczenie w rejonie
punktu nr 6 sigga do okoto 5 m p.p.t., w rejonie punktu 9 i 14 do glebokosei 1,2 m p.p.t.,
w rejonie punktéw 2,3 i 5 do glebokosci 1,2 m oraz 2 m.

Teren przedmiotowych nieruchomosci zgodnie z § 3 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 01 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395) zalicza si¢ do grupy
gruntéw II bez wzgledu na jego oznaczenie w ewidencji gruntéw i budynkow lub
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Nazwy substancii powodujacych ryzyko oraz ich zawartosci w glebie i w ziemi. do jakich
doprowadzi remediacja.
Dla gruntéw z glebokosci 0,0-0,25 m p.p.t. substancjami powodujacymi ryzyko, ktorych
przekroczenia dopuszczalnych wartosci stwierdzono sg:
oleje mineralne;
wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA): chryzen, benzo(a)antracen,
benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-
cd)piren.
Dla gruntéw ponizej gltgbokosci 0,25 m p.p.t. substancjami powodujgcymi ryzyko sa:
weglowodory aromatyczne (BTEX): ksyleny;
benzyny i oleje mineralne;
wielopiercieniowe  weglowodory  aromatyczne = (WWA):  benzo(a)antracen,
benzo(b)fluoranten;
metale ciezkie: bar, oléw, chrom, cyna, cynk.
Wartosci stezen substancji powodujacych
ryzyko do jakich doprowadzi remediacja
RekrogZpny Jednostka gruntéw na glebokosci >0,25 m p.p.t.
parametr o o
Wodoprzepuszczalnos¢ | Wodoprzepuszcezalnosé
k>=1*10~(-7) m/s k<1*10~(-7) m/s
mg/kg
Ksyleny . 1 35
Frakcja benzyn mg/kg
C6-C12 s.m. 50 >00
Frakcja olejow mg/kg
C12-C35 s.m. 1000 3000
Frakcja olejow mg/kg " 3
C12-C35 s.m. 6000 6000
Benzo(a)antracen mg/kg 5 20
s.m.
Benzo(b)fluoranten | M&/’kg 5 20
s.m.
bar mg/kg 288() **
s.m.
olow mg/kg 264 **
s.m.




chrom mg/kg 320 *%*
s.m.
cyna mg/kg 31,9 **
s.m. ’
cynk mg/kg 537
s.m.
Przekroczony Wartosci stezen substancji powodujacych
Jednostka ryzyko do jakich doprowadzi remediacja
parametr gruntéw na glebokosci 0,0-0,25 m p.p.t.
Chryzen mg/kg ] *kx
s.m.
Benzo(a)antracen mg/kg 1 ok
s.m.
Benzo(a)piren mg/kg 1 #k
s.m.
Benzo(b)fluoranten mg/kg 1 #*x
s.m.
Benzo(k)fluoranten mg/kg 1 #%
s.m.
Benzo(ghi)perylen mg/kg 1 #*x
s.m.
Indeno(1,2,3-cd)piren mg/kg 1
s.m.
oleje mineralne, mg/kg 5() ***
s.m.

* Dotyczy zanieczyszczen w rejonie otworu nr 6, punktu nr D7 i D8A, gdzie stgzenia olejow
mineralnych s3 duze i dochodza do 13 200 mg/kg s.m., proponuje si¢ redukcje poziomu
zanieczyszczenia do przynajmniej 6 000 mg/kg s.m. (ok 50 %) po przeprowadzone;
remediacji IN SITU.

** Dotyczy gruntéw, gdzie stwierdzono ponadnormatywne zanieczyszczenia metalami.

*** Dotyczy gruntow w warstwie powierzchniowej.

III. Sposéb przeprowadzenia remediacii powierzchni ziemi.

1. Usuniecie zanieczyszczenia przynajmniej do dopuszczalnej zawartoSci w glebie
i ziemi substancji powodujacej ryzyko.

2. Usuniecie zanieczyszczenia prowadzace do usumigcia znaczacego zagroienia dla
zdrowia ludzi i stanu $rodowiska, z uwzglednieniem obecnego i planowanego
sposobu uzytkowania terenu poprzez :

a) zmniejszenie iloSci zanieczyszczen;

b) przeprowadzenie samooczyszczania powierzchni ziemi wraz z dzialaniami
wspomagajacymi oraz Kkontrolowanie zanieczyszczenia poprzez okresowe
prowadzenie badan zanieczyszczenia gleby ziemi w okreslonym czasie.

Remediacja IN SITU
Na zanieczyszczonym terenie zostanie zastosowana gléwnie remediacja metoda IN SITU,

w ramach ktérej zostanie wykonanych:

- 37 otworéw aplikacyjnych do glebokodci 2-3 m w rejonie péinocnym;



- 31 otwor6éw aplikacyjnych do glebokosci ok 1,0 m w rejonie péinocnym i centralnym;
- 2 otwory technologiczne do pompowania wody do glebokosci ok. 7 m p.p.t.;
- biocentrum w p6tnocnej czesei dzialki.

Prace zwigzane z remediacjs IN SITU beda polega¢ na wykonaniu otworow
aplikacyjnych zlokalizowanych w rejonie stwierdzonych zanieczyszczen o glebokosci
dobranej do zalegania skazenia oraz otworéw technologicznych do pompowania wody
gruntowej w celu namnazania w niej biopreparatu. System bgdzie wyposazony w elementy do
podczyszczania pompowanych wod skladajace si¢ ze specjalnych filtrow — filtra weglowego
i separatora substancji ropopochodnych - podczas prac demontazowych stacji oczyszczania
zanieczyszczony wegiel z filtra weglowego zostanie wybrany i oddany do utylizacji jako
odpad 06 13 02* - zuzyty wegiel aktywny (z wylgczeniem 06 07 02).

Namnazanie biopreparatu bedzie prowadzone w biocentrum w postaci zamykanego
kontenera, do ktérego kierowane bedg wody z otworéw technologicznych pompujacych wode
z warstwy wodonosnej, nastepnie prowadzone bgdzie podczyszczanie wod (wewnatrz
kontenera w zbiornikach zostanie zamontowany odpowiedni filtr weglowy), nastgpnie wody
te bedg kierowane do namnazalnika w celu wykonania biopreparatu. Z namnazalnika bgdzie
prowadzony pasaz biopreparatu do zbiornikéw roboczych, gdzie bedzie dochodzi¢ do
dalszego namnazania bakterii wraz z dozowaniem pozywek, a nastgpnie tak przygotowany
preparat bedzie kierowany do gruntu za pomocg pomp i systemu rur kierujacych je do
otwordéw aplikacyjnych. Otwory aplikacyjne beda perforowane w celu umozliwienia aplikacji
biopreparatu do zanieczyszczonych gruntéw. Dodatkowo raz na rok przewiduje si¢ zraszanie
biopreparatem warstwy powierzchniowej gruntu bezposrednio za pomoca weza ze
zraszaczem. Projektowana minimalna ilo§¢ biopreparatu, jaka nalezy aplikowa¢ do gruntu
w pojedynczym cyklu aplikacyjnym wynosi 4 m> — raz w miesigcu (w kwietniu, maju,
czerwcu, lipcu, sierpniu, wrzesniu, pazdzierniku oraz listopadzie).

Do procesu remediacji wykorzystany zostanie preparat bakteryjny posiadajacy atest
PZH. Wyselekcjonowane i rozmnozone mikroorganizmy dostarczane begda do stanowiska
oczyszczania z laboratorium, transportem samochodowym, w szczelnych pojemnikach
plastikowych. Dostarczana zawiesina bakteryjna z laboratorium do stanowiska oczyszczania
bedzie niepatogenna, nietoksyczna i niedraznigca. Zawiesina nie bedzie wykazywaé rowniez
toksycznych produktéw rozktadu czy tendencji polimeryzacji.

W celu zapewnienia optymalnego procesu bioremediacji skazen, do s$rodowiska
wodnego aplikowane beda zestawy nawozéw mineralnych w odpowiednich proporcjach.
Gléwne skladniki mineralne wchodzace w sktad nawozu to: N, P, Ca, Mg, K.

Otwory przeznaczone do aplikacji biopreparatu beda réwniez stuzy¢ do
napowietrzania gruntu w celu lepszego rozrostu kolonii bakterii rozktadajacych substancje
ropopochodne. Aplikacja biopreparatu bgdzie si¢ odbywaé czgSciowo Ww  sposéb
zautomatyzowany za pomocg Systemu pompujacego, a czeSciowo wymagajacy obstugi
pracownika (wlgczanie/wylgczanie systemu, kontrola prawidlowosci dziataf, zraszanie
warstwy powierzchniowej gruntu, wymiana filtréw, czyszczenie zbiornikéw). Planuje si¢
wykonywanie aplikacji biopreparatu raz w miesigcu poprzez wszystkie otwory aplikacyjne.

Monitoring po remediacji IN SITU oraz samooczyszczaniu
Po wyznaczonym okresie remadiacji (5 lat) zostana wykonane ponownie badania stanu

zanieczyszczenia gruntéw. W celu wykonania badan nalezy wykona przynajmniej 9
otworéw, z czego przynajmniej 4 w rejonie péinocnym zanieczyszczenia, oraz przynajmniej
po 1 w rejonie punktéw nr 91 14, 3, 51 1 w rejonie centralnym badanego obszaru.

W rejonie pélnocnym sondy badawcze nalezy wykona¢ do glebokosci 6 m p.p.t.
z poborem probek gruntéw z przedziatéw glebokosciowych: 0,0-0,25 m, 1,0 — 3,0 m; 3,0 —
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6,0 m. W rejonie sondy nr 9 i 14, nalezy pobra¢ probki gruntu z glebokoscei 0,0-0,25 m oraz
z glebokosci 0,75 m. Z obszaru centralnego nalezy pobra¢ probki z glebokosci 0,0-0,25 m,
0,25-1,0 m oraz 1,0-2,0 m.

Z kazdego otworu nalezy pobra¢ po 3 proby gruntu i przebada¢ w zakresie zawartosci
substancji powodujacych ryzyko, ktére na danym obszarze zidentyfikowano.

W rejonie otworéw 3, 9 i 5 nalezy dodatkowo zbadaé zawarto$¢ metali ciezkich.

Z kazdego otworu nalezy pobra¢ probki z gtebokosci 0,0-0,25 m p.p.t.

Badania warstwy powierzchniowej oraz metali cigzkich beda stuzyty okresleniu, czy stezenie
metali oraz zanieczyszczen warstwy powierzchniowej nie zwigksza si¢ i czy w zwigzku z tym
nie wystapilo zagrozenie dla zdrowia ludzi i stanu $rodowiska. Jesli takie zagrozenie zostanie
wykluczone, uznaje si¢ skuteczno$¢ procesu samooczyszczania i kontroli oraz grunty te
nalezy pozostawi¢ bez stosowania dodatkowych metod remediacji.

Monitoring nalezy wykonaé nie pézniej niz w ciagu 3 miesiecy od daty zakoficzenia
remediacji. Wszystkie probki kontrolne nalezy przebadaé na zawarto$¢ substancji
powodujacych ryzyko oraz wodoprzepuszczalno$é dla probek z glebokosei >0,25 m p.p.t.

IV. Termin rozpoczecia i zakonczenia remediacii.

1. Prace remediacyjne nalezy rozpoczac¢ 01 czerwca 2021 r.

2. Okresla si¢ termin zakonczenia orzeczonego sposobu remediacji na dzien 31 maja
2026 .

V. Sposéb potwierdzenia przeprowadzenia remediacii oraz termin przedlozenia
dokumentaciji z jei przeprowadzenia, w tym wynikoéw badan zanieczyszczenia gleby

i ziemi wvkonanych przez laboratorium, o ktérym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust.
1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

1. W terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac remediacyjnych nalezy wykonaé
monitoring potwierdzajacy skutecznosé remediacji (do dnia 31 sierpnia 2026 r.)

2. Do dnia 31 pazdziernika 2026 r. nalezy przedlozy¢ do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w  Szczecinie kompleksows  dokumentacje = powykonawcza
z przeprowadzonych prac remediacyjnych (forma papierowa i elektroniczna), w ktorej
przedstawiony zostanie peten opis i wyniki przeprowadzonych prac remediacyjnych.
Dokumentacja powinna zawiera¢ m.in. akredytowane wyniki badafn (pobdr, analizy
laboratoryjne), wnioski odnoszace si¢ do sytuacji w terenie — prognoza osiggnigcia
efektu ekologicznego wraz z oceng stanu zagrozenia oraz inne istotne dla oceny
przebiegu remediacji i osiagnigcia efektu ekologicznego dokumenty.

3. W przypadku, gdy analiza dzialaf remediacyjnych wykaze brak postgpu lub
wystepowanie zagrozenia dla zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska, wladajacy
zanieczyszczong powierzchng ziemi, przed uplywem terminu na wniesienie
dokumentacji powykonawczej, powinien przedlozy¢ do organu ochrony Srodowiska
nowa koncepcje przywrocenia zanieczyszczonego terenu do stanu wiasciwego,
uwzgledniajge dotychczasowe dziatania, obserwacje i ustalenia.



VI. Ponadto:

1. Na 7 dni roboczych przed przystapieniem do prac remediacyjnych nalezy powiadomié
(na pi$mie) o tym fakcie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie.

2. Wszelkie prace na przedmiotowym terenie nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie
dopuscié do powstania wtornych zanieczyszczen $rodowiska gruntowo-wodnego.

3. Wszystkie prace i dzialania na przedmiotowym terenie nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zasadami okreslonymi w obowigzujgcych dla nich przepisach odrebnych oraz
przepisach branzowych.

4, Przedlozony wraz z wnioskiem ,,Projekt planu remediacji metodg In situ na terenie
dzialek ewidencyjnych nr 303/3 i 303/4 obreb 0006 w miejscowosci Drawno”
sporzadzony przez Dekonta Polska Sp. z 0.0. z siedzibg w Kielcach (wrzesien 2020 r.)
stanowi integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

5. Prace i kontrole nad wszelkimi pracami remediacyjnymi nalezy powierzy¢
osobie/podmiotowi posiadajacej/mu kompetencje w danym zakresie.

6. W sytuacji zaistnienia zdarzenia mogacego negatywnie wplywa¢ na zdrowie ludzi
badz stan srodowiska, wynikajacego ze stwierdzonego na danym terenie historycznego
zanieczyszczenia, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Reglonalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie oraz inne wlasciwe organy i instytucje.

UZASADNIENIE

Pan Dariusz Sierawski przedstawiciel firmy Dekonta Polska Sp. z 0.0. z siedziba
w Kielcach, reprezentujacy na podstawie udzielonego pelnomocnictwa Drawienski Park
Narodowy z siedzibg w Drawnie, wnioskiem z dnia 15 wrze$nia 2020 r. (uzupeinienie - data
wplywu 23 pazdziernika 2020 r.), wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie o wydanie w trybie przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), dalej zwane;j POS, decyzji ustalajacej plan
remediacji $§rodowiska gruntowego - historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na
dziatkach nr 303/3 i 303/4 obreb 0006 Drawno, gmina Drawno, powiat choszczenski,
wojewoddztwo zachodniopomorskie, zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 18 w Drawnie,

Do wniosku dotaczono ,,Projekt planu remediacji metoda In situ na terenie dziatek
ewidencyjnych nr 303/3 i 303/4 obreb 0006 w miejscowosci Drawno” sporzadzony przez
Dekonta Polska Sp. z 0.0. z siedzibg w Kielcach (wrzesien 2020 r.), pelnomocnictwo,
potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej i udzielenie
pelnomocnictwa oraz oryginat wypisu i wyrysu z ewidencji gruntéw i budynkéw.

Z analizy przedlozonego opracowania wynika, iz na dziatkach nr 303/3 i 303/4 obr¢b
0006, przy ul. Kolejowej 18 w miejscowosci Drawno, ktorych taczna powierzchnia wynosi
0,4302 ha, stwierdzono zanieczyszczenie powierzchni ziemi substancjami stwarzajacymi
ryzyko.

Na przedmiotowym terenie w przesziosci istnial zaklad produkcyjny maszyn
budowlanych, ktéry zostal zlikwidowany w latach 90-tych ubieglego wieku. Dzialalno$¢
zaktadu polegala na produkcji odlewow z metali niezelaznych, a bezposrednim Zrédiem
zanieczyszczenia gruntu mogt by¢ w tym przypadku zbiornik podziemny na paliwa. Cata
infrastruktura zwigzana z zakladem zostata zlikwidowana. Zanieczyszczenie powierzchni
ziemi przedmiotowego terenu nalezy uzna¢ za historyczne zanieczyszczenie powierzchni
ziemi, przez ktére rozumie si¢ zanieczyszczenie powierzchni ziemi, ktére zaistnialo przed
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dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z dzialalno$ci, kiéra zostata zakoriczona przed dniem
30 kwietnia 2007 r. (art. 3 pkt Sa ustawy POS).

Teren wymagajacy przeprowadzenia remediacji nalezy do Skarbu Pafistwa -
Drawienskiego Parku Narodowego.

Na dzialce nr 303/3 znajduje si¢ budynek Centrum Edukacji i Turystyki, a na
pozostatym obszarze trawnik. Na dzialce nr 303/4 znajduje si¢ Punkt Informacji Turystyczne;
DPN oraz drewniane pomieszczenie gospodarcze. Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu
aktualnego uzytkowania tego terenu, nie planuje si¢ rowniez realizowa¢ na nim zadnych
nowych inwestycji.

W wyniku przeprowadzonych na tym terenie badan stwierdzono wystepowanie
zanieczyszczenia srodowiska gruntowego:

- w warstwie powierzchniowej dla glebokosei 0,0-0,25 m p.p.t. zwigzkami z grupy
wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA) oraz olejami mineralnymi
(frakcja C12-C35),

- natomiast w warstwie gruntu na glebokosci przekraczajacej 0,25 m p.p.t. do glebokosci
maks. 5 m p.p.t. frakcjg benzyn C6-C12 i olejéw mineralnych C12-C35, weglowodorami
aromatycznymi  (ksylenem), wielopierScieniowymi ~ weglowodorami  aromatycznymi
(benzo(a)antracenem i benzo(b)fluorantenem) oraz metalami cigzkimi (olowiem, barem,
chromem, cyng i cynkiem).

Teren przedmiotowych nieruchomosci, zgodnie z § 3 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 01 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395) zalicza si¢ do grupy
gruntéw II bez wzgledu na jego oznaczenie w ewidencji gruntow i budynkéw lub
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W zatgczonym do wniosku planie remediacji scharakteryzowano obszar wymagajacy
remediacji, oméwiono i oceniono wyniki prac okreslajacych stan zanieczyszczenia na
przedmiotowym terenie, opisano substancje powodujace ryzyko, otrzymane wyniki
odniesiono do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz.
1395).

W projekcie dokonano réwniez oceny wystgpowania znaczacego zagrozenia dla
zdrowia ludzi na danym terenie oraz stanu $rodowiska. W ocenie uwzgledniono posta¢
chemiczna, w jakiej wystepuje zanieczyszczenie, jego biodostgpnosé, mozliwosé
rozprzestrzeniania sie zanieczyszczenia, potencjalne drogi narazenia, srodowisko oraz ludzi,
ktérzy mogliby ucierpie¢ w wyniku zanieczyszczenia, wystgpowanie na terenie
zanieczyszczonym i w jego okolicy gruntow uprawnych, ogrodéw, parkéw placow zabaw,
terendw sportowych, budynkéw mieszkalnych i uzytkowych, form ochrony przyrody,
zasobow wody pitnej i uje¢ wody.

W projekcie planu remediacji zawarto opis planowanego sposobu przeprowadzenia
remediacji, wskazano termin jej rozpoczecia i zakonczenia, a takze sposéb potwierdzenia
wykonania remediacji i termin przedlozenia dokumentacji z jej przeprowadzenia do organu
wydajacego decyzjg.

Wybér sposobu remediacji poprzedzony zostal analiza wynikow badan stanu
srodowiska gruntowego (poziom 1 obszar zanieczyszczenia, warunki terenowe,



uwarunkowania geologiczne, hydrogeologiczne) oraz analiza kosztéw i korzysci
przeprowadzona dla kilku wariantéw remediacji.

W projekcie zaproponowano wykonanie remediacji trzema sposobami:

a) redukcja zanieczyszczen do wartosci dopuszezalnych metods in situ;

b) czeSciowa redukcja zanieczyszezen metoda in situ;

) samooczyszczanie gruntéw zanieczyszczonych w warstwie powierzchniowej oraz
kontrolowanie  zanieczyszczenia  poprzez  okresowe  prowadzenie  badan
zanieczyszczenia gleby i ziemi w okreslonym czasie na obszarze zanieczyszczonym
metalami ciezkimi.

Zaproponowany w projekcie planu remediacji i uzgodniony niniejsza decyzjg sposéb
remediacji zanieczyszczonego terenu wpisuje si¢ w wymog art. 101q ust. 1 pkt 1, pkt 2a oraz
pkt 2c ustawy POS.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie majagc na uwadze
zgromadzony material, kierujgc si¢ przepisami prawa m.in. w zakresie ochrony powierzchni
ziemi zwazyl, co nastgpuje.

Wiadajacy powierzchnig ziemi, na ktérej wystgpuje historyczne zanieczyszczenie
powierzchni ziemi, na podstawie art. 101h ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. POS, jest
obowigzany do przeprowadzenia remediacji.

Zgodnie z definicja art. 3 pkt 5a ustawy POS historyczne zanieczyszczenie
powierzchni ziemi — to zanieczyszczenie powierzchni ziemi, ktore zaistniato przed dniem 30
kwietnia 2007 r. lub wynika z dzialalnosci, ktéra zostata zakoficzona przed dniem 30 kwietnia
2007 r.; rozumie sie przez to takze szkode w srodowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu
art. 6 pkt 11 lit. ¢ ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku
i ich naprawie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1862 ze zm.), ktéra zostala spowodowana przez emisj¢
lub zdarzenie, od ktorego uptyneto wigcej niz 30 lat.

Powierzchnia ziemi (art. 3 pkt 25 ustawy POS) to uksztattowanie terenu, gleba, ziemia
oraz wody gruntowe z tym, ze: a) gleba — oznacza gorng warstwe litosfery, zlozong z czgsci
mineralnych, materii organicznej, wody glebowej, powietrza glebowego i organizméw,
obejmujgca wierzchnig warstwe gleby i podglebie, b) ziemia — oznacza goérng warstwe
litosfery, znajdujgca si¢ ponizej gleby, do gl¢bokosci oddziatywania cziowieka, ¢) wody
gruntowe — oznaczajg wody podziemne w rozumieniu art. 16 pkt 68 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. — Prawo wodne, ktore znajdujg si¢ w strefie nasycenia i pozostaja w bezposrednie;j
stycznosci z gruntem lub podglebiem.

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ocenia si¢ na podstawie przekroczenia
dopuszczalnych zawartosci substancji powodujacych ryzyko w glebie lub ziemi,
dopuszczalna zawarto§¢ w glebie i w ziemi substancji powodujgcej ryzyko oznacza
zawarto$¢, ponizej ktérej zadna z funkcji pelnionych przez powierzchnig ziemi nie jest
znaczgco maruszona, z uwzglednieniem wpltywu tej substancji na zdrowie ludzi i stan
srodowiska (art. 101a ust. 1 i 2 POS).

Substancja powodujagca ryzyko (art. 3 pkt 37a ustawy POS) to substancja stwarzajaca

zagrozenie i mieszanina stwarzajaca zagrozenie, nalezaca do co najmniej do jednej z klas
zagrozenia wymienionych w czes$ciach 2-5 zalacznika I do rozporzgdzenia Parlamentu
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Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajacego i uchylajacego dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz.
UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z pdzn. zm.), w szczegOlnosci substancje powodujace ryzyko,
o ktérych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 101a ust. 5 pkt 1.

Remediacje historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi przeprowadza si¢
zgodnie z ustalonym planem remediacji (art. 101 lit. I ust. 1 POS), wiadajacy powierzchnig
ziemi, obowigzany do przeprowadzenia remediacji, przedktada regionalnemu dyrektorowi
ochrony $rodowiska wniosek o wydanie decyzji ustalajacej plan remediacji, ktéry zawiera
projekt planu remediacji (art. 101 lit. 1 ust. 2).

Projekt planu remediacji zawiera informacje o:
1) terenie wymagajacym przeprowadzenia remediacji, poprzez wskazanie adresu i numerow
dzialek ewidencyjnych oraz jego powierzchni;
2) aktualnym i, o ile jest to mozliwe, planowanym sposobie uzytkowania zanieczyszczonego
terenu;
3) wlasciwosciach gleby oraz rodzaju pokrycia terenu, w tym roslinnosci i zabudowie;
4) nazwach substancji powodujacych ryzyko, wraz z wynikami badan zanieczyszczenia gleby
i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o ktérym mowa w art. 147a ust. 1
pkt 1 lub ust. 1a;
5) nazwach substancji powodujgcych ryzyko oraz ich zawartosci w glebie i w ziemi, do jakich
doprowadzi remediacja;
6) ocenie wystgpowania znaczacego zagrozenia dla zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska;
7) budowie geologicznej i warunkach hydrogeologicznych niezbednych do dokonania oceny,
o ktérej mowa w pkt 6 — jezeli zachodzi taka potrzeba; 8) planowanym sposobie
przeprowadzenia remediacji;
9) planowanym terminie rozpoczgcia i zakonczenia remediacji;
10) sposobie potwierdzenia przeprowadzenia remediacji oraz terminie przedlozenia
dokumentacji z jej przeprowadzenia, w tym wynikéw badan zanieczyszczenia gleby i ziemi
wykonanych przez laboratorium, o ktérym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy
POS.

Zgodnie z zapisem art. 101 lit. 1 ust. 4 ustawy POS, regionalny dyrektor ochrony

$rodowiska ustala plan remediacji w drodze decyzji okreslajace;j:

1) teren wymagajacy przeprowadzenia remediacji, poprzez wskazanie adresu i numerow
dziatek ewidencyjnych oraz jego powierzchni;

2) nazwy substancji powodujgcych ryzyko oraz ich zawartosci w glebie i w ziemi, do jakich
doprowadzi remediacja;

3) sposdb przeprowadzenia remediacji;

4) termin rozpoczecia i zakonczenia remediacji;

5) sposéb potwierdzenia przeprowadzenia remediacji oraz termin przediozenia
dokumentacji z jej przeprowadzenia, w tym wynikéw badaf zanieczyszczenia gleby
i ziemi wykonanych przez laboratorium, o ktérym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust.
la.

Pod pojeciem remediacji (art. 3 pkt 31b ustawy POS) rozumie si¢ poddanie gleby,
ziemi i wod gruntowych dziataniom majacym na celu usunigcie lub zmniejszenie ilosci
substancji powodujacych ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
tak, aby teren zanieczyszczony przestal stwarzaé zagrozenie dla zdrowia ludzi lub stanu
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$rodowiska, z uwzglednieniem obecnego i, o ile jest to mozliwe, planowanego w przyszlosci
sposobu uzytkowania terenu; remediacja moze polega¢ na samooczyszczeniu, jezeli przynosi
najwieksze korzysci dla $srodowiska.

Na podstawie art. 101q ust. 1 ustawy POS, dopuszcza sie nastepujgce sposoby
przeprowadzenia remediacji:

1) usuniecie zanieczyszczenia, przynajmniej do dopuszcezalnej zawartosci w glebie i w ziemi
substancji powodujacych ryzyko;

2) inne, niz wskazany w pkt 1, prowadzace do usunigcia znaczacego zagrozenia dla zdrowia
ludzi istanu $érodowiska, z uwzglednieniem obecnego i, o ile jest to mozliwe,
planowanego sposobu uzytkowania terenu, takie jak:

a) zmniejszenie ilo$ci zanieczyszczen lub

b) ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen i kontrolowanie
zanieczyszczenia poprzez okresowe prowadzenie badan zanieczyszczenia gleby
i ziemi w okres$lonym czasie, lub

c) przeprowadzenie samooczyszczania powierzchni ziemi, ewentualne dzialania
wspomagajgce samooczyszezanie, kontrolowanie zanieczyszczenia poprzez okresowe
prowadzenie badan zanieczyszczenia gleby i ziemi w okreslonym czasie, ewentualne
ograniczenie dostepu ludzi do zanieczyszczonego terenu i ewentualna konieczno$é
zmiany sposobu uzytkowania zanieczyszczonego terenu.

Ustep 2 ww. artykulu wskazuje, ze przy planowaniu lub okreslaniu sposobu
przeprowadzenia remediacji w pierwszej kolejnosci nalezy rozwazy¢ usunigcie
zanieczyszczenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1.

Odstapienie od usunigcia zanieczyszczenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1,
i przeprowadzenie remediacji w sposob, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza sig, jezeli:
1) nie s3 znane technologie lub sposoby pozwalajace na usunigcie zanieczyszczenia lub
2) negatywne dla srodowiska skutki dziatan prowadzonych w celu usunigcia zanieczyszczenia
bylyby niewspdimiernie wysokie do korzysci osiagnigtych w srodowisku, lub
3) koszty oczyszczania doprowadzajace do usunigcia zanieczyszczenia bylyby
nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do korzysci osiagnigtych w srodowisku i zasadne jest
przeprowadzenie remediacji w sposob, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, co zostalo wykazane
w analizie kosztow 1 korzysci przeprowadzonej dla kilku wariantéw sposobu
przeprowadzenia remediacji, lub
4) obowigzany do przeprowadzenia remediacji wykaze, ze zanieczyszczenie nastgpito przed
dniem 1 wrzeénia 1980 r.

RDOS w Szczecinie, przed wydaniem niniejszej decyzji, zgodnie z art. 1011 ust. 5 pkt.
1 ustawy POS, wystapit do Zachodniopomorskiego Pafistwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarmego w Szczecinie o wydanie opinii w odniesieniu do oceny wystgpowania
znaczacego zagrozenia dla zdrowia ludzi na danym terenie. Postanowieniem z dnia 12
listopada 2020 r. znak: NZNS.7040.3.141.2020 ZPWIS pozytywnie zaopiniowal analizowany
projekt prac remediacyjnych dla historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
w odniesieniu do oceny wystepowania znaczacego zagrozenia dla zdrowia ludzi na
przedmiotowym terenie.

Zgodnie z zapisem art. 1011 ust. 5 pkt 5 ustawy POS RDOS w Szczecinie zasiggnat
réwniez opinii Dyrektora Parku Narodowego w odniesieniu do zanieczyszczenia na obszarze
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parku. Pismem z dnia 02 listopada 2020 r. znak: DA-4222/2020/JM wskazano, ze na terenie
przedmiotowych dzialek nie wystgpuja elementy przyrody ozywionej i nieozywionej, dla
ochrony ktérych utworzono DPN oraz oceniono, ze zaproponowana metoda oczyszczania
gruntu ze wzgledéw ekonomicznych jak i skutecznosci likwidacji zagrozenia dla zdrowia
ludzi i stanu $rodowiska jest najlepsza.

Podsumowujac nalezy wskazaé, ze w ramach przewidzianej prawem procedury
o ustalenie planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wladajgcy
zanieczyszczong powierzchnia ziemi uargumentowat planowany sposob remediacji. Nalezy
podkresli¢, ze w projekcie zatozono kontrolg prowadzonych proceséw remediacyjnych, ktore
pozwolg ocenié stopien osiggnigcia zakladanego efektu ekologicznego.

Obszary zastosowania poszczegOlnych sposobéw remediacji oraz ich zasigg
przedstawiono w formie pisemnej i graficznej w projekcie planu remediacji, ktéry stanowi
integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

Zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Stronie umozliwiono zapoznanie si¢ ze
zgromadzonym materialem w sprawie oraz poinformowano o mozliwosci wniesienia uwag do
zgromadzonego materiatu. Pismem z dnia 18 listopada 2020 r. znak: DK/14/11/20
petnomocnik Strony poinformowal tutejszy organ, iz nie zglasza uwag do zebranych
dowoddéw oraz materiatow w sprawie.

Majac powyzsze na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy Stronie odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie,
w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

&

Otrzymuje:

Pan Dariusz Sierawski, Dekonta Polska Sp. z o.0.

ul. Jagiellofiska 78 pok. 3.52, 03-301 Warszawa (PzPO)
Do wiadomosci:

Drawieriski Park Narodowy

ul. Le$nikow 2

73-220 Drawno (Z)
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Na podstawie art. 104 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Drawieriskiego
Parku Narodowego z siedzibg przy ul. Lesnikéw 2 w Drawnie, reprezentowanego przez Pana Pawla
Bilskiego Dyrektora DPN w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie z dnia 20 listopada 2020 r. znak: WONS-NS.515.9.2020.AS, wydanej w sprawie
ustalenia planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie dziatek
ewidencyjnych nr 303/3 i 303/4 obreb 0006 Drawno, zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 18
w Drawnie, w zakresie zmiany terminu rozpoczecia i zakoficzenia remediacji oraz terminu
przediozenia dokumentacji z jej przeprowadzenia

orzekam
w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 20 listopada

2020 r. znak: WONS-NS.515.9.2020.AS, wydanej w sprawie ustalenia planu remediacji historycznego
zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie dziatek ewidencyjnych nr 303/3 i 303/4 obreb 0006
Drawno zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 18 w Drawnie
wprowadzi¢ nastgpujgce zmiany:
I. PunktIV o dotychczasowym brzmieniu:
Termin rozpoczecia i zakornczenia remediacji.

1. Prace remediacyjne nalezy rozpoczaé 01 czerwca 2021 r.

2. Okresla sie termin zakoficzenia orzeczonego sposobu remediacji na dzien 31 maja 2026 r.
otrzymuje brzmienie:

1. Prace remediacyjne nalezy rozpoczaé na przetomie 2023 i 2024 roku.

2. Okresla sie termin zakoficzenia orzeczonego sposobu remediacji na dzien 31 maja 2029 r.

II. Punkt V o dotychczasowym brzmieniu:

I  Sposéb potwierdzenia przeprowadzenia remediacji oraz termin przediozenia dokumentacji z jej

przeprowadzenia. w_tym wynikéw badaf zanieczyszczenia gleby i ziemi wykonanych przez

laboratorium. o ktérym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony §rodowiska.




1. W terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac remediacyjnych nalezy wykona¢ monitoring
potwierdzajacy skutecznos¢ remediacji (do dnia 31 sierpnia 2026 r.)

2. Do dnia 31 pazdziernika 2026 r. nalezy przedtozy¢ do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
$rodowiska w Szczecinie kompleksowa dokumentacj¢ powykonawcza z przeprowadzonych
prac remediacyjnych (forma papierowa ielektroniczna), w ktérej przedstawiony zostanie
peten opis i wyniki przeprowadzonych prac remediacyjnych. Dokumentacja powinna zawiera¢
m.in. akredytowane wyniki badan (pobér, analizy laboratoryjne), wnioski odnoszace sig do
sytuacji w terenie — prognoza osiagnigcia efektu ekologicznego wraz z oceng stanu zagrozenia
oraz inne istotne dla oceny przebiegu remediacji i osiagnigcia efektu ekologicznego
dokumenty.

3. W przypadku, gdy analiza dzialan remediacyjnych wykaze brak postepu lub wystgpowanie
zagrozenia dla zdrowia ludzi lub stanu §rodowiska, wtadajacy zanieczyszczong powierzchng
ziemi, przed uptywem terminu na wniesienie dokumentacji powykonawczej, powinien
przedtozyé do organu ochrony $rodowiska nowa koncepcjg przywrécenia Zanieczyszczonego
terenu do stanu wlasciwego, uwzgledniajac dotychczasowe dziatania, obserwacje i ustalenia.

otrzymuje brzmienie:

1. W terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac remediacyjnych nalezy wykona¢ monitoring
potwierdzajacy skuteczno$¢ remediacji (do dnia 31 sierpnia 2029 1.)

2. Do dnia 31 pazdziernika 2029 r. nalezy przedlozy¢ do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Szczecinie kompleksowa dokumentacj¢ powykonawczg z przeprowadzonych
prac remediacyjnych (forma papierowa i elektroniczna), w ktorej przedstawiony zostanie
peten opis i wyniki przeprowadzonych prac remediacyjnych. Dokumentacja powinna zawiera¢
m.in. akredytowane wyniki badan (pobor, analizy laboratoryjne), wnioski odnoszace si¢ do
sytuacji w terenie — prognoza osiagnigcia efektu ekologicznego wraz z oceng stanu zagrozenia
oraz inne istotne dla oceny przebiegu remediacji i osiagnigcia efektu ekologicznego
dokumenty.

3. W przypadku, gdy analiza dzialan remediacyjnych wykaze brak postgpu lub wystepowanie
zagrozenia dla zdrowia ludzi lub stanu Srodowiska, wladajacy zanieczyszczong powierzchng
ziemi, przed uptywem terminu na wniesienie dokumentacji powykonawczej, powinien
przedtozyé do organu ochrony $rodowiska nowa koncepcje przywrocenia Zanieczyszczonego
terenu do stanu wlasciwego, uwzgledniajac dotychczasowe dziatania, obserwacje i ustalenia.

II. Pozostale punkty decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 20
listopada 2020 r. znak: WONS-NS.515.9.2020.AS pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 13 lutego 2023 r. (uzupelninie 15 lutego 2023 r.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony
$rodowiska w Szczecinie wplynat wniosek Pana Pawla Bilskiego Dyrektora Drawieniskiego Parku
Narodowego z siedziba przy ul. Le$nikéw w Drawnie, w sprawie zmiany decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 20 listopada 2020 r. znak: WONS-
NS.515.9.2020.AS, wydanej w sprawie ustalenia planu remediacji historycznego zanieczyszczenia
powierzchni ziemi na terenie dzialek ewidencyjnych nr 303/3 i 303/4 obreb 0006 Drawno
zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Drawnie, w zakresie zmiany terminu rozpoczecia i zakonczenia
remediacji oraz terminu przedtozenia dokumentacji z jej przeprowadzenia.

Whiosek o zmiane dotychczasowych warunkéw umotywowano faktem braku srodkéw
finansowych jednostki a takze brakiem mozliwosci pozyskania $rodkéw ze Zroédet zewngtrznych.
W zwigzku z aktualng mozliwoscia pozyskania srodkéw z Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej zawnioskowano o zmiang terminéw realizacji przedsigwzigcia.



Majac powyzsze na uwadze, kierujac sig przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego w zakresie mozliwosci zmiany decyzji ostatecznej (art. 155
kpa) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie uznal wniosek Drawienskiego Parku
Narodowego z siedziba w Drawnie za uzasadniony i konieczny do wiasciwego przeprowadzenia
dzialaf remediacyjnych.

Zgodnie z brzmieniem art. 10 kpa, przed wydaniem niniejszej decyzji Stronie umozliwiono
zapoznanie si¢ ze zgromadzonymi aktami sprawy i wniesienie uwag. Strona nie skorzystala

z przyshigujacego jej prawa.
Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji shizy Stronie prawo odwolania za posrednictwem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w terminie 14 dni

od daty jej dorgczenia.

Otrzymuje:
1. Drawienski Park Narodowy

ul. Lesnikow 2
73-220 Drawno

Sprawe prowadzi: Anna Stypik tel. 91 43 05 225
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Na podstawie art. 104 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 1., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Drawienskiego Parku
Narodowego z siedzibg przy ul. Lesnikéw 2 w Drawnie, reprezentowanego przez Pana Pawla
Bilskiego Dyrektora DPN w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie z dnia 20 listopada 2020 r. znak: WONS-NS.515.9.2020.AS, zmienionej decyzja z dnia
02 marca 2023 r. znak: WONS.515.3.2023.AS wydanej w sprawic ustalenia planu remediacji
historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie dziatek ewidencyjnych nr 303/3 1303/4
obreb 0006 Drawno, zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 18 w Drawnie, w zakresie zmiany terminu
rozpoczecia i zakoficzenia remediacji oraz terminu przedtozenia dokumentacji z jej przeprowadzenia

orzekam
w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 20 listopada
2020 1. znak: WONS-NS.515.9.2020.AS, zmienionej decyzja z dnia 02 marca 2023 r. znak:
WONS.515.3.2023 r. wydanej w sprawie ustalenia planu remediacji historycznego zanieczyszczenia
powierzchni ziemi na terenie dzialek ewidencyjnych nr 30373 i 303/4 obreb 0006 Drawno
zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 18 w Drawnie
wprowadzi¢ nastgpujgce zmiany:

I. Punkt IV o dotychczasowym brzmieniu:

Termin rozpoczecia i zakonczenia remediacii.

1. Prace remediacyjne nalezy rozpoczaé na przetomie 2023 i 2024 roku.

2. Okresla sie termin zakoniczenia orzeczonego sposobu remediacji na dzien 31 maja 2029 1.

otrzymuje brzmienie:
1. Prace remediacyjne nalezy rozpoczaé na przetomie 2023 i 2024 roku.

2. Okresla sie termin zakonczenia orzeczonego sposobu remediacji na dzien 31 grudnia 2027 r.

II. Punkt V o dotychczasowym brzmieniu:

I Sposéb potwierdzenia przeprowadzenia remediacji oraz termin przedtozenia dokumentacji z jej
przeprowadzenia. w_tym wynikéw badai zanieczyszczenia gleby iziemi wykonanych przez
laboratorium. o ktérym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 ub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony $rodowiska.




“1, W terminic 3 miesiecy od zakoficzenia prac reraediacyjnych nalezy wykona¢ monitoring
potwierdzajacy skuteczno$é remediacji (do dnia 31 sierpnia 2029 r.)

)

* Do dnia 31 pazdziernika 2029 r. nalezy przedtozy¢ do Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska s
w  Szczecinie kompleksowa dokumentacje powykonawcza z przeprowadzonych —prac
remediacyjnych (forma' papierowa i elektroniczna), w ktérej przedstawiony zostanie peten opis i
wyniki przeprowadzonych prac remediacyjnych. Dokumentacja powinna zawiera¢ m.in.
akredytowane wyniki badan (pobdr, analizy laboratoryjne), wnioski odnoszace si¢ do sytuacji w
terenie — prognoza osiagnigcia efektu ekologicznego wraz z oceng stanu zagrozenia oraz inne
istotne dla oceny przebiegu remediacji i osiggnigcia efektu ekologicznego dokumenty.

3. W przypadku, gdy analiza dzialan remediacyjnych wykaze brak postepu lub wystepowanie
zagrozenia dla zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska, wladajacy zanieczyszczong powierzchna
ziemi, przed uptywem terminu na wniesienie dokumentacji powykonawczej, powinien przedtozy¢
do organu ochrony srodowiska nowa koncepcj¢ przywrocenia zanieczyszezonego terenu do stanu
wlasciwego, uwzgledniajac dotychczasowe dziatania, obserwacje i ustalenia.

otrzymuje brzmienie:

1. W terminie 3 miesiecy od zakoficzenia prac remediacyjnych nalezy wykona¢ monitoring
potwierdzajacy skuteczno§é remediacji (do dnia 31 marca 2028 r.)

2. Do dnia 31 maja 2028 r. nalezy przediozy¢ do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Szczecinie kompleksowa dokumentacje powykonawcza  z przeprowadzonych — prac
remediacyjnych (forma papierowa i elektroniczna), w ktérej przedstawiony zostanie pefen opis
i wyniki przeprowadzonych prac remediacyjnych. Dokumentacja powinna zawiera¢ m.in.
akredytowane wyniki badar (pobor, analizy laboratoryjne), wnioski odnoszace si¢ do sytuacji
w terenie — prognoza osiagnigcia efektu ekologicznego wraz z ocena stanu zagroZenia oraz
inne istotne dla oceny przebiegu remediacji i osiagniecia efektu ekologicznego dokumenty.

3. W przypadku, gdy analiza dzialan remediacyjnych wykaze brak postepu lub wystepowanie
zagrozenia dla zdrowia ludzi lub stanu srodowiska, wiadajacy zanieczyszczona powierzchng
ziemi, przed uptywem terminu na wniesienie dokumentacji powykonawczej, powinien
przediozyé do organu ochrony $rodowiska nowa koncepcje przywrécenia zanieczyszczonego
terenu do stanu wlasciwego, uwzgledniajac dotychczasowe dzialania, obserwacje i ustalenia.

III. Pozostate punkty decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 20
listopada 2020 r. znak: WONS-NS.515.9.2020.AS, zmienionej decyzja z dnia 02 marca 2023 r.
znak: WONS.515.3.2023.AS pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 24 sierpnia 2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie
wplynat wniosek Pana Pawta Bilskiego Dyrektora Drawietiskiego Parku Narodowego z siedziba przy
ul. Leénikéw w Drawnie, w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie z dnia 20 listopada 2020 r. znak: WONS-NS.515.9.2020.AS, zmienionej decyzja z dnia
02 marca 2023 r. znak: WONS.515.3.2023.AS wydanej w sprawie ustalenia planu remediacji
historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie dziatek ewidencyjnych nr 303/3 1303/4
obreb 0006 Drawno zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Drawnie, w zakresie zmiany terminu
zakoniczenia remediacji oraz terminu przedlozenia dokumentacji z jej przeprowadzenia.

Whniosek o zmiane dotychczasowych warunkéw (terminéw) umotywowano mozliwoécia
pozyskania $rodkéw zewnetrznych na przeprowadzenie remediacji tj. z Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, ktéry sfinansuje realizacj¢ zadania do konca 2027 .



Spos6b planowanej remediacji nie ulegnie zmianie natomiast, w celu osiggni¢cia w krotszym
terminie zamierzonego efektu ekologicznego, procesy bioremediacji zostana zintensyfikowane.

Majac powyzsze na uwadze, kierujac si¢ przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego w zakresie mozliwosci zmiany decyzji ostatecznej (art. 155
kpa) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie uznal wniosek Drawienskiego Parku
Narodowego z siedzibg w Drawnie za uzasadniony i konieczny do wiasciwego przeprowadzenia
dziatafi remediacyjnych.

Zgodnie z brzmieniem art. 10 Kpa, przed wydaniem niniejszej decyzji Stronie umozliwiono
zapoznanie si¢ ze zgromadzonymi aktami sprawy i wniesienie uwag. Strona nie skorzystala
z przystugujacego jej prawa.

Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji shuzy Stronie prawo odwolania za poérednictwem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Otrzymuje:
1. Drawienski Park Narodowy

ul. Leénikow 2
73-220 Drawno (PzPO)

Sprawe prowadzi: Anna Stypik tel. 91 43 05 225






