ZAtACZNIK NR 9.1 DO SWZ

Wykonanie i montaz tablic informacyjnych na terenie DPN OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m?3
1101-01
0.40%0.40%0.10%4*22 m3 1.408
RAZEM 1.408
2|KNR 2-23 W ykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj.0.15 m3 m3
0308-01
6.981 m3 6.981
RAZEM 6.981
3|KNR 2-02 Wsporniki ze stali okragtej ramienne szt.
1218-03
4*22 szt. 88.000
RAZEM 88.000
4/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m?3
0407-06 Cy nasyconej drew.
0.16%0.16%(2.40+0.80)*2*22 m3 3.604
drew.
RAZEM 3.604
5|KNR-W 2-02 |Jetki o przekroju do 180cm2 z tarcicy debowej czterostronnie struganej m?3
0408-02
0.12*0.06*0.92*2*22 m3 0.291
RAZEM 0.291
6|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-| m3
0408-03 cy nasyconej
0.58*0.08*0.06*4*22 m3 0.245
RAZEM 0.245
7|KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie, diugos¢ do 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
0406-03 tarcicy nasyconej drew.
(2.10+1.42)*0.08*0.08*22 m3 0.496
drew.
RAZEM 0.496
8/KNR AT-09 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej $wierkowej na zaktadke 2,5/ m?2
0303-04 15cm
0.58*2.10*2*22 m? 53.592
RAZEM 53.592
9|KNNR-W 3 |Deska czolowa okapu maskujgca stezenia kalenicowe, potaciowe i wiatrowe m
0511-01
(0.58*4+2.10*2)*22 m 143.440
RAZEM 143.440
10/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania im- | m?2
0628-04 pregnatem koloryzujacym w kolorze "ciemny dgb"
(4*0.16*(2.40+0.80)*2*22)+(2*(0.12+0.06)*0.92*2*22)+(0.58*(0.08+0.06)*2*4*22) | m? 143.757
+((2.10+1.42)*0.08*4*22)
RAZEM 143.757
11 |Kalkulacja Wykonanie projektu graficznego tablicy szt
wiasna
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
12|Kalkulacja Nadruk na blasze ocynkowanej gr. 0,5 mm, szer. 110 cm wys. 132 cm szt
wiasna
22 szt 22.000
RAZEM 22.000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 11301 Uzytkownik: Drawienski Park Narodowy




